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Redskabsprogram

Redskaber passende til

Henvisninger og symboler

GravemaskinerMinilæsser GaffeltruckTraktor Trepunkt

Transportomkostninger

Omfangsrigt 
gods

Paller over 2,39 m 
(længde)

EUR palle (helpalle) op 
til 2,39 m (længde)

Specialtransport på forespørgselEUR palle 
(halvpalle)

Hjullæsser Teleskoplæsser

Forarbejdning i detaljer

Konisk konstruktion

Skovle fra Fliegl fremstilles hovedsageligt med en konisk konstruktion� Her er sidedelene vinklet skråt, 
hvorved skovlen bliver bredere nedad� Det giver et bedre flow ved håndtering af massegods,  
og materialerester reduceres til et minimum�

Varmforzinkning — beskytter evigt

Varmforzinkning modvirker effektivt korrosion, og materialets levetid forlænges! Ved varmforzinkning 
dannes der en særlig stærk binding mellem zink og stål� Derved dækkes komponenten og alle dens hulrum 
og vinkler perfekt med et ekstremt holdbart beskyttelseslag, der holder i lang tid�

 » Langtids-korrosionsbeskyttelse
 » God økonomi
 » Tåler høj mekanisk belastning

Pulverlakering – giver mekanisk modstandsdygtighed og korrosionsbeskyttelse

Under pulverlakering påføres pulverlakken på redskabet under høje temperaturer, hvilket skaber en holdbar, 
ridsefast og modstandsdygtig overflade� Coatingen har afgørende fordele såsom høj holdbarhed, kemikalie- 
og vejrbestandighed og er ideel til brug under vanskelige betingelser� 

 » Perfekt beskyttelse overalt, også i hulrum og på kanter
 » Lav vedligeholdelse

Eksempel: Grensav med påboltet 
ophæng til Manitou

Eksempel: Mandskabskurv med 

påboltet ophæng til Claas Scorpion

Påboltet ophæng

Det påboltede ophæng giver en meget høj fleksibilitet� Det kan uden problemer monteres på forskellige 
trækkere�

Skrabekant med høj slidstyrke

Redskaber med dette symbol er udstyret med en skrabekant af slidstål HB 500� Den sikrer minimal slitage 
under alle forhold� 
Skrabekantens tykkelse er angivet i forbindelse med det enkelte redskab�

Forstærkninger på skovl

For at gøre skovlen endnu mere robust og forlænge levetiden er vores skovle forstærkede� Dette stabiliserer 
skovlens konstruktion og beskytter under ekstreme forhold yderligere mod slitage�
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MANDSKABSKURVE



Type Lav
Høj,  

indstigning i siden
Høj,  

indstigning i midten
Høj  

drejelig
Maxi Bred Til påskruning Sammenklappelig

Forzinket 4 4 4 4 4 4 4 4

Ophæng
Euronorm, mini-, hjul- 
eller teleskoplæsser

Euronorm, 
mini-, hjul- eller 
teleskoplæsser

Euronorm, mini-, hjul- 
eller teleskoplæsser

Euronorm, mini-, hjul- 
eller teleskoplæsser

Euronorm, mini-, hjul- 
eller teleskoplæsser

Euronorm, mini-, hjul- 
eller teleskoplæsser

Gaffeltruck Gaffeltruck

Forhøjelse (m) – 1 1 1 1,40 – – –

Løfteevne ca� (kg) 250 250 250 250 250 250 120 120

Vægt ca�(kg) 170 220 220 380 240 240 120 85

Indstigning i siden i siden i midten i siden i siden i siden i siden i siden

EU-certificeret* 4 4 4 4 4 4 – –

Skridsikker bund 4 4 4 4 4 4 4 4

Værktøjsholder 4 4 4 4 4 4 – –

EU-certificeret

I henhold til maskindirektivet 2006/42/EF skal alle mandskabskurve, der kan løfte personer op over 3 meters højde, typegodkendes i EU� 

Fliegl mandskabskurve er konstrueret efter disse kriterier� EU-typegodkendelsen sker i forbindelse med det enkelte transportkøretøj� I denne forbindelse 
kontrolleres forskellige punkter, f�eks� stabilitet, parallelføring og ekstra sikkerhedsindretninger� 

Følgende punkter skal overholdes i forbindelse med transportkøretøjet:

» Stabilitet

» Automatisk parallelføring

» Spærring af vippefunktion

» Drosling af hæve- og sænkehastigheden

» Rørbrudssikringer på løftecylindrene

» Løftehøjde maks� 10 m

» Nødsænkning ved løftehøjde over 7,5 m

» Trådløst samtaleanlæg ved løftehøjde over 7,5 m eller ved dårlig sigtbarhed

Leveres klar til montering på traktorer, minilæssere, hjullæssere, teleskoplæssere og gaffeltrucks�

Vores varmforzinkede mandskabskurve giver mange anvendelsesmuligheder:  
Montage, reparation, rengøringsarbejde, maling af vægge og lofter osv�

SAMMENLIGNING AF MANDSKABSKURVE

FLIEGL MANDSKABSKURVE

Mandskabskurve

*
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*   Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Se video   

Tilbehør til type lav, høj (indstigning i siden / i midten, drejelig), Maxi
Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

ABHFLI000805 Plastramme (påkrævet ved arbejde med kædesav), monteret Sæt 2�250,00  

ABHFLI900006 Værktøjsholder, bredde 250 mm (medfølger ved køb af et nyt redskab) Stk� 975,00  

ABHFLI900007 Beskyttelsesgitter (påkrævet i lukkede rum) Stk� 2�475,00  

ABHFLI900012 Styrehjul »tung last« Ø 200 mm, heraf 2 med parkeringsbremse og 2 uden bremse Sæt 1�875,00  

SBWXXX600058 Faldsikring »Profi« med line, pose, fangrem og fangeindretning – tilladt vægt: maks�125 kg Sæt 3�636,00  

ABHFLI900014 Rørbrudssikringer Sæt 1�275,00  

ABHFLI900021 Speciallakering (farvenuance efter eget valg) 3�600,00  

ETZXXX916600 Advarselsstriber – merpris Sæt 1�159,50  

ABHFLI900500 EU-typegodkendelse i henhold til maskindirektivet 2006/42/EF - på forespørgsel
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Montering på mini-, hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Betegnelse Vægt ca. Enhed *DKK netto

ABHHRT000010V Mandskabskurv »lav« 190 kg Stk� 18�600,00  

Montering på gaffeltruck
Varenummer Betegnelse Vægt ca. Enhed *DKK netto

ABHFLI000001V Mandskabskurv »lav« 170 kg Stk� 13�950,00  

Faldsikring »Profi«

Tekniske detaljer

 » Standard med euronorm-ophæng

 » Som ekstraudstyr med individuelt påboltet ophæng til 
mini-, hjul- eller teleskoplæsser 

 » Løfteevne: ca� 250 kg

 » Kurv (L x B x H): 1570 x 920 x 1100 mm

StyrehjulPlastramme Værktøjsholder Beskyttelsesgitter
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Mandskabskurv »lav«
Det perfekte redskab til monterings- og vedligeholdelsesarbejde�

Egenskaber 

 » EU-certificeret

 » Skridsikkert gitter i bunden

 » Inklusive værktøjsholder 

 » Indstigning i siden

2

Montering på euronorm
Varenummer Betegnelse Vægt ca. Enhed *DKK netto

ABHFLI000010V Mandskabskurv »lav« 170 kg Stk� 14�325,00  

Med monteret plastramme og beskyttelsesgitter (ekstraudstyr) Indstigning i siden



Montering på mini-, hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Betegnelse Forhøjelse Arbejdshøjde Vægt ca. Enhed *DKK netto

ABHHRT000005V Mandskabskurv »høj«, indstigning i siden 1000 mm 2120 mm 240 kg Stk� 21�225,00  

Montering på gaffeltruck
Varenummer Betegnelse Forhøjelse Arbejdshøjde Vægt ca. Enhed *DKK netto

ABHFLI000008V Mandskabskurv »høj«, indstigning i siden 1000 mm 2120 mm 215 kg Stk� 16�650,00  

Montering på euronorm
Varenummer Betegnelse Forhøjelse Arbejdshøjde Vægt ca. Enhed *DKK netto

ABHFLI000005V Mandskabskurv »høj«, indstigning i siden 1000 mm 2120 mm 220 kg Stk� 16�950,00  

Mandskabskurv »høj«, indstigning i siden
Den klassiske mandskabskurv med en meter ekstra højde

Egenskaber 

 » EU-certificeret

 » Yderligere højde: 1 m

 » Skridsikkert gitter i bunden

 » Arbejdshøjde med frontlæsser: maks� 6500 mm

 » Inklusive værktøjsholder 

 » Indstigning i siden

 » Tilbehør, se side 9
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Mandskabskurve
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* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Tekniske detaljer

 » Standard med euronorm-ophæng

 » Som ekstraudstyr med individuelt påboltet 
ophæng til mini-, hjul- eller teleskoplæsser

 » Løfteevne: ca� 250 kg

 » Kurv (L x B x H): 1570 x 920 x 1100 mm

Påboltet ophæng (ekstraudstyr)

Montering på gaffeltruck med kædesikring
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Indstigning i siden

Se video   



Montering på mini-, hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Betegnelse Forhøjelse Arbejdshøjde Vægt ca. Enhed *DKK netto

ABHHRT000006V Mandskabskurv »høj«, indstigning i midten 1000 mm 2120 mm 230 kg Stk� 23�475,00  

Mandskabskurv »høj«, indstigning i midten
Den klassiske mandskabskurv med en meter ekstra højde - lettere overgang, f�eks� til tagflader�

Egenskaber 

 » EU-certificeret

 » Yderligere højde: 1 m

 » Skridsikkert gitter i bunden

 » Arbejdshøjde med frontlæsser: maks� 6500 mm

 » Inklusive værktøjsholder 

 » Indstigning i midten

 » Tilbehør, se side 9

Tekniske detaljer

 » Standard med euronorm-ophæng

 » Som ekstraudstyr med individuelt påboltet 
ophæng til mini-, hjul- eller teleskoplæsser

 » Løfteevne: ca� 250 kg

 » Kurv (L x B x H): 1570 x 920 x 1100 mm
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*   Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Montering på euronorm
Varenummer Betegnelse Forhøjelse Arbejdshøjde Vægt ca. Enhed *DKK netto

ABHFLI000006V Mandskabskurv »høj«, indstigning i midten 1000 mm 2120 mm 220 kg Stk� 19�200,00  

Montering på gaffeltruck
Varenummer Betegnelse Forhøjelse Arbejdshøjde Vægt ca. Enhed *DKK netto

ABHFLI000023V Mandskabskurv »høj«, indstigning i midten 1000 mm 2120 mm 220 kg Stk� 18�750,00  



Montering på mini-, hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Betegnelse Forhøjelse Arbejdshøjde Vægt ca. Enhed *DKK netto

ABHHRT000009V Mandskabskurv »høj«, drejelig 1000 mm 2120 mm 400 kg Stk� 30�675,00  

Tekniske detaljer

 » Standard med euronorm-ophæng

 » Som ekstraudstyr med individuelt påsvejset 
ophæng til mini-, hjul- eller teleskoplæsser

 » Kan drejes 90° i begge sider, i alt 180° 
(i 4 trin, hver med 45°)

 » Løfteevne: ca� 250 kg

 » Kurv (L x B x H): 1570 x 920 x 1100 mm

Mandskabskurv »høj«, drejelig
Mere fleksibilitet, flere anvendelsesmuligheder, ingen blokering af veje eller passager – mandskabskurven med drejefunktion til 
pladsbesparende arbejde egner sig især til kommunalt arbejde�

Egenskaber 

 » EU-certificeret

 » Yderligere højde: 1 m

 » Skridsikkert gitter i bunden

 » Arbejdshøjde med frontlæsser: maks� 6500 mm

 » Inklusive værktøjsholder 

 » Indstigning i siden

 » Tilbehør, se side 9

90° / 45° / 0°
SchwenkpositionDrejeposition

12

Mandskabskurve

01

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Montering på euronorm
Varenummer Betegnelse Forhøjelse Arbejdshøjde Vægt ca. Enhed *DKK netto

ABHFLI000009V Mandskabskurv »høj«, drejelig 1000 mm 2120 mm 380 kg Stk� 26�400,00  

Drejefunktion op til 90° – perfekt til smalle indkørsler
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*   Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Montering på gaffeltruck
Varenummer Betegnelse Forhøjelse Arbejdshøjde Vægt ca. Enhed *DKK netto

ABHFLI000021V Mandskabskurv »Maxi« 1400 mm 2500 mm 220 kg Stk� 20�925,00  

Montering på mini-, hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Betegnelse Forhøjelse Arbejdshøjde Vægt ca. Enhed *DKK netto

ABHHRT000020V Mandskabskurv »Maxi« 1400 mm 2500 mm 260 kg Stk� 25�575,00  

Mandskabskurv »Maxi«
Den professionelle model i sortimentet med mandskabskurve har en forhøjelse på 1,40 meter – så man kan arbejde sikkert og 
bekvemt på særligt høje steder�

Egenskaber

 » EU-certificeret

 » Yderligere højde: 1,40 m

 » Skridsikkert gitter i bunden

 » Arbejdshøjde med frontlæsser: maks� 7000 mm

 » Inklusive værktøjsholder

 » Indstigning i siden

 » Tilbehør, se side 9

Tekniske detaljer

 » Standard med euronorm-ophæng

 » Som ekstraudstyr med individuelt påboltet 
ophæng til mini-, hjul- eller teleskoplæsser

 » Løfteevne: ca� 250 kg

 » Kurv (L x B x H): 1570 x 920 x 1100 mm

Montering på euronorm
Varenummer Betegnelse Forhøjelse Arbejdshøjde Vægt ca. Enhed *DKK netto

ABHFLI000020V Mandskabskurv »Maxi« 1400 mm 2500 mm 240 kg Stk� 21�300,00  

Ekstra høj mandskabskurv til særligt høje steder
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Tilbehør til bred type
Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

ABHFLI000807 Plastramme (påkrævet ved arbejde med kædesav), monteret Sæt 2�887,50  

ABHFLI900006 Værktøjsholder, bredde 250 mm (medfølger ved køb af et nyt redskab) Stk� 975,00  

ABHFLI900013 Værktøjsholder, bredde 600 mm Stk� 1�125,00  

ABHFLI900010 Beskyttelsesgitter (påkrævet i lukkede rum) Stk� 4�050,00  

ABHFLI900012 Styrehjul »tung last« Ø 200 mm, heraf 2 med parkeringsbremse og 2 uden bremse Sæt 1�875,00  

SBWXXX600058 Faldsikring »Profi« med line, pose, fangrem og fangeindretning – tilladt vægt: maks�125 kg Sæt 3�636,00  

ABHFLI900014 Rørbrudssikringer Sæt 1�275,00  

ETZXXX916600 Advarselsstriber – merpris Sæt 1�159,50  

ABHFLI900500 EU-typegodkendelse i henhold til maskindirektivet 2006/42/EF - på forespørgsel
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Montering på mini-, hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Betegnelse Vægt ca. Enhed *DKK netto

ABHHRT000015V Mandskabskurv »bred« 260 kg Stk� 28�125,00  

Montering på gaffeltruck
Varenummer Betegnelse Vægt ca. Enhed *DKK netto

ABHFLI000017V Mandskabskurv »bred« 240 kg Stk� 23�475,00  

Faldsikring »Profi«

Tekniske detaljer

 » Standard med euronorm-ophæng

 » Som ekstraudstyr med individuelt påboltet  
ophæng til mini-, hjul- eller teleskoplæsser

 » Løfteevne: ca� 250 kg 

 » Kurv (L x B x H): 2500 x 920 x 1100 mm

StyrehjulPlastramme Værktøjsholder Beskyttelsesgitter
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Mandskabskurv »bred«
Større rum, mere plads – den brede version af mandskabskurven har et stort arbejdsområde til mere intensive krav�

Egenskaber 

 » EU-certificeret

 » Skridsikkert gitter i bunden

 » Inklusive værktøjsholder 

 » Indstigning i siden

2

14

Mandskabskurve

01

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Montering på euronorm
Varenummer Betegnelse Vægt ca. Enhed *DKK netto

ABHFLI000015V Mandskabskurv »bred« 240 kg Stk� 23�850,00  

Ekstra stort arbejdsområde

Se video   

5



Mandskabskurv »til påskruning«
Du kan samle den selv: Den praktiske mandskabskurv 
i form af et sæt til påskruning er perfekt til alsidig brug 
på gaffeltrucken�

Egenskaber 

 » Sæt med monteringsvejledning 

 » Skruet konstruktion

 » Gaffeludsparinger med skridsikring

 » Skridsikker riflet plade i bunden

 » Indstigning i siden

 » Beskyttelsesgitter, der kan justeres nedad

Tekniske detaljer

 » Standard med ophæng til gaffeltruck

 » Løfteevne: ca� 120 kg

 » Kurv (L x B x H): 1125 x 740 x 1100 mm














 




   























   















































Mandskabskurv »sammenklappelig«
Pladsbesparende og nem at opbevare: Den 
sammenklappelige mandskabskurv er hurtig at bruge 
sammen med en gaffeltruck, men fylder nærmest 
ingenting, når den opbevares� Den bedste model til 
almindelig vedligeholdelse!

Tekniske detaljer 

 » Standard med ophæng til gaffeltruck

 » Løfteevne: ca� 120 kg

 » Kurv (L x B x H): 1115 x 920 x 1040 mm

Egenskaber 

 » Gaffeludsparinger med skridsikring 

 » Skridsikkert gitter i bunden  

 » Indstigning i siden
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*   Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Montering på ophæng til gafler
Varenummer Betegnelse Vægt ca. Enhed *DKK netto

ABHFLI000013V Mandskabskurv »til påskruning« 120 kg Stk� 6�675,00  

Montering på ophæng til gafler
Varenummer Betegnelse Vægt ca. Enhed *DKK netto

ABHFLI000000 Mandskabskurv »sammenklappelig« 85 kg Stk� 6�450,00  



Mandskabskurv »Small«

Mandskabskurv »Easy«

Tekniske detaljer 

 » Standard med ophæng til gaffeltruck

 » Kurv (L x B x H): 1143 x 1070 x 1010 mm

 » Skridsikker bund

 » Inkl� værktøjsholder

 » Lakeret i gul-orange

Tekniske detaljer 

 » Standard med ophæng til gaffeltruck

 » Kurv (L x B x H): 1000 x 1125 x 1100 mm

 » Skridsikker bund

 » Lakeret i gul-orange
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* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Montering på ophæng til gafler
Varenummer Betegnelse Vægt ca. Enhed *DKK netto

ABHFLI000031 Mandskabskurv »Easy« 67 kg Stk� 4�350,00 

Montering på ophæng til gafler
Varenummer Betegnelse Vægt ca. Enhed *DKK netto

ABHFLI000030 Mandskabskurv »Small« 65 kg Stk� 4�875,00 



02

FEJEMASKINER

Fejemaskine »Economy« ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������19

Fejemaskine »type 500« ���������������������������������������������������������������������������������������������������������20 - 22

Fejemaskine »type 600« ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������23

Fejemaskine »Profi« ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������24 - 25

Fejemaskine »PowerPro«���������������������������������������������������������������������������������������������������������26 - 27

Fejemaskine »type 700« ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������28

Ukrudtskost »Turbo« ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������29

Kost »Löwe« ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������30 - 31

Kost »Titan« �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������32



Fejemaskiner fra Fliegl er meget alsidige� Vi kan levere det passende redskab til enhver opgave� Her kan du se en oversigt over 
modellerne med de vigtigste tekniske data�

SAMMENLIGNING AF FEJEMASKINER

Detaljer, se side 26

Karakteristika Stor volumen

Arbejdsbredde (mm) 1200 til 2800

Fejevalsediameter (mm) 500

Påkrævet oliemængde (l/min) 30 til 60

Sidekost ekstraudstyr

Detaljer, se side 24

Karakteristika Ekstremt stærk i brug

Arbejdsbredde (mm) 1850 til 2800

Fejevalsediameter (mm) 700

Påkrævet oliemængde (l/min) 65 til 100

Drejebuk hydraulisk

Frifejetilstand standard

Sidekost ekstraudstyr

Fejemaskine »Profi«

Detaljer, se side 19

Karakteristika Den mest enkle

Arbejdsbredde (mm) 2300

Fejevalsediameter (mm) 500

Påkrævet oliemængde (l/min) 30 til 60

Drejebuk mekanisk

Fejemaskine »Economy«

Fejemaskine »PowerPro«

Detaljer, se side 20

Karakteristika Meget robust og kompakt

Arbejdsbredde (mm) 1550 til 2800

Fejevalsediameter (mm) 500

Påkrævet oliemængde (l/min) 30 til 60

Drejebuk mekanisk

Frifejetilstand standard

Sidekost ekstraudstyr

Fejemaskine »type 500«

Allrounderen

Detaljer, se side 23

Karakteristika Kraftige hjul til tung last 

Arbejdsbredde (mm) 1850 til 2800

Fejevalsediameter (mm) 600

Påkrævet oliemængde (l/min) 30 til 60

Drejebuk mekanisk

Frifejetilstand standard

Sidekost ekstraudstyr

Fejemaskine »type 600«

Perfekt til industrien

Detaljer, se side 28

Karakteristika Stor fejevalsediameter

Arbejdsbredde (mm) 2300 til 3300

Fejevalsediameter (mm) 700

Påkrævet oliemængde (l/min) 40 til 60

Drejebuk hydraulisk

Fejemaskine »type 700«

Stor og effektiv

Klassikeren

Stærk komplette pakke

Ekstrem volumen

Se tilbehør på de følgende sider�



Montering på trepunktsophæng og A-ramme
Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Vægt ca. Enhed *DKK netto

KEHECO240000 Fejemaskine »Economy« 2300 mm 360 kg Stk� 27�675,00  

Fejemaskine »Economy« 
Den mest enkle fejemaskine — med »Economy« får du den kendte fejekomfort, og den er meget simpel at bruge�

Egenskaber

 » Stærk indvendig oliemotor – godt beskyttet 
mod beskadigelse, der kan fejes helt ud til kanten

 » Trinløst justerbar fejevalse, optimal tilpasning til 
underlaget

Mekanisk drejebuk

Trinløst justerbar fejevalse

Kan monteres både foran og bagpå

Hydraulisk tømningTrepunktsbuk til front- og bagmontering
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*     Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Tekniske detaljer

 » Med trepunktsophæng (kat� 2) og A-ramme som standard

 » Fejevalse Ø 500 mm 

 » De enkelte skivekoste med børster af plast

 » 2 justerbare støttehjul Ø 250 mm, bagmonteret

 » Kan drejes ca� 30° mekanisk i begge sider, i tre trin 

 » Påkrævet oliemængde: 30 - 60 l/min

 » Inkl� hydraulisk opsamlingsbeholder til smuds

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Se video   

Stabile styrehjul Ø 250 mm



A

B

Breite A B
1,55 2020 1730
1,85 2320 2030
2,1 2570 2280
2,3 2770 2480
2,65 3120 2830
2,8 3270 2980

Tekniske detaljer

 » Fejevalse Ø 500 mm 

 » De enkelte skivekoste med børster af plast

 » 2 justerbare støttehjul Ø 250 mm, bagmonteret 

 » Kan drejes ca� 30° mekanisk i begge sider 

 » Påkrævet oliemængde: 30 - 60 l/min

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

 
Egenskaber

 » Stærk indvendig oliemotor – godt beskyttet mod 
beskadigelse, der kan fejes helt ud til kanten

 » Robust maskinhus

 » Standard med frifejetilstand – fejning med åben smuds-
opsamlingsbeholder muligt ved at aktivere en spærrehane

 » Trinløs justerbar fejevalse giver endnu bedre resultater

 » Kosten kan udnyttes til slidgrænsen 

 » Forkrøppede skivekoste giver optimal rengøring af vejen

Fejemaskine »Type 500«
Vores allrounder i robust og kompakt konstruktion er perfekt til rengøring på gården, i stalden eller på meget tilsmudsede veje!

Med trepunktsophæng, hydraulisk smuds-opsamlingsbeholder, sidekost og støttehjul

Breite A B
1,55 2020 1730
1,85 2320 2030
2,1 2570 2280
2,3 2770 2480
2,65 3120 2830
2,8 3270 2980

Bredde A B

1,55 2020 1730

1,85 2320 2030

2,10 2570 2280

2,30 2770 2480

2,65 3120 2830

2,80 3270 2980
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* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Se video   

Målene relaterer til fejemaskine type 500 og 600



Fejemaskine type 500
Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Enhed *DKK netto

KEHFLI155000 Fejemaskine »type 500« 1550 mm Stk� 24�300,00  

Tilbehør

KEHFLI155811 Smuds-opsamlingsbeholder 87 l med hydraulisk tømning Stk� 6�150,00  

KEHFLI900558 Sprøjtebeskyttelse (anbefalet til fejemaskiner uden smuds-opsamlingsbeholder) Stk� 2�250,00  

KEHFLI155806 Sprøjte med tank 120 l Stk� 16�350,00  

KEHFLI155810 Fejebørste blandet – med børster af plast (tykkelse 2,7 mm) og stål (tykkelse 0,7 mm) Stk� 3�450,00  

KEHFLI155825 Fejebørste forstærket – til groft smuds, også til dyrehold Stk� 2�100,00  

KEHFLI185000 Fejemaskine »type 500« 1850 mm Stk� 24�750,00  

Tilbehør

KEHFLI185811 Smuds-opsamlingsbeholder 104 l med hydraulisk tømning Stk� 6�300,00  

KEHFLI900560 Sprøjtebeskyttelse (anbefalet til fejemaskiner uden smuds-opsamlingsbeholder) Stk� 2�325,00  

KEHFLI185806 Sprøjte med tank 120 l Stk� 16�200,00  

KEHFLI185810 Fejebørste blandet – med børster af plast (tykkelse 2,7 mm) og stål (tykkelse 0,7 mm) Stk� 3�900,00  

KEHFLI185825 Fejebørste forstærket – til groft smuds, også til dyrehold Stk� 2�700,00  

KEHFLI210000 Fejemaskine »type 500« 2100 mm Stk� 25�125,00  

Tilbehør

KEHFLI210811 Smuds-opsamlingsbeholder 120 l med hydraulisk tømning Stk� 6�600,00  

KEHFLI900566 Sprøjtebeskyttelse (anbefalet til fejemaskiner uden smuds-opsamlingsbeholder) Stk� 2�475,00  

KEHFLI210806 Sprøjte med tank 120 l Stk� 17�400,00  

KEHFLI210810 Fejebørste blandet – med børster af plast (tykkelse 2,7 mm) og stål (tykkelse 0,7 mm) Stk� 4�350,00  

KEHFLI210825 Fejebørste forstærket – til groft smuds, også til dyrehold Stk� 2�625,00  

KEHFLI230000 Fejemaskine »type 500« 2300 mm Stk� 25�575,00  

Tilbehør

KEHFLI230811 Smuds-opsamlingsbeholder 130 l med hydraulisk tømning Stk� 6�825,00  

KEHFLI900562 Sprøjtebeskyttelse (anbefalet til fejemaskiner uden smuds-opsamlingsbeholder) Stk� 2�625,00  

KEHFLI230806 Sprøjte med tank 120 l Stk� 17�925,00  

KEHFLI230810 Fejebørste blandet – med børster af plast (tykkelse 2,7 mm) og stål (tykkelse 0,7 mm) Stk� 4�650,00  

KEHFLI230825 Fejebørste forstærket – til groft smuds, også til dyrehold Stk� 3�000,00  

KEHFLI265000 Fejemaskine »type 500« 2650 mm Stk� 28�125,00  

Tilbehør

KEHFLI265811 Smuds-opsamlingsbeholder 140 l med hydraulisk tømning Stk� 7�050,00  

KEHFLI900568 Sprøjtebeskyttelse (anbefalet til fejemaskiner uden smuds-opsamlingsbeholder) Stk� 2�700,00  

KEHFLI265806 Sprøjte med tank 120 l Stk� 18�375,00  

KEHFLI265810 Fejebørste blandet – med børster af plast (tykkelse 2,7 mm) og stål (tykkelse 0,7 mm) Stk� 4�500,00  

KEHFLI825265 Fejebørste forstærket – til groft smuds, også til dyrehold Stk� 3�075,00  

KEHFLI280000 Fejemaskine »type 500« 2800 mm Stk� 29�850,00  

Tilbehør

KEHFLI280811 Smuds-opsamlingsbeholder 158 l med hydraulisk tømning Stk� 7�800,00  

KEHFLI900564 Sprøjtebeskyttelse (anbefalet til fejemaskiner uden smuds-opsamlingsbeholder) Stk� 2�775,00  

KEHFLI280806 Sprøjte med tank 120 l Stk� 18�750,00  

KEHFLI280810 Fejebørste blandet – med børster af plast (tykkelse 2,7 mm) og stål (tykkelse 0,7 mm) Stk� 5�025,00  

KEHFLI280825 Fejebørste forstærket – til groft smuds, også til dyrehold Stk� 3�150,00  

KEHFLI280815 Frontforstærkning til version 2800 mm Stk� 3�600,00  

Tilbehør til fejemaskine type 500 og 600
Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

KEHFLI000000 Trepunktsbuk til front- og bagmontering med trepunktsophæng (kat� 2) og A-ramme, kan drejes mekanisk Stk� 3�600,00  

KEHFLI000050 Monteringsdel til gaffeltruck med penduludligning, kan drejes mekanisk Stk� 6�825,00  

KEHFLI000060 Monteringsdel euronorm med penduludligning, kan drejes mekanisk Stk� 9�075,00  

KEHFLI000065 Hjullæsserophæng med penduludligning, kan drejes mekanisk (inkl� trykventil) Stk� 10�050,00  

KEHFLI000070 Hydraulisk drejebuk inkl� betjeningspult – merpris Stk� 8�175,00  

KEHFLI000100 Sidekost Ø 600 mm – med børster af plast, monteret i venstre side Stk� 9�000,00  

KEHFLI000105 Sidekost Ø 600 mm – med børster af plast, monteret i højre side Stk� 9�000,00  

KEHFLI000110 Sidekost Ø 600 mm blandet – med børster af stål plast og stål, monteret i venstre side Stk� 9�375,00  

KEHFLI000115 Sidekost Ø 600 mm blandet – med børster af stål plast og stål, monteret i højre side Stk� 9�375,00  

KEHFLI000120 Sidekost til ukrudt Ø 600 mm med fladtråd-segmenter, monteret i venstre side Stk� 10�200,00  

KEHFLI000125 Sidekost til ukrudt Ø 600 mm med fladtråd-segmenter, monteret i højre side Stk� 10�200,00  

KEHFLI000145 Sidekost til ukrudt Ø 600 mm med børster i flettet stål, monteret i venstre side Stk� 10�200,00  

KEHFLI000140 Sidekost til ukrudt Ø 600 mm med børster i flettet stål, monteret i højre side Stk� 10�200,00  

KEHFLI000130 Sprøjte til side- og ukrudtskost (kun i forbindelse med sprøjte med tank 120 l) Stk� 2�925,00  

KEHFLI000150 Støttehjul Ø 250 mm, foran (påkrævet ved ophæng med penduludligning) Stk� 2�625,00  

KEHFLI000155 Støttehjul »tung last« Ø 306 mm, foran (påkrævet ved ophæng med penduludligning) - merpris Stk� 4�350,00  

KEHFLI000160 2 støttehjul »tung last« Ø 306 mm bagmonteret (til fejemaskinehus) - merpris Sæt 5�775,00  

KEHFLI900090 LED-konturlygter 12V/24V, monteret Sæt 2�325,00  

ETZXXX916600 Advarselsstriber – merpris Sæt 1�159,50  
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*     Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de



Sidekost til ukrudt Ø 600 mm med børster i flettet stål

Hjullæsserophæng med penduludligning

Monteringsdel euronorm med penduludligningTrepunktsbuk til front- og bagmontering

Hydraulisk drejebuk

Sidekost med mekanisk vippefunktion Ø 600 mm

Fejebørste blandet – børster af stål plast og stål

Sidekost til ukrudt Ø 600 mm med fladtråd-segmenter

Sprøjte

Tilbehør til fejemaskine type 500 og 600

Hydraulisk styreblok

Fejevalsen kan justeres trinløst via en spindel og kan 

udnyttes til slidgrænsenMekanisk drejebuk (30° mod venstre og højre)

Vores fejemaskiners egenskaber 
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* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Monteringsdel til gaffeltruck med penduludligning

Kraftige støttehjul Ø 306 mm – meget elastiske 

massive dæk, bredde 105 mm, kuglelejer, slidstærk 

køreflade, version med kraftig drejekrans, spindel kan 

justeresStøttehjul for Ø 250 mm – robust massiv gummirulle

Her i frifejetilstand  

(fejning med åben smuds-

opsamlingsbeholder muligt ved at 

aktivere en spærrehane)

Direkte drev til fejevalsen via 

indvendig oliemotor muliggør fejning 

tæt på kanten 



Fejemaskine type 600
Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Enhed *DKK netto

KEHFLI000185 Fejemaskine »type 600« – industri 1850 mm Stk� 30�675,00  

Tilbehør

KEHFLI185811 Smuds-opsamlingsbeholder 104 l med hydraulisk tømning Stk� 6�300,00  

KEHFLI900560 Sprøjtebeskyttelse (anbefalet til fejemaskiner uden smuds-opsamlingsbeholder) Stk� 2�325,00  

KEHFLI185806 Sprøjte med tank 120 l Stk� 16�200,00  

KEHFLI810185 Fejebørste blandet – med børster af plast (tykkelse 2,7 mm) og stål (tykkelse 0,7 mm) Stk� 4�125,00  

KEHFLI825185 Fejebørste forstærket – til groft smuds, også til dyrehold Stk� 2�700,00  

KEHFLI000210 Fejemaskine »type 600« – industri 2100 mm Stk� 31�125,00  

Tilbehør

KEHFLI210811 Smuds-opsamlingsbeholder 120 l med hydraulisk tømning Stk� 6�600,00  

KEHFLI900566 Sprøjtebeskyttelse (anbefalet til fejemaskiner uden smuds-opsamlingsbeholder) Stk� 2�475,00  

KEHFLI210806 Sprøjte med tank 120 l Stk� 17�400,00  

KEHFLI810210 Fejebørste blandet – med børster af plast (tykkelse 2,7 mm) og stål (tykkelse 0,7 mm) Stk� 4�650,00  

KEHFLI825210 Fejebørste forstærket – til groft smuds, også til dyrehold Stk� 2�925,00  

KEHFLI000230 Fejemaskine »type 600« – industri 2300 mm Stk� 31�500,00  

Tilbehør

KEHFLI230811 Smuds-opsamlingsbeholder 130 l med hydraulisk tømning Stk� 6�825,00  

KEHFLI900562 Sprøjtebeskyttelse (anbefalet til fejemaskiner uden smuds-opsamlingsbeholder) Stk� 2�625,00  

KEHFLI230806 Sprøjte med tank 120 l Stk� 17�925,00  

KEHFLI810230 Fejebørste blandet – med børster af plast (tykkelse 2,7 mm) og stål (tykkelse 0,7 mm) Stk� 4�875,00  

KEHFLI825230 Fejebørste forstærket – til groft smuds, også til dyrehold Stk� 3�000,00  

KEHFLI000265 Fejemaskine »type 600« – industri 2650 mm Stk� 34�050,00  

Tilbehør

KEHFLI265811 Smuds-opsamlingsbeholder 140 l med hydraulisk tømning Stk� 7�050,00  

KEHFLI900568 Sprøjtebeskyttelse (anbefalet til fejemaskiner uden smuds-opsamlingsbeholder) Stk� 2�700,00  

KEHFLI265806 Sprøjte med tank 120 l Stk� 18�375,00  

KEHFLI810265 Fejebørste blandet – med børster af plast (tykkelse 2,7 mm) og stål (tykkelse 0,7 mm) Stk� 4�950,00  

KEHFLI825265 Fejebørste forstærket – til groft smuds, også til dyrehold Stk� 3�075,00  

KEHFLI000280 Fejemaskine »type 600« – industri 2800 mm Stk� 35�400,00  

Tilbehør

KEHFLI280811 Smuds-opsamlingsbeholder 158 l med hydraulisk tømning Stk� 7�800,00  

KEHFLI900564 Sprøjtebeskyttelse (anbefalet til fejemaskiner uden smuds-opsamlingsbeholder) Stk� 2�775,00  

KEHFLI280806 Sprøjte med tank 120 l Stk� 18�750,00  

KEHFLI810280 Fejebørste blandet – med børster af plast (tykkelse 2,7 mm) og stål (tykkelse 0,7 mm) Stk� 5�025,00  

KEHFLI825280 Fejebørste forstærket – til groft smuds, også til dyrehold Stk� 3�150,00  

KEHFLI280815 Frontforstærkning til version 2800 mm - Stk� 3�600,00  

Skrabekanter og underskruningslister, se side 154, 155 / Yderligere tilbehør, se side 22

Tekniske detaljer

 » Fejevalse Ø 600 mm

 » De enkelte skivekoste med børster af plast

 » Kan drejes ca� 30° mekanisk i begge sider 

 » 2 justerbare kraftige støttehjul Ø 306 mm – også egnet til 
ekstreme betingelser

 » Påkrævet oliemængde: 30 - 80 l/min

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Egenskaber 

 » Stærk indvendig oliemotor – godt beskyttet mod 
beskadigelse, der kan fejes helt ud til kanten

 » Robust maskinhus

 » Standard med frifejetilstand – fejning med åben smuds-
opsamlingsbeholder ved at aktivere en spærrehane

 » Trinløs justerbar fejevalse giver bedre resultater

Fejemaskine »type 600« – Industri
Din pålidelige partner til brug på stærkt tilsmudsede flader! 
De kraftige hjul giver optimal styring, også på ujævnt underlag�
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*     Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Fås med ophæng efter eget valg Hydraulisk tømning

Se video   



Tekniske detaljer

 » Fejevalse Ø 700 mm

 » De enkelte skivekoste med børster af plast

 » Påkrævet oliemængde: 65 - 100 l/min

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

 » 3 kraftige støttehjul Ø 306 mm – også til ekstreme betingelser – 
forreste støttehjul er monteret på smuds-opsamlingsbeholderen

 » Med sprøjte og tank 300 l som ekstraudstyr 

Fejemaskine »Profi«
Profi - fejemaskinen er velegnet til rengøring af større arealer, eksempelvis byggepladser, genbrugsstationer eller biogasanlæg� 
Denne fejemaskine har robuste skivekoste (Ø 700 mm) med lang levetid og en stor smuds-opsamlingsbeholder� Den kraftige 
konstruktion beskytter Profi fejemaskinen mod overbelastning og giver optimal føring på underlaget�

L2

L1

Breite in mm A in mm L1 in mm L2 in mm Gewicht in kg (ca.) Volumen Schmutzsammelwanne in l (ca.)
1850 2190 2070 1920 600 420
2300 2640 2520 2370 750 520
2800 3000 2920 2770 910 620

A

Breite in mm A in mm L1 in mm L2 in mm Gewicht in kg (ca.) Volumen Schmutzsammelwanne in l (ca.)

1850 2190 2070 1920 600 420

2300 2640 2520 2370 750 520

2800 3000 2920 2770 910 620

Breite in mm A in mm L1 in mm L2 in mm Gewicht in kg (ca.) Volumen Schmutzsammelwanne in l (ca.)
1850 2190 2070 1920 600 420
2300 2640 2520 2370 750 520
2800 3000 2920 2770 910 620

Bredde i mm A i mm L1 i mm L2 i mm
1850 2190 2070 1920
2300 2640 2520 2370
2800 3000 2920 2770
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* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Se video

Trinløst justerbar fejevalse – kan udnyttes til slidgrænsen Kraftige støttehjul til ekstreme betingelser

Euronorm-ophæng



Fejemaskine »Profi«
Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Enhed *DKK netto

KEHPRF185000 Fejemaskine »Profi« 1850 mm Stk� 47�700,00  

Tilbehør

KEHPRF185811 Smuds-opsamlingsbeholder 420 l med hydraulisk tømning Stk� 15�375,00  

KEHFLI900560 Sprøjtebeskyttelse (anbefalet til fejemaskiner uden smuds-opsamlingsbeholder) Stk� 2�325,00  

KEHPRF185806 Sprøjte med tank 300 l Stk� 22�575,00  

KEHPRF185820 Fejebørste blandet – med børster af plast (tykkelse 3,0 mm) og stål (tykkelse 0,7 mm) Stk� 4�725,00  

KEHPRF230000 Fejemaskine »Profi« 2300 mm Stk� 51�075,00  

Tilbehør

KEHPRF230811 Smuds-opsamlingsbeholder 520 l med hydraulisk tømning Stk� 17�925,00  

KEHFLI900562 Sprøjtebeskyttelse (anbefalet til fejemaskiner uden smuds-opsamlingsbeholder) Stk� 2�625,00  

KEHPRF230806 Sprøjte med tank 300 l Stk� 23�025,00  

KEHPRF230820 Fejebørste blandet – med børster af plast (tykkelse 3,0 mm) og stål (tykkelse 0,7 mm) Stk� 5�625,00  

KEHPRF280000 Fejemaskine »Profi« 2800 mm Stk� 55�350,00  

Tilbehør

KEHPRF280811 Smuds-opsamlingsbeholder 620 l med hydraulisk tømning Stk� 19�650,00  

KEHFLI900564 Sprøjtebeskyttelse (anbefalet til fejemaskiner uden smuds-opsamlingsbeholder) Stk� 2�775,00  

KEHPRF280806 Sprøjte med tank 300 l Stk� 24�750,00  

KEHPRF280820 Fejebørste blandet – med børster af plast (tykkelse 3,0 mm) og stål (tykkelse 0,7 mm) Stk� 6�075,00  

Tilbehør
Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

KEHPRF000010 Trepunktsbuk til front- og bagmontering med trepunktsophæng (kat� 2) og A-ramme, kan drejes hydraulisk Stk� 4�275,00  

KEHPRF000015 Monteringsdel til gaffeltruck med penduludligning, kan drejes hydraulisk Stk� 7�125,00  

KEHPRF000020 Monteringsdel euronorm med penduludligning, kan drejes hydraulisk Stk� 9�000,00  

KEHPRF000025 Hjullæsserophæng med penduludligning, kan drejes hydraulisk (inkl� trykventil) Stk� 10�275,00  

KEHPRF000055 Sidekost Ø 600 mm – med børster af plast, monteret i venstre side Stk� 9�000,00  

KEHPRF000050 Sidekost Ø 600 mm – med børster af plast, monteret i højre side Stk� 9�000,00  

KEHPRF000065 Sidekost Ø 600 mm blandet – med børster af stål plast og stål, monteret i venstre side Stk� 10�275,00  

KEHPRF000060 Sidekost Ø 600 mm blandet – med børster af plast og stål, monteret i højre side Stk� 10�275,00  

KEHPRF000075 Sidekost til ukrudt Ø 600 mm med fladtråd-segmenter, monteret i venstre side Stk� 10�275,00  

KEHPRF000070 Sidekost til ukrudt Ø 600 mm med fladtråd-segmenter, monteret i højre side Stk� 10�275,00  

KEHPRF000067 Sidekost til ukrudt Ø 600 mm med børster i flettet stål, monteret i venstre side Stk� 8�850,00  

KEHPRF000068 Sidekost til ukrudt Ø 600 mm med børster i flettet stål, monteret i højre side Stk� 8�850,00  

KEHFLI000130 Sprøjte til side- eller ukrudtskost (kun i forbindelse med sprøjte med tank 300 l) Stk� 2�925,00  

KEHFLI900090 LED-konturlygter 12V/24V, monteret Sæt 2�325,00  

ETZXXX916600 Advarselsstriber – merpris Sæt 1�159,50  

Egenskaber 

 » Perfekt til meget krævende opgaver

 » Stærk indvendig oliemotor – godt beskyttet mod beskadigelse, 
der kan fejes helt ud til kanten

 » Robust maskinhus

 » Trinløs justerbar fejevalse giver bedre resultater

 » Hydraulisk drejebuk – kan styres via betjeningspult

Tank 300 l til sprøjten

Hydraulisk drejebuk, inkl. betjeningspult Sidekost med mekanisk vippefunktion Styreblok (standard)

Sprøjte – sprøjtedyserne, der er placeret beskyttet på 

huset, sprøjter vandet tæt på børsten og forhindrer 

støvdannelse

Kraftige støttehjul Ø 306 mm - meget elastiske massive 

dæk, bredde 105 mm, kuglelejer, slidstærk køreflade, 

version med kraftig drejekrans
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*     Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de



Fejemaskine »PowerPro«
Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Vægt ca. Ophæng Enhed *DKK netto

KEHPRO120010 Fejemaskine »PowerPro« 1200 mm 280 kg Euronorm Stk� 24�750,00  

KEHHRT120010 Fejemaskine »PowerPro« 1200 mm 330 kg Mini-, hjul- eller teleskoplæsser Stk� 29�850,00  

KEHPRO900012 Fejeenhed »PowerPro« – uden skovl 1200 mm 105 kg Stk� 21�300,00  

Tilbehør

KEHPRO000040 Sprøjte med tank 85 l Stk� 17�925,00  

KEHPRO000010 Fejebørste forstærket – til groft smuds, også til dyrehold Stk� 1�725,00  

KEHPRO001250 Fejebørste blandet – med børster af plast (tykkelse 3,0 mm) og stål (tykkelse 0,7 mm) Stk� 3�300,00  

KEHPRO150010 Fejemaskine »PowerPro« 1500 mm 310 kg Euronorm Stk� 25�575,00  

KEHHRT150010 Fejemaskine »PowerPro« 1500 mm 360 kg Mini-, hjul- eller teleskoplæsser Stk� 30�675,00  

KEHPRO900115 Fejeenhed »PowerPro« – uden skovl 1500 mm 125 kg Stk� 21�750,00  

Tilbehør

KEHPRO001540 Sprøjte med tank 85 l Stk� 19�200,00  

KEHPRO001510 Fejebørste forstærket – til groft smuds, også egnet til dyrehold Stk� 2�025,00  

KEHPRO001550 Fejebørste blandet – med børster af plast (tykkelse 3,0 mm) og stål (tykkelse 0,7 mm) Stk� 3�450,00  

KEHPRO180010 Fejemaskine »PowerPro« 1800 mm 340 kg Euronorm Stk� 26�850,00  

KEHHRT180010 Fejemaskine »PowerPro« 1800 mm 390 kg Mini-, hjul- eller teleskoplæsser Stk� 31�950,00  

KEHPRO900118 Fejeenhed »PowerPro« – uden skovl 1800 mm 145 kg Stk� 22�200,00  

Tilbehør

KEHPRO001840 Sprøjte med tank 85 l Stk� 19�650,00  

KEHPRO001810 Fejebørste forstærket – til groft smuds, også egnet til dyrehold Stk� 2�400,00  

KEHPRO001850 Fejebørste blandet – med børster af plast (tykkelse 3,0 mm) og stål (tykkelse 0,7 mm) Stk� 3�900,00  

Fejemaskine »PowerPro«
»PowerPro« er især kendetegnet ved dens store volumen� Den er monteret præcist på en skovl til tungt gods, så den kan opsamle 
endnu mere smuds� Endvidere løsner den slidfaste skrabekant jord- og ensilagerester præcist og effektivt�

Med hydraulisk løft og skrabekant af polyurethan 

(ekstraudstyr) Kan optage stor mængde

Tekniske detaljer

 » Fejevalse Ø 500 mm

 » De enkelte skivekoste med børster af plast

 » 2 justeringsspindler for optimal kontakt med underlaget

 » Påkrævet oliemængde: 30 - 60 l/min

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Ophæng til minilæsser, hjul- eller teleskoplæsser 

(ekstraudstyr)

Egenskaber 

 » Meget nem tømning

 » Kan optage store mængder

 » Kun en fejning nødvendig, også ved kraftig tilsmudsning

 » Stærk indvendig oliemotor – godt beskyttet mod beskadigelse, der kan fejes 
helt ud til kanten
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* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Se video   



Tilbehør
Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

KEHPRO000025 Sidekost Ø 600 mm – med børster af plast, monteret i venstre side Stk� 9�375,00  

KEHPRO000020 Sidekost Ø 600 mm – med børster af plast, monteret i højre side Stk� 9�375,00  

KEHPRO000050 Sidekost Ø 600 mm blandet – med børster af stål plast og stål, monteret i venstre side Stk� 9�825,00  

KEHPRO000045 Sidekost Ø 600 mm blandet – med børster af stål plast og stål, monteret i højre side Stk� 9�825,00  

KEHPRO000060 Sidekost til ukrudt Ø 600 mm med fladtråd-segmenter, monteret i venstre side Stk� 10�650,00  

KEHPRO000055 Sidekost til ukrudt Ø 600 mm med fladtråd-segmenter, monteret i højre side Stk� 10�650,00  

KEHPRO000075 Sidekost til ukrudt Ø 600 mm med børster i flettet stål, monteret i venstre side Stk� 10�650,00  

KEHPRO000070 Sidekost til ukrudt Ø 600 mm med børster i flettet stål, monteret i højre side Stk� 10�650,00  

KEHFLI000130 Sprøjte til side- eller ukrudtskost (kun i forbindelse med sprøjte med tank 85 l) Stk� 2�925,00  

KEHPRO000035 Hydraulisk løft (derved 2 dobbeltvirkende tilslutninger påkrævet) Stk� 6�150,00  

ETZXXX916600 Advarselsstriber – merpris Sæt 1�159,50  

Skrabekanter og underskruningslister, se side 154, 155

Sprøjte med tank 85 l Sidekost Ø 600 mm (ekstraudstyr)Fejeenhed, uden skovl til tungt gods

Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Vægt ca. Ophæng Enhed *DKK netto

KEHPRO200010 Fejemaskine »PowerPro« 2000 mm 370 kg Euronorm Stk� 27�675,00  

KEHHRT200010 Fejemaskine »PowerPro« 2000 mm 420 kg Mini-, hjul- eller teleskoplæsser Stk� 32�775,00  

KEHPRO900120 Fejeenhed »PowerPro« – uden skovl 2000 mm 160 kg Stk� 22�575,00  

Tilbehør

KEHPRO002040 Sprøjte med tank 85 l Stk� 20�025,00  

KEHPRO002010 Fejebørste forstærket – til groft smuds, også til dyrehold Stk� 2�625,00  

KEHPRO002050 Fejebørste blandet – med børster af plast (tykkelse 3,0 mm) og stål (tykkelse 0,7 mm) Stk� 3�750,00  

KEHPRO220010 Fejemaskine »PowerPro« 2200 mm 400 kg Euronorm Stk� 28�575,00  

KEHHRT220010 Fejemaskine »PowerPro« 2200 mm 450 kg Mini-, hjul- eller teleskoplæsser Stk� 33�675,00  

KEHPRO900122 Fejeenhed »PowerPro« – uden skovl 2200 mm 175 kg Stk� 23�025,00  

Tilbehør

KEHPRO002240 Sprøjte med tank 85 l Stk� 20�475,00  

KEHPRO002210 Fejebørste forstærket – til groft smuds, også egnet til dyrehold Stk� 2�775,00  

KEHPRO002250 Fejebørste blandet – med børster af plast (tykkelse 3,0 mm) og stål (tykkelse 0,7 mm) Stk� 3�900,00  

KEHPRO240010 Fejemaskine »PowerPro« 2400 mm 450 kg Euronorm Stk� 29�400,00  

KEHHRT240010 Fejemaskine »PowerPro« 2400 mm 500 kg Mini-, hjul- eller teleskoplæsser Stk� 34�500,00  

KEHPRO900124 Fejeenhed »PowerPro« – uden skovl 2400 mm 190 kg Stk� 23�475,00  

Tilbehør

KEHPRO002440 Sprøjte med tank 85 l Stk� 20�925,00  

KEHPRO002410 Fejebørste forstærket – til groft smuds, også egnet til dyrehold Stk� 2�850,00  

KEHPRO002450 Fejebørste blandet – med børster af plast (tykkelse 3,0 mm) og stål (tykkelse 0,7 mm) Stk� 4�050,00  

KEHPRO260010 Fejemaskine »PowerPro« 2600 mm 500 kg Euronorm Stk� 30�225,00  

KEHHRT260010 Fejemaskine »PowerPro« 2600 mm 550 kg Mini-, hjul- eller teleskoplæsser Stk� 35�400,00  

KEHPRO900126 Fejeenhed »PowerPro« – uden skovl 2600 mm 205 kg Stk� 23�850,00  

Tilbehør

KEHPRO002640 Sprøjte med tank 85 l Stk� 21�300,00  

KEHPRO002610 Fejebørste forstærket – til groft smuds, også egnet til dyrehold Stk� 2�925,00  

KEHPRO002650 Fejebørste blandet – med børster af plast (tykkelse 3,0 mm) og stål (tykkelse 0,7 mm) Stk� 4�125,00  

KEHPRO280010 Fejemaskine »PowerPro« 2800 mm 550 kg Euronorm Stk� 31�500,00  

KEHHRT280010 Fejemaskine »PowerPro« 2800 mm 600 kg Mini-, hjul- eller teleskoplæsser Stk� 36�675,00  

KEHPRO900128 Fejeenhed »PowerPro« – uden skovl 2800 mm 220 kg Stk� 24�750,00  

Tilbehør

KEHPRO002840 Sprøjte med tank 85 l Stk� 21�750,00  

KEHPRO002810 Fejebørste forstærket – til groft smuds, også til dyrehold Stk� 3�000,00  

KEHPRO002850 Fejebørste blandet – med børster af plast (tykkelse 3,0 mm) og stål (tykkelse 0,7 mm) Stk� 4�275,00  
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*     Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Sidekost til ukrudt (ekstraudstyr)



Tilbehør
Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

KEHFLI100600 Euronorm-ophæng, til påskruning Stk� 9�000,00  

KEHFLI100605 Hjullæsserophæng, til påskruning Stk� 10�275,00  

KEHFLI900090 LED-konturlygter 12V/24V, monteret Sæt 2�325,00  

KEHFLI100510 Støvbeskyttelse til version 2300 mm Stk� 3�562,50  

KEHFLI100511 Støvbeskyttelse til version 2800 mm Stk� 3�787,50  

KEHFLI100512 Støvbeskyttelse til version 3300 mm Stk� 4�012,50  

KEHFLI000190 Omskifterventil enkelt (derved kun 1 dobbeltvirkende styreenhed påkrævet) Stk� 4�575,00  

ETZXXX916600 Advarselsstriber – merpris Sæt 1�159,50  

Fejemaskine »type 700«
Fejemaskinen med stor fejevalse og en enorm arealydelse�

Tekniske detaljer

 » Standard med trepunktsophæng kat� 2

 » Fejevalse Ø 700 mm

 » De enkelte skivekoste med børster af plast

 » 2 kraftige støttehjul Ø 306 mm – også egnet til ekstreme betingelser

 » Kan drejes ca� 20° hydraulisk i begge sider

 » Påkrævet oliemængde: 40 - 60 l/min

 » 2 dobbeltvirkende tilslutninger påkrævet

Egenskaber

 » Stærk indvendig oliemotor – godt beskyttet 
mod beskadigelse, der kan fejes helt ud til kanten

 » Robust maskinhus

 » Trinløs justerbar fejevalse giver endnu bedre resultater
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* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Montering på trepunkt
Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Enhed *DKK netto

KEHFLI100230 Fejemaskine »type 700« 2300 mm Stk� 37�500,00  

KEHFLI100280 Fejemaskine »type 700« 2800 mm Stk� 39�750,00  

KEHFLI100330 Fejemaskine »type 700« 3300 mm Stk� 45�000,00  

Se video   

Forkrøppede skivekoste giver et optimalt resultat Hydraulisk drejebukMed støtteben og kraftige støttehjul



Ukrudtskost »Turbo«
Den hydraulisk drevne ukrudtskost fjerner 
enhver form for ukrudt, effektivt og uden brug af 
kemikalier�

Tekniske detaljer

 » Standard med euronorm- og trepunktsophæng 
samt ophæng til gaffeltruck

 » Kan justeres ca� 30° til 90° i begge sider, i tre trin

 » Kostdiameter 600 mm med børster i plastbelagt 
flettet stål

 » Påkrævet oliemængde: min 35 l/min

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Montering på euronorm, trepunkt og gaffeltruck
Varenummer Betegnelse Kost diameter Vægt ca. Enhed *DKK netto

KEBFLI000060 Ukrudtskost »Turbo« med børster i flettet stål 600 mm 350 kg Stk� 29�850,00  1

Tilbehør
Varenummer Betegnelse Kost diameter Vægt ca. Enhed *DKK netto

KEBFLI000032 Holdeplade til hjul- eller teleskoplæsser, til påskruning 77 kg Stk� 3�750,00  

KEBFLI000105 Ukrudtskost-skive med fladtråd-segmenter 1000 mm 75 kg Stk� 6�375,00  

KEBFLI000113 Stor ukrudtskost-skive med fladtråd-segmenter (til udendørs rengøring) i stedet for 
børster i flettet stål (ved køb af en ny enhed) – merpris

1000 mm Stk� 3�000,00  

KEBFLI000112 Stalddæk 1100 mm Stk� 5�625,00  3

Plastbelagte børster i flettet stål til optimal fjernelse af ukrudt

1 2

Før EfterTrucksikring

Leveres som standard med ophæng, grundramme, oliemotor, børster i flettet stål og smudsfang

3

Egenskaber

 » Mekanisk justering af fejevinkel

 » Med justerbart smudsfang som standard

Uden ophæng
Varenummer Betegnelse Kost diameter Vægt ca. Enhed *DKK netto

BAVFLI031008 Ukrudtsbørstehoved med fladtråd-segmenter inkl� oliemotor, uden ophæng 600 mm 60 kg Stk� 19�492,50  2
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*     Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Se video   



1

2

3 45

Kost »Löwe«
Effektiv rengøring – til ethvert formål  

– kan feje og skubbe i en arbejdsgang!

Et redskab med mange anvendelsesmuligheder�  
Med vores kost »Löwe« kan du feje, skubbe og 
sågar gøre begge dele samtidigt! Den forzinkede 
kost er klar til brug på få minutter, da der ikke 
kræves hydrauliske tilslutninger� 

De 8 eller 12 kraftige børsterækker sparer dig for 
ekstra tid� De kraftige børster sikrer maksimal 
fejeydelse og lang levetid� Kostens brede flader 
forbedrer styringen på underlaget og rengør din 
arbejdsplads på meget kort tid� Om vinteren kan 
du fjerne sneen med skrabebladet og samtidig 
effektivt feje den resterende sne væk� 

8 eller 12 børsterækker med kraftige børster 
af plast

3

Glidemeder af polyurethan4

Forzinket – giver rigtig god 
korrosionsbeskyttelse

2

Individuelt tilbehør kan konfigureres  
(her med planeringsskjold)

Glatte overflader med effektiv og grundig rengøring af kosten8

Skovlophæng6

Euronorm-ophæng og 
ophæng til gaffeltruck

1

Standard

Ekstraudstyr

Egenskaber

 » Kost med 8 eller 12 børsterækker

 » Børster af plast, højde: 255 mm

 » Hydraulisk eller mekanisk drev ikke påkrævet

 » Forzinket - giver rigtig god korrosionsbeskyttelse

 » Sammenfejning uden støvdannelse

 » Ingen vedligeholdelse

 » Meget robust bæreramme 

 » Som standard med kombineret euronorm-ophæng og ophæng til 
gaffeltruck – indvendige mål på gaffellaske (L x B): 195 x 80 mm

 » Glatte overflader gør det nemt og hurtigt at rengøre kosten

 » Meget høj fejeydelse, også på ujævne flader

Større kostdybde giver højere ydelse og bedre fejning5

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Gaffeltruck (standard)Euronorm (standard) Skovl (ekstraudstyr)Hjul- eller teleskoplæsser (ekstraudstyr)

Ophæng til:

Tilbehør til type Löwe og Titan
Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Enhed *DKK netto

KEBFLI000206 Ballegrab-ophæng – merpris Stk� 9�000,00  

KEBFLI000200 Ophæng til hjul- eller teleskoplæsser – merpris Stk� 4�500,00  

KEBFLI000210 Skovlophæng – merpris Stk� 5�175,00  

KEBFLI000205 Ophæng til gribeskovl – merpris Stk� 6�225,00  

KEBFLI000241 Tippeskovl fast, pendullejret 2000 mm Stk� 12�825,00  

KEBFLI000242 Tippeskovl fast, pendullejret 2500 mm Stk� 13�800,00  

KEBFLI000243 Tippeskovl fast, pendullejret 3000 mm Stk� 14�775,00  

KEBFLI000207 Hydraulisk aktivering af fast, pendullejret tippeskovl Stk� 3�150,00  

KEBFLI000266 Planeringsskjold »Robust« med skrabekant af polyurethan 1500 mm Stk� 14�100,00  

KEBFLI000268 Planeringsskjold »Robust« med skrabekant af polyurethan 2000 mm Stk� 14�925,00  

KEBFLI000276 Planeringsskjold »Robust« med skrabekant af polyurethan 2500 mm Stk� 15�750,00  

KEBFLI000278 Planeringsskjold »Robust« med skrabekant af polyurethan 3000 mm Stk� 17�025,00  

KEBFLI000264 Planeringsskjold »Robust« med skrabekant af stål HB 500 1500 mm Stk� 14�475,00  

KEBFLI000284 Planeringsskjold »Robust« med skrabekant af stål HB 500 2000 mm Stk� 15�750,00  

KEBFLI000286 Planeringsskjold »Robust« med skrabekant af stål HB 500 2500 mm Stk� 16�650,00  

KEBFLI000288 Planeringsskjold »Robust« med skrabekant af stål HB 500 3000 mm Stk� 18�750,00  

KEBFLI000280 Hjælpemidler til indstilling Sæt 937,50  

ETZXXX916600 Advarselsstriber – merpris Sæt 1�159,50  

KEBFLI000256 Børster af stål til industriel brug, længde 270 mm – merpris 1500 mm Stk� 6�300,00  

KEBFLI000257 Børster af stål til industriel brug, længde 270 mm – merpris 2000 mm Stk� 8�400,00  

KEBFLI000258 Børster af stål til industriel brug, længde 270 mm – merpris 2500 mm Stk� 10�425,00  

KEBFLI000259 Børster af stål til industriel brug, længde 270 mm – merpris 3000 mm Stk� 12�450,00  

KEBFLI000260 Børster af stål til industriel brug, længde 270 mm – merpris 3500 mm Stk� 14�475,00  

KEBFLI000261 Børster af stål til industriel brug, længde 270 mm – merpris 4000 mm Stk� 16�650,00  

Montering på euronorm og gaffeltruck
Varenummer Betegnelse Børsterækker Arbejdsbredde Enhed *DKK netto

KEBFLI150005 Kost »Löwe« 8 1500 mm Stk� 15�375,00  

KEBFLI200005 Kost »Löwe« 8 2000 mm Stk� 16�650,00  

KEBFLI250005 Kost »Löwe« 8 2500 mm Stk� 18�750,00  

KEBFLI300005 Kost »Löwe« 8 3000 mm Stk� 20�475,00  

KEBFLI350005 Kost »Löwe« 8 3500 mm Stk� 27�300,00  

KEBFLI400005 Kost »Löwe« 8 4000 mm Stk� 34�050,00  

KEBFLI150015 Kost »Löwe« 12 1500 mm Stk� 19�275,00  

KEBFLI200015 Kost »Löwe« 12 2000 mm Stk� 20�775,00  

KEBFLI250015 Kost »Löwe« 12 2500 mm Stk� 23�025,00  

KEBFLI300015 Kost »Löwe« 12 3000 mm Stk� 25�050,00  

KEBFLI350015 Kost »Löwe« 12 3500 mm Stk� 32�100,00  

KEBFLI400015 Kost »Löwe« 12 4000 mm Stk� 39�000,00  

Kost »Löwe« med planeringsskjold 

(ekstraudstyr) – fjerner selv fastkørt smuds

Haveaffald, kompost

Sne

Jord, grus, skærver Savsmuld, sand, fint massegods

Barkflis, træflis, træ Med tippeskovl (ekstraudstyr)

*     Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Ophæng til ballegrabOphæng til gribeskovl Hjælpemidler til indstilling
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* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Se video   

Kost »Titan«
Et effektivt redskab til perfekt rengøring af meget tilsmudsede flader, f�eks� i kompost-, genvindings- og biogasanlæg – kosten 
»Titan« har endnu flere børsterækker og derved en enorm stor fejeflade til fastsiddende materialerester� 

Egenskaber

 » Kost med 22 børsterækker 

 » Børster af plast, højde: 255 mm

 » Hydraulisk eller mekanisk drev ikke påkrævet

 » Forzinket - giver rigtig god korrosionsbeskyttelse

 » Sammenfejning uden støvdannelse

 » Ingen vedligeholdelse

 » Meget robust bæreramme 

 » Som standard med kombineret euronorm-ophæng og ophæng til 
gaffeltruck – indvendige mål på gaffellaske (L x B): 195 x 80 mm

 » Glatte overflader gør det nemt og hurtigt at rengøre kosten

 » Meget høj fejeydelse, også på ujævne flader

Montering på euronorm og gaffeltruck
Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Enhed *DKK netto

KEBFLI200020 Kost »Titan« 2000 mm Stk� 25�125,00  

KEBFLI250020 Kost »Titan« 2500 mm Stk� 27�375,00  

KEBFLI300020 Kost »Titan« 3000 mm Stk� 29�250,00  

Enorm fejeflade med et rigtig godt resultat ved kraftig tilsmudsning

Parkeringsmeder til skånsom opbevaringUdskiftelige børsterækker

Kombineret euronorm-ophæng og ophæng til 

gaffeltruck
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Planerings- og sneskovl »Mammut Duplex«
Snerydning er en vigtig opgave for landbrugstraktorer i vinterhalvåret� Her leverer Fliegl Agro-Center sneplove i fire bredder: 2,3 
m, 2,7 m, 3,0 m og 3,3 m – med trepunktsophæng som standard� Sneskovlen "Mammut Duplex" arbejder støjsvagt med den 
meget robuste skrabekant af polyurethan� 

Forzinket og lakeret, rigtig god korrosionsbeskyttelse

Egenskaber

 » Vingerne kan drejes separat ca� 30°

 » Innovativ trepunktsbuk med niveauudligning

 » Støtteben

 » Kantbelysning

 » Kørsel uden defekter på grund af fjederbelastet 
sikring mod overbelastning

Tekniske detaljer

 » Standard med trepunktsophæng kat� 2 

 » Forzinket som standard 

 » Forzinket efter eget valg og lakeret i 
kommunal orange RAL 2011 – giver 
god korrosionsbeskyttelse 

 » Højde på skrabeblad indvendigt: ca� 
820 mm 
Højde på skrabeblad udvendigt: ca� 
980 mm

 » Tilpasning til underlag i siden: ± 5°

 » Hydraulisk vingestyring

 » Slidfaste skrabekanter af 
polyurethan som standard  
(højde 200 mm, tykkelse 40 mm)

 » 2 dobbeltvirkende hydraulikcylindre

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning 
påkrævet

Montering på trepunkt
Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Version Vægt ca. Enhed *DKK netto

PSSFLI300005 Planerings- og sneskovl »Mammut Duplex« 2300 mm forzinket 500 kg Stk� 35�925,00  

PSSFLI300000 Planerings- og sneskovl »Mammut Duplex« 2700 mm forzinket 580 kg Stk� 38�400,00  

PSSFLI300010 Planerings- og sneskovl »Mammut Duplex« 3000 mm forzinket 650 kg Stk� 40�050,00  

PSSFLI300115 Planerings- og sneskovl »Mammut Duplex« 3300 mm forzinket 700 kg Stk� 44�175,00  

PSSFLI300090 Planerings- og sneskovl »Mammut Duplex« 2300 mm forzinket og lakeret 500 kg Stk� 40�050,00  

PSSFLI300095 Planerings- og sneskovl »Mammut Duplex« 2700 mm forzinket og lakeret 580 kg Stk� 42�525,00  

PSSFLI300100 Planerings- og sneskovl »Mammut Duplex« 3000 mm forzinket og lakeret 650 kg Stk� 43�350,00  

PSSFLI300120 Planerings- og sneskovl »Mammut Duplex« 3300 mm forzinket og lakeret 700 kg Stk� 47�850,00  
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* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Se video   

To hydraulisk drejelige vinger med separat styring muliggør vinkel-, plov- eller V-position



Med integreret omskifterventil til separat styring af cylindrene  

Arbejdsstillinger: +26°/-21° på hver vinge

Tilbehør
Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Enhed *DKK netto

PSSFLI270300 Skrabekanter af stål HB 500 – merpris 2300 mm Sæt 3�000,00  

PSSFLI270302 Skrabekanter af stål HB 500 – merpris 2700 mm Sæt 3�375,00  

PSSFLI270304 Skrabekanter af stål HB 500 – merpris 3000 mm Sæt 3�750,00  

PSSFLI270308 Skrabekanter af stål HB 500 – merpris 3300 mm Sæt 4�125,00  

PSSFLI250801 Støttehjul »tung last« Ø 306 mm – merpris Sæt 8�475,00  

PSSFLI270210 Glidemeder Ø 178 mm, højde 270 mm, Ø 10 mm med indvendig trykfjeder og støttespindel – merpris Sæt 5�325,00  

PSSFLI900190 Gummilister med vævsindlæg (længde x højde x tykkelse): 1350 x 200 x 50 mm – merpris Sæt 1�500,00  

PSSFLI900192 Gummilister med vævsindlæg (længde x højde x tykkelse): 1500 x 200 x 50 mm – merpris Sæt 1�875,00  

PSSFLI900194 Gummilister med vævsindlæg (længde x højde x tykkelse): 1650 x 200 x 50 mm – merpris Sæt 2�250,00  

PSSFLI200502 Advarselstavler til påsætning , med håndgreb og lygte til frontmontering Sæt 4�050,00  

PSSFLI200500 Advarselstavler til påsætning , med håndgreb og lygte til bagmontering Sæt 4�050,00  

PSSFLI270320 Advarselsflag hvid/orange 500 x 500 mm - af polyester, med træskaft 800 mm og holder Sæt 1�425,00  

ETZXXX916600 Advarselsstriber – merpris Sæt 1�159,50  

PSSFLI200505 Styreblok til samtidig drejning af de 2 vinger, inkl� betjeningspult – merpris Stk� 10�125,00  

PSSFLI200875 Ophængsadapter til plade til kommunale redskaber størrelse 3 (DIN 76060) inkl� hydraulisk højdejustering – merpris Stk� 24�975,00  

PSSFLI200876 Ophængsadapter til plade til kommunale redskaber størrelse 5 (DIN 15432) inkl� hydraulisk højdejustering – merpris Stk� 25�875,00  

4  Fjederbelastet sikring mod 

overbelastning

4 Støtteben

4 Hydraulisk vingestyring

4 Kantbelysning

4 Elektrisk styrepult 12 V

4 Med trepunktsophæng som standard

4 Tilpasning til underlag i siden: ± 5°

4 2 dobbeltvirkende hydraulikcylindre

4  1 dobbeltvirkende tilslutning 

påkrævet

4  Standard med slidfaste  

skrabekanter af polyurethan

Arbejdsbredde – 2 cylindre kørt ud

Vinge lige 2300 mm 2700 mm 3000 mm 3300 mm

Vinge drejet – A 1900 mm 2250 mm 2510 mm 2770 mm

2

Arbejdsbredde – 2 cylindre kørt ind

Vinge lige 2300 mm 2700 mm 3000 mm 3300 mm

Vinge drejet – A 2100 mm 2450 mm 2710 mm 2870 mm

1AA

Montering på euronorm-ophæng på mini-, hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

PSSFLI200525 Adapterplade fra trepunktsophæng til euronorm- og trepunktsophæng Stk� 4�800,00  

PSSHRT200525 Adapterplade fra trepunktsophæng til ophæng på mini-, hjul- eller teleskoplæsser Stk� 5�925,00  

1
2

Glidemeder

Inkl. ophængsadapter til plade til kommunale 

redskaber

Støttehjul til tung last med meget elastiske massive dæk:  

Ø 306 mm, bredde 105 mm, kuglelejer, slidstærk køreflade, 

version med kraftig drejekrans, spindel kan justeres

Advarselsflag hvid/

orange (ekstraudstyr)
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*    Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Slidfaste skrabekanter af polyurethan 

Fjederbelastet overbelastningsbeskyttelse, 

ingen beskadigelse under kørsel

Innovativ trepunktsbuk udligner 

ujævnheder



Planerings- og sneskovl »Mammut Mono«
Et skrabeblad, der kan drejes hydraulisk, optimalt til perfekt rydning af veje�

Snerydning er en vigtig opgave for landbrugstraktorer i vinterhalvåret� Her leverer Fliegl Agro-Center sneplove i to bredder: 2,7 m og 
3,0 m – med trepunktsophæng som standard� Sneskovlen »Mammut Mono« arbejder støjsvagt med sin meget robuste skrabekant 
af polyurethan� 

Forzinket (standard) og med advarselsflag (ekstraudstyr) Forzinket og lakeret (tilvalg)

Egenskaber

 » Skrabebladet kan drejes ca� 30° til begge sider

 » Forzinket som standard

 » Forzinket efter eget valg og lakeret i kommunal orange RAL 2011 
– giver god korrosionsbeskyttelse 

Arbejdsbredde – 1 cylindre kørt ud

Skrabeblad lige 2700 mm 3000 mm

Skrabeblad drejet – B 2350 mm 2650 mm

B

Montering på euronorm-ophæng på mini-, hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

PSSFLI200525 Adapterplade fra trepunktsophæng til euronorm- og trepunktsophæng Stk� 4�800,00  

PSSHRT200525 Adapterplade fra trepunktsophæng til ophæng på mini-, hjul- eller teleskoplæsser Stk� 5�925,00  
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* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Tekniske detaljer

 » Højde skrabeblad: ca� 1000 mm

 » Slidfast skrabekant af polyurethan som standard (højde 200 mm, 
tykkelse 40 mm)

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Se video   

Montering på trepunkt
Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Version Vægt ca. Enhed *DKK netto

PSSFLI300050 Planerings- og sneskovl »Mammut Mono« 2700 mm forzinket 500 kg Stk� 32�175,00  

PSSFLI300055 Planerings- og sneskovl »Mammut Mono« 3000 mm forzinket 550 kg Stk� 33�000,00  

PSSFLI300080 Planerings- og sneskovl »Mammut Mono« 2700 mm forzinket og lakeret 500 kg Stk� 35�100,00  

PSSFLI300085 Planerings- og sneskovl »Mammut Mono« 3000 mm forzinket og lakeret 550 kg Stk� 36�750,00  

Tilbehør
Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Enhed *DKK netto

PSSFLI270310 Skrabekant af stål HB 400 - merpris 2700 mm Sæt 6�000,00  

PSSFLI270312 Skrabekant af stål HB 400 – merpris 3000 mm Sæt 6�300,00  

PSSFLI250801 Støttehjul »tung last« Ø 306 mm – merpris Sæt 8�475,00  

PSSFLI270210 Glidemeder Ø 178 mm, højde 270 mm, Ø 10 mm med indvendig trykfjeder og støttespindel – merpris Sæt 5�325,00  

PSSFLI900190 Gummilister (længde x højde x tykkelse): 1350 x 200 x 50 mm – merpris Sæt 1�500,00  

PSSFLI900192 Gummilister (længde x højde x tykkelse): 1500 x 200 x 50 mm – merpris Sæt 1�875,00  

PSSFLI200502 Advarselstavler til påsætning , med håndgreb og lygte til frontmontering Sæt 4�050,00  

PSSFLI200500 Advarselstavler til påsætning , med håndgreb og lygte til bagmontering Sæt 4�050,00  

PSSFLI270320 Advarselsflag hvid/orange 500 x 500 mm - af polyester, med træskaft 800 mm og holder Sæt 1�425,00  

ETZXXX916600 Advarselsstriber – merpris Sæt 1�159,50  

PSSFLI200875 Ophængsadapter til plade til kommunale redskaber størrelse 3 (DIN 76060) inkl� hydraulisk højdejustering Stk� 24�975,00  

PSSFLI200876 Ophængsadapter til plade til kommunale redskaber størrelse 5 (DIN 15432) inkl� hydraulisk højdejustering Stk� 25�875,00  



Egenskaber

 » Højdejusterbar montagebuk

 » Fjederbelastet sikring mod overbelastning

 » Kantbelysning og støttehjul

 » Lakeret i kommunal orange RAL 2011 

Egenskaber

 » Højdejusterbar montagebuk

 » Fjederbelastet sikring mod overbelastning

 » Kantbelysning og støttehjul

 » Lakeret i kommunal orange RAL 2011 

Kommunal sneskovl »Duplex«
Tekniske detaljer

 » 2 hydraulisk drejelige vinger med separat styring muliggør 
vinkel-, plov- eller V-position

 » Vingerne kan drejes separat ca� 18°

 » Slidfaste skrabekanter af polyurethan  
(højde 130 mm, tykkelse 20 mm) – til støjsvag snerydning

 » Omskifterventil til betjening af alle funktioner

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Kommunal sneskovl »Mono«
Tekniske detaljer

 » Skrabebladet kan drejes ca� 30° til begge sider

 » Slidfaste skrabekanter af polyurethan  
(højde 130 mm, tykkelse 20 mm) – til støjsvag snerydning

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Montering på trepunkt
Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Højde skrabeblad ca. Vægt ca. Enhed *DKK netto

PSSFLI300060 Kommunal sneskovl »Mono«, kat� kommunal 1600 mm 520 mm 160 kg Stk� 16�500,00  

PSSFLI300062 Kommunal sneskovl »Mono«, kat� 0 1600 mm 520 mm 160 kg Stk� 17�325,00  

PSSFLI300063 Kommunal sneskovl »Mono«, kat� 1 1600 mm 520 mm 160 kg Stk� 18�600,00  

Montering på trepunkt
Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Højde skrabeblad ca. Vægt ca. Enhed *DKK netto

PSSFLI300070 Kommunal sneskovl »Duplex«, kat� kommunal 1600 mm 480 mm 150 kg Stk� 20�550,00  

PSSFLI300071 Kommunal sneskovl »Duplex«, kat� 0 1600 mm 480 mm 150 kg Stk� 21�375,00  

PSSFLI300072 Kommunal sneskovl »Duplex«, kat� 1 1600 mm 480 mm 150 kg Stk� 22�275,00  

37

03

*    Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Højde skrabeblad ca. 520 mm

Med kantbelysning (standard)

Højde skrabeblad ca. 480 mm

2 hydraulisk drejelige vinger med separat styring

Robuste skrabekanter (standard) Kantbelysning (standard)













 

Width L1 L2
4m 3890 1840
5m 4890 2280
6m 5890 2710











 

Width L1 L2
4m 3890 1840
5m 4890 2280
6m 5890 2710

Rømme- og skrabeblad »Maxi«
Universalmodellen – anvendes hele året� 
Til sne, ensilage, staldgødning og andre materialer� Til rydning af store industriarealer, parkeringspladser og veje�

Egenskaber

 » Vinger med separat styring

 » Trepunktsbukken kan monteres i 
2 forskellige højder

 » Slidfaste gummilister  
(højde 250 mm, tykkelse 20 - 30 mm) 
med indstøbte stålwirer, inkl� kanter af 
stål HB 450

 » Ingen beskadigelse på 
grund af dele, der rager op,  
f�eks� kloakdæksler osv�

 » Skrabebredden kan indstilles trinløst 
fra basisbredde 2460 mm til L1 (se 
tegning) 

Tekniske detaljer

 » Højde skrabeblad: ca� 1100 mm

 » Vingerne kan vippes hydraulisk 115° 
fremad og 30° bagud

 » 2 dobbeltvirkende tilslutninger påkrævet

1230

74
°

L1

L2

Breite L1 L2
3m 2900 1405
4m 3900 1840
5m 4900 2275
6m 5900 2710

150°

Bredde L1 L2

3 m 2900 1405

4 m 3900 1840

5 m 4900 2275

6 m 5900 2710
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* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Se video   

Skrabebredden kan indstilles trinløst med de 2 sidevinger, gitter til montering 

(ekstraudstyr)

Med advarselsflag (ekstraudstyr)

Effektiv rydning



Montering på euronorm og trepunkt
Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Version Transportbredde ca. Enhed *DKK netto

GSSFLM200000V Rømme- og skrabeblad »Maxi« 3000 mm fast 2900 mm Stk� 34�050,00  

GSSFLM200001V Rømme- og skrabeblad »Maxi« 4000 mm kan vippes 2500 mm Stk� 76�650,00  

GSSFLM200002V Rømme- og skrabeblad »Maxi« 5000 mm kan vippes 2500 mm Stk� 80�925,00  

GSSFLM200003V Rømme- og skrabeblad »Maxi« 6000 mm kan vippes 2500 mm Stk� 85�200,00  

Tilbehør
Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Højde Enhed *DKK netto

GSSFLM200050 Gitter til montering 3000 mm 500 mm Stk� 10�275,00  

GSSFLM200051 Gitter til montering 4000 mm 500 mm Stk� 11�100,00  

GSSFLM200052 Gitter til montering 5000 mm 500 mm Stk� 11�925,00  

GSSFLM200049 Gitter til montering 6000 mm 500 mm Stk� 12�825,00  

PSSFLI250801 Støttehjul »tung last« Ø 306 mm Sæt 8�475,00  

GSSFLM200065 LED-konturlygter Sæt 2�325,00  

PSSFLI200502 Advarselstavler til påsætning , med håndgreb og lygte til frontmontering Sæt 4�050,00  

PSSFLI200500 Advarselstavler til påsætning , med håndgreb og lygte til bagmontering Sæt 4�050,00  

PSSFLI270320 Advarselsflag hvid/orange 500 x 500 mm - af polyester, med træskaft 800 mm og holder Sæt 1�425,00  

ETZXXX916600 Advarselsstriber – merpris Sæt 1�159,50  

GSSFLM200055 Omskifterventil (derved kun 1 dobbeltvirkende styreenhed påkrævet) Stk� 6�000,00  

GSSFLM200056 Hydraulisk drejefunktion – venstre hhv� højre 30°, inkl� elektrisk ventil og betjeningspult Stk� 26�850,00  

GSSFLM200053 Speciallakering (farvenuance efter eget valg) 5�175,00  

PSSFLI200875 Ophængsadapter til plade til kommunale redskaber størrelse 3 (DIN 76060) inkl� hydraulisk højdejustering Stk� 24�975,00  

PSSFLI200876 Ophængsadapter til plade til kommunale redskaber størrelse 5 (DIN 15432) inkl� hydraulisk højdejustering Stk� 25�875,00  
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*    Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Med gummilister, lang levetid med indstøbte stålwirer

Flytter store mængder materiale

Kanter af stål HB 450 Hydraulisk drejefunktionVinger med separat styring



Skrabeblad »Universal«, hydraulisk
Tekniske detaljer

 » Slidfast skrabekant af polyurethan  
(højde 200 mm, tykkelse 40 mm)

 » Kan drejes ca� 60° til begge sider

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Montering på euronorm
Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Højde skrabeblad ca. Vægt ca. Enhed *DKK netto

GSSFLM100000V Skrabeblad »Universal«, hydraulisk 1500 mm 200 mm 160 kg Stk� 9�000,00  

GSSFLM100010V Skrabeblad »Universal«, hydraulisk 2300 mm 200 mm 180 kg Stk� 10�500,00  

Montering på minilæsser
Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Højde skrabeblad ca. Vægt ca. Enhed *DKK netto

GSSHFL100000V Skrabeblad »Universal«, hydraulisk 1500 mm 200 mm 180 kg Stk� 10�500,00  

GSSHFL100010V Skrabeblad »Universal«, hydraulisk 2300 mm 200 mm 220 kg Stk� 12�000,00  

Arbejdsbredde

Skrabeblad lige 1500 mm 2300 mm

Skrabeblad drejet 800 mm 1500 mm

Egenskaber

 » Kan bruges overalt med den robuste skrabekant – 
ingen beskadigelse af underlaget

 » Pendulophæng af skrabekanten muliggør høj tilpasning 
til underlaget og perfekt arbejde

 » Til alt arbejde i stalden og på gårdspladsen

Skrabeblad »Universal«, fast
Tekniske detaljer

 » Slidfast skrabekant af polyurethan  
(højde 200 mm, tykkelse 30 mm)

 » Vinklet fremad 20° i hver side

Montering på euronorm og trepunkt
Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Vægt ca. Enhed *DKK netto

GSSFLM000000V Skrabeblad »Universal«, fast 2500 mm 160 kg Stk� 7�875,00  

GSSFLM000010V Skrabeblad »Universal«, fast 3000 mm 170 kg Stk� 8�625,00  

Montering på mini-, hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Vægt ca. Enhed *DKK netto

GSSHRT000000V Skrabeblad »Universal«, fast 2500 mm 210 kg Stk� 11�625,00  

GSSHRT000010V Skrabeblad »Universal«, fast 3000 mm 220 kg Stk� 12�375,00  

Tilbehør
Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Vægt ca. Enhed *DKK netto

GSSFLM000000 Monteringsdel til sneskovl 2500 mm 110 kg Stk� 5�250,00  

GSSFLM000010 Monteringsdel til sneskovl 3000 mm 135 kg Stk� 6�000,00  

Monteringsdel til sneskovl (ekstraudstyr)

Egenskaber

 » Kan bruges overalt med den robuste skrabekant  
– ingen beskadigelse af underlaget

 » Skrabekant med høj tilpasning til underlaget og  
perfekt arbejde

 » Til alt arbejde i stalden og på gårdspladsen
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* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Se video   

Tilbehør
Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Højde skrabeblad ca. Enhed *DKK netto

GSSFLM100020 Monteringsdel til sneskovl 1500 mm 580 mm Stk� 2�625,00  

GSSFLM100025 Monteringsdel til sneskovl 2300 mm 580 mm Stk� 3�375,00  



Planerings- og sneskovl »Olaf«

Tekniske detaljer

 » Højde skrabeblad: ca� 750 mm

 » Trepunktsophæng kat� 2 og 3

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Egenskaber 

 » Skrabebladet kan drejes ca� 20° til begge sider

 » Slidfast skrabekant af polyurethan  
(højde 150 mm, tykkelse 15 mm)

 » Støttehjul kan justeres i højden

 » Udvidelseselementer som ekstraudstyr

Montering på trepunkt
Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Vægt ca. Enhed *DKK netto

PSSFLI300200 Planerings- og sneskovl »Olaf« 2000 mm 420 kg Stk� 25�500,00  

PSSFLI300205 Planerings- og sneskovl »Olaf« 2500 mm 474 kg Stk� 27�000,00  

Tilbehør
Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

PSSFLI200550 2 udvidelseselementer 250 mm Sæt 3�225,00  

Skrabeblad til stalden, gården  
og til snerydning
Tekniske detaljer

 » Slidfast skrabekant af polyurethan  
(højde 130 mm, tykkelse 20 mm)

Robust skrabekant af polyurethan

Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Højde skrabeblad ca. Vægt ca. Enhed *DKK netto

PSSFLI100500 Skrabeblad »PSS 250-72« 2500 mm 720 mm 180 kg Stk� 9�450,00  

PSSFLI100501 Skrabeblad »PSS 250-94« 2500 mm 940 mm 210 kg Stk� 10�350,00  

PSSFLI100502 Skrabeblad »PSS 300-72« 3000 mm 720 mm 220 kg Stk� 11�250,00  

PSSFLI100504 Skrabeblad »PSS 300-94« 3000 mm 940 mm 240 kg Stk� 12�150,00  

Montering på euronorm og trepunkt

Egenskaber

 » Kan bruges overalt med den robuste skrabekant – 
ingen beskadigelse af underlaget

 » Til alt arbejde i stalden og på gårdspladsen, også til 
snerydning
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*    Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Med 2 udvidelseselementer (ekstraudstyr)



Montering på gaffeltruck
Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Højde skrabeblad ca. Vægt ca. Enhed *DKK netto

PSSFLI100600 Skrabeblad »Economy« til gaffeltruck 1600 mm 620 mm 165 kg Stk� 7�425,00  

PSSFLI100605 Skrabeblad »Economy« til gaffeltruck 2000 mm 620 mm 190 kg Stk� 8�700,00  

PSSFLI100610 Skrabeblad »Economy« til gaffeltruck 2300 mm 620 mm 200 kg Stk� 9�375,00  

Arbejdsbredde

Skrabeblad lige 1600 mm 2000 mm 2300 mm

Skrabeblad drejet 1320 mm 1640 mm 1880 mm

Skrabeblad »Economy« med ophæng 
til gaffeltruck
Kompakt sneskovl med ophæng til gaffeltruck�

Tekniske detaljer

 » Ophæng til gaffeltruck 
– indvendige mål på gaffellaske (L x B): 154 x 74 mm

 » Slidfast skrabekant af polyurethan  
(højde 130 mm, tykkelse 20 mm) 

 » Sidedele på version 2000 mm og 2300 mm kan skrues af, – 
arbejdsbredden kan reduceres til 1600 mm

 » Kan drejes ca� 30° til begge sider

Egenskaber

 » Drejevinklen kan justeres mekanisk ved at 
ændre boltens position

 » Gafler fastgjort med spændebolte

1600

13
30
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* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Se video   
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* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Tekniske detaljer

 » Til rundballer Ø 950 - 2000 mm

 » Ballevægt: maks� 1400 kg

 » Inkl� hydraulikkoblinger og -slanger

 » Optimalt tilpasset 
hydraulikcylinder giver sikkert greb

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning 
påkrævet

Se video   

Balletang »Profi-Combi«
Den kompakte og skånsomme konstruktion gør det muligt at læsse og stable rundballer uden at beskadige dem�

Montering på euronorm
Varenummer Betegnelse Vægt ca. Enhed *DKK netto

BZCFLM000010 Balletang »Profi-Combi« 210 kg Stk� 11�400,00  

Tilbehør
Varenummer Version Vægt ca. Enhed *DKK netto

BZCFLM000001 Trepunktsophæng 20 kg Stk� 3�900,00  

Egenskaber

 » Gribearmenes specielle, slanke form 
forhindrer beskadigelse af folien

 » Gunstigt tyngdepunkt tæt på trækkeren

 » Optimalt, ensartet tryk på begge sider

 » Også egnet til små frontlæssere

Montering på mini-, hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Betegnelse Ophæng Vægt ca. Enhed *DKK netto

BZCHRT000010 Balletang »Profi-Combi« påskruet 230 kg Stk� 14�175,00  

Sikkert greb uden at beskadige ballen

Fås med forskellige ophæng

Stor åbningsbredde til alle typer baller
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*    Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Se video   

Balletang »Small«
Den lille rundballetang med kraft og sikkert greb�

Montering på euronorm
Varenummer Betegnelse Vægt ca. Enhed *DKK netto

BZCFLM000030 Balletang »Small« 160 kg Stk� 7�875,00  

Egenskaber 

 » Smal, kompakt og solid konstruktion 

 » Optimalt, ensartet tryk på begge sider

 » Også egnet til små frontlæssere

Tekniske detaljer

 » 2-cylindret design giver et sikkert greb

 » Åbningsbredde: ca� 2500 mm

 » Til ensilageballer Ø 1200 - 1800 mm

 » Ballevægt: maks� 1000 kg

 » Inkl� hydraulikkoblinger og -slanger

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Stor åbningsbredde Sikkert greb uden at beskadige ballen
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* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Se video   

Firkantballetang
Perfekt pasform til firkantballer op til 2400 mm�

Tekniske detaljer

 » Til firkantballer med en bredde på 710 - 2400 mm

 » Med to kraftige hydraulikcylindre fastholdes ballen sikkert

 » Gribearmens længde: 1200 mm, højde: 490 mm

 » Transportbredde: 1350 mm

 » Inkl� hydraulikkoblinger og -slanger

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Egenskaber

 » Gribearmenes specielle form forhindrer beskadigelse af folien

 » Optimalt, ensartet tryk på begge sider

 » Gunstigt tyngdepunkt tæt på trækkeren

 » Slanke arme til pladsbesparende stabling

 » Arme med glideskinner – problemfri forskydning

Montering på euronorm
Varenummer Betegnelse Vægt ca. Enhed *DKK netto

QBZFLM000000 Firkantballetang 350 kg Stk� 19�875,00  

Montering på mini-, hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Betegnelse Ophæng Vægt ca. Enhed *DKK netto

QBZHRT000000 Firkantballetang påskruet 400 kg Stk� 24�150,00  
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*    Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Tekniske detaljer

 » Trepunktsophæng kat� 2 på traktoren og euronorm-
ophæng på redskabet

 » Parallelføring

 » Løfteevne: 1500 kg

 » Løftehøjde: ca� 3800 mm

 » Effektkrav ved frontmontering: 100 hk

 » Effektkrav ved bagmontering: 60 hk

 » Inkl� hydraulikkoblinger og -slanger

 » 2 dobbeltvirkende tilslutninger påkrævet

Se video   

Front- og hækmonteret læsser »Variant«
Perfekt til transport eller læsning af massegods og stabling af baller�

Egenskaber 

 » Kan monteres på for- eller bagliften

 » Drejepunkter lejret i glidelejebøsninger, kan smøres

 » Nem og hurtig montering på traktoren

 » Perfekt til transport og læsning af massegods og stabling af baller

Montering på trepunkt
Varenummer Betegnelse Løfteevne ca. Løftehøjde ca. Vægt ca. Enhed *DKK netto

FHLFLI000000 Front- og hækmonteret læsser »Variant« 1500 kg 3800 mm 390 kg Stk� 29�925,00  

Her vist med balletang »Profi-Combi« (medfølger ikke)

Tilbehør
Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

FHLFLI900026 Omskifterventil (derved kun 1 dobbeltvirkende styreenhed påkrævet) Stk� 5�400,00  
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Kan monteres på for- eller bagliften

Angivne mål plus 

trepunktsforhøjelse
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* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Se video   

Rundballeløfter »Swing-Flexi«
Tekniske detaljer

 » Åbningsbredde på de 2 rør: 470 - 1560mm

 » Gaffelrør Ø 101,6 mm, drejelige

 » Rørlængde: 1218 mm

 » Gaffellængde: 1100 mm

 » Inkl� hydraulikkoblinger og -slanger

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Montering på euronorm og trepunkt
Varenummer Betegnelse Vægt ca. Enhed *DKK netto

RAKFLM000012V Rundballeløfter »Swing-Flexi« 210 kg Stk� 12�750,00  

Rundballeløfter »Compact-Combi«
Tekniske detaljer

 » Åbningsbredde på de 2 rør: 764 -1414 mm

 » Inkl� hydraulikkoblinger og -slanger

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Montering på euronorm og trepunkt
Varenummer Betegnelse Vægt ca. Enhed *DKK netto

RAKFLM000000V Rundballeløfter »Compact-Combi« 190 kg Stk� 7�425,00  

Egenskaber

 » Til transport og stabling af ikke-omviklede eller 
omviklede baller

 » Gaffelrør kan tages af

 » Ensartet åbning af de 2 rør med omstyring

Egenskaber

 » Den smalle konstruktion gør det muligt at stable 
optimalt på steder med lidt plads
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*    Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Balletransportudstyr med 
vippefunktion
Tekniske detaljer

 » Åbningsbredde: 940 mm

Montering på trepunkt
Varenummer Betegnelse Vægt ca. Enhed *DKK netto

BTGFLM000003 Balletransportudstyr »med vippefunktion« 110 kg Stk� 5�850,00  

Balletransportudstyr, der kan justeres 
i siden
Tekniske detaljer

 » Trepunktsophæng kat� 2 og A-ramme

 » Åbningsbredde: 850 - 1250mm 

 » Arbejdsbredden kan justeres ca� 50 mm i 5 positioner

 » Kraftig version

 » Rørlængde: ca� 1396 mm

Montering på trepunkt
Varenummer Betegnelse Rør Vægt ca. Enhed *DKK netto

BTGFLM000001V Balletransportudstyr »der kan justeres i siden« lige 95 kg Stk� 4�725,00  

BTGFLM000004V Balletransportudstyr »der kan justeres i siden« buet 95 kg Stk� 5�100,00  

Simpelt låsesystem

Buede rør Lige rør

Egenskaber 

 » Arbejdsbredden kan justeres separat 
ved blot at trække i sikringsboltene

Egenskaber 

 » Til rejsning af ballerne

 » Trepunktsophæng kat� 2 og A-ramme

 » Runde rør i spidsen forkrøppet udad – ingen 
beskadigelse af ballen

 » Wire til aktivering af en mekanisme med en pal, der 
hæver trepunktshydraulikken og vipper redskabet

 » Optimalt drejepunkt  
gør det nemt at stille 
ballen op
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* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Balletransportudstyr »Schmetterling«
Dette balletransportudstyr er udviklet til meget skånsom transport af 2 rundballer� På grund af den kompakt konstruktion er 
tyngdepunktet tæt på trækkeren�

Tekniske detaljer

 » Kraftig version 

 » Rørlængde: 1360 mm

 » Løfteevne: maks� 1000 kg pr� balle

 » Transportbredde klappet ind: ca� 2320 mm 

 » Bredde klappet ud: 3400 mm

 » Bredde klappet ud og kørt ud: 3800 mm

 » Åbningsbredde: 850 - 1100mm

 » 2 dobbeltvirkende tilslutninger påkrævet

Montering på euronorm og trepunkt
Varenummer Betegnelse Vægt ca. Enhed *DKK netto

BTGFLM000030V Balletransportudstyr »Schmetterling« 365 kg Stk� 26�400,00  

Tilbehør
Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

BTGFLM000030 Omskifterventil (derved kun 1 dobbeltvirkende styreenhed påkrævet) Stk� 5�625,00  

Se video   

Egenskaber 

 » Ballerne kan løftes hydraulisk efter hinanden

 » Arbejdsbredden kan justeres separat ved blot at trække i 
sikringsboltene

1240-13701720-1970

30°

Arbejdsbredden kan justeres 50 mm i 5 positioner



Montering på trepunkt
Varenummer Betegnelse Tandlængde Vægt ca. Enhed *DKK netto

BTGFLM000002V Krydsversion med faste frontlæssertænder 810 mm 30 kg Stk� 1�425,00  

BTGFLM000006V Krydsversion med faste frontlæssertænder, tung last 900 mm 35 kg Stk� 2�325,00  

BTGFLM000005V Trekantsversion med faste frontlæssertænder 810 mm 34 kg Stk� 1�650,00  

BTGFLM000000 Trekantsversion med frontlæssertænder, der kan klappes ind/ud 1000 mm 39 kg Stk� 2�475,00  

1
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Balletransportudstyr
Med faste eller sammenklappelige tænder

1

1

2 3 3
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*    Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Tilbehør
Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

BTGFLM900030 Beskyttelse til tænder til transport på vej, pr� tand Stk� 525,00  

Balletransportudstyr »Duo«
Tekniske detaljer

 » Til rundballer Ø maks� 1800 mm

 » Løfteevne: maks� 600 kg pr� balle, 1200 kg i alt

 » 4 rundballetænder M 28 x 1,5 mm, længde: 1100 mm

 » 2 dobbeltvirkende tilslutninger påkrævet

Montering på euronorm og trepunkt
Varenummer Betegnelse Rundballetænder Vægt ca. Enhed *DKK netto

BTGFLM000040V Balletransportudstyr »Duo« 4 375 kg Stk� 23�025,00  

Duo Trio

Duo Trio

Egenskaber 

 » Perfekt til montering på frontlæsser eller hjullæsser

 » Til samtidig transport, læsning og aflæsning  
af 2 rundballer

 » Kompakt konstruktion, gunstigt tyngdepunkt  
tæt på trækkeren

Se video   

Egenskaber

 » Version med sammenklappelige  
frontlæssertænder, perfekt til kørsel på vej



Ballegaffel »Combi«

Version med forhøjelse med 4 rundballetænder (2 tænder standard)

Standardversion, her med 4 rundballetænder (2 tænder som standard)

Rør til påsætning på ballegaffel »Combi« med forhøjelse

Montering på euronorm og trepunkt
Varenummer Betegnelse Version Vægt ca. Tandlængde Tænder Enhed *DKK netto

BGAFLM000000V Ballegaffel »Combi« Standard 85 kg 1000 mm 2 Stk� 4�650,00  

BGAFLM000002V Ballegaffel »Combi« Standard 90 kg 1100 mm 2 Stk� 4�725,00  

BGAFLM000003V Ballegaffel »Combi« Med 500 mm forhøjelse 95 kg 1000 mm 2 Stk� 5�250,00  

BGAFLM000004V Ballegaffel »Combi« Med 500 mm forhøjelse 100 kg 1100 mm 2 Stk� 5�475,00  

Montering på mini-, hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Betegnelse Version Vægt ca. Tandlængde Tænder Enhed *DKK netto

BGAHRT000000V Ballegaffel »Combi« Standard 130 kg 1000 mm 2 Stk� 8�400,00  

BGAHRT000002V Ballegaffel »Combi« Standard 140 kg 1100 mm 2 Stk� 8�475,00  

BGAHRT000003V Ballegaffel »Combi« Med 500 mm forhøjelse 145 kg 1000 mm 2 Stk� 9�000,00  

BGAHRT000004V Ballegaffel »Combi« Med 500 mm forhøjelse 150 kg 1100 mm 2 Stk� 9�225,00  
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* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Tilbehør
Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

BTGFLM900030 Beskyttelse til tænder til transport på vej, pr� tand Stk� 525,00  

BGAFLM900002 Rør til påsætning til transport af 3-4 firkantballer, til version med forhøjelse Par 1�800,00  

Forskellige tand-versioner, se side 153

Egenskaber

 » Standard med 2 rundballetænder

 » Til transport af rund- eller firkantballer

 » Kraftige, indsvejsede koniske bøsninger til rundballetænder



Montering på euronorm og trepunkt
Varenummer Betegnelse Version Vægt ca. Tandlængde Tænder Enhed *DKK netto

BGAFLM000005V Ballegaffel »Combi-Duplex« Standard 115 kg 1000 mm 4 Stk� 6�900,00  

BGAFLM000007V Ballegaffel »Combi-Duplex« Standard 120 kg 1100 mm 4 Stk� 6�975,00  

BGAFLM000008V Ballegaffel »Combi-Duplex« Med 500 mm forhøjelse 130 kg 1000 mm 4 Stk� 7�425,00  

BGAFLM000009V Ballegaffel »Combi-Duplex« Med 500 mm forhøjelse 140 kg 1100 mm 4 Stk� 7�650,00  

Montering på mini-, hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Betegnelse Version Vægt ca. Tandlængde Tænder Enhed *DKK netto

BGAHRT000005V Ballegaffel »Combi-Duplex« Standard 165 kg 1000 mm 4 Stk� 10�650,00  

BGAHRT000007V Ballegaffel »Combi-Duplex« Standard 170 kg 1100 mm 4 Stk� 10�725,00  

BGAHRT000008V Ballegaffel »Combi-Duplex« Med 500 mm forhøjelse 180 kg 1000 mm 4 Stk� 11�175,00  

BGAHRT000009V Ballegaffel »Combi-Duplex« Med 500 mm forhøjelse 190 kg 1100 mm 4 Stk� 11�400,00  
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*    Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Ballegaffel »Combi-Duplex«

Version med forhøjelse med 6 rundballetænder (4 tænder standard)

Tilbehør
Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

BTGFLM900030 Beskyttelse til tænder til transport på vej, pr� tand Stk� 525,00  

BGAFLM900002 Rør til påsætning til transport af 3-4 firkantballer, til version med forhøjelse Par 1�800,00  

Forskellige tand-versioner, se side 153

Standardversion med 4 rundballetænder (standard)

Ballegaffel »Easy«
Tekniske detaljer

 » 2 frontlæssertænder, 
længde: 1000 mm

 » Tandafstand:  
750 mm

Montering på euronorm
Varenummer Betegnelse Bredde Højde Enhed *DKK netto

BGAFLM000040V Ballegaffel »Easy« 1120 mm 600 mm Stk� 2�887,50  

60
0

1120

Egenskaber

 » Simpelt og robust arbejdsredskab

 » Egnet til rundballer

Se video   

Egenskaber

 » Standard med 4 rundballetænder

 » Til transport af 2 rund- eller firkantballer

 » Indsvejsede koniske bøsninger til rundballetænder



54

Balleredskaber

04

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Ballegaffel »kan vippes hydraulisk«

Montering på euronorm og trepunkt
Varenummer Betegnelse Bredde ca. Tænder Vægt ca. Enhed *DKK netto

BGAFLM000070V Ballegaffel »kan vippes hydraulisk« 1300 mm 3 175 kg Stk� 10�275,00  

BGAFLM000075V Ballegaffel »kan vippes hydraulisk« 1650 mm 5 200 kg Stk� 12�825,00  

BGAFLM000080V Ballegaffel »kan vippes hydraulisk« 2200 mm 7 225 kg Stk� 15�375,00  

Se video   

Montering på hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Betegnelse Bredde ca. Tænder Vægt ca. Enhed *DKK netto

BGAHRT000070V Ballegaffel »kan vippes hydraulisk« 1300 mm 3 195 kg Stk� 14�250,00  

BGAHRT000075V Ballegaffel »kan vippes hydraulisk« 1650 mm 5 220 kg Stk� 16�725,00  

BGAHRT000080V Ballegaffel »kan vippes hydraulisk« 2200 mm 7 245 kg Stk� 19�275,00  

Tekniske detaljer 

 » Tandholderen kan klappes ca� 90° op hydraulisk – ingen 
tandtransportbeskyttelse nødvendig ved transport på vej

 » Højdejusterbar: 1600 - 2150mm 

 » Rundballetænder M 28 x 1,5 mm, længde: 1000 mm

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Egenskaber

 » Forhøjelse, kan klappes ud/ind mekanisk – sikret med bolt

 » Til samtidigt transport af flere baller

Ballegaffel klappet opad – særligt kompakt

Boltsikring til mekanisk sammenklappelig forhøjelse

Kan justeres op til ca. 2150 mm i højden

Hydraulisk ind-/udklapning
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Silofordeler »Standard«
Tekniske detaljer

 » A-ramme

 » 1 skive, diameter: 1900 mm

 » Inkl� kardanaksel

 » Samlet bredde: 2300 mm

 » Spredebredde: op til ca� 3500 mm

Egenskaber 

 » Ekstra robust vinkeldrev

 » Fordeling i en side

Montering på trepunkt
Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

FSVFLI140000 Silofordeler "Standard" til bagmontering Stk� 28�125,00  

Tilbehør

FSVFLI140802 Sideklæde, der kan vippes op Sæt 5�850,00  

Silofordeler »Duo«

Montering på trepunkt
Varenummer Betegnelse Bredde Dybde Spredebredde ca. Enhed *DKK netto

FSVFLI140015 Silofordeler »Duo« til frontmontering 2898 mm 2211 mm 6000 mm Stk� 44�250,00  

FSVFLI140010 Silofordeler »Duo« til bagmontering 2898 mm 2211 mm 6000 mm Stk� 44�250,00  

Tilbehør

FSVFLI140807 Sideklæde, kan trækkes ud Sæt 8�475,00  

Egenskaber

 » Kan drejes i begge sider

 » Simpel og effektiv fordeling af græsensilage 
i to sider

Tekniske detaljer

 » Ekstra robust vinkeldrev - udvekslingsforhold 3:1

 » 2 skiver, diameter: 1340 mm

 » Inkl� kardanaksel 

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet
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* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de



Ensilagetromle med forskydning i begge sider

Varenummer Betegnelse Bredde Vægt ca. Enhed *DKK netto

SASFLM100000 Ensilage-afdækningssystem til køresiloer 2770 mm 190 kg Stk� 8�625,00  

SASFLM100010 Ensilage-afdækningssystem til køresiloer 3100 mm 240 kg Stk� 9�375,00  

Egenskaber

 » Standard med ophæng til gaffeltruck inkl� sikringskæde 
– indvendige mål på gaffellaske (L x B): 154 x 74 mm

 » Perfekt hjælp til ensilageafdækning

 » Inklusive stativ til underfolie og ensilagepresenning

 » Folie medfølger ikke

Montering på ophæng til gafler
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*    Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Se video   

Ensilage-afdækningssystem til køresiloer

Folie medfølger ikke

Tekniske detaljer

 » Valsediameter: 610 mm

 » Skivediameter: 900 mm

Ensilagetromle
Fliegl ensilagetromlerne anvendes til forøgelse af komprimeringseffekten i græs- og majsensilage� De påsvejsede ringe giver en 
meget høj punktbelastning og dermed en optimal dybdevirkning i ensilagen� Tromlelegemerne og rammen kan fyldes enkeltvis 
med vand, og derved kan ballasten på redskaberne tilpasses alt efter anvendelse og traktoreffekt�

Tilbehør
Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

PSSFLI200502 Advarselstavler til påsætning , med håndgreb og lygte til frontmontering Sæt 4�050,00  

PSSFLI200500 Advarselstavler til påsætning , med håndgreb og lygte til bagmontering Sæt 4�050,00  

Egenskaber 

 » Bedre dybdekomprimering med høj 
tromleprofil

 » Vægten tilpasses traktorens størrelse – 
tromlen og rammen kan fyldes med vand

 » Egnet til græs- og majsensilage

 » Ruller i siden giver sikker føring langs  
silokanten

 » Optimal komprimering

Montering på trepunkt
Varenummer Bredde Arbejdsbredde Vægt fyldt ca. Vægt ikke fyldt ca. Enhed *DKK netto

SWZFLM000020 2000 mm 1860 mm 1800 kg 1330 kg Stk� 56�250,00  

SWZFLM000010 2600 mm 2460 mm 2210 kg 1590 kg Stk� 63�750,00  

SWZFLM000000 3000 mm 2860 mm 2520 kg 1780 kg Stk� 71�250,00  

Montering på trepunkt
Varenummer Bredde Arbejdsbredde Vægt fyldt ca. Vægt ikke fyldt ca. Forskydning Enhed *DKK netto

SWZFLM000030 3000 mm 2860 mm 2700 kg 1960 kg i begge sider ca� 600 mm Stk� 86�250,00  

Ensilagetromle »Standard«

Ensilagetromle med forskydning i begge sider

Med advarselsskilte til redskaber med stor bredde 

(ekstraudstyr)



Egenskaber

 » Til professionel brug 

 » Til fordeling af ensilage

Ensilagegaffel »Profi«

Tekniske detaljer

 » Rundballetænder M 28 x 1,5 mm, længde: 1000 mm, forneden 

 » Frontlæssertænder M 22 x 1,5 mm, længde: 810 mm, i siden 

 » Højde: 970 mm

Montering på euronorm
Varenummer Bredde Rundballetænder forneden Frontlæssertænder i siden Vægt ca. Enhed *DKK netto

SIGFLM000000 1650 mm 5 2 155 kg Stk� 10�275,00  

SIGFLM000001 1850 mm 6 2 170 kg Stk� 11�550,00  

SIGFLM000002 2050 mm 7 2 190 kg Stk� 12�375,00  

SIGFLM000003 2250 mm 8 2 210 kg Stk� 14�100,00  

SIGFLM000004 2450 mm 9 2 220 kg Stk� 16�200,00  

Montering på hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Bredde Rundballetænder forneden Frontlæssertænder i siden Vægt ca. Enhed *DKK netto

SIGRTL000000 1650 mm 5 2 205 kg Stk� 14�025,00  

SIGRTL000001 1850 mm 6 2 220 kg Stk� 15�300,00  

SIGRTL000002 2050 mm 7 2 240 kg Stk� 16�125,00  

SIGRTL000003 2250 mm 8 2 260 kg Stk� 17�850,00  

SIGRTL000004 2450 mm 9 2 270 kg Stk� 19�950,00  

Breite (b) Gesamtbreite (B)
1650mm 1650mm
1850mm 1850mm
2000mm 2050mm
2200mm 2250mm
2400mm 2450mm
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Tilbehør
Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

BTGFLM900030 Beskyttelse til tænder til transport på vej, pr� tand Stk� 525,00  

Med frontlæssertænder i siden

Flytter store mængder ensilage
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Ensilagegaffel »Profi-Plus«
Tekniske detaljer

 » Rundballetænder M 28 x 1,5 mm, længde: 1100 mm, 
forneden

 » Rundballetænder M 28 x 1,5 mm, længde: 1000 mm, i siden

 » Højde: 1400 mm

Montering på hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Bredde Rundballetænder forneden Rundballetænder i siden Vægt ca. Enhed *DKK netto 

SIGRTL000010 1850 mm 6 4 410 kg Stk� 23�250,00  

SIGRTL000011 2050 mm 7 4 454 kg Stk� 24�750,00  

SIGRTL000012 2250 mm 8 4 473 kg Stk� 26�250,00  

SIGRTL000013 2450 mm 9 4 501 kg Stk� 27�750,00  

SIGRTL000014 2650 mm 10 4 530 kg Stk� 29�250,00  

SIGRTL003000 2950 mm 11 4 552 kg Stk� 30�750,00  

Montering på euronorm og trepunkt
Varenummer Bredde Rundballetænder forneden Rundballetænder i siden Vægt ca. Enhed *DKK netto 

SIGFLM000010 1850 mm 6 4 360 kg Stk� 19�500,00  

SIGFLM000011 2050 mm 7 4 404 kg Stk� 21�000,00  

SIGFLM000012 2250 mm 8 4 423 kg Stk� 22�500,00  

SIGFLM000013 2450 mm 9 4 451 kg Stk� 24�000,00  

SIGFLM000014 2650 mm 10 4 494 kg Stk� 25�500,00  

SIGFLM003000 2950 mm 11 4 502 kg Stk� 27�000,00  

Egenskaber 

 » Særlig robust version

 » Lukket bagvæg gør arbejdet effektivt

 » Udsparinger giver et rigtig godt udsyn
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Egenskaber 

 » Hydraulisk vippemekanisme

 » Til ekstremt store mængder 
ensilage

 » Op til 10 m3 pr� arbejdsgang

 » Forstærket bærerør til tænder

 » Perfekt til høje ensilagekuler

Ensilagegaffel »XXL«
Tekniske detaljer

 » Tænder til tung last M 28 x 1,5 mm, Ø 55 mm, længde: 1100 mm

 » 2 rundballetænder, hver M 28 x 1,5 mm, Ø 42 mm, længde: 1100 mm, i siden

 » Højde: 1600 mm

 » 2 dobbeltvirkende tilslutninger påkrævet

Montering på hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Bredde Tænder til tung last Rundballetænder Vægt ca. Enhed *DKK netto

SIGHYD000001 4200 mm 16 4 1020 kg Stk� 89�250,00  

SIGHYD000002 5000 mm 18 4 1170 kg Stk� 96�750,00  

SIGHYD000003 5500 mm 20 4 1300 kg Stk� 104�250,00  

Tilbehør
Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

BTGFLM900030 Beskyttelse til tænder til transport på vej, pr� tand Stk� 525,00  



Rundballeafviklings- og 
transportredskab
Enkel og hurtig afvikling af ensilage- og halmballer med 
traktorens hydraulik – også egnet til transport�

Tekniske detaljer

 » Påkrævet oliemængde: 40 l/min

 » Inkl� hydraulikkoblinger og -slanger

 » Drev via cylindrisk tandhjulsudveksling

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Montering på euronorm og trepunkt
Varenummer Version Vægt ca. Enhed *DKK netto

RBAFLM000000 2 tænder – rundballetænder (længde 1000 mm) 185 kg Stk� 17�925,00  

RBAFLM000001 4 tænder – 2 rundballetænder (længde 1100 mm) og 2 frontlæssertænder (længde 1000 mm) 210 kg Stk� 18�750,00  

Montering på hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Version Ophæng Enhed *DKK netto

RBAHRT000000 2 tænder – rundballetænder (længde 1000 mm) påskruet Stk� 20�925,00  

RBAHRT000001 4 tænder – 2 rundballetænder (længde 1100 mm) og 2 frontlæssertænder (længde 1000 mm) påskruet Stk� 21�750,00  

Egenskaber 

 » Kan køre højre og venstre om

 » Version med 2 eller 4 tænder

 » Alle tænder ført ind i påsvejsede koniske bøsninger

Montering på minilæsser
Varenummer Version Enhed *DKK netto

RBAHRT000002 2 tænder – rundballetænder (længde 1000 mm) Stk� 19�650,00  

RBAHRT000004 4 tænder – 2 rundballetænder (længde 1100 mm) og 2 frontlæssertænder (længde 1000 mm) Stk� 20�475,00  
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Sikker fastholdelse og transport

Doseret afvikling Effektiv og hurtig afvikling af ballen

Ingen hjælper nødvendig



Montering på euronorm
Varenummer Betegnelse Bredde Volumen ca. Vægt ca. Enhed *DKK netto

EFSFLM190000 Strøelsesskovl »Profi« 1850 mm 2,1 m³ 800 kg Stk� 80�925,00  

Montering på hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Betegnelse Bredde Volumen ca. Vægt ca. Enhed *DKK netto

EFSRTL190000 Strøelsesskovl »Profi« 1850 mm 2,1 m³ 850 kg Stk� 85�125,00  

Egenskaber

 » Bredt transportbånd til hurtig og  
jævn spredning af spredematerialet

 » Indbygget plexiglas-rude i skovlens opsamleside,  
så man kan kontrollere indholdet

 » Egnet til strøning af rund- og firkantballer

 » 3 fræsevalser løsner spredematerialet omhyggeligt

 » Inkl� medbringersæt til montering på den nederste fræsevalse – til nem 
opbrydning af rundballer

3 doseringsvalser med knive

Forarbejdning af hele baller
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Strøelsesskovl »Profi«

Tekniske detaljer

 » Volumen: ca� 2,10 m3

 » Kasteafstand alt efter materiale: op 4 m

 » Påkrævet oliemængde: 40 - 60 l/min

 » Standard med gitter til montering og skovlforlænger

 » Indvendig bredde: ca� 1550 mm

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet



Foderskovl
Optage og fodre i en arbejdsgang – med aflevering i begge sider! Kombineret med en fræsevalse kan du bruge denne skovl til 
forsigtigt at fjerne ensilagen fra siloen og transportere den direkte til stalden – stor grad af eftergæring forekommer ikke�

Tekniske detaljer

 » Sneglediameter: 340 mm

 » Skrabekant af slidstål  
HB 500 (højde 150 mm, tykkelse 16 mm)

 » Snekkedrev via 2 kraftige oliemotorer

 » Inkl� hydraulikkoblinger og -slanger

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Foderskovl, her med fræsevalse (medfølger ikke)

Kombineret med fræsevalse, også til udtagning af ensilage Sidedæksel inkl. omskifterventil (ekstraudstyr)

Montering på mini-, hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Betegnelse Bredde Volumen ca. Vægt ca. Enhed *DKK netto

EFSHRT150002V Foderskovl 1500 mm 1,1 m³ 550 kg Stk� 47�775,00  

EFSHRT200002V Foderskovl 2000 mm 1,6 m³ 630 kg Stk� 49�425,00  

EFSHRT240002V Foderskovl 2400 mm 2,0 m³ 690 kg Stk� 51�150,00  

Tilbehør
Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

EFSFLM900025 Sidedæksel inkl� omskifterventil enkelt Sæt 14�925,00  

EFSFLM900035 Omskifterventil enkelt elektrohydraulisk (derved kun 1 dobbeltvirkende styreenhed påkrævet), til fræsevalse Stk� 5�550,00  

EFSFLM900040 Omskifterventil dobbelt (derved kun 1 dobbeltvirkende styreenhed påkrævet), til fræsevalse og sidedæksel Stk� 6�600,00  

Montering på euronorm
Varenummer Betegnelse Bredde Volumen ca. Vægt ca. Enhed *DKK netto

EFSFLM150002V Foderskovl 1500 mm 1,1 m³ 500 kg Stk� 41�775,00  

EFSFLM200002V Foderskovl 2000 mm 1,6 m³ 580 kg Stk� 43�425,00  

EFSFLM240002V Foderskovl 2400 mm 2,0 m³ 640 kg Stk� 45�150,00  

Egenskaber

 » Til majs, svinefoder og andet massegods

 » Indvendig oliemotor – den bedste beskyttelse

 » Optagelse, transport og fodring i en arbejdsgang 

 » Udbringning i venstre og højre side

 » Optimal udnyttelse med fræsevalse

Kraftig indvendig snegl
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Fræsevalse »Fräsfix« med 2 oliemotorer
Montering på enhver front-, hjul- eller teleskoplæsserskovl�

Tekniske detaljer

 » Valsediameter: 350 mm

 » Inkl� holdere, hydraulikkoblinger og -slanger 

 » 1 enkeltvirkende tilslutning med trykløs retur eller 
1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Hældningsjustering med tandfjederskivesystem

I kombination med vores stor-volumen skovl (fabriksmontering kan vælges)

Beskyttelsesdæksel til oliemotor

Indvendig slangeføring, robuste holderør – slangerne er 

godt beskyttet

Fræsevalse »Standard« med 1 oliemotor
Montering på enhver front-, hjul- eller teleskoplæsserskovl�

Tekniske detaljer

 » Valsediameter: 350 mm

 » Inkl� holdere, hydraulikkoblinger og -slanger

 » 1 enkeltvirkende tilslutning med trykløs retur eller 
1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Ydelse (majs) maks. Påkrævet oliemængde (majs) min. Vægt ca. Enhed *DKK netto

GRSFLM900015 Fræsevalse »Fräsfix« 2000 mm 2,5 m³/min 80 l/min 150 kg Stk� 25�125,00  

GRSFLM900016 Fræsevalse »Fräsfix« 2500 mm 3,0 m³/min 80 l/min 170 kg Stk� 26�400,00  

GRSFLM900018 Fræsevalse »Fräsfix« 3000 mm 3,5 m³/min 80 l/min 300 kg Stk� 29�850,00  

600303 Fabriksmonteret til kombination med skovl 600,00  

Egenskaber

 » Til majsensilage og svinefoder

 » Ikke egnet til græsensilage

 » Meget ensartet fræsning

 » Kniv af hårdmetal – knækker ikke

Egenskaber

 » Til majs, blandet majsfoder og snittet græsensilage 

 » Fræseydelse i majsensilage: 2,5 - 3,5 m³/min

 » Ideel placering af knivene giver en perfekt og effektiv 
udtagning

 » Kniv af hårdmetal – knækker ikke

 » Hældningsjustering via tandfjederskivesystem

I kombination med vores stor-volumen skovl (fabriksmontering kan vælges)
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Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Ydelse (majs) maks. Påkrævet oliemængde (majs) min. Vægt ca. Enhed *DKK netto

GRSFLM900010 Fræsevalse »Standard« 1500 mm 1,5 m³/min 40 l/min 100 kg Stk� 16�650,00  

GRSFLM900000 Fræsevalse »Standard« 2000 mm 1,7 m³/min 40 l/min 140 kg Stk� 17�925,00  

600303 Fabriksmonteret til kombination med skovl 600,00  



Den tværgående kædebund skubber ballen imod løsnevalsen og 
kammen� Kammen sikrer doseret spredning� 

Balleløsner »Duo«

Tekniske detaljer

 » Euronorm- og trepunktsophæng i begge sider

 » Påkrævet oliemængde: 40 l/min

 » Kædebundens hastighed kan indstilles trinløst med en 
reguleringsventil

 » Ved at ændre løftearmen kan der spredes mod venstre eller mod højre

 » 2 dobbeltvirkende tilslutninger påkrævet

Montering på euronorm og trepunkt
Varenummer Betegnelse Vægt ca. Enhed *DKK netto

BALFLI000001 Balleløsner »Duo« 1100 kg Stk� 63�750,00  

Egenskaber 

 » Påskruet trekantkniv til fin og præcis dosering af foderet

 » Hydraulisk arm fastholder ballen, justerbar

 » Til snittet græsensilage, hø- og halmballer

Redskaber til planering af strøelse

Montering på euronorm eller minilæsser
Varenummer Betegnelse Version Vægt ca. Enhed *DKK netto

BPLFLM000000 Redskaber til planering af strøelse Euronorm-ophæng 250 kg Stk� 27�750,00  

BPLHFL000000 Redskaber til planering af strøelse Ophæng til minilæsser 250 kg Stk� 29�250,00  

Egenskaber 

 » Udjævning og blanding i begge sider uden at skulle stige ud

 » Armen kan drejes 180° hydraulisk via en drejekrans

Tekniske detaljer

 » Euronorm-ophæng eller ophæng til minilæsser

 » Længde justerbar fra 1830 mm til 2430 mm

 » Skivediameter: 1200 mm

 » Påkrævet oliemængde: ca� 20 l/min

 » Inkl� omskifterventil

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Montering på euronorm eller minilæsser
Varenummer Betegnelse Version Vægt ca. Enhed *DKK netto

BPLFLM000010 Redskab til planering af strøelse med snegl Euronorm-ophæng 225 kg Stk� 26�625,00  

BPLHFL000010 Redskab til planering af strøelse med snegl Ophæng til minilæsser 225 kg Stk� 28�125,00  

Redskab til planering af strøelse med snegl

Tekniske detaljer

 » Euronorm-ophæng eller ophæng til minilæsser

 » Snegl kan klappes ud/ind, med hydraulisk drev, 
kan drejes manuelt 180°

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Egenskaber 

 » Løsner meget komprimeret strøelse

 » Udjævning og blanding i begge sider
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Balleløsner »Profi-Combi«
Den tværgående kædebund skubber ballen imod fræseren� En støttekam forhindrer, at ensilagen vikles omkring fræseren,  
og giver en rigtig god dosering� Det affræsede foder falder ud af åbningen og direkte ned i foderrenden�

Tekniske detaljer

 » Spredemængden kan justeres trinløst via en 
flowreguleringsventil

 » Effektkrav (med chassis): < 50 hk

 » Inkl� kardanaksel til drift af fræsevalsen

 » Mål (L x B x H): 2450 x 1750 x 1600 mm 

 » 2 dobbeltvirkende tilslutninger påkrævet

Montering på trepunkt
Varenummer Betegnelse Version Volumen ca. Vægt ca. Enhed *DKK netto

BALFLI000000 Balleløsner »Profi-Combi« højre 3,3 m3 1050 kg Stk� 78�750,00  

BALFLI000005 Balleløsner »Profi-Combi« venstre 3,3 m3 1050 kg Stk� 78�750,00  

Med chassis (ekstraudstyr) – optimal vægtfordeling og aflastning af traktorens hydraulik

Tilbehør
Varenummer Betegnelse Dækstørrelse Vægt ca. Enhed *DKK netto

BALFLI000801 Chassis 18,5 x 8,5 - 8 160 kg Stk� 16�950,00  

BALFLI000805 Trækstang - Stk� 23�925,00  

Hydrauliske dæksel – rigtig god beskyttelse mod 

tilskadekomstHydraulisk justerbar løftearm

Egenskaber

 » Separat påskruede og udskiftelige klinger  
giver en fint og præcist ballesnit

 » Løftearm til forskellige baller, hydraulisk justerbar

 » Til snittet græsensilage, hø- og halmballer

 » Ensartet fordeling af foderet

 » Løst foder kan også tilføres doseret

Hydraulisk tilpasning af løftearmen
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Frontlæsserforlænger

I kombination med skrabeblad (medfølger ikke) 

Ensilageklo
Tekniske detaljer

 » 12 frontlæssertænder M 22 x 1,5 mm, længde: 1000 mm 

Montering på euronorm
Varenummer Betegnelse Længde på arm Vægt ca. Enhed *DKK netto

FLVFLM000000 Frontlæsserforlænger 3000 mm 260 kg Stk� 22�200,00  

Tilbehør
Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

FLVFLM000200 Trepunktsophæng kat� 3 (redskabsside) – merpris Stk� 2�100,00  

Montering på hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Betegnelse Længde på arm Vægt ca. Enhed *DKK netto

FLVRTL000000 Frontlæsserforlænger 3000 mm 310 kg Stk� 26�400,00  

Varenummer Version Bredde Længde på arm Vægt ca. Enhed *DKK netto

SIKFLM000000 Euronorm-ophæng 2250 mm 3000 mm 370 kg Stk� 17�925,00  

SIKRTL000001 Ophæng til hjul- eller teleskoplæsser 2250 mm 3000 mm 420 kg Stk� 22�200,00  

Egenskaber 

 » En sikker løsning ved høj udtagning af ensilage

 » Robust og simpel konstruktion

Egenskaber 

 » Standard med euronorm-ophæng  
(køretøjsside)

 » Trepunktsophæng kat� 2 (redskabsside)

 » I forbindelse med et skrabeblad egnet til 
opskubning af forskelligt massegods,  
såsom majskorn, korn osv�

Montering på euronorm-ophæng, på hjul- eller teleskoplæsser
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Kædetallerkenharve »KSE 680«, fast
Et meget alsidigt redskab� Denne usædvanlige type jordbehandling har afgørende fordele!

Kraftige kæder til effektiv anvendelse overalt

Uanset om det drejer sig om bearbejdning af stængelrester, 
ukrudtsbekæmpelse, klargøring af såbed, nedfældning af 
mellemafgrøder/biomasse eller bekæmpelse af majshalvmøl: Man 
opnår fremragende resultater med kædetallerkenharven inden for 
alle områder af jordbehandling�

Kædetallerkenharven består af en krydsformet ramme og kæder 
med hærdede, skarpkantede stålskiver� Udskiftelige skiver danner 
en fleksibel enhed, og med ekstra segmenter kan vægten ændres 
fra 90 - 148 kg pr� meter� De kraftige kæder sørger med egenvægten 
og bevægeligheden for en optimal tilpasning til jordstrukturen 
og findeler selv de mest hårdføre afgrøderester betydeligt mere 
aggressivt end klassiske tallerkenharver� 

Simpel bugsering af den brede kædetallerkenramme reducerer 
driftsomkostningerne og behovet for herbicider betydeligt – en særlig 
fordel i kampen mod ukrudt og resistens�  

Det afgørende plus ved kædetallerkenharven ligger i behandlingen 
af planterester, hvor de farlige skadedyr overvintrer mellem rødder 
og iblandet halm� Modsat slagleklippere eller mulchere, som er 
dyrere i drift, og som ikke får fat i alle planterester i ujævn jord, har 
kædetallerkenharven lave driftsomkostninger og imponerende 
resultater ved flåning af majsstængler�

Varenummer Betegnelse Vægt ca. Enhed *DKK netto

KSEFLM000005 Kædetallerkenharve »KSE 680«, fast 5480 kg Stk� 341�250,00  

Montering på trepunkt

Egenskaber  

 » Lav slitage

 » Ekstrem høj arealydelse: op til 12 ha/t

 » Anbefalet arbejdshastighed: ca� 10 - 18 km/t

 » Transporthastighed: 30 km/t

 » Sæsonbestemte anvendelsesområder: Bearbejdning af 
majsstængler, bekæmpelse af majshalvmøl og ukrudt; 
stubbehandling; klargøring af såbed; nedfældning af gylle, 
mellemafgrøder og biomasse 

 » Majsstænglerne rykkes perfekt op og skæres op

 » Udsåning af mellemafgrøde foretages nemt med en pneumatisk 
spreder i en arbejdsgang

 » Lavt brændstofforbrug

 » Hydraulisk kædestramning

 » Aggressiv bearbejdningsvinkel

Tekniske detaljer

 » Hydraulisk vippemekanisme

 » Trepunktsophæng kat� 2 og 3

 » Arbejdsbredde: ca� 6800 mm

 » Totallængde: 10800 mm

 » Slidfaste stålskiver – skiveafstand: 130 mm

 » Skivediameter: 350 mm

 » Skiverne kan udskiftes enkeltvis 

 » Inklusive bremseaksel og trykluftsystem

 » Fleksible segmenter:  120 kg/m (standard) 
148 kg/m (ekstraudstyr)

 » Vægt pr� ballastskive: ca� 2,7 kg

 » 3 dobbeltvirkende tilslutninger påkrævet som standard

 » Med ekstra styreblok kræves kun 1 dobbeltvirkende tilslutning 
eller tilslutning til Load-Sensing på fast version (medfølger på 
version med hydraulisk justering)

Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

KSEFLM000020 Styreblok inkl� betjeningspult (så kun 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet), til fast version Stk� 22�875,00  

Tilbehør

Til fast og hydraulisk justerbar version

Aggressiv bearbejdningsvinkel 55° 
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* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Slidfaste stålskiver Kørt ud

Kraftige kæder med justerbar bearbejdningsaggressivitet fra 51° til 58°

Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

SBWXXX700616 Pneumatisk spreder »VENTO II« Stk� 49�725,00  

KSEFLM600303 Fabriksmontering Stk� 11�250,00  

Pneumatisk spreder »VENTO II« til kædetallerkenharve

Tekniske detaljer

 » Beholder: 230 l

 » 16 slangeudtag

 » Spredebredde: op til 12 m

 » 2 blæsere

 » Vægt: ca� 78 kg

Klappet ind

Kædetallerkenharve »KSE 680«, hydraulisk justerbar

Varenummer Betegnelse Vægt ca. Enhed *DKK netto

KSEFLM000006 Kædetallerkenharve »KSE 680«, hydraulisk justerbar 5580 kg Stk� 416�250,00  

Montering på trepunkt

Den hydraulisk justerbare kædetallerkenharve er den perfekte løsning til særligt krævende opgaver� Takket være de tunge kæder med justerbar 

bearbejdningsvinkel kan marken behandles endnu mere fleksibelt� Bearbejdningsaggressiviteten ligger mellem 51° og 58°�

Tilkobling via trækstang
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*    Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 
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Varenummer Betegnelse Bredde Vægt ca. Enhed *DKK netto

PWXFLA526000 Profi-tromle 2600 mm 1000 kg Stk� 46�875,00  

Tilbehør

WALPRO526801 Frontmonteret harve 2600 mm 165 kg Stk� 12�000,00  

WALPRO526802 Knivharve 2600 mm 200 kg Stk� 14�250,00  

WALPRO626001 Rive 2600 mm 160 kg Stk� 11�250,00  

PWXFLA530000 Profi-tromle 3000 mm 1100 kg Stk� 49�875,00  

Tilbehør

WALPRO530801 Frontmonteret harve 3000 mm 195 kg Stk� 12�750,00  

WALPRO530803 Knivharve 3000 mm 230 kg Stk� 15�000,00  

WALPRO630001 Rive 3000 mm 180 kg Stk� 12�000,00  

Egenskaber 

 » Spidse tænder til præcis findeling

 » Selvrensende på grund af indvendigt 
løbende ringe

 » Styrekonsol styret via ruller – problemfri 
kørsel i sving

 » Perfekt tilpasset jorden

 » Rotorharven kan køre med en ringere 
arbejdsdybde – mindre effektkrav

 » Tilstrækkelig vægt – tromlen køres 
i flydestilling (tryk på tromlen ikke 
nødvendigt)

 » Ingen vedligeholdelse

Profi-tromle
En økonomisk fordel i enhver henseende – optimal kørekomfort og ringe slitage på traktoren og på redskaberne!

RiveFrontmonteret harve

Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

PSSFLI200502 Advarselstavler til påsætning , med håndgreb og lygte til frontmontering Sæt 4�050,00  

PSSFLI200500 Advarselstavler til påsætning , med håndgreb og lygte til bagmontering Sæt 4�050,00  

Tilbehør

Montering på trepunkt

Knivharve

Tekniske detaljer

 » Trepunktsophæng kat� 2

 » 2 skiverækker

 » Skivediameter: 570 mm
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Frontmonteret tromle
Den frontmonteret tromle fra Fliegl er et solidt og ekstremt slidfast redskab til klargøring af såbede� Der dannes et såbed med 
perfekt planering, og der opnås optimal findeling� Der kræves ingen hydraulik, tromlen tilkobles og er klar til brug på få minutter� 

Varenummer Betegnelse Vægt ca. Enhed *DKK netto

FPWFLM000000 Frontmonteret tromle 1000 kg Stk� 74�250,00  

Montering på trepunkt

Tekniske detaljer

 » Arbejdsbredde: ca� 3000 mm

 » Trepunktsophæng kat� 2

 » Basisramme med drejebuk – enheden lejret med trækfjedre 

 » Stor ringtromle (Ø 540 mm)

 » Afstrygere til selvrensning

Egenskaber 

 » Arbejdshastighed: ca� 10 - 12 km/t

 » Solide stjernespidser arbejder punktuelt og 
indarbejder græs og frø til mellemafgrøder 
optimalt i jorden

Selvrensende afstrygere

06

*    Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
71



Rullehakke
En effektiv og bæredygtig metode til at bekæmpe ukrudt, løsne jorden og forberede såbedet� Gennem punktuel indstikning 
ventileres jorden, hvilket fremmer mikroorganismernes aktivitet� I samme arbejdsgang trækkes ukrudtet op af jorden sammen 
med rødderne og lægges til udtørring�

Tekniske detaljer

 » Arbejdsbredde: 6500 mm

 » Optimale resultater ved arbejdshastighed  
15 - 20 km/t

 » 68 stjernehakker

Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Enhed *DKK netto

RLHFLM000000 Rullehakke 6500 mm Stk� 172�500,00  

Montering på trepunkt

Egenskaber 

 » Enorm arealydelse: ca� 10 ha/t

 » God jordtilpasning med lavt effektkrav

 » Jorden løsnes optimalt, optimal overfladeventilation og 
ukrudtsbekæmpelse

 » Til forskellige jordtyper og afgrøder
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Rive »STR 610«

Egenskaber

 » Arbejdshastighed: 8 - 18 km/t

 » Hver tand er lejret bevægeligt i rammen og 
forbelastet med en speciel duplex-fjeder

 » Specielle duplexfjedre sikrer et konstant 
forspændingstryk på de enkelte tænder  
(justerbart fra 150 til 4800 g) i hele fjederens 
vandring, uanset position

 » Alle tænder kan justeres centralt via en vippearm 
– meget arbejdsbesparende

Tekniske detaljer

 » Trepunktsophæng kat� 2 

 » Arbejdsbredde: ca� 6060 mm

 » Transportbredde: ca� 2500 mm

 » Hydraulisk vippemekanisme

 » 6 stabile hjul med kuglelejer

 » 217 tænder i 6 rækker

 » Tandtykkelse: ca� 8 mm

 » Tandafstand: ca� 30 mm

 » 2 dobbeltvirkende tilslutninger påkrævet

Varenummer Betegnelse Samlet bredde Vægt Enhed *DKK netto

SGLFLM000000 Rive »STR 610« 6310 mm 1350 kg Stk� 108�750,00  

Montering på trepunkt

Rive »STR 310«

Varenummer Betegnelse Samlet bredde Vægt Enhed *DKK netto

SGLFLM000001 Rive »STR 310« 3100 mm 480 kg Stk� 49�425,00  

Montering på trepunkt

Egenskaber 

 » Arbejdshastighed: 8 - 18 km/t

 » Hver tand er lejret bevægeligt i rammen og 
forbelastet med en speciel duplex-fjeder

 » Specielle duplexfjedre sikrer et konstant 
forspændingstryk på de enkelte tænder  
(justerbart fra 150 til 4800 g) i hele fjederens 
vandring, uanset position

 » Alle tænder kan justeres centralt via en vippearm 
– meget arbejdsbesparende

Tekniske detaljer

 » Trepunktsophæng kat� 2

 » Arbejdsbredde: ca� 3000 mm

 » Transportbredde: ca� 3000 mm

 » 2 stabile hjul med kuglelejer

 » 96 tænder i 6 rækker

 » Tandtykkelse: ca� 8 mm

 » Tandafstand: ca� 30 mm
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Pneumatisk spreder »VENTO II« til rive

Tekniske detaljer

 » Beholder: 230 l

 » 8 slangeudtag

 » Spredebredde: op til 6 m

 » 1 blæser 

 » Vægt: ca� 67 kg

Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

SBWXXX700608 Pneumatisk spreder »VENTO II« Stk� 39�300,00  

SGLFLM600303 Fabriksmontering Stk� 11�250,00  

Monteringsdel »Multi«
Til kombineret jordbehandling og såning�

Rammen er fremstillet af stål i høj kvalitet og således meget vridningsstabil� Ved 
kørsel på en skråning eller i meget tung jord holdes såmaskinekombinationen altid 
perfekt i sporet�

 » Vandrette og lodrette trapez-dele (se billedet) kan indstilles separat ved det 
øverste og nederste drejepunkt

 » Trapez-dele lejret i glidelejebøsninger og selvsmørende

 » Trækstængerne går automatisk i indgreb, hvilket gør det nemt at tilkoble 
redskaber 

 » Takket være den særlige symmetri og den kraftige enkeltvirkende 
hydraulikcylinder kan man uden problemer hæve såmaskiner og dreje dem imod 
traktor bagaksel� Tyngdepunktet på den monterede kombination forskydes 
derved fremad� Traktorens foraksel forbliver belastet, og man kan stadig styre 
traktoren�

 » Inkl� hydraulikkoblinger og -slanger (længde 2 m)

 » Inkl� kort topstang

Varenummer Betegnelse Vægt ca. Enhed *DKK netto

HATFLM000000 Monteringsdel »Multi« – universalsæt til eftermontering 165 kg Stk� 11�850,00  

Tilbehør

HATFLM000800 Fastgørelsesdel, passer til KUHN Sæt 900,00  

B

A

Egenskaber 

 » Stabil ved hældning – vridningsstabil

 » Optimalt tyngdepunkt ved kørsel på vej

 » Kan justeres separat

Montering på trepunkt
Vandrette (A) og lodrette (B) trapez-dele
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Tekniske detaljer

 » Kombineret euronorm- og trepunktsophæng (kat� 2) 
samt ophæng til gaffeltruck 

 » Indvendig højde med vippeplade: 500 mm

 » Indvendig højde uden vippeplade: 430 mm

 » Indvendig dybde: 1140 mm

 » Indvendige mål på gaffellaske (L x B): 144 x 68 mm 

 » 2 cylindre

 » Løfteevne: maks� 2500 kg

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Hækmonteret høj tippeskovl »Gigant«

Varenummer Betegnelse Bredde Volumen ca. Vægt ca. Enhed *DKK netto

HSHFLM182000 Hækmonteret høj tippeskovl »Gigant« 1800 mm 0,90 m³ 450 kg Stk� 28�950,00  

HSHFLM202000 Hækmonteret høj tippeskovl »Gigant« 2000 mm 1,00 m³ 470 kg Stk� 29�850,00  

HSHFLM222000 Hækmonteret høj tippeskovl »Gigant« 2200 mm 1,10 m³ 485 kg Stk� 31�500,00  

Varenummer Betegnelse Bredde Højde Enhed *DKK netto

HSHFLM180804 Opbygget til massegods med synsudsnit 1800 mm 710 mm Stk� 6�750,00  

HSHFLM200804 Opbygget til massegods med synsudsnit 2000 mm 710 mm Stk� 7�350,00  

HSHFLM220804 Opbygget til massegods med synsudsnit 2200 mm 710 mm Stk� 7�500,00  

HSHFLM900052 Værktøjsholder – påskruede kanter til kost, skovl osv� Stk� 1�800,00  

HSHFLM900070 LED-konturlygter Sæt 2�250,00  

HSHFLM900075 Sidedel af slidstål HB 500 Sæt 5�625,00  

HSHFLM900057 4 afstivere til trætransport Sæt 1�875,00  

HSHFLM900080 Speciallakering (farvenuance efter eget valg) Stk� 3�600,00  

Tilbehør

Variabel tippehøjde

Egenskaber

 » Meget velegnet som høj tippeskovl, 
tipvinkel ca� 111°

 » Forzinket holdebuk,  
beholder lakeret novagrå

 » Der kan læsses højere end med en 
almindelig tippeskovl

 » Holderen til gaffeltruck-ophænget 
holder samtidig tippemekanismen, 
derved særlig robust

 » Lejret i glidelejebøsninger

 » Fleksibel vippeplade kan flyttes 
og anvendes som forlængelse af 
læssefladen eller som forhøjelse af 
bagvæggen

 » Skrabekant af stål HB 500, skrues 
på, affaset, fremstillet i et stykke 

 » Undersænkede bolte flugter med 
skrabekanten

Forlængelse af læsseflade

Med synsudsnit for at opnå maksimal volumen

Montering på euronorm, trepunkt og gaffeltruck

Påskruet skrabekant – bolte rager ikke opSkrabekant af slidstål – kan påskrues, glat overflade

Afstivere til trætransport

Effektiv og simpel blokering af vippepladen

Sikker transport

2 cylindre giver en optimal tipvinkel på 111°

Euronorm- og trepunktsophæng samt ophæng til 

gaffeltruck (standard)Værktøjsholder (ekstraudstyr)
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Tekniske detaljer

 » Kombineret euronorm- og trepunktsophæng  
(kat� 2) samt ophæng til gaffeltruck til fleksibelt 
arbejde 

 » Indvendige mål på gaffellaske (L x B): 155 x 70 mm

 » Inkl� hydraulikkoblinger og -slanger

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Hækmonteret høj tippeskovl med vippeplade og central låseindretning
Dybde 1010 mm, højde 585 mm

Montering på euronorm, trepunkt og gaffeltruck
Varenummer Version Bredde Volumen ca. Vippevinkel Vægt ca. Enhed *DKK netto

HSHFLM150000V Vippeplade og central låseindretning, hydraulisk 1500 mm 0,95 m³ 71° 325 kg Stk� 16�650,00  

HSHFLM180000V Vippeplade og central låseindretning, hydraulisk 1800 mm 1,15 m³ 71° 340 kg Stk� 17�475,00  

HSHFLM200000V Vippeplade og central låseindretning, hydraulisk 2000 mm 1,25 m³ 71° 355 kg Stk� 18�375,00  

HSHFLM220000V Vippeplade og central låseindretning, hydraulisk 2200 mm 1,40 m³ 71° 370 kg Stk� 19�200,00  

Tilbehør
Varenummer Betegnelse Bredde Højde Vægt ca. Enhed *DKK netto

HSHFLM150802V Overbygning, monteret 1500 mm 500 mm 80 kg Stk� 9�375,00  

HSHFLM180802V Overbygning, monteret 1800 mm 500 mm 90 kg Stk� 9�825,00  

HSHFLM200802V Overbygning, monteret 2000 mm 500 mm 100 kg Stk� 10�275,00  

HSHFLM220802V Overbygning, monteret 2200 mm 500 mm 110 kg Stk� 11�100,00  

Vippeplade vippet op Kombineret euronorm- og 

trepunktsophæng samt 

ophæng til gaffeltruck

Vippepladen, der kan klappes 

ud, forøger skovlens volumen

Her med overbygning 

(ekstraudstyr)

Vippevinkel op til ca. 71°

Egenskaber 

 » Med den effektive omstyring af cylinderen får den lodret monterede 
hydraulikcylinder en trykkraft på ca� 3,5 t og en trækkraft på 1,8 t

 » Den meget lave bund gør det særlig nemt at fylde skovlen med massegods  
såsom grus, sand, ensilage eller foder 

 » Stor volumen

 » Særlig robust konstruktion
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*    Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Til læsning af en tipvogn med f.eks. korn, kunstgødning osv. Med de meget lange udliggerarme opnås en meget stor aflæssehøjde. 



Egenskaber 

 » Lille, let og kompakt

Hækmonteret høj tippeskovl  
med vippeplade
Dybde 1100 mm, højde 474 mm, højde med 
 vippeplade 580 mm

Tekniske detaljer

 » Kombineret euronorm- og trepunktsophæng (kat� 2) samt 
ophæng til gaffeltruck til fleksibelt arbejde 

 » Indvendige mål på gaffellaske (L x B): 155 x 70 mm

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Varenummer Version Bredde Volumen ca. Vægt ca. Vippevinkel Enhed *DKK netto

HSHFLM150005V Vippeplade, hydraulisk 1500 mm 0,95 m³ 320 kg 71° Stk� 16�200,00  

HSHFLM180005V Vippeplade, hydraulisk 1800 mm 1,15 m³ 340 kg 71° Stk� 17�025,00  

HSHFLM200005V Vippeplade, hydraulisk 2000 mm 1,25 m³ 360 kg 71° Stk� 17�925,00  

HSHFLM220005V Vippeplade, hydraulisk 2200 mm 1,40 m³ 380 kg 71° Stk� 19�200,00  

Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

Sådan ændrer du din hækmonterede høje tippeskovl med vippeplade til en stor-volumen skovl

HSHFLM900055 Trekantspidser – sæt til eftermontering Sæt 1�275,00 

Tilbehør

Egenskaber 

 » Med den effektive omstyring af cylinderen får den lodret 
monterede hydraulikcylinder en trykkraft på ca� 3,5 t og en 
trækkraft på 1,8 t

 » Også perfekt til trætransport takket være vippepladen

 » Den meget lave bund gør det særlig nemt at fylde skovlen med 
massegods såsom grus, sand, ensilage eller foder

 » Drejepunktet er meget langt fremme, og derved kan man tømme 
massegodset ud højere oppe

Hækmonteret skovl »Small« 
med vippeplade, hydraulisk
Dybde 835 mm, højde 507 mm højde  
med vippeplade 573 mm

Tekniske detaljer

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Tilbehør
Varenummer Betegnelse Bredde Højde Vægt ca. Enhed *DKK netto

HSHFLM121002 Overbygning, monteret 1200 mm 250 mm 34 kg Stk� 2�625,00  

HSHFLM151002 Overbygning, monteret 1500 mm 250 mm 38 kg Stk� 2�812,50  

HSHFLM181002 Overbygning, monteret 1800 mm 250 mm 42 kg Stk� 3�000,00  

HSHFLM201002 Overbygning, monteret 2000 mm 250 mm 45 kg Stk� 3�187,50  

Montering på euronorm, trepunkt og gaffeltruck

Montering på trepunkt
Varenummer Version Bredde Volumen ca. Vippevinkel Vægt ca. Enhed *DKK netto

HSHFLM121000V Vippeplade, hydraulisk 1200 mm 0,60 m³ 89° 225 kg Stk� 11�550,00  

HSHFLM151000V Vippeplade, hydraulisk 1500 mm 0,70 m³ 89° 245 kg Stk� 12�825,00  

HSHFLM181000V Vippeplade, hydraulisk 1800 mm 0,80 m³ 89° 265 kg Stk� 14�100,00  

HSHFLM201000V Vippeplade, hydraulisk 2000 mm 0,90 m³ 89° 285 kg Stk� 15�375,00  
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* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Se video   

Her med overbygning (ekstraudstyr)



Tekniske detaljer

 » Løfteevne: maks� 800 kg

 » Udvendig dybde: 1090 mm

 » Højde frontvæg: 640 mm 
Højde klap: 460 mm

Hækmonteret skovl »mekanisk«

Montering på trepunkt
Varenummer Bredde Volumen ca. Vægt ca. Enhed *DKK netto

HSMFLM120000V 1200 mm 0,70 m³ 170 kg Stk� 7�312,50  

HSMFLM150000V 1500 mm 0,80 m³ 190 kg Stk� 7�875,00  

HSMFLM180000V 1800 mm 1,00 m³ 210 kg Stk� 8�625,00  

HSMFLM200000V 2000 mm 1,10 m³ 220 kg Stk� 9�375,00  

HSMFLM220000V 2200 mm 1,20 m³ 230 kg Stk� 9�750,00  

Egenskaber 

 » Meget robust version

 » Ekstra forstærkninger på forsiden giver høj stabilitet

 » Pal-mekanikken frigøres med en wire

Montering på euronorm
Varenummer Bredde Volumen ca. Vægt ca. Enhed *DKK netto

LGSFLM000013 1300 mm 0,37 m³ 120 kg Stk� 5�025,00  

LGSFLM000015 1500 mm 0,45 m³ 130 kg Stk� 5�475,00  

LGSFLM000017 1700 mm 0,53 m³ 140 kg Stk� 5�850,00  

LGSFLM000019 1900 mm 0,61 m³ 150 kg Stk� 6�300,00  

LGSFLM000021 2100 mm 0,69 m³ 160 kg Stk� 6�675,00  

Tilbehør
Skrabekanter og underskruningslister, se side 154, 155

Egenskaber

 » Forstærket bund

 » Meget stabil med høj vridningsstabilitet 
med gennemgående forstærkningsprofil 
ved overkanten

 » Konisk konstruktion sikrer bedre  
aflæsning af massegodset

Tekniske detaljer

 » Skrabekant af slidstål HB 500  
(højde 110 mm, tykkelse 12 mm)

Skovl til let gods
Dybde 790 mm, højde 625 mm

Montering på minilæsser
Varenummer Bredde Volumen ca. Vægt ca. Enhed *DKK netto

LGSHFL000009 900 mm 0,21 m³ 100 kg Stk� 5�550,00  

LGSHFL000011 1100 mm 0,29 m³ 110 kg Stk� 6�000,00  

LGSHFL000013 1300 mm 0,37 m³ 120 kg Stk� 6�375,00  

LGSHFL000015 1500 mm 0,45 m³ 130 kg Stk� 6�825,00  

LGSHFL000017 1700 mm 0,53 m³ 140 kg Stk� 7�200,00  

LGSHFL000019 1900 mm 0,61 m³ 150 kg Stk� 7�650,00  

LGSHFL000021 2100 mm 0,69 m³ 160 kg Stk� 8�025,00  
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Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Se video   

Særlig robust version med forstærkninger på 

forsiden

Mekanisk frigørelse med wire



Montering på minilæsser
Varenummer Bredde Volumen ca. Vægt ca. Enhed *DKK netto

SGSHFL000007V 850 mm 0,35 m³ 130 kg Stk� 5�250,00  

SGSHFL000008V 950 mm 0,40 m³ 145 kg Stk� 5�625,00  

SGSHFL000009V 1050 mm 0,50 m³ 160 kg Stk� 6�000,00  

SGSHFL000000V 1200 mm 0,55 m³ 180 kg Stk� 8�700,00  

SGSHFL000001V 1500 mm 0,65 m³ 210 kg Stk� 9�825,00  

SGSHFL000002V 1800 mm 0,75 m³ 230 kg Stk� 10�575,00  

SGSHFL000003V 2000 mm 0,80 m³ 245 kg Stk� 11�325,00  

Montering på hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Bredde Volumen ca. Vægt ca. Enhed *DKK netto

SGSRTL000002V 1800 mm 0,75 m³ 250 kg Stk� 11�250,00  

SGSRTL000003V 2000 mm 0,80 m³ 270 kg Stk� 12�000,00  

SGSRTL000004V 2200 mm 0,85 m³ 290 kg Stk� 12�375,00  

SGSRTL000005V 2400 mm 0,95 m³ 310 kg Stk� 13�125,00  

SGSRTL000006V 2600 mm 1,05 m³ 330 kg Stk� 13�500,00  

SGSRTL000007V 2800 mm 1,15 m³ 350 kg Stk� 14�250,00  

Skovl til tungt gods »Standard«, forzinket
Dybde 860 mm, højde 740 mm

Egenskaber

 » Forstærket bund

 » Bedste forarbejdning – i et stykke

 » Meget stabil med høj vridningsstabilitet med gennemgående 
forstærkningsprofil ved overkanten

 » Konisk konstruktion sikrer bedre aflæsning af massegodset

Tekniske detaljer

 » Løfteevne: maks� 3000 kg

 » Skrabekant af slidstål HB 500  
(højde 150 mm, tykkelse 16 mm)
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Tilbehør
Skrabekanter og underskruningslister, se side 154, 155

Montering på euronorm
Varenummer Bredde Volumen ca. Vægt ca. Enhed *DKK netto

SGSFLM000000V 1200 mm 0,55 m³ 180 kg Stk� 6�750,00  

SGSFLM000001V 1500 mm 0,65 m³ 210 kg Stk� 7�875,00  

SGSFLM000002V 1800 mm 0,75 m³ 230 kg Stk� 8�625,00  

SGSFLM000003V 2000 mm 0,80 m³ 245 kg Stk� 9�375,00  

SGSFLM000004V 2200 mm 0,85 m³ 260 kg Stk� 9�750,00  

SGSFLM000005V 2400 mm 0,95 m³ 280 kg Stk� 10�500,00  

SGSFLM000006V 2600 mm 1,05 m³ 290 kg Stk� 10�875,00  

SGSFLM000007V 2800 mm 1,15 m³ 310 kg Stk� 11�625,00  
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* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de



Volumenskovl »Standard«
Dybde 920 mm, højde 820 mm

Volumenskovl »Tung last«
Dybde 920 mm, højde 835 mm

Tekniske detaljer

 » Skrabekant af slidstål HB 500  
(højde 150 mm, tykkelse 16 mm)

Tekniske detaljer

 » Skrabekant af slidstål HB 500  
(højde 200 mm, tykkelse 20 mm)

Montering på euronorm
Varenummer Bredde Volumen ca. Vægt ca. Enhed *DKK netto

VSSFLM000018 1800 mm 0,90 m³ 250 kg Stk� 10�800,00  

VSSFLM000020 2000 mm 1,00 m³ 270 kg Stk� 11�175,00  

VSSFLM000022 2200 mm 1,10 m³ 290 kg Stk� 12�225,00  

VSSFLM000024 2400 mm 1,20 m³ 310 kg Stk� 13�125,00  

VSSFLM000026 2600 mm 1,30 m³ 330 kg Stk� 13�875,00  

Montering på euronorm
Varenummer Bredde Volumen ca. Vægt ca. Enhed *DKK netto

VSSFLM000019 1900 mm 0,90 m³ 300 kg Stk� 13�125,00  

VSSFLM000021 2100 mm 1,00 m³ 320 kg Stk� 13�875,00  

VSSFLM000023 2300 mm 1,10 m³ 340 kg Stk� 14�625,00  

VSSFLM000025 2500 mm 1,20 m³ 360 kg Stk� 15�375,00  

Montering på mini-, hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Bredde Volumen ca. Vægt ca. Enhed *DKK netto

VSSRTL000018 1800 mm 0,90 m³ 300 kg Stk� 13�425,00  

VSSRTL000020 2000 mm 1,00 m³ 320 kg Stk� 13�800,00  

VSSRTL000022 2200 mm 1,10 m³ 340 kg Stk� 14�850,00  

VSSRTL000024 2400 mm 1,20 m³ 360 kg Stk� 15�750,00  

VSSRTL000026 2600 mm 1,30 m³ 380 kg Stk� 16�500,00  

Egenskaber

 » Forstærket bund

 » Bedste forarbejdning – formet i et stykke, med 
forstærkningsprofil

Egenskaber 

 » Forstærket bund 

 » Bedste forarbejdning – formet i et stykke, med 
forstærkningsprofil og 2 indvendige vanger

Tilbehør
Skrabekanter og underskruningslister, se side 154, 155

Montering på hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Bredde Volumen ca. Vægt ca. Enhed *DKK netto

VSSRTL000019 1900 mm 0,90 m³ 350 kg Stk� 16�875,00  

VSSRTL000021 2100 mm 1,00 m³ 370 kg Stk� 17�625,00  

VSSRTL000023 2300 mm 1,10 m³ 390 kg Stk� 18�375,00  

VSSRTL000025 2500 mm 1,20 m³ 440 kg Stk� 19�125,00  
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*    Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 
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Konisk konstruktion sikrer bedre aflæsning af massegodset

Robust specialprofil



Varenummer Bredde Højde Vægt ca. Enhed *DKK netto

SGSFLM000804 1500 mm 510 mm 32 kg Stk� 2�250,00  

SGSFLM000807 1800 mm 510 mm 37 kg Stk� 2�475,00  

SGSFLM000805 2000 mm 510 mm 39 kg Stk� 2�700,00  

SGSFLM000806 2200 mm 510 mm 42 kg Stk� 2�925,00  

SGSFLM000808 2400 mm 510 mm 45 kg Stk� 3�150,00  

SGSFLM000809 2600 mm 510 mm 48 kg Stk� 3�375,00  

SGSFLM000810 2800 mm 510 mm 51 kg Stk� 3�600,00  

600303 Fabriksmontering 600,00  

Varenummer Bredde Volumen ca. Version Vægt ca. Enhed *DKK netto

GRSFLM000003V 1600 mm 1,40 m³ forzinket 340 kg Stk� 16�875,00  

GRSFLM000005V 1800 mm 1,60 m³ forzinket 360 kg Stk� 17�850,00  

GRSFLM000007V 2000 mm 1,70 m³ forzinket 380 kg Stk� 18�750,00  

GRSFLM000010V 2200 mm 1,90 m³ forzinket 400 kg Stk� 19�725,00  

GRSFLM000012V 2400 mm 2,10 m³ forzinket 420 kg Stk� 20�625,00  

GRSFLM000014V 2600 mm 2,30 m³ forzinket 440 kg Stk� 21�600,00  

GRSFLM000016V 2800 mm 2,40 m³ forzinket 470 kg Stk� 23�475,00  

GRSFLM000018V 3000 mm 2,60 m³ forzinket 500 kg Stk� 24�750,00  

Montering på euronorm

Varenummer Bredde Volumen ca. Version Vægt ca. Enhed *DKK netto

GRSRTL000003V 1600 mm 1,40 m³ lakeret novagrå 370 kg Stk� 19�500,00  

GRSRTL000005V 1800 mm 1,60 m³ lakeret novagrå 390 kg Stk� 20�475,00  

GRSRTL000007V 2000 mm 1,70 m³ lakeret novagrå 410 kg Stk� 21�375,00  

GRSRTL000010V 2200 mm 1,90 m³ lakeret novagrå 430 kg Stk� 22�350,00  

GRSRTL000012V 2400 mm 2,10 m³ lakeret novagrå 450 kg Stk� 23�250,00  

GRSRTL000014V 2600 mm 2,30 m³ lakeret novagrå 480 kg Stk� 24�225,00  

GRSRTL000016V 2800 mm 2,40 m³ lakeret novagrå 510 kg Stk� 26�100,00  

GRSRTL000018V 3000 mm 2,60 m³ lakeret novagrå 540 kg Stk� 27�375,00  

Montering på hjul- eller teleskoplæsser

Egenskaber

 » Nem at montere, med holder

 » Perfekt til transport af ensilage, træflis osv�

 » Der kan medbringes større lastmængde, massegods falder ikke af

 » Hældningsjustering med tandfjederskivesystem

Egenskaber 

 » Til let massegods

 » Bedste forarbejdning – formet i et stykke, med 
forstærkningsprofil og 2 indvendige vanger

 » Forstærkninger i bunden forhindrer, at bundpladen 
slides igennem

Gitter til påsætning på frontlæsserskovl
Til skovl til tungt gods, volumenskovl og stor-volumen skovl

Stor-volumen skovl »Standard«
Dybde 1205 mm, højde 1080 mm

Tekniske detaljer

 » Skrabekant af slidstål HB 500  
(højde 150 mm, tykkelse 16 mm)

Tilbehør
Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

GRSFLM000050 Speciallakering (farvenuance efter eget valg) Stk� 3�000,00  

Skrabekanter og underskruningslister, se side 154, 155

07
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Med gitter til påsætning (medfølger ikke)



Montering på hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Bredde Højde Dybde Volumen ca. Vægt ca. Enhed *DKK netto

GRSRTL000020 2400 mm 1080 mm 1260 mm 2,0 m³ 550 kg Stk� 27�000,00  

GRSRTL000022 2400 mm 1220 mm 1400 mm 2,5 m³ 590 kg Stk� 28�500,00  

GRSRTL000024 2400 mm 1310 mm 1570 mm 3,0 m³ 660 kg Stk� 30�750,00  

GRSRTL000028 2600 mm 1310 mm 1570 mm 3,7 m³ 750 kg Stk� 34�500,00  

GRSRTL000030 2600 mm 1830 mm 1620 mm 4,5 m³ 835 kg Stk� 38�250,00  

Egenskaber

 » Til let massegods

Skovl til massegods »Robust«
Skovlen til massegods er egnet til forskellige materialer og har stor volumen�

Tekniske detaljer

 » Skrabekant af slidstål HB 500  
(højde 200 mm, tykkelse 20 mm)

Tilbehør
Skrabekanter og underskruningslister, se side 154, 155
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Ergonomisk konstruktion Stor vippevinkel

Forstærkede sidedele Overløbsbeskyttelse Orienteringshjælp til ensartet læsning af massegods

Afstivningsplader giver en stabil bund

Indvendige forstærkninger



Tekniske detaljer

 » Med ophæng til gaffeltruck 
FEM 2A som standard

 » Ophæng til gaffeltruck FEM 
3A som ekstraudstyr

 » Til gaffeltrucks op til 6 t

 » Skrabekant af slidstål 
HB 500 (højde 150 mm, 
tykkelse 16 mm)

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning 
påkrævet

Egenskaber 

 » Stabil konstruktion

 » Til fastgørelse på 
eksisterende bæreplade

 » Høj indtrækningskraft 
med to kraftige 
dobbeltvirkende cylindre

 » Forstærkninger på 
skovlbund

 » Hensigtsmæssigt tynge- 
og drejepunkt, meget tæt 
på truckens mast 

Tippeskovl til gaffel-bæreramme

Montering på gaffeltruck
Varenummer Bredde Volumen ca. Version Vægt ca. Enhed *DKK netto

GSPFLM000100V 1500 mm 1,5 m³ lakeret novagrå 470 kg Stk� 26�250,00  

GSPFLM000102V 1800 mm 1,8 m³ lakeret novagrå 510 kg Stk� 30�000,00  

GSPFLM000104V 2000 mm 2,0 m³ lakeret novagrå 540 kg Stk� 31�875,00  

Tilbehør
Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

GSPFLM000500 Ophæng til gaffeltruck FEM 3A – merpris Sæt 1�350,00  

Stor tipvinkel giver perfekt fyldning og tømning
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Læsseskovl
Tekniske detaljer

 » Med tilpasset 
hjullæsserophæng

 » Ekstremt robust skovl med lang 
skovlbund

 » Skrabekant af slidstål HB 500 
(højde 150 mm, tykkelse 20 mm)

Varenummer Bredde Volumen ca. Dybde Højde Vægt ca. Enhed *DKK netto

BAVATE805961 2050 mm 0,88 m³ 543 mm 872 mm 205 kg Stk� 9�375,00  

BAVATE804920 2150 mm 1,04 m³ 652 mm 884 mm 250 kg Stk� 11�250,00  

Ophæng til hjullæsser

Egenskaber 

 » Stabil konstruktion
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Egenskaber 

 » Skrabekant af slidstål HB 500  
(højde 150 mm, tykkelse 16 mm)

Egenskaber

 » Skrabekant af slidstål HB 500  
(højde 200 mm, tykkelse 20 mm)

 » Trepunktsbøsninger lejret uden smøring

Høj tippeskovl
Højdeforøgelsen på ca� 1 m muliggør problemfri læsning  
af anhængere op til en læssehøjde på 4 m� 

Tekniske detaljer

 » Kombineret euronorm- og trepunktsophæng (kat� 2) samt 
ophæng til gaffeltruck til fleksibelt arbejde

 » Indvendige mål på gaffellaske (L x B): 144 x 68 mm

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Høj tippeskovl »tung last«
Højdeforøgelsen på ca� 1 m muliggør problemfri læsning af 
anhængere op til en læssehøjde på 4 m� 

Tekniske detaljer

 » Ophæng til hjul- eller teleskoplæsser

 » Indvendige mål på gaffellaske (L x B): 183 x 106 mm

 » Vippevinkel: 90°

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Montering på euronorm, trepunkt og gaffeltruck
Varenummer Bredde Volumen ca. Vægt ca. Enhed *DKK netto

HKEFLM000000V 1800 mm 1,4 m³ 580 kg Stk� 30�600,00  

HKEFLM000005V 2000 mm 1,6 m³ 610 kg Stk� 31�500,00  

HKEFLM000010V 2200 mm 1,7 m³ 640 kg Stk� 32�400,00  

HKEFLM000015V 2400 mm 1,9 m³ 670 kg Stk� 35�100,00  

Montering på hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Bredde Volumen ca. Vægt ca. Enhed *DKK netto

HKEHRT000000V 2400 mm 2,4 m³ 1050 kg Stk� 59�250,00  

HKEHRT000001V 2600 mm 2,6 m³ 1100 kg Stk� 61�875,00  

HKEHRT000002V 2800 mm 2,8 m³ 1150 kg Stk� 64�875,00  

HKEHRT000003V 3000 mm 3,0 m³ 1200 kg Stk� 67�500,00  

Montering på hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Version Enhed *DKK netto

HKEFLM100000 Ophæng til hjul- eller teleskoplæsser – merpris Stk� 8�100,00  

Breite in mm Gewicht in kg (ca.) Volumen in      (ca.)
1800 580 1,40
2000 610 1,60
2200 640 1,70
2400 670 1,90

𝑚𝑚�

Hochkippschaufel

Breite 1670
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Sigte- og brændeskovl
Dybde 1260 mm, højde 925 mm

Varenummer Bredde Volumen ca. Vægt ca. Enhed *DKK netto

SKSFLM000000 2000 mm 1,0 m3 280 kg Stk� 16�500,00  

SKSFLM000010 2400 mm 1,5 m3 340 kg Stk� 18�000,00  

Varenummer Bredde Volumen ca. Vægt ca. Enhed *DKK netto

SKSRTL000000 2000 mm 1,0 m3 320 kg Stk� 20�250,00  

SKSRTL000010 2400 mm 1,5 m3 380 kg Stk� 21�750,00  

Kartoffelskovl
Bøjede rundrør i et stykke gør det nemt at rengøre 
kartofler, roer, majskolber osv�

Dybde 1580 mm, højde 1020 mm

Varenummer Bredde Vægt ca. Enhed *DKK netto

KASFLM000000 2000 mm 380 kg Stk� 20�625,00  

KASFLM000005 2200 mm 410 kg Stk� 21�600,00  

KASFLM000010 2400 mm 460 kg Stk� 22�500,00  

Montering på euronorm

Montering på euronorm

Montering på hjul- eller teleskoplæsser

Varenummer Bredde Vægt ca. Enhed *DKK netto

KASRTL000000 2000 mm 430 kg Stk� 24�375,00  

KASRTL000005 2200 mm 460 kg Stk� 25�350,00  

KASRTL000010 2400 mm 510 kg Stk� 26�250,00  

Montering på hjul- eller teleskoplæsser

Egenskaber

 » Stort mellemrum mellem stavene: ca� 21 mm

 » Stave af rundrør Ø 30 mm – formet af ét stykke

 » Sidekanter af rundstål til beskyttelse mod beskadigelse

Egenskaber

 » Stort mellemrum mellem stavene: ca� 36 mm

 » Afrundet form 

 » Volumen: ca� 1 til 1,5 rummeter træ

 » Sidekanter af rundstål til beskyttelse mod beskadigelse

Nyt foto
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* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Tekniske detaljer

 » Skrabekant af slidstål HB 500  
(højde 150 mm, tykkelse 16 mm)

Tekniske detaljer

 » Skrabekant af slidstål HB 500  
(højde 150 mm, tykkelse 16 mm)



Afskubbeskovl »Universal«

Tekniske detaljer

 » Skrabekant af slidstål HB 500  
(højde 150 mm, tykkelse 16 mm)

 » Inkl� dobbeltvirkende teleskopcylinder

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Varenummer Bredde Volumen ca. Vægt ca. Enhed *DKK netto

ASSFLM150000 1500 mm 1,6 m³ 610 kg Stk� 41�775,00  

ASSFLM200000 2000 mm 2,3 m³ 670 kg Stk� 44�325,00  

ASSFLM240000 2400 mm 2,9 m³ 700 kg Stk� 45�975,00  

ASSFLM280000 2800 mm 3,3 m³ 730 kg Stk� 51�075,00  

Montering på euronorm

Varenummer Bredde Volumen ca. Vægt ca. Enhed *DKK netto

ASSRTL150000 1500 mm 1,6 m³ 660 kg Stk� 46�275,00  

ASSRTL200000 2000 mm 2,3 m³ 720 kg Stk� 48�825,00  

ASSRTL240000 2400 mm 2,9 m³ 750 kg Stk� 50�475,00  

ASSRTL280000 2800 mm 3,3 m³ 780 kg Stk� 55�575,00  

Montering på hjul- eller teleskoplæsser

Egenskaber 

 » Større læssehøjde end på gængse skovle,  
fordi læsseskovlen ikke længere sænkes ned i anhængeren

 » Doseret afskubning af forskellige materialer

 » Slut med vedhæftende materiale eller materiale, der falder ud

 » Polyurethan-tætningslister på skubbevæggen

Perfekt til doseret afskubning af forskellige materialer

Stenskovl
Dybde 1040 mm, højde 500 mm

Varenummer Bredde Tænder Tandafstand Vægt ca. Enhed *DKK netto

STSFLM000015 1500 mm 14 120 mm 240 kg Stk� 13�875,00  

STSFLM000018 1800 mm 17 117 mm 292 kg Stk� 15�375,00  

STSFLM000020 2000 mm 19 114 mm 310 kg Stk� 15�750,00  

STSFLM000022 2200 mm 21 112 mm 338 kg Stk� 16�875,00  

Montering på euronorm

Egenskaber

 » Til opsamling af sten og 
voluminøst gods
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*    Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de



Foder, pelletsGødning, granulatSåsæd Salt

Doseringsindretning »Rhino« til bigbags
Ubesværet dosering fra engangs-bigbags

Varenummer Betegnelse L x B x H Enhed *DKK netto

SBWXXX600266 Doseringsindretning »Rhino« - Stk� 817,50  

SBWXXX600252 Bigbag 1000 kg 90 x 90 x 125 mm Stk� 68,70  

Fyldeskovl »BigBag«

Varenummer Arbejdsbredde Volumen ca. Vægt ca. Enhed *DKK netto

BFSFLM000000 2000 mm 1,5 m³ 510 kg Stk� 40�050,00  

BFSFLM000005 2400 mm 2,4 m³ 620 kg Stk� 44�325,00  

Varenummer Version Enhed *DKK netto

BFSFLM900000 Ophæng til hjul- eller teleskoplæsser – merpris Stk� 3�750,00  

Tilbehør

Egenskaber

 » Til såsæd, korn, majs, kalk, træflis,  
pellets og gødning

 » Den specielle form gør det nemt at opsamle 
massegodset

Hydraulisk spjæld med plastføring

Montering på euronorm

Udløb i specialstål
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* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Se video   

Tekniske detaljer

 »  Forstærket kilespids

 » Nemmere at trænge ind i stoffet på bigbags

 » Garanteret tæthed 

 » Diameter: 150 mm

 » Forzinket

Tekniske detaljer

 » Standard med hydraulik spjæld

 » Enkel justering og betjening af åbningsbredden via 
dobbeltvirkende cylinder

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet
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REDSKABER TIL UDTAGNING FRA SILO

Gaffel til staldgødning �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������90

Ensilagegribeskovle »Standard« og »Tung last XL« ��������������������������������������������������������������������90 - 91

Gribeskovle til gødning og ensilage ������������������������������������������������������������������������������������������92, 94

Gribegafler til gødning og ensilage ������������������������������������������������������������������������������������������93 - 94



Ensilagegribeskovl »Standard« 

Varenummer Bredde Volumen ca. Vægt ca. Enhed *DKK netto

SGZFLM160000V 1600 mm 0,90 m³ 560 kg Stk� 30�600,00  

SGZFLM180000V 1800 mm 1,01 m³ 590 kg Stk� 30�975,00  

SGZFLM200000V 2000 mm 1,13 m³ 620 kg Stk� 31�500,00  

SGZFLM220000V 2200 mm 1,24 m³ 650 kg Stk� 34�200,00  

SGZFLM240000V 2400 mm 1,35 m³ 670 kg Stk� 35�100,00  

Montering på euronorm

Varenummer Bredde Volumen ca. Vægt ca. Enhed *DKK netto

SGZHRT160000V 1600 mm 0,90 m³ 610 kg Stk� 34�350,00  

SGZHRT180000V 1800 mm 1,01 m³ 640 kg Stk� 34�725,00  

SGZHRT200000V 2000 mm 1,13 m³ 670 kg Stk� 35�250,00  

SGZHRT220000V 2200 mm 1,24 m³ 700 kg Stk� 37�950,00  

SGZHRT240000V 2400 mm 1,35 m³ 720 kg Stk� 38�850,00  

Montering på mini-, hjul- eller teleskoplæsser

Egenskaber

 » Solid gribearmstyring

 » Ekstra knudeplader til forstærkning af gribeenheden

 » Udtagning tæt på væg muligt

Tekniske detaljer 

 » Åbningsbredde: maks� 1420 mm

 » Skrabekant (højde 150 mm, tykkelse 16 mm) og 
gribeenhed af slidstål HB 500

 » Inkl� hydraulikkoblinger og -slanger

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Gaffel til staldgødning

Montering på euronorm

Montering på mini-, hjul- eller teleskoplæsser

Varenummer Bredde Tænder Vægt ca. Enhed *DKK netto

SDGFLM000000V 1250 mm 7 140 kg Stk� 5�625,00  

SDGFLM000001V 1450 mm 8 150 kg Stk� 6�225,00  

SDGFLM000002V 1650 mm 9 160 kg Stk� 7�200,00  

SDGFLM000003V 1850 mm 10 180 kg Stk� 8�100,00  

SDGFLM000004V 2050 mm 11 200 kg Stk� 8�625,00  

SDGFLM000005V 2250 mm 12 220 kg Stk� 8�850,00  

Varenummer Bredde Tænder Vægt ca. Enhed *DKK netto

SDGHRT000000V 1250 mm 7 140 kg Stk� 8�625,00  

SDGHRT000001V 1450 mm 8 150 kg Stk� 9�225,00  

SDGHRT000002V 1650 mm 9 160 kg Stk� 10�200,00  

SDGHRT000003V 1850 mm 10 180 kg Stk� 11�100,00  

SDGHRT000004V 2050 mm 11 200 kg Stk� 11�625,00  

SDGHRT000005V 2250 mm 12 220 kg Stk� 11�850,00  

Egenskaber 

 » Smedede frontlæssertænder i høj kvalitet, længde: 810 mm

 » Forstærket tandholder med påsvejsede koniske bøsninger

Breite (b)
1250mm
1450mm
1650mm
1850mm
2050mm
2250mm

A

A

Schnitt A-A

79
7

B

EINZELHEIT B

b 917

Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

SDGFLM000800 Tandlængde 1000 mm – merpris Stk� 150,00  

SDGFLM000801 Tandlængde 1100 mm – merpris Stk� 225,00  

Tilbehør

90

Redskaber til udtagning fra silo

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Se video   



Ensilagegribeskovl »tung last XL«
Dybde 1480 mm, højde 1335 mm

Ensilagegribeskovlen »tung last XL« egner sig til alle 
ensilagetyper, såsom majs og græs, samt til staldgødning 
og andet massegods� Den kan også anvendes til fyldning 
af en foderblandevogn�

Tekniske detaljer

 » Åbningsbredde: maks� 1960 mm

 » Skrabekant(højde 200 mm, tykkelse 25 mm) og gribeenhed 
af slidstål HB 500

 » Bedste forarbejdning – i et stykke

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Varenummer Bredde Volumen ca. Vægt ca. Enhed *DKK netto

SGZFLM221000 2200 mm 1,8 m³ 960 kg Stk� 52�500,00  

SGZFLM241000 2400 mm 1,9 m³ 1060 kg Stk� 54�375,00  

SGZFLM261000 2600 mm 2,0 m³ 1160 kg Stk� 56�250,00  

SGZFLM281000 2800 mm 2,1 m³ 1260 kg Stk� 58�125,00  

Montering på hjul- eller teleskoplæsser

Egenskaber 

 » Højere samlet stabilitet med  
rund overgang fra bund til bagplade

 » Lettere at rengøre, frem for alt nemmere at læsse klæbrigt 
materiale af

 » Ekstra beskyttende strimler beskytter bunden mod slitage, 
og den kan belastes yderligere

 » Tand-tykkelse: 20 mm

91*    Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Se video   

Tænder af slidstål HB 500 (tykkelse 20 mm)



Gribeskovl til gødning og ensilage
Tekniske detaljer

 » Åbningsbredde: maks� 1370 mm

 » Skrabekant (højde 150 mm, tykkelse 16 mm) og gribeenhed 
af slidstål HB 500

 » Inkl� hydraulikkoblinger og -slanger

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

De koniske bøsninger er allerede 

svejset på en robust tandholder

Også til montering på minilæsser, hjul- eller teleskoplæsser

Stor åbningsbredde

Robust skrabekant skåner skovlens bund

Sideforstærket skovlkrumning øger 

stabiliteten

Sideplader, der kan skrues af, giver 

yderligere anvendelsesmuligheder, 

f.eks. transport uden tab af kortsnittet 

ensilage eller tyktflydende staldgødning Stor gribevinkel Transport af stor mængde

Uden sideplader, f.eks. til langt 

materiale, større mængder løsrevet 

materiale og med større læssevolumen

Varenummer Bredde Cylinder Tænder Volumen ca. Vægt ca. Enhed *DKK netto

DSSFLM105000V 1050 mm 2 6 0,75 m³ 280 kg Stk� 19�650,00  

DSSFLM120000V 1250 mm 2 7 0,82 m³ 300 kg Stk� 20�475,00  

DSSFLM140000V 1450 mm 2 8 0,95 m³ 320 kg Stk� 21�300,00  

DSSFLM160000V 1650 mm 2 9 1,10 m³ 340 kg Stk� 22�200,00  

DSSFLM180000V 1850 mm 2 10 1,20 m³ 360 kg Stk� 23�025,00  

DSSFLM200000V 2050 mm 2 11 1,40 m³ 380 kg Stk� 23�850,00  

DSSFLM240000V 2250 mm 2 12 1,50 m³ 400 kg Stk� 25�575,00  

Montering på euronorm

Montering på mini-, hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Bredde Cylinder Tænder Volumen ca. Vægt ca. Enhed *DKK netto

DSSHRT105000V 1050 mm 2 6 0,75 m³ 330 kg Stk� 22�650,00  

DSSHRT120000V 1250 mm 2 7 0,82 m³ 350 kg Stk� 23�475,00  

DSSHRT140000V 1450 mm 2 8 0,95 m³ 370 kg Stk� 24�300,00  

DSSHRT160000V 1650 mm 2 9 1,10 m³ 390 kg Stk� 25�200,00  

DSSHRT180000V 1850 mm 2 10 1,20 m³ 410 kg Stk� 26�025,00  

DSSHRT200000V 2050 mm 2 11 1,40 m³ 430 kg Stk� 26�850,00  

DSSHRT240000V 2250 mm 2 12 1,50 m³ 450 kg Stk� 28�575,00  

Egenskaber 

 » Gribetang med stor volumen 

 » Stærk gribearm og stor åbningsbredde på grund af 
placeringen af cylindrene på oversiden

 » Stabil rund skovlbund

 » Sideplader i venstre og højre side kan skrues af

 » Alsidig

 » Stabil og robust

L
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Redskaber til udtagning fra silo

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Se video   



Gribegaffel til gødning og ensilage
Tekniske detaljer

 » Åbningsbredde: maks� 1424 mm

 » Frontlæssertænder M 22 x 1,5 mm, længde: 810 mm

 » Inkl� hydraulikkoblinger og -slanger

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Varenummer Bredde Tænder Vægt ca. Enhed *DKK netto

DSGFLM105000V 1050 mm 6 250 kg Stk� 19�050,00  

DSGFLM120000V 1250 mm 7 270 kg Stk� 20�175,00  

DSGFLM140000V 1450 mm 8 300 kg Stk� 21�300,00  

DSGFLM160000V 1650 mm 9 320 kg Stk� 22�200,00  

DSGFLM180000V 1850 mm 10 340 kg Stk� 22�575,00  

DSGFLM200000V 2050 mm 11 360 kg Stk� 23�850,00  

DSGFLM220000V 2250 mm 12 380 kg Stk� 25�575,00  

Montering på euronorm

Varenummer Bredde Tænder Vægt ca. Enhed *DKK netto

DSGHRT105000V 1050 mm 6 310 kg Stk� 22�050,00  

DSGHRT120000V 1250 mm 7 330 kg Stk� 23�175,00  

DSGHRT140000V 1450 mm 8 350 kg Stk� 24�300,00  

DSGHRT160000V 1650 mm 9 370 kg Stk� 25�200,00  

DSGHRT180000V 1850 mm 10 390 kg Stk� 25�575,00  

DSGHRT200000V 2050 mm 11 410 kg Stk� 26�850,00  

DSGHRT220000V 2250 mm 12 430 kg Stk� 28�575,00  

Montering på mini-, hjul- eller teleskoplæsser

 Vist med Weidemann-ophæng

Egenskaber 

 » Gribetang med stor volumen

 » Stærk gribearm og stor 
åbningsvinkel på grund af 
placeringen af cylindrene på 
oversiden

 » Alsidig

 » Stabil og robust

 » Stor gribevinkel

 » Tandholder i tykt gods med 
påsvejsede koniske bøsninger

Særligt stor åbningsbreddeEkstremt robuste tænder klarer meget høj belastning

93*    Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Gribegaffel til gødning og ensilage »Small«
Tekniske detaljer

 » Åbningsbredde: maks� 1000 mm

 » Frontlæssertænder M 22 x 1,5 mm, længde: 810 mm

 » Inkl� hydraulikkoblinger og -slanger

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Varenummer Bredde Tænder Vægt ca. Enhed *DKK netto

DSGFLM100050V 1050 mm 6 200 kg Stk� 12�600,00  

DSGFLM120050V 1250 mm 7 210 kg Stk� 13�200,00  

DSGFLM130050V 1450 mm 8 220 kg Stk� 14�100,00  

Montering på euronorm

Varenummer Bredde Tænder Vægt ca. Enhed *DKK netto

DSGFHL100000V 1050 mm 6 220 kg Stk� 13�950,00  

DSGFHL120000V 1250 mm 7 230 kg Stk� 14�550,00  

DSGFHL130000V 1450 mm 8 240 kg Stk� 15�450,00  

Montering på minilæsser

Gribeskovl til gødning og ensilage 
»Small«
Tekniske detaljer

 » Åbningsbredde: maks� 1000 mm

 » Skrabekant (højde 150 mm, tykkelse 16 mm) fremstillet af 
slidstål HB 500

 » Inkl� hydraulikkoblinger og -slanger

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Breite (b)
1050mm
1250mm
1450mm

b

78
3

99
7

900

Varenummer Bredde Volumen ca. Cylinder Vægt ca. Enhed *DKK netto

DSSFLM100050V 1050 mm 0,41 m³ 2 280 kg Stk� 14�475,00  

DSSFLM120050V 1250 mm 0,49 m³ 2 290 kg Stk� 15�375,00  

DSSFLM130050V 1450 mm 0,57 m³ 2 300 kg Stk� 17�025,00  

Montering på euronorm

Varenummer Bredde Volumen ca. Cylinder Vægt ca. Enhed *DKK netto

DSSHFL100000V 1050 mm 0,41 m³ 2 330 kg Stk� 15�825,00  

DSSHFL120000V 1250 mm 0,49 m³ 2 340 kg Stk� 16�725,00  

DSSHFL130000V 1450 mm 0,57 m³ 2 350 kg Stk� 18�375,00  

Montering på minilæsser

Egenskaber 

 » Stærk gribearm og stor åbningsvinkel på grund af 
placeringen af cylindrene på oversiden

 » Stabil rund skovlbund

 » Sideplader i venstre og højre side kan skrues af

Egenskaber

 » Stærk gribearm og stor åbningsvinkel  
på grund af placeringen af cylindrene på oversiden

94

Redskaber til udtagning fra silo

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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PALLEGAFLER OG DREJEREDSKABER

Gafler og tilbehør �������������������������������������������������������������������������������������������������� 96 - 98, 100 - 101

Føringsskinner ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������99 - 101

Pallegafler og gaffelforlængere �����������������������������������������������������������������������������������������������������102

Redskab til drejning af kasser ������������������������������������������������������������������������������������������������������103

Drejeadapter »Mono« ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������104

Tømmeadapter »Combi-Universal« �����������������������������������������������������������������������������������������������104



Egenskaber 

 » 5 påsvejsede konusbøsninger til problemfri transport af rundballer

 » Skråt fræset føringsskinne ifølge ISO 2328, derved kan gaflerne justeres særligt hurtigt og 
nemt (går ikke imod)

 » Ekstra smedede pallegafler med fjederjustering og snaplås sikrer, at gaflerne går korrekt i 
indgreb

Tekniske detaljer

 » Ophæng til gafler FEM 2A (højde 410 mm)

 » Særlig robust konstruktion

Kombi-gafler »frit udsyn«

Montering på euronorm – lige ophæng
Varenummer Betegnelse Gaffellængde Gaffeltværsnit Løfteevne Bredde på føringsskinne Vægt ca. Enhed *DKK netto

STGFLM000005V Gafler »frit udsyn« 900 mm 80 x 40 mm 2,0 t 1500 mm 130 kg Stk� 8�025,00  

STGFLM000007V Gafler »frit udsyn« 1200 mm 80 x 40 mm 2,0 t 1500 mm 150 kg Stk� 8�325,00  

STGFLM000012V Gafler »frit udsyn« 900 mm 100 x 40 mm 2,5 t 1500 mm 170 kg Stk� 8�475,00  

STGFLM000014V Gafler »frit udsyn« 1200 mm 100 x 40 mm 2,5 t 1500 mm 190 kg Stk� 8�700,00  

1

3

Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

STGFLM000850 Beskyttelsesbøjle, løs Stk� 2�025,00  3

Tilbehør

Montering på euronorm – skråt ophæng
Varenummer Betegnelse Gaffellængde Gaffeltværsnit Løfteevne Bredde på føringsskinne Vægt ca. Enhed *DKK netto

STGFLM000016V Gafler »frit udsyn« 900 mm 80 x 40 mm 2,0 t 1500 mm 160 kg Stk� 8�025,00  

STGFLM000017V Gafler »frit udsyn« 1200 mm 80 x 40 mm 2,0 t 1500 mm 180 kg Stk� 8�325,00  

STGFLM000018V Gafler »frit udsyn« 900 mm 100 x 40 mm 2,5 t 1500 mm 200 kg Stk� 8�475,00  

STGFLM000019V Gafler »frit udsyn« 1200 mm 100 x 40 mm 2,5 t 1500 mm 220 kg Stk� 8�700,00  

2

1 2

96

Pallegafler og drejeredskaber
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* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Se video   

Beskyttelsesbøjle (ekstraudstyr) til at forhindre f.eks. 

træstabler, baller, stålprofiler osv. i at glide af – kan 

eftermonteres nemt og hurtigt



Egenskaber 

 » Ekstra smedede pallegafler med fjederjustering og  
snaplås sikrer, at gaflerne går korrekt i indgreb

Tekniske detaljer

 » Ophæng til gafler FEM 2A  
(højde 410 mm)

 » Særlig robust konstruktion

Pallegaffel »Standard«

Montering på euronorm
Varenummer Betegnelse Gaffellængde Gaffeltværsnit Løfteevne Bredde på føringsskinne Vægt ca. Enhed *DKK netto

STGFLM000004V Pallegaffel »Standard« 900 mm 80 x 40 mm 1,5 t 1500 mm 114 kg Stk� 6�750,00  

STGFLM000009V Pallegaffel »Standard« 1200 mm 80 x 40 mm 1,5 t 1500 mm 145 kg Stk� 7�500,00  

Pallegaffel, hydraulisk justerbar

 » Bredde på føringsskinne: 1500 mm

 » Gaffelafstand kan justeres fra 390 mm til 1500 mm

 » Inkl� hydraulikkoblinger og -slanger

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Montering på euronorm
Varenummer Betegnelse Gaffellængde Løfteevne Vægt ca. Enhed *DKK netto

STGFLM000010 Pallegaffel, hydraulisk justerbar 900 mm 2,0 t 220 kg Stk� 16�125,00  

STGFLM000013 Pallegaffel, hydraulisk justerbar 1200 mm 2,0 t 250 kg Stk� 17�025,00  

1

1

Tilbehør
Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

STGFLM000832 Justerbart ophæng til rundballetænder, venstre (uden tænder) Stk� 1�312,50  

STGFLM000833 Justerbart ophæng til rundballetænder, højre (uden tænder) Stk� 1�312,50  

2

2

2

1

Montering på euronorm-ophæng, på hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Betegnelse Ophæng Gaffellængde Bredde på føringsskinne Løfteevne Vægt ca. Enhed *DKK netto

STGFLM000026 Pallegaffel »tung last« Euronorm 1200 mm 1200 mm 2,5 t 258 kg Stk� 14�250,00  

STGFLM000027 Pallegaffel »tung last« Euronorm 1200 mm 1500 mm 2,5 t 280 kg Stk� 15�375,00  

STGRTL000500 Pallegaffel »tung last« Hjul- eller teleskoplæsser 1600 mm 1500 mm 6,0 t 650 kg Stk� 27�000,00  

Pallegaffel »tung last« 
hydraulisk justerbar

 » Ekstremt robust version

 » Inkl� hydraulikkoblinger og -slanger

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet
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Trægribearm til pallegafler
Med hydraulisk aktivering af armen er det nemt at opsamle grene og 
træstammer med trægribearmen� 

Tekniske Detaljer

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Tilbehør til pallegafler »Standard« og »Frit udsyn«

Hydraulisk gribearm fastgjort på kombi-gafler »frit udsyn«

Varenummer Betegnelse Vægt ca. Enhed *DKK netto

STGFLM000845 Trægribearm, hydraulisk 65 kg Stk� 4�800,00  

Ophæng til rundballetænder, kan justeres
Perfekt til transport af siloballer�

 » Forzinket

Varenummer Højde Enhed *DKK netto

STGFLM000830 650 mm Stk� 900,00  

STGFLM000838 1200 mm Stk� 1�200,00  

1

2

Justerbart ophæng til rundballetænder M 28 x 1,5 mm

1

2

Rør til påsætning til rundballetransport
Perfekt til transport af omviklede folieballer

 » Forzinket

Varenummer Version Passende til gaffeltværsnit Enhed *DKK netto

STGFLM000855 Rør til påsætning til gaffellængde 900 mm, forzinket 80 x 40 mm Par 1�117,50  

STGFLM000856 Rør til påsætning til gaffellængde 1200 mm, forzinket 80 x 40 mm Par 1�267,50  

Rør til påsætning til rundballetransport, sikret med bolte

Egenskaber 

 » Nem at skifte med fastgørelse på føringsskinnen

Trepunktsophæng til pallegafler

Varenummer Version Enhed *DKK netto

STGFLM000831 Trepunktsophæng kat� 2 Stk� 5�625,00  

STGFLM000839 Trepunktsophæng kat� 3 Stk� 6�375,00  

 » Kan forskydes manuelt 

 » Ophæng FEM 2A (højde 410 mm)
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Varenummer Enhed *DKK netto

STGFLM000816 Stk� 2�625,00  

Varenummer Enhed *DKK netto

STGFLM000820V Stk� 4�575,00  

Varenummer Enhed *DKK netto

STGFLM000802 Stk� 3�000,00  

Varenummer Enhed *DKK netto

STGFLM000880V Stk� 8�625,00  

Varenummer Enhed *DKK netto

STGFLM000870V Stk� 5�505,00  

Varenummer Enhed *DKK netto

STGFLM000801V Stk� 6�225,00  

Varenummer Enhed *DKK netto

STGFLM000840V Stk� 6�225,00  

Føringsskinner »Standard« og »Frit udsyn«, uden pallegafler 
Med ekstraudstyr – kan ændres på få minutter!

Varenummer Enhed *DKK netto

STGFLM000854V Stk� 6�525,00  

Føringsskinne »frit udsyn« 

 » Skråt euronorm-ophæng

 » Forzinket  » Vægt: ca� 79 kg

Føringsskinne »frit udsyn« 

 » Lige euronorm-ophæng

 » Forzinket  » Vægt: ca� 75 kg

Føringsskinne »frit udsyn« 

 » Boltet ophæng

 » Forzinket  » Vægt: ca� 80 kg

Føringsskinne »frit udsyn« 

 » Trepunktsophæng

 » Forzinket  » Vægt: ca� 75 kg

Føringsskinne »frit udsyn« 

 » Ophæng til hjul- eller teleskoplæsser  
(vist med Manitou-ophæng)

 » Forzinket  » Vægt: ca� 100 kg

Føringsskinne »frit udsyn« 

 » Uden ophæng

 » Rå  » Vægt: ca� 65 kg

Føringsskinne »Standard«

 » Euronorm-ophæng

 » Forzinket  » Vægt: ca� 75 kg

Føringsskinne »Standard«

 » Uden ophæng

 » Rå  » Vægt: ca� 65 kg
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Pallegaffel »Small«

Montering på euronorm
Varenummer Betegnelse Rammebredde Gaffellængde Gaffeltværsnit Løfteevne LSP 500 mm Enhed *DKK netto

STGFLM000210 Pallegaffel »Small« 1000 mm 900 mm 80 x 40 mm 2,0 t Stk� 4�087,50  

STGFLM000212 Pallegaffel »Small« 1000 mm 1200 mm 80 x 40 mm 2,0 t Stk� 4�275,00  

Montering på mini-, hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Betegnelse Rammebredde Gaffellængde Gaffeltværsnit Løfteevne LSP 500 mm Enhed *DKK netto

STGHRT000210 Pallegaffel »Small« 1000 mm 900 mm 80 x 40 mm 2,0 t Stk� 4�500,00  

STGHRT000212 Pallegaffel »Small« 1000 mm 1200 mm 80 x 40 mm 2,0 t Stk� 4�875,00  

Pallegaffel »Easy«

 » Ophæng til gafler FEM 2A (højde 410 mm)

 » Særlig robust konstruktion

 » Glideskinne fræset ud af ét stykke

 » Lakeret

 » Ophæng til gafler FEM 2A (højde 410 mm)

 » Særlig robust konstruktion

 » Glideskinne fræset ud af ét stykke

 » Lakeret

Føringsskinne »Small«
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Montering på euronorm
Varenummer Betegnelse Rammebredde Gaffellængde Gaffeltværsnit Løfteevne LSP 500 mm Enhed *DKK netto

STGFLM000310 Pallegaffel »Easy« 1200 mm 900 mm 80 x 40 mm 2,0 t Stk� 4�312,50  

STGFLM000312 Pallegaffel »Easy« 1200 mm 1200 mm 80 x 40 mm 2,0 t Stk� 4�462,50  

Montering på mini-, hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Betegnelse Rammebredde Gaffellængde Gaffeltværsnit Løfteevne LSP 500 mm Enhed *DKK netto

STGHRT000310 Pallegaffel »Easy« 1200 mm 900 mm 80 x 40 mm 2,0 t Stk� 5�212,50  

STGHRT000312 Pallegaffel »Easy« 1200 mm 1200 mm 80 x 40 mm 2,0 t Stk� 5�437,50  

Montering på euronorm-ophæng på mini-, hjul- eller teleskoplæsser 
Varenummer Betegnelse Rammebredde Ophæng Ophæng Version Enhed *DKK netto

STGFLM000110 Føringsskinne »Small« 1000 mm Euronorm FEM 2A lakeret Stk� 2�587,50  

STGHRT000110 Føringsskinne »Small« 1000 mm Mini-, hjul- eller teleskoplæsser FEM 2A lakeret Stk� 3�000,00  

STGFLM000112 Føringsskinne »Small« 1000 mm uden ophæng FEM 2A rå Stk� 1�912,50  

Føringsskinne »Easy«
Montering på euronorm-ophæng på mini-, hjul- eller teleskoplæsser 
Varenummer Betegnelse Rammebredde Ophæng Ophæng Version Enhed *DKK netto

STGFLM000114 Føringsskinne »Easy« 1200 mm Euronorm FEM 2A lakeret Stk� 2�812,50  

STGHRT000114 Føringsskinne »Easy« 1200 mm Mini-, hjul- eller teleskoplæsser FEM 2A lakeret Stk� 3�300,00  

STGFLM000116 Føringsskinne »Easy« 1200 mm uden ophæng FEM 2A rå Stk� 2�062,50  



Pallegaffel »Robust«
 » Ophæng til gafler FEM 2A (højde 410 mm)

 » Glideskinne fræset ud af ét stykke
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Montering på hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Betegnelse Rammebredde Gaffellængde Gaffeltværsnit Løfteevne LSP 500 mm Enhed *DKK netto

STGRTL000510 Pallegaffel »tung last« 1500 mm 1000 mm 100 x 50 mm 3,5 t Stk� 9�750,00  

STGRTL000512 Pallegaffel »tung last« 1500 mm 1200 mm 100 x 50 mm 3,5 t Stk� 10�687,50  

STGRTL000055 Pallegaffel »tung last« 1500 mm 1500 mm 125 x 50 mm 5,0 t Stk� 12�712,50  

STGRTL000610 Pallegaffel »tung last« 2000 mm 1000 mm 100 x 50 mm 3,5 t Stk� 10�350,00  

STGRTL000612 Pallegaffel »tung last« 2000 mm 1200 mm 100 x 50 mm 3,5 t Stk� 12�225,00  

Montering på euronorm
Varenummer Betegnelse Rammebredde Gaffellængde Gaffeltværsnit Løfteevne LSP 500 mm Enhed *DKK netto

STGFLM000410 Pallegaffel »Robust« 1500 mm 900 mm 100 x 40 mm 2,5 t Stk� 5�137,50  

STGFLM000412 Pallegaffel »Robust« 1500 mm 1200 mm 100 x 40 mm 2,5 t Stk� 7�012,50  

Montering på mini-, hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Betegnelse Rammebredde Gaffellængde Gaffeltværsnit Løfteevne LSP 500 mm Enhed *DKK netto

STGHRT000410 Pallegaffel »Robust« 1500 mm 900 mm 100 x 40 mm 2,5 t Stk� 7�050,00  

STGHRT000412 Pallegaffel »Robust« 1500 mm 1200 mm 100 x 40 mm 2,5 t Stk� 7�312,50  

Pallegaffel »tung last«

 » Ophæng til gafler FEM 3A (højde 476 mm)

 » Glideskinne fræset ud af ét stykke

Montering på euronorm
Varenummer Betegnelse Rammebredde Gaffellængde Gaffeltværsnit Løfteevne LSP 500 mm Enhed *DKK netto

STGFLM000510 Pallegaffel »tung last« 1500 mm 1000 mm 100 x 50 mm 3,5 t Stk� 7�687,50  

STGFLM000512 Pallegaffel »tung last« 1500 mm 1200 mm 100 x 50 mm 3,5 t Stk� 8�550,00  

STGFLM000055 Pallegaffel »tung last« 1500 mm 1500 mm 125 x 50 mm 5,0 t Stk� 10�575,00  

STGFLM000610 Pallegaffel »tung last« 2000 mm 1000 mm 100 x 50 mm 3,5 t Stk� 9�787,50  

STGFLM000612 Pallegaffel »tung last« 2000 mm 1200 mm 100 x 50 mm 3,5 t Stk� 10�162,50  

Føringsskinne »Robust«
Montering på euronorm-ophæng på mini-, hjul- eller teleskoplæsser 
Varenummer Betegnelse Rammebredde Ophæng Ophæng Version Enhed *DKK netto

STGFLM000118 Føringsskinne »Robust« 1500 mm Euronorm FEM 2A lakeret Stk� 3�637,50  

STGHRT000118 Føringsskinne »Robust« 1500 mm Mini-, hjul- eller teleskoplæsser FEM 2A lakeret Stk� 5�512,50  

STGFLM000120 Føringsskinne »Robust« 1500 mm uden ophæng FEM 2A rå Stk� 2�812,50  

Føringsskinne »tung last«
Montering på euronorm-ophæng, på hjul- eller teleskoplæsser 
Varenummer Betegnelse Rammebredde Ophæng Ophæng Version Enhed *DKK netto

STGFLM000122 Føringsskinne »tung last« 1500 mm Euronorm FEM 3A lakeret Stk� 5�437,50  

STGRTL000122 Føringsskinne »tung last« 1500 mm Hjul- eller teleskoplæsser FEM 3A lakeret Stk� 7�462,50  

STGFLM000124 Føringsskinne »tung last« 1500 mm uden ophæng FEM 3A rå Stk� 4�012,50  

STGFLM000126 Føringsskinne »tung last« 2000 mm Euronorm FEM 3A lakeret Stk� 5�287,50  

STGRTL000126 Føringsskinne »tung last« 2000 mm Hjul- eller teleskoplæsser FEM 3A lakeret Stk� 7�350,00  

STGFLM000128 Føringsskinne »tung last« 2000 mm uden ophæng FEM 3A rå Stk� 3�900,00  



Type A B C

A2 382 mm 470 mm 76 mm

A3 477 mm 568 mm 76 mm

A4 598 mm 743 mm 127 mm

Varenummer Betegnelse Type
Løfteevne pr. par LSP 
(lasttyngdepunkt) 500 mm

Længde Bredde Tykkelse Enhed *DKK netto

STGFLM000803 Pallegafler A2 2,0 t 900 mm 80 mm 40 mm Stk� 1�125,00  

STGFLM000804 Pallegafler A2 2,0 t 1200 mm 80 mm 40 mm Stk� 1�200,00  

STGFLM000829 Pallegafler A2 2,5 t 900 mm 100 mm 40 mm Stk� 1�425,00  

STGFLM000834 Pallegafler A2 2,5 t 1200 mm 100 mm 40 mm Stk� 1�687,50  

STGFLM000827 Pallegafler A2 3,5 t 900 mm 100 mm 50 mm Stk� 2�175,00  

STGFLM000836 Pallegafler A3 3,5 t 1000 mm 100 mm 50 mm Stk� 1�687,50  

STGFLM000837 Pallegafler A3 3,5 t 1200 mm 100 mm 50 mm Stk� 1�837,50  

STGFLM000825 Pallegafler A3 5,0 t 1200 mm 125 mm 50 mm Stk� 1�912,50  

STGFLM000817 Pallegafler A3 5,0 t 1500 mm 125 mm 50 mm Stk� 2�100,00  

STGFLM000818 Pallegafler A3 5,0 t 2000 mm 125 mm 50 mm Stk� 2�325,00  

STGFLM000819 Pallegafler A4 7,0 t 1700 mm 150 mm 60 mm Stk� 2�625,00  

STGFLM000821 Pallegafler A4 7,0 t 2000 mm 150 mm 60 mm Stk� 2�812,50  

Varenummer Betegnelse Type Bøsningsdiameter Længde Bredde Tykkelse Enhed *DKK netto

STGFLM000812 Pallegaffel, venstre A2 50 mm 900 mm 80 mm 40 mm Stk� 3�000,00  

STGFLM000813 Pallegaffel, højre A2 50 mm 900 mm 80 mm 40 mm Stk� 3�000,00  

STGFLM000824 Pallegaffel, venstre A2 50 mm 1200 mm 80 mm 40 mm Stk� 3�450,00  

STGFLM000826 Pallegaffel, højre A2 50 mm 1200 mm 80 mm 40 mm Stk� 3�450,00  

Varenummer Længde Bredde indv. Højde indv. Til gaffeltværsnit Enhed *DKK netto

STGFLM900045 1400 mm   92 mm 42 mm 80 x 40 mm Par 1�905,00  

STGFLM900051 1600 mm 103 mm 55 mm 100 x 40 mm Par 1�987,50  

STGFLM900056 1600 mm 123 mm 55 mm 120 x 40 mm Par 2�370,00  

STGFLM900052 1800 mm 103 mm 55 mm 100 x 40 mm Par 2�400,00  

STGFLM900057 1800 mm 123 mm 55 mm 120 x 40 mm Par 2�625,00  

STGFLM900061 1800 mm 128 mm 65 mm 125 x 50 mm Par 2�925,00  

STGFLM900067 1800 mm 158 mm 75 mm 150 x 60 mm Par 3�675,00  

STGFLM900053 2000 mm 103 mm 55 mm 100 x 40 mm Par 2�625,00  

STGFLM900050 2000 mm 110 mm 59 mm 100 x 50 mm Par 3�060,00  

STGFLM900058 2000 mm 123 mm 55 mm 120 x 40 mm Par 2�797,50  

STGFLM900062 2000 mm 128 mm 65 mm 125 x 50 mm Par 3�225,00  

STGFLM900068 2000 mm 158 mm 75 mm 150 x 60 mm Par 4�050,00  

STGFLM900054 2200 mm 103 mm 55 mm 100 x 40 mm Par 2�887,50  

STGFLM900059 2200 mm 123 mm 55 mm 120 x 40 mm Par 3�000,00  

STGFLM900063 2200 mm 128 mm 65 mm 125 x 50 mm Par 3�600,00  

STGFLM900069 2200 mm 158 mm 75 mm 150 x 60 mm Par 4�425,00  

STGFLM900055 2400 mm 103 mm 55 mm 100 x 40 mm Par 3�075,00  

STGFLM900060 2400 mm 123 mm 55 mm 120 x 40 mm Par 3�360,00  

STGFLM900064 2400 mm 128 mm 65 mm 125 x 50 mm Par 3�975,00  

STGFLM900070 2400 mm 158 mm 75 mm 150 x 60 mm Par 4�875,00  

STGFLM900065 3000 mm 128 mm 65 mm 125 x 50 mm Par 4�725,00  

STGFLM900071 3000 mm 158 mm 75 mm 150 x 60 mm Par 5�250,00  

C
A

B

Pallegafler, smedede

Gaffelforlænger

Pallegafler, justerbare Til pallegaffel, hydraulisk justerbar (se side 97)
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Varenummer Betegnelse Gaffellængde Ophæng Vægt ca. Enhed *DKK netto

EDGFLM000000 Redskab til drejning af kasser 900 mm Euronorm 200 kg Stk� 30�450,00  

EDGFLM000010 Redskab til drejning af kasser 1200 mm Euronorm 220 kg Stk� 31�275,00  

EDGHRT000000 Redskab til drejning af kasser 900 mm Til mini-, hjul- eller teleskoplæsser 250 kg Stk� 34�200,00  

EDGHRT000010 Redskab til drejning af kasser 1200 mm Til mini-, hjul- eller teleskoplæsser 270 kg Stk� 35�025,00  

Varenummer Betegnelse Gaffellængde Ophæng Vægt ca. Enhed *DKK netto

EDGFLM000001 Redskab til drejning af kasser  900 mm Euronorm 190 kg Stk� 27�975,00  

EDGFLM000011 Redskab til drejning af kasser 1200 mm Euronorm 210 kg Stk� 28�800,00  

EDGHRT000001 Redskab til drejning af kasser 900 mm Til mini-, hjul- eller teleskoplæsser 240 kg Stk� 31�725,00  

EDGHRT000011 Redskab til drejning af kasser 1200 mm Til mini-, hjul- eller teleskoplæsser 260 kg Stk� 32�550,00  

Tekniske detaljer

 » Løfteevne: maks� 1,5 t

 » Robust og kraftig kuglelejret drejekrans 

 » Nemt at læsse gods af enhver art

 » Beholdere fastholdes sikkert

 » 2 dobbeltvirkende tilslutninger påkrævet

Redskab til drejning af kasser
Drejeredskabet til containere, bokse og kasser gør det nemmere at læsse og tømme gods af enhver art, uanset om det er kartofler, korn, skrot 

eller smådele til maskiner og redskaber� Euronorm-ophænget er en fordel og gør det muligt at koble drejeredskabet hurtigt til og fra� To smedede 

pallegafler løfter enhver beholder� En holdearm i siden, der kan justeres manuelt i tvær- og længderetningen, forhindrer, at beholderne glider af�

Med holdearm i siden (manuel) og holdearm i midten (hydraulisk)

Med holdearm i siden (manuel)

Drejekrans, løs
Varenummer Betegnelse Hulcirkel Ø udvendig  Hulcirkel Ø indvendig Aksial belastning Enhed *DKK netto

 
KPZXXX240051 Kugle-drejekrans – U-profil med snekkefortanding 390 mm 295 mm 56 kg Stk� 14�625,00  

KPZXXX240053 Kugle-drejekrans – U-profil med snekkefortanding 479 mm 365 mm 110 kg Stk� 18�375,00  

KPZXXX240055 Kugle-drejekrans – U-profil med snekkefortanding 667 mm 431 mm 158 kg Stk� 22�125,00  

Egenskaber 

 » Som standard med en holdearm i siden, der kan justeres 
manuelt i tvær- og længderetningen, og som forhindrer,  
at beholderne glider af 

 » Som ekstraudstyr med en midterste holdearm, som kan  
justeres hydraulisk lodret, og som rækker over beholderen

 » Drejeredskabet kan dreje endeløst uden holdearm
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Varenummer Betegnelse Højde Bredde Dybde Vægt ca. Enhed *DKK netto

HKEFLM000560 Tømmeadapter »Combi-Universal« 1300 mm 1258 mm 700 mm 300 kg Stk� 33�225,00  

Tilbehør:

HKEFLM000561 Ophæng til gaffeltruck FEM 2A 4�275,00  

HKEFLM000562 Ophæng til gaffeltruck FEM 3A 4�275,00  

 Montering på trepunkt eller gaffeltruck

Montering på euronorm-ophæng, på hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Betegnelse Ophæng Vægt ca. Enhed *DKK netto

FHLFLI100310 Drejeadapter »Mono« Euronorm 375 kg Stk� 24�750,00  

FHLHRT100310 Drejeadapter »Mono« Hjul- eller teleskoplæsser 425 kg Stk� 29�850,00  

Tømmeadapter »Combi-Universal«

Tekniske detaljer

 » Adapterens løfteevne: op til 2,5 t

 » Indtræksvinkel: ca� 47° 

 » Tømmevinkel: ca� 159°

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Drejeadapter »Mono«

Tekniske detaljer

 » Redskaber med hydrauliske tilslutninger  
kan drejes 180° til begge sider

 » Inkl� hydraulikkoblinger og -slanger

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Egenskaber 

 » Med kraftig kuglelejret drejekrans
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Se video   

Egenskaber 

 » Standard med trepunktsophæng kat� 2 (køretøjsside)

 » Som ekstraudstyr med ophæng til gaffeltruck (køretøjsside)

 » Ramme til hurtigskift euronorm (redskabsside)

 » Til front- og bagmonteret lift og til gaffel-bæreramme

 » Gunstigt tyngdepunkt, meget tæt på trækkeren

Med balletang (medfølger ikke) Med skovl til tungt gods til præcis tømning af massegods (medfølger ikke)
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BLANDING OG BORING

Jordbor »Standard« ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������106

Jordbor »Garant« �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������106

Jordbor med hydraulisk drev ��������������������������������������������������������������������������������������������������������107

Cementblander »Favorite« �����������������������������������������������������������������������������������������������������������108

Cementblander »Elektro« �������������������������������������������������������������������������������������������������������������108

Cementblander »Garant« �������������������������������������������������������������������������������������������������������������109

Cementblander »FA« ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������110



Tilbehør til type Standard, Garant og med hydraulisk drev
Varenummer Betegnelse Diameter Enhed *DKK netto

AZEJFM000007 Bor 150 mm Stk� 3�225,00  

AZEJFM000000 Bor 200 mm Stk� 3�600,00  

AZEJFM000001 Bor 300 mm Stk� 4�425,00  

AZEJFM000002 Bor 400 mm Stk� 4�875,00  

AZEJFM000003 Bor 500 mm (kan ikke anvendes ved hydraulisk drev) Stk� 7�275,00  

ERSJFM000802 Hydraulisk drev til venstre- og højreløb Stk� 8�100,00  

AZEJFM000005 Boredybdeforlængelse op til 1600 mm (hård belastning ikke mulig! Bor Ø maks� 300 mm, ikke til type Standard) Stk� 1�575,00  

Jordbor »Standard«
Tekniske detaljer

 » Til bor Ø op til 500 mm

 » Boredybde: maks� 1000 mm 

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Montering på trepunkt
Varenummer Version Effektbehov min. Vægt ca. Enhed *DKK netto

ERSJFM000000V Uden bor, forzinket 40 hk 170 kg Stk� 22�200,00  

Jordbor »Garant«
Tekniske detaljer

 » Til bor Ø op til 500 mm

 » Boredybde: maks� 1200 mm

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Montering på trepunkt
Varenummer Version Effektbehov min. Vægt ca. Enhed *DKK netto

ERGJFM000000V Uden bor, forzinket 40 hk 230 kg Stk� 30�675,00  

Stort drejeområde, med bor (ekstraudstyr)

Egenskaber 

 » Uden parallelføring

 » Kardanaksel sikret mod overbelastning

Egenskaber 

 » Med parallelføring

 » Kardanaksel sikret mod overbelastning

 » Standard med hydraulik drejefunktion

 » Boredybdeforlængelse muligt

Med bor (ekstraudstyr)
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* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de



Tilbehør se forrige side

Egenskaber 

 » Indbygget oliemotor

 » Hydraulisk drev til venstre- og højreløb

 » Boredybdeforlængelse muligt

Hydr. drev til venstre- og højreløbOphæng til gaffeltruck

Tekniske detaljer

 » Til bor Ø op til 300 mm

 » Påkrævet oliemængde: ca� 40 l/min

 » Inkl� hydraulikkoblinger og -slanger

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Jordbor med hydraulisk drev

Montering på euronorm-ophæng, på hjul- eller teleskoplæsser, gaffeltruck, ledophæng
Varenummer Version Vægt ca. Enhed *DKK netto

ERHJFM000000 Euronorm-ophæng 130 kg Stk� 18�675,00  

ERHJFM000003 Ophæng til hjul- eller teleskoplæsser 150 kg Stk� 22�950,00  

ERHJFM000001 Ophæng til gaffeltruck 120 kg Stk� 17�850,00  

ERHJFM000002 Ledophæng 110 kg Stk� 16�950,00  

LedophængEuronorm-ophæng

Med bor (ekstraudstyr) 

10

*    Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Egenskaber

 » Justerbar sidevægsafstryger

 » Beholder og røreværktøj af slidstål i høj 
kvalitet

 » Stjerneformet forstærket beholderbund

 » Slidstærk lejring af blandeindretningen, 
beskyttet mod smuds

 » Røreværktøjet kan efterjusteres 
sideværts og nedad på 3-vingede 
blandefjedre

 » Ekstra kraftigt beskyttelsesgitter - også til 
lukning af røreværket

 » Aftagelig udløbssliske

 » Drivaksel – med fin fortanding Ø 50 mm

 » Vandtilførsel gennem hulrum på 
beskyttelsesgitteret

 » Særligt tæt og letløbende bagmonteret 
udskubber

Tekniske detaljer

 » Med trepunktsophæng kat� 2 som standard, Kan justeres i 3 positioner

 » Ophæng til gaffeltruck – indvendige mål på gaffellaske (L x B):  
190 x 60 mm

 » Udveksling 1:7,75

 » Kardanaksel sikret mod overbelastning

 » Grundet og med tokomponent lakering

Montering på trepunkt
Varenummer Betegnelse Volumen Vægt ca. Enhed *DKK netto

MFVFLA600000 Cementblander »Favorite 600« 600 l 490 kg Stk� 27�600,00  

Cementblander »Elektro«

Varenummer Betegnelse Volumen Vægt ca. Enhed *DKK netto

MEXFLA300000 Cementblander »Elektro 300 E« 300 l 500 kg Stk� 41�775,00  

Tekniske detaljer

 » Ophæng til gaffeltruck – indvendige mål på 
gaffellaske (L x B): 152 x 72 mm

 » Elmotor: 5,5 kW

 » Grundet og med tokomponent lakering

Egenskaber 

 » Beholder og røreværktøj af slidstål i høj 
kvalitet

 » Stjerneformet forstærket beholderbund

 » Slidstærk lejring af blandeindretningen, 
beskyttet mod smuds 

 » Røreværktøjet kan efterjusteres 
sideværts og nedad på 3-vingede 
blandefjedre 

 » Meget robuste 3-vingede blandefjedre, 
kan justeres i vinklen

 » Aftagelig udløbssliske

 » Vandtilførsel gennem hulrum på 
beskyttelsesgitteret

 » Stænkskærm

 » Højdejusterbare støtteben

»300 E«

Kapacitet: ca� 7 m3/h  

Strømforsyning: Stikdåse 32 A 

påfyldningsdiameter: 1200 mm

»Favorite 600«

Kapacitet: ca� 10m3/h 

Effektbehov: min� 50 hk 

påfyldningsdiameter: 1300 mm

Montering på gaffeltruck

Tilbehør
Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

MSSZUB401006 Fyldebøjle Stk� 825,00  

MSSZUB401007 Chassis (ikke godkendt til kørsel på offentlig vej) Stk� 15�225,00  

MFAZUB400001 Indretning til sækkefyldning Stk� 3�900,00  

Tilbehør
Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

MFAZUB400001 Indretning til sækkefyldning Stk� 3�900,00  
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* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Cementblander »Favorite«
En blander, som egner sig til ethvert byggeprojekt, og som tåler hård belastning�



Tilbehør
Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

MSSZUB401001 Hydraulisk drev til type Garant SS Stk� 14�100,00  

MSSZUB602102 Elmotor 11 kW til type Garant 602 SS / 802 SS Stk� 23�250,00  

MSSZUB102005 Elmotor 16,5 kW til type Garant 1002 SS Stk� 24�300,00  

MFAZUB400004 Drejelig udløbssliske til type Garant 802 SS / 1002 SS Stk� 8�400,00  

MSSZUB401006 Fyldebøjle Stk� 825,00  

MSSZUB401007 Chassis (ikke godkendt til kørsel på offentlig vej) Stk� 15�225,00  

MSSZUB401008 Støtteben kan trækkes ud til 1200 mm Stk� 9�825,00  

MFAZUB400001 Indretning til sækkefyldning Stk� 3�900,00  

Egenskaber

 » Justerbar sidevægsafstryger

 » Beholder og røreværktøj af slidstål i høj kvalitet 

 » Stjerneformet forstærket beholderbund

 » Slidstærk lejring af blandeindretningen, beskyttet mod smuds

 » Røreværktøjet kan efterjusteres sideværts og nedad på 3-vingede blandefjedre

 » Meget robuste 3-vingede blandefjedre, kan justeres i vinklen

 » Ekstra kraftigt beskyttelsesgitter - også til lukning af røreværket

 » Aftagelig udløbssliske

 » Vandtilførsel gennem hulrum på beskyttelsesgitteret

 » Særligt tæt og letløbende bagmonteret udskubber

Tekniske detaljer

 » Med trepunktsophæng kat� 2 som standard, 

kan justeres i 3 positioner

 » Ophæng til gaffeltruck – indvendige mål på 
gaffellaske (L x B): 190 x 60 mm

 » 2-trins gear, udvekslingsforhold: 1:11

 » Kardanaksel sikret mod overbelastning

 » Grundet og med tokomponent lakering

 » Røreværk med 3 lejer

Cementblander »Garant«
En »Garant«, der lever op til sit navn uanset opgaven�  
Vores mangeårige erfaring inden for blandere sikrer højeste kvalitet og 
lang levetid�

Montering på trepunkt
Varenummer Betegnelse Volumen Vægt ca. Enhed *DKK netto

MSSFLA040100 Cementblander »Garant 401 SS« 400 l 430 kg Stk� 26�775,00  

MSSFLA060200 Cementblander »Garant 602 SS« 600 l 530 kg Stk� 29�775,00  

MSSFLA080200 Cementblander »Garant 802 SS« 800 l 630 kg Stk� 33�675,00  

MSSFLA102000 Cementblander »Garant 1002 SS« 1000 l 750 kg Stk� 46�575,00  

Montering på euronorm-ophæng, på hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Version Enhed *DKK netto

MFAZUB401002 Euronorm-ophæng, ophæng til hjul- eller teleskoplæsser – merpris Stk� 7�950,00  

»Garant 401 SS«

Kapacitet: ca� 7m3/h 

Effektbehov: min� 40 hk 

påfyldningsdiameter: 1100 mm

»Garant 602 SS«

Kapacitet: ca� 10m3/h 

Effektbehov: min� 50 hk 

påfyldningsdiameter: 1200 mm

»Garant 802 SS«

Kapacitet: ca� 12m3/h 

Effektbehov: min� 80 hk 

påfyldningsdiameter: 1500 mm

»Garant 1002 SS«

Kapacitet: ca� 15m3/h 

Effektbehov: min� 120 hk 

påfyldningsdiameter: 1800 mm

Hydraulisk drev 

(ekstraudstyr)
Med indretning til sækkefyldning (ekstraudstyr)
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*    Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de



Tekniske detaljer

 » Trepunktsophæng kat� 2, 

kan justeres i 3 positioner

 » Ophæng til gaffeltruck – indvendige mål på 
gaffellaske (L x B): 190 x 60 mm

 » Gear med udveksling 1:11

 » Kardanaksel sikret mod overbelastning

 » Grundet og med tokomponent lakering

Cementblander »FA«
Fliegl cementblanderen med Europa-patent er egnet til blanding af beton, gulvstøbemasse, mørtel, korn og gødning�  
De affjedrede blanderarme garanterer en ensartet blanding af alle komponenter� Fyldning foretages meget nemt, og der spares 
både tid og penge�

Montering på trepunkt
Varenummer Betegnelse Volumen Vægt ca. Enhed *DKK netto

MFAFLA040000 Cementblander »400 FA« 400 l 560 kg Stk� 40�875,00  

MFAFLA060000 Cementblander »600 FA« 600 l 680 kg Stk� 45�975,00  

MFAFLA080000 Cementblander »800 FA« 800 l 800 kg Stk� 51�975,00  

MFAFLA100000 Cementblander »1000 FA« 1000 l 990 kg Stk� 62�175,00  

Egenskaber 

 » Affjedret sidevægsafstryger

 » Fyldeautomatik og automatisk læsseindretning

 » Slidstærk lejring af blandeindretningen, 
beskyttet mod smuds

 » Røreværktøjet kan efterjusteres sideværts og 
nedad på 3-vingede blandefjedre

 » Ekstra kraftigt beskyttelsesgitter - også til 
lukning af røreværket

 » Aftagelig udløbssliske

 » Drivaksel med fin fortanding Ø 70 mm

 » Effektiv 1-mandsbetjening – ekstra traktor ikke 
nødvendig

 » Blander under kørsel

Hydraulisk drev og ophæng 

til læsser

Drejelig udløbssliske

Fyldning, blanding, tømning – i en arbejdsgang

Montering på euronorm-ophæng, på hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Version Enhed *DKK netto

MFAZUB401002 Euronorm-ophæng, ophæng til hjul- eller teleskoplæsser – merpris Stk� 7�950,00  

»400 FA«

Kapacitet: ca� 7m3/h 

Effektbehov: min� 40 hk 

påfyldningsdiameter: 1200 mm

»600 FA«

Kapacitet: ca� 10m3/h 

Effektbehov: min� 50 hk 

påfyldningsdiameter: 1300 mm

»800 FA«

Kapacitet: ca� 12m3/h 

Effektbehov: min� 80 hk 

påfyldningsdiameter: 1580 mm

»1000 FA«

Kapacitet: ca� 15m3/h 

Effektbehov: min� 120 hk 

påfyldningsdiameter: 1880 mm

Tilbehør
Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

MFAZUB401001 hydraulisk drev til type FA Stk� 16�575,00  

MFAZUB400003 Udløbssliske venstre, med manuel betjening Stk� 6�675,00  

MFAZUB400004 Drejelig udløbssliske til type 800 FA / 1000 FA Stk� 8�400,00  

MFAZUB400001 Indretning til sækkefyldning Stk� 3�900,00  
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* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Grensavene og grenklipperne fra Fliegl er meget alsidige� Vi kan levere det passende redskab til enhver opgave� Her kan du se 
en oversigt over modellerne med de vigtigste tekniske detaljer�

SAMMENLIGNING AF 

GRENSAVE OG GRENKLIPPERE

 Se tilbehør på de følgende sider�

Detaljer, se side 116

Karakteristika 4 savklinger

Skærebredde (mm) 2800

Grentykkelse til (mm) 280

Montering Venstre eller højre

Kontravægt i siden Fast, som ekstraudstyr

Hældningsindretning 111° Ekstraudstyr

Elektrisk styreblok inkl� betjeningspult Ekstraudstyr

Grensav »WoodKing High«

Detaljer, se side 118

Karakteristika Fladt skærehoved

Skærebredde (mm) 2000

Grentykkelse til (mm) 100

Montering Venstre eller højre

Kontravægt i siden Fast, som ekstraudstyr

Hældningsindretning 111° Ekstraudstyr

Elektrisk styreblok inkl� betjeningspult Ekstraudstyr

Detaljer, se side 113

Karakteristika Meget lav vedligeholdelse

Skærebredde (mm) 2100

Grentykkelse til (mm) 280

Montering venstre og højre

Kontravægt i siden Fast, standard

Hældningsindretning 111° standard

Elektrisk styreblok inkl� betjeningspult standard

Grensav »WoodKing Wild«

Drev via oliemotorer

Detaljer, se side 118

Karakteristika Klipper effektivt

Skærebredde (mm) 2000

Grentykkelse til (mm) 150

Montering Venstre eller højre

Kontravægt i siden Fast, som ekstraudstyr

Hældningsindretning 111° Ekstraudstyr

Elektrisk styreblok inkl� betjeningspult Ekstraudstyr

Grenklipper »FlexCut Kompakt 150«

Ekstremt stærk

Detaljer, se side 114

Karakteristika Kan betjenes fra begge sider 

Skærebredde (mm) 2100

Grentykkelse til (mm) 280

Montering venstre og højre

Kontravægt i siden Fast, standard

Hældningsindretning 111° standard

Elektrisk styreblok inkl� betjeningspult standard

Grensav »WoodKing Duo«

Utrolig fleksibel

Detaljer, se side 116

Karakteristika Enorm effekt

Skærebredde (mm) 2100

Grentykkelse til (mm) 280

Montering Venstre eller højre

Kontravægt i siden Fast, som ekstraudstyr

Hældningsindretning 111° Ekstraudstyr

GS-godkendelse til 45° hældningsindretning Ekstraudstyr

Elektrisk styreblok inkl� betjeningspult Ekstraudstyr

Grensav »WoodKing Classic«

Den kraftfulde allrounder
Ekstremt stærk

Grenklipper »FlexCut Kompakt 100«

Den lille allrounder



Egenskaber 

 » Rent snit – både ved tynde og tykke 
grene

 » Som standard med beskyttelsesbøjle 
til beskyttelse mod beskadigelse ved 
arbejde tæt på jorden

 » Udliggeren kan skydes 1200 mm ud til 
siden, så man kan køre i vejkanten og 
skære i udligger-området

 » Kan ophænges i begge sider, til 
montering i venstre eller højre side

 » Maks� arbejdshøjde kan opnås med 
teleskoplæsser

 » Med kontravægt i siden som 
standard - ingen ensidig belastning af 
trækkerens ophæng og mindre risiko for 
at vælte 

 » Standard med styreblok til samtidig 
betjening af alle funktioner: Integreret 
tryksensor afgiver et akustisk signal 
i førerkabinen ved for højt olietryk og 
advarer mod blokering af savklingerne 

 » Med 111° hældningsindretning som 
standard - skærevinklen kan justeres 
trinløst

Tekniske detaljer

 » Arbejdshastighed op til ca� 8 km/t

 » Grentykkelse: op til ca� 280 mm

 » Skærebredde: 2100 mm

 » 3 savklinger (Ø 700 mm) i slidstål med 
60 widia-tænder

 » Drev via oliemotorer med lukkede drev i 
oliebad

 » Påkrævet oliemængde: ca� 75 l/min - høj 
kraftoverføring

 » Grensavhovedet kan drejes 180° 

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Grensav »WoodKing Wild«
Fliegl grensaven uden kileremme - de enkelte savklinger på »WoodKing Wild« drives af separate oliemotorer med lukkede drev 
i oliebad� De er uopslidelige, vedligeholdelsesfrie og har integreret overbelastningsbeskyttelse mod skader på drevet� Med de 
slidstærke motorer kræver redskabet meget lidt vedligeholdelse� Konstruktionen uden kileremme reducerer også vægt og mål! 

Savklingerne drives af oliemotorer

Kan monteres i venstre og højre side

Montering på euronorm

Tilbehør
Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

ASHRTL000150 Ekstra holdeplade til euronorm-ophæng, ophæng på hjullæsser eller teleskoplæsser – merpris Stk� 12�375,00  

Varenummer Betegnelse Montering Vægt ca. Enhed *DKK netto

ASHFLM000800 Grensav »WoodKing Wild« venstre og højre 900 kg Stk� 120�000,00  

Varenummer Betegnelse Montering Enhed *DKK netto

ASHRTL000800 Grensav »WoodKing Wild« venstre og højre Stk� 124�125,00  

Montering på hjul- eller teleskoplæsser
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*    Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Se video   

Fladt, specielt udformet savhoved giver et rigtig godt udsyn – perfekt til skæring af buske eller tykt krat



Egenskaber 

 » Rent snit – både ved tynde og tykke grene

 » Som standard med beskyttelsesbøjle til beskyttelse mod 
beskadigelse ved arbejde tæt på jorden

 » Udliggeren kan skydes 1200 mm ud til siden, så man kan køre i 
vejkanten og skære i udligger-området

 » Kan ophænges i begge sider, til montering i venstre eller højre side

 » Maks� arbejdshøjde kan opnås med teleskoplæsser 

 » Med kontravægt i siden som standard - ingen ensidig 
belastning af trækkerens ophæng og mindre risiko for at vælte 

 » Standard med styreblok til samtidig betjening af alle funktioner: 
Integreret tryksensor afgiver et akustisk signal i førerkabinen ved for 
højt olietryk og advarer mod blokering af savklingerne 

 » Med 111° hældningsindretning som standard - skærevinklen kan 
justeres trinløst

Grensav »WoodKing Duo«  
Nu kan der arbejdes endnu mere effektivt med den nye »WoodKing Duo« — den fleksible grensav, der kan monteres i 
venstre og højre side, med de vigtigste dele og tilbehør i en komplet pakke.

Mulighed for ophæng i begge sider gør det muligt at anvende grensaven både i højre og venstre side� Grensaven kan monteres 
både i venstre og højre side via den påskruede holdeplade� Herefter skal savhovedet drejes 180°�

Tekniske detaljer

 » Arbejdshastighed op til ca� 8 km/t

 » Grentykkelse: op til ca� 280 mm

 » Skærebredde: 2100 mm

 » 3 savklinger (Ø 700 mm) i slidstål med 60 widia-tænder

 » Kraftfordeling via kileremme gør, at savklingerne kører jævnt

 » Grensavhovedet kan drejes 180°

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet
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Beskyttelsesbøjlen forhindrer, at den 

nederste savklinge kommer i kontakt med 

jorden.

Kontravægt i siden – minimal belastning af 

trækkerens ophæng.

Hældningsindretning 111° til lodret og vandret 

skæring. Vinklen kan justeres trinløst.
Styreblok med integreret tryksensor til 

samtidig betjening af alle funktioner.

Betjeningspult Bemærk: Tykke grene skal altid skæres 

oppefra og ned, så savklingerne ikke 

kommer i klemme!

Sikring mod overbelastning: Ved for højt 

pressetryk vippes hovedet bagud for at 

beskytte mod blokering.

Frontkamerasystemet er teknisk 
egnet som erstatning for en 
hjælper. DLG-certificeret og TÜV-
godkendt.

Montering på euronorm

Tilbehør
Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

ASHRTL000150 Ekstra holdeplade til euronorm-ophæng, ophæng på hjullæsser eller teleskoplæsser – merpris Stk� 12�375,00  

ASHFLM911041 Sikring mod overbelastning – dæmpningsadapter venstre Stk� 21�450,00  

ASHFLM911040 Sikring mod overbelastning – dæmpningsadapter højre Stk� 21�450,00  

ASHFLM900333 Kabeltromle 15 m, kan trækkes ud automatisk Stk� 9�375,00  

FZTXXX200025 Fliegl »Hawk Universal« – frontmonteret kamerasystem (erstatter hjælper ved frontmonteret redskab over 3,5 m) Stk� 22�837,50  

Varenummer Betegnelse Montering Vægt ca. Enhed *DKK netto

ASHFLM000010 Grensav »WoodKing Duo« venstre og højre 950 kg Stk� 126�000,00  

Varenummer Betegnelse Montering Enhed *DKK netto

ASHRTL000010 Grensav »WoodKing Duo« venstre og højre Stk� 130�125,00  

Montering på hjul- eller teleskoplæsser

Varenummer Betegnelse Montering Vægt ca. Enhed *DKK netto

ASHFLM900324 Savhoved, løst venstre 315 kg Stk� 78�375,00  

ASHFLM900326 Savhoved, løst højre 315 kg Stk� 78�375,00  

kan drejes 180 grader
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Montering i venstre side på teleskoplæsser Monteret i højre side af traktoren



Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

ASHFLM900450 GS-certificering (hældningsvinkel 45°) – merpris Stk� 2�925,00  1

Varenummer Betegnelse Montering Vægt ca. Enhed *DKK netto

ASHFLM900326 Savhoved, løst højre 315 kg Stk� 78�375,00  

ASHFLM900324 Savhoved, løst venstre 315 kg Stk� 78�375,00  

Montering på euronorm-ophæng, på hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Betegnelse Version Montering Vægt ca. Enhed *DKK netto

ASHFLM000100 Grensav »WoodKing High« Euronorm-ophæng højre 950 kg Stk� 99�000,00  

ASHFLM000104 Grensav »WoodKing High« Euronorm-ophæng venstre 950 kg Stk� 99�000,00  

ASHRTL000100 Grensav »WoodKing High« Ophæng på hjul- eller teleskoplæsser, kan skrues på højre 1000 kg Stk� 103�125,00  

ASHRTL000104 Grensav »WoodKing High« Ophæng på hjul- eller teleskoplæsser, kan skrues på venstre 1000 kg Stk� 103�125,00  

Varenummer Betegnelse Version Placering Vægt ca. Enhed *DKK netto

ASHFLM000000 Grensav »WoodKing Classic« Euronormophæng højre 900 kg Stk� 84�150,00  

ASHFLM000004 Grensav »WoodKing Classic« Euronormophæng venstre 900 kg Stk� 84�150,00  

ASHRTL000000 Grensav »WoodKing Classic« Ophæng på hjul- eller teleskoplæsser, kan skrues på højre 950 kg Stk� 88�275,00  

ASHRTL000004 Grensav »WoodKing Classic« Ophæng på hjul- eller teleskoplæsser, kan skrues på venstre 950 kg Stk� 88�275,00  

Montering på euronorm-ophæng, på hjul- og teleskoplæsser

For yderligere tilbehør se forrige side

1
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Grensav »WoodKing High«, 4 klinger

Egenskaber 

 » Rent snit – både ved tynde og tykke 
grene

 » Som standard med beskyttelsesbøjle 
til beskyttelse mod beskadigelse ved 
arbejde tæt på jorden

 » Udliggeren kan skydes 1200 mm ud 
til siden, så man kan køre i vejkanten 
og skære i udligger-området

 » Maks� arbejdshøjde kan opnås med 
teleskoplæsser

 » Som ekstraudstyr med 111° 
hældningsindretning – skærevinklen 
kan justeres trinløst

Tekniske detaljer

 » Arbejdshastighed:  
op til ca� 8 km/t

 » Grentykkelse: op til ca� 
280 mm

 » Skærebredde: 2800 mm

 » 4 savklinger (Ø 700 mm) 
i slidstål med 60 widia-
tænder

 » Kraftfordeling via kileremme 
gør, at savklingerne kører 
jævnt

 » 2 dobbeltvirkende 
tilslutninger påkrævet

Grensav »WoodKing Classic«, 3 klinger

Egenskaber 

 » Rent snit – både ved tynde og tykke grene

 » Som standard med beskyttelsesbøjle til beskyttelse mod 
beskadigelse ved arbejde tæt på jorden

 » Udliggeren kan skydes 1200 mm ud til siden, så man kan 
køre i vejkanten og skære i udligger-området

 » Maks� arbejdshøjde kan opnås med teleskoplæsser

Tekniske detaljer

 » Arbejdshastighed op til ca� 8 km/t

 » Grentykkelse: op til ca� 280 mm

 » Skærebredde: 2100 mm

 » 3 savklinger (Ø 700 mm) i slidstål med 60 widia-tænder

 » Kraftfordeling via kileremme gør, at savklingerne kører jævnt

 » 2 dobbeltvirkende tilslutninger påkrævet

19° 65°

45°

geprüfte

Sicherheit

PZ.LSV GS-certificering: 

Hældningsindretning 45° – 

Den kontrollerede prototype 

modsvarer kravene i tysk lov om 

produktsikkerhed samt aktuelle 

krav til undgåelse af ulykker.

Se video   



Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

ASHFLM900300 Hældningsindretning 111° Stk� 14�475,00  

ASHFLM900310 Elektrisk styreblok til samtidig betjening af alle funktioner Stk� 16�125,00  

FZTXXX200025 Fliegl »Hawk Universal« – frontmonteret kamerasystem (erstatter hjælper ved frontmonteret redskab over 3,5 m) Stk� 22�837,50  

ASHFLM900200 Kontravægt ca� 210 kg Stk� 5�775,00  

ASHFLM911040 Sikring mod overbelastning – dæmpningsadapter højre Stk� 21�450,00  

ASHFLM911041 Sikring mod overbelastning – dæmpningsadapter venstre Stk� 21�450,00  

Beskyttelsesbøjlen forhindrer, at den 

nederste savklinge kommer i kontakt med 

jorden.

Kontravægt i siden – minimal belastning af 

trækkerens ophæng.

Hældningsindretning 111° til lodret og vandret 

skæring. Vinklen kan justeres trinløst.

Styreblok med integreret tryksensor til 

samtidig betjening af alle funktioner.

Betjeningspult

1

Sikring mod overbelastning: Ved for højt 

pressetryk vippes hovedet bagud.

Tilbehør til WoodKing Classic og WoodKing High

2

1

3

4

5

2 4

5

Frontkamerasystemet er teknisk 
egnet som erstatning for en hjælper. 
DLG-certificeret og TÜV-godkendt.

3

5

Bemærk: Tykke grene skal altid skæres 

oppefra og ned, så savklingerne ikke 

kommer i klemme!

Hække- og grenklipper 

Varenummer Betegnelse Skærebredde Enhed *DKK netto

ASHFLM000704 Hække- og grenklipper 1450 mm Stk� 25�200,00  

ASHFLM000706 Hække- og grenklipper 1750 mm Stk� 26�400,00  

Tekniske detaljer

 » Skærebredde: 1450 eller 1750 mm

 » Udliggeren kan trækkes ud mekanisk 750 mm til siden

 » Påkrævet oliemængde: ca� 40 l/min

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Montering på euronorm

Egenskaber 

 » Bedste skærekvalitet ved grentykkelser op til ca� 25 mm

 » Skærevinklen kan justeres trinløst  
(ikke under drift)

Montering på mini-, hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Betegnelse Skærebredde Ophæng Enhed *DKK netto

ASHHRT000704 Hække- og grenklipper 1450 mm påskruet Stk� 27�450,00  

ASHHRT000706 Hække- og grenklipper 1750 mm påskruet Stk� 28�650,00  

Stabil med specielle støtteben
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Fintfortandede knivklinger garanterer et rent snit



Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

ASHFLM900300 Hældningsindretning 111° Stk� 14�475,00  

ASHFLM900310 Elektrisk styreblok til samtidig betjening af alle funktioner Stk� 16�125,00  

ASHFLM900200 Kontravægt: ca� 210 kg Stk� 5�775,00  

ASHFLM911040 Sikring mod overbelastning – dæmpningsadapter højre Stk� 21�450,00  

ASHFLM911041 Sikring mod overbelastning – dæmpningsadapter venstre Stk� 21�450,00  

1

2

3

4

4

Tilbehør

Hældningsindretning 111° til lodret og 

vandret skæring – trinløs regulering.

1

Styreblok med integreret tryksensor til 

samtidig betjening af alle funktioner.

2

Sikring mod overbelastning: Ved for højt 

pressetryk vippes hovedet bagud.

4

Kontravægt i siden – minimal 

belastning af trækkerens ophæng.

3

Varenummer Betegnelse Ophæng Grentykkelse op til Montering Vægt ca. Enhed *DKK netto

ASHFLM000405 Grenklipper »FlexCut 100 Kompakt« Euronorm 100 mm højre 740 kg Stk� 66�825,00  

ASHFLM000415 Grenklipper »FlexCut 100 Kompakt« Euronorm 100 mm venstre 740 kg Stk� 66�825,00  

ASHRTL000405 Grenklipper »FlexCut 100 Kompakt« Hjul- eller teleskoplæsser 100 mm højre 790 kg Stk� 70�950,00  

ASHRTL000415 Grenklipper »FlexCut 100 Kompakt« Hjul- eller teleskoplæsser 100 mm venstre 790 kg Stk� 70�950,00  

Varenummer Betegnelse Montering Vægt ca. Enhed *DKK netto

ASHFLM000426 Grenskærehoved, løst højre 200 kg Stk� 47�025,00  

ASHFLM000424 Grenskærehoved, løst venstre 200 kg Stk� 47�025,00  

Grenklipper »FlexCut 100 Kompakt« – Montering på euronorm-ophæng, på hjul- eller teleskoplæsser

Grenklipper »FlexCut Kompakt«
Rent snit uden flænger�

Tekniske detaljer

 » Skærebredde: 2000 mm

 » Lav påkrævet oliemængde: fra 45 l/min

 » Knivbjælke af slidstål HB 500

 » Udliggeren kan skydes 1200 mm ud til siden, så man 
kan køre i vejkanten og skære i udligger-området

 » 2 dobbeltvirkende tilslutninger påkrævet

Egenskaber 

 » Let og kompakt

 » Til pleje af træer og hække med grentykkelser op til ca� 150 mm

 » Løst knivhoved, også perfekt til brug med minigraver

 » Som ekstraudstyr med 111° hældningsindretning – skærevinklen kan 
justeres trinløst

 » Som ekstraudstyr med styreblok til samtidig betjening af alle funktioner

Knivbjælke af slidstål HB 500

Udliggeren kan skydes 1200 mm ud til siden

Grenklipper »FlexCut 150 Kompakt« – Montering på euronorm-ophæng, på hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Betegnelse Ophæng Grentykkelse op til Montering Vægt ca. Enhed *DKK netto

ASHFLM000495 Grenklipper »FlexCut 150 Kompakt« Euronorm 150 mm højre 870 kg Stk� 80�025,00  

ASHFLM000525 Grenklipper »FlexCut 150 Kompakt« Euronorm 150 mm venstre 870 kg Stk� 80�025,00  

ASHRTL000495 Grenklipper »FlexCut 150 Kompakt« Hjul- eller teleskoplæsser 150 mm højre 920 kg Stk� 84�150,00  

ASHRTL000525 Grenklipper »FlexCut 150 Kompakt« Hjul- eller teleskoplæsser 150 mm venstre 920 kg Stk� 84�150,00  

Varenummer Betegnelse Montering Vægt ca. Enhed *DKK netto

ASHFLM000542 Grenskærehoved, løst højre 300 kg Stk� 47�850,00  

ASHFLM000540 Grenskærehoved, løst venstre 300 kg Stk� 47�850,00  
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Flishugger
Flishuggeren fra Fliegl er perfekt til produktion af træflis� Rotoren giver takket være den store diameter optimale resultater ved 
nominelt omdrejningstal og forvandler grene, stammer og kviste til fint træflis�

Tekniske detaljer

 » Direkte drev via kardanaksel med brudbolt (540 o/min)

 » Manuelt indtræk 

Varenummer Betegnelse Ophæng Grentykkelse op til Effektbehov Tragtåbning (L x B) ca. Vægt ca. Enhed *DKK netto

FORFLI000540 Flishugger »Small« Kat� 1 100 mm 30 - 100 hk 510 x 510 mm 192 kg Stk� 22�125,00  

FORFLI000550 Flishugger »Big« Kat� 2 150 mm 30 - 150 hk 700 x 410 mm 350 kg Stk� 24�750,00  

Montering på trepunkt

Egenskaber 

 » Udkastet kan drejes 270°

 » Med grenknuser

 » 4 rotorknive af hærdet værktøjsstål og 1 modskær  
(drejeligt i to retninger)
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Åbningsvinklen på udkastklappen kan 
justeres

Udkastet kan drejes 270°Transportstilling



Tekniske detaljer

 » Trepunktsophæng kat� 1 og 2

 » Drev via kardanaksel 540 eller 1000 o/min (anbefalet)

 » Effektbehov: 45 - 150 hk 

 » Tragtåbning (L x B): ca� 700 x 660 mm 

 » Udkasthøjde: maks� 2280 mm

 » Hydraulisk indtræk

Varenummer Betegnelse Vægt ca. Enhed *DKK netto

FORFLI000750 Flishugger, hydraulisk 560 kg Stk� 36�000,00 

Flishugger med hydraulisk indtræk

Til montering på trepunkt

Egenskaber 

 » Forarbejder grentykkelser op til ca� 175 mm

 » Udkastet kan drejes 360°

 » 4 rotorknive af hærdet værktøjsstål og 1 modskær  
(drejeligt i to retninger)

Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Effektbehov min. Slagle Vægt ca. Enhed *DKK netto

MULFLM401100 Slagleklipper »Lizzy« 1100 mm 30 hk 15 279 kg Stk� 21�000,00  

MULFLM401300 Slagleklipper »Lizzy« 1300 mm 30 hk 15 298 kg Stk� 21�750,00  

MULFLM401500 Slagleklipper »Lizzy« 1500 mm 30 hk 15 320 kg Stk� 22�500,00  

Montering på trepunkt

Egenskaber 

 » Drev med friløbskobling

 » Højdejusterbare meder

 » 3 Kileremme til klippedrevet

Tekniske detaljer

 » Trepunktsophæng kat� 1 og 2

 » Drev via kardanaksel (540 o/min)

 » Bagmontering

Slagleklipper »Lizzy«

Perfekt til vingårde og frugtplantager
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Transportstilling

Nødstopkontakt



Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Effektbehov min. Slagle Vægt ca. Enhed *DKK netto

MULFLM101800 Slagleklipper »Turbo« 1800 mm 42 hk 20 440 kg Stk� 32�325,00  

MULFLM102200 Slagleklipper »Turbo« 2200 mm 60 hk 24 510 kg Stk� 33�900,00  

Montering på trepunkt

Egenskaber 

 » Drev med friløbskobling

 » Klippedrevet drives af 4 kileremme

 » Hydraulisk sideforskydning

Tekniske detaljer

 » Trepunktsophæng kat� 2

 » Drev via kardanaksel (1000 o/min)

 » Front- og bagmontering

Slagleklipperen »Tornado« er klar til krævende opgaver� Denne store mulchmaskine er særligt robust og gør det endnu nemmere 
at klippe græs over store områder, at findele skud og stængler samt at skære restmateriale�

Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Effektbehov min. Slagle Vægt ca. Enhed *DKK netto

MULFLM202500 Slagleklipper »Tornado« 2500 mm 115 hk 27 875 kg Stk� 54�375,00  

MULFLM202750 Slagleklipper »Tornado« 2750 mm 125 hk 30 920 kg Stk� 57�525,00  

Montering på trepunkt

Egenskaber

 » Drev med friløbskobling

 » Klippedrevet drives af 5 kileremme

 » Hydraulisk sideforskydning

Tekniske detaljer

 » Trepunktsophæng kat� 2

 » Drev via kardanaksel (1000 o/min)

 » Front- og bagmontering

Slagleklipper »Turbo«

Slagleklipper »Tornado«

Slagleklipperen »Turbo« er særligt velegnet til at 
findele overskydende vegetation såsom græs, ukrudt, 
afklippede vinstokke eller stængler, f�eks� fra majs eller 
solsikker� Den kompakte størrelse er ideel til montering 
på mindre traktorer eller kommunale traktorer og er 
især velegnet til slåning generelt�

Justerbar klap til sikker aflægning af slået materiale
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Egenskaber 

 » Hydraulisk drejearm til sideværts 
drejefunktion

 » Justerbare meder til indstilling af 
klippehøjden

 » Hammerslagler

 » Sten slynges ikke ud

 » Støtteben til parkering

 » Højdejusterbar valse

 » Klippedrevet drives af 3 kileremme

Tekniske detaljer

 » Trepunktsophæng kat� 2

 » Drev via kardanaksel (540 o/min)

 » Bagmontering

 » Drev med friløbskobling

 » 2 dobbeltvirkende tilslutninger påkrævet

Fliegl skræntklipperen "Eddy" er kendetegnet ved sin robuste konstruktion og fleksible brug� Den variable tilpasning af den 
hydrauliske drejearm i forhold til terrænet gør det nemmere at komme rundt med maskinen� Vinkelindstillingen på ca� 90° opad 
og op til ca� 50° nedad gør det meget lettere at klippe i ujævnt terræn eller i grøfter� Derved øges arbejdseffektiviteten betydeligt�

Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Traktoreffekt maks. Slagle Vægt ca. Enhed *DKK netto

MULFLM301700 Skræntklipper »Eddy« 1700 mm 55 hk 16 570 kg Stk� 43�725,00  

MULFLM301900 Skræntklipper »Eddy« 1900 mm 60 hk 18 585 kg Stk� 44�100,00  

MULFLM302100 Skræntklipper »Eddy« 2100 mm 70 hk 18 610 kg Stk� 44�925,00  

MULFLM302300 Skræntklipper »Eddy« 2300 mm 70 hk 21 630 kg Stk� 45�750,00  

Montering på trepunkt

Skræntklipper »Eddy«

Fleksibel transportstilling Ekstremt slidstærke hammerslaglerBedste arbejdsresultat selv ved høj bevoksning 
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Varenummer Betegnelse Vægt ca. Enhed *DKK netto

VZXFLM120005 Læssegrab med holdebuk »Combi« med euronorm- og trepunktsophæng 250 kg Stk� 19�650,00  

VZXFLM120000 Læssegrab med holdebuk »Euro« med euronorm-ophæng 220 kg Stk� 19�125,00  

Læssegrab med holdebuk
Tekniske detaljer

 » Euronorm- og trepunktsophæng

 » Vanger af slidstål HB 500

 » Bredde mellem led: ca� 320 mm

 » Åbningsbredde ca�:   min� 72 mm,  
maks� 1315 mm

 » Inkl� momentmotor: 3,0 t

 » Inkl� hydraulikkoblinger og -slanger

 » 2 dobbeltvirkende tilslutninger påkrævet

Egenskaber 

 » Solid og stabil

 » Der opnås en meget høj lukkekraft med den 
dobbeltvirkende hydraulikcylinder via omstyringen

Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

VZXFLM110120 Omskifterventil enkelt inkl� monteret kontrolpanel (derved kun 1 dobbeltvirkende styreenhed påkrævet) Stk� 5�475,00  

Tilbehør

Optimal til læsning af træstammer, grene, buske osv.

Læssegrab med forlænger til lastkrog, momentmotor, euronorm- og trepunktsophæng
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Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

VZXFLM110110 Momentmotor 3,0 t Stk� 3�187,50  

VZXFLM110112 Momentmotor 4,5 t Stk� 5�850,00  

VZXFLM900013 Forbindelsesdel Ø 50 mm til momentmotor 3,0 t Stk� 900,00  

VZXFLM900010 Forbindelsesdel Ø 60 mm til momentmotor 4,5 t Stk� 900,00  

VZXFLM110120 Omskifterventil enkelt inkl� monteret kontrolpanel (derved kun 1 dobbeltvirkende styreenhed påkrævet) Stk� 5�475,00  

VZXFLM900042 Fabriksmontering ved version uden momentmotor Stk� 675,00  

VZXFLM900040 Fabriksmontering ved version med momentmotor, uden omskifterventil Stk� 1�275,00  

Læssegrab »VZ 110«

Varenummer Betegnelse Vægt ca. Enhed *DKK netto

VZXFLM110000 Læssegrab»VZ 110« uden momentmotor og uden forlænger til lastkrog  
(1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet)

100 kg Stk� 9�375,00  

Tilbehør

Egenskaber 

 » Der opnås en meget høj lukkekraft med den 
dobbeltvirkende hydraulikcylinder via omstyringen

 » Optimal til læsning af træstammer, grene, buske osv� 

Tekniske detaljer

 » Bredde mellem led: ca� 355 mm

 » Åbningsbredde ca�: min� 72 mm, maks� 1315 mm

 » Inkl� hydraulikkoblinger og -slanger

Varenummer Betegnelse Vægt ca. Enhed *DKK netto

VZXFLM110001 Læssegrab»VZ 110« med momentmotor 3,0 t og forlænger til lastkrog  
(2 dobbeltvirkende tilslutninger påkrævet)

250 kg Stk� 16�425,00  

Montering på euronorm og trepunkt

Forlænger til lastkrog
Denne lastkrogforlænger af høj kvalitet til din læssegrab kan justeres i 
4 positioner i længden – fra ca� 1,2 m til 1,6 m� Det muliggør til enhver 
tid en individuel tilpasning til de eksisterende forhold�  
Robust konstruktion og høj kvalitet kendetegner dette produkt�

Euronorm- og trepunktsophæng

Euronorm- og trepunktsophæng samt ophæng til gaffeltruck

Varenummer Version Maks. løfteevne Vægt ca. Enhed *DKK netto

LHVFLM000100V Euronorm- og trepunktsophæng kat� 2, forzinket 1,5 t 100 kg Stk� 6�150,00  

LHVFLM000200V Euronorm, trepunkts- (kat� 2 ) og gaffeltruckophæng, forzinket 2,0 t 120 kg Stk� 7�275,00  

LHVRTL000000V Ophæng til hjul- eller teleskoplæsser, forzinket 2,5 t 170 kg Stk� 11�550,00  

1

2

Varenummer Betegnelse Version Vægt ca. Enhed *DKK netto

RZXFLM900125 Holder til bigbag forzinket 8 kg Stk� 900,00  3

Tilbehør

3
2

1

Montering på euronorm-ophæng, trepunkt, på gaffeltruck, hjul- eller teleskoplæsser

Indvendige mål på 

gaffellaske (L x B):  

148 x 70 mm

Læssegrab med forlænger til lastkrog, momentmotor, euronorm- og trepunktsophæng
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Lastkrog »tung last«
Med lastkrogen fra Fliegl er det muligt at løfte og 
transportere tung last på en sikker måde! 

Tekniske detaljer

 » Løfteevne: maks� 5,0 t

 » Integreret svirvelkrog

Egenskaber 

 » Kan drejes 360° under belastning

 » Gaffelkrogen er lejret i kuglelejer og sikret

Montering på hjul- eller teleskoplæsser 
Varenummer Betegnelse Afstand til løftepunkt Vægt ca. Enhed *DKK netto

LHVRTL000100V Lastkrog »tung last« 1000 mm 220 kg Stk� 14�250,00  

Forlænger til lastkrog »tung last«

Varenummer Version Maks. løfteevne Vægt ca. Enhed *DKK netto

LHVRTL000150 Forlænger til lastkrog »tung last« 5,0 t 558 kg Stk� 30�750,00  

Montering på hjul- eller teleskoplæsser

Tekniske detaljer

 » Længde kørt ind: 2627 mm

 » Længde kørt ud: 4943 mm

 » Robust konstruktion 

 » Kan justeres i 9 positioner
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Kævlegrab »RZ 185«

Varenummer Version Vægt ca. Enhed *DKK netto

RZXFLM165000 Trepunktsophæng kat� 2 300 kg Stk� 16�200,00  

RZXFLM165004 Uden ophæng 220 kg Stk� 12�375,00  

Grab

 » Bredde mellem led: 400 mm

 » Vanger af slidstål HB 500

 » Åbningsbredde ca�: min� 119 mm, maks� 1860 mm 

 » Solid og stabil, lakeret

 » Kan drejes 90° til begge sider: 3 drejepunkter – perfekt 
tilpasning til ethvert terræn eller krav

 » Der opnås en meget høj lukkekraft med den dobbeltvirkende 
hydraulikcylinder via omstyringen

 » Inkl� hydraulikkoblinger og -slanger

 

Ophæng

 » Trepunktsophæng kat� 2 

 » Justerbare støtteben giver nem tilkobling, også på A-ramme

 » Solid og stabil

 » Grundramme forzinket

Montering på trepunkt
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Varenummer Version Vægt ca. Enhed *DKK netto

RZXFLM165001 Euronorm- og trepunktsophæng kat� 2 325 kg Stk� 20�925,00  

RZXRTL165001 Ophæng til hjul- eller teleskoplæsser 375 kg Stk� 25�125,00  

Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

RZXFLM900230 Forzinket skovl – monteret Stk� 5�550,00  

VZXFLM110116 Momentmotor 6,0 t, til type RZ 185 / RZ 185 Combi / RZ 185 Combi-Plus Stk� 10�575,00  

RZXFLM900200 Omskifterventil enkelt (derved kun 1 dobbeltvirkende styreenhed påkrævet), til kævlegrab uden momentmotor Stk� 4�950,00  

RZXFLM900215 Omskifterventil dobbelt (derved kun 1 dobbeltvirkende styreenhed påkrævet), til kævlegrab med momentmotor Stk� 4�950,00  

Kævlegrab »RZ 185 Combi« 

Hydraulisk kævlegrab »RZ 185 Combi« med mekanisk drejeled

Kævlegrab »RZ 185 Combi-Plus«  
-

Kævlegrab »RZ 185 Combi-Plus«

-

Kævlegrab »RZ 185 Combi«

Varenummer Version Vægt ca. Enhed *DKK netto

RZXFLM185000 Euronorm- og trepunktsophæng kat� 2, inkl� momentmotor 4,5 t 325 kg Stk� 30�675,00  

RZXRTL185001 Ophæng til hjul- eller teleskoplæsser, inkl� momentmotor 4,5 t 513 kg Stk� 34�950,00  

Montering på euronorm, trepunkt, på hjul- eller teleskoplæsser

Montering på euronorm, trepunkt, på hjul- eller teleskoplæsser

Tilbehør

Ophæng

 » Standard med kombineret  
euronorm- og trepunktsophæng kat� 2

 » Ophæng til hjul- eller teleskoplæsser som ekstraudstyr

 » Høj stabling af træ muligt ved frontmontering

 » Justerbare støtteben giver nem tilkobling, også på 
A-ramme

 » Solid og stabil

 » Grundramme forzinket

 » Skovl som ekstraudstyr

Hydraulisk kævlegrab »RZ 185 Combi-Plus« med skovl (ekstraudstyr)

Grab

 » Bredde mellem led: 400 mm

 » Vanger af slidstål HB 500

 » Åbningsbredde ca�: min� 119 mm, maks� 1860 mm 

 » Solid og stabil, lakeret

 » Drejeled drejer tilbage i nulstilling

 » Kan drejes 90° til begge sider: 3 drejepunkter – perfekt tilpasning til 
ethvert terræn eller krav

 » Der opnås en meget høj lukkekraft med den dobbeltvirkende 
hydraulikcylinder via omstyringen

 » Integreret tandkrans forhindrer, at stammerne glider igennem

 » Inkl� hydraulikkoblinger og -slanger

 » Type RZ 185 Combi: 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

 » Type RZ 185 Combi-Plus: 2 dobbeltvirkende tilslutninger påkrævet

Yderligere ophæng� på forespørgsel�
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Varenummer Version Vægt ca. Enhed *DKK netto

RZXFLM165002 Euronorm- og trepunktsophæng kat� 2 465 kg Stk� 26�400,00  

RZXRTL165002 Ophæng til hjul- eller teleskoplæsser 515 kg Stk� 30�675,00  

Varenummer Version Vægt ca. Enhed *DKK netto

RZXFLM165003 Euronorm- og trepunktsophæng kat� 2, inkl� momentmotor 5,0 t 515 kg Stk� 36�225,00  

RZXRTL165003 Ophæng til hjul- eller teleskoplæsser, inkl� momentmotor 5,0 t 565 kg Stk� 40�500,00  

Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

RZXFLM900230 Forzinket skovl – monteret Stk� 5�550,00  

RZXFLM900200 Omskifterventil enkelt (derved kun 1 dobbeltvirkende styreenhed påkrævet), til kævlegrab uden momentmotor Stk� 4�950,00  

RZXFLM900215 Omskifterventil dobbelt (derved kun 1 dobbeltvirkende styreenhed påkrævet), til kævlegrab med momentmotor Stk� 4�950,00  

Tilbehør

Montering på euronorm, trepunkt, på hjul- eller teleskoplæsser

Kævlegrab »LongNeck Combi-Plus«
Med momentmotor 5,0 ton

Kævlegrab »LongNeck Combi« 

Hydraulisk kævlegrab »LongNeck Combi« med mekanisk drejeled

Grab

 » Bredde mellem led: 400 mm

 » Vanger af slidstål HB 500

 » Åbningsbredde ca�: min� 119 mm, maks� 1860 mm 

 » Solid og stabil, lakeret

 » Drejeled drejer tilbage i nulstilling

 » Kan drejes 90° til begge sider: 3 drejepunkter – perfekt tilpasning til ethvert 
terræn eller krav

 » Der opnås en meget høj lukkekraft med den dobbeltvirkende hydraulikcylinder via 
omstyringen

 » Integreret tandkrans forhindrer, at stammerne glider igennem

 » Inkl� hydraulikkoblinger og -slanger

 » Type LongNeck Combi: 2 dobbeltvirkende tilslutninger påkrævet

 » Type LongNeck Combi-Plus: 3 dobbeltvirkende tilslutninger påkrævet

Montering på euronorm, trepunkt, på hjul- eller teleskoplæsser

Ophæng

 » Standard med kombineret euronorm- og 
trepunktsophæng kat� 2

 » Ophæng til hjul- eller teleskoplæsser som 
ekstraudstyr

 » Solid og stabil, forzinket

 » Den hydrauliske arm kan skydes 600 mm ud – 
arbejdslængden kan justeres trinløst

 » Køres let ud med kunststofskinner på 
udskudsrøret

 » Høj stabling af træ muligt ved frontmontering

 » Justerbare støtteben giver nem tilkobling, også 
på A-ramme

 » Skovl som ekstraudstyr

Hydraulisk kævlegrab »LongNeck Combi-Plus« med momentmotor

Kævlegrab »LongNeck Combi-Plus«

Kævlegrab »LongNeck Combi«
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Skovl til transport af træer
Med den specielle form og de riflede sidekanter på 
skovlen kan man nemt transportere træstammer, 
uden at de glider af�

Tekniske detaljer

 » Løfteevne: maks� 3000 kg

Montering på euronorm
Varenummer Version Bredde Vægt ca. Enhed *DKK netto

FPSFLM000000V Standard – med riflede sidekanter 1400 mm 270 kg Stk� 13�650,00  

FPSFLM000005V Med hydraulisk gribearm (1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet) 1400 mm 335 kg Stk� 19�650,00  2

Montering på mini-, hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Version Bredde Vægt ca. Enhed *DKK netto

FPSRTL000000V Standard – med riflede sidekanter 1400 mm 300 kg Stk� 19�650,00  

FPSRTL000005V Med hydraulisk gribearm (1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet) 1400 mm 365 kg Stk� 25�575,00  

1

2

Med hydraulisk gribearm 

Redskab til bundtning af træ
Til bundtning, transport, aflæsning, opsamling og 
læsning af træ�

Varenummer Betegnelse Løfteevne Version Vægt ca. Enhed *DKK netto

FORFLI000000V Redskab til bundtning af træ 160 kg fast 210 kg Stk� 15�225,00  

Tilbehør

Montering på euronorm

1 32 4

4

2

3

Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

FORFLI900000 Tekstil-bundtningsbånd, bredde 16 mm, hvidt Stk� 712,50  

FORFLI900005 Klammer til tekstil-bundtningsbånd, 1000 stk� Pakke 554,25  

FORFLI900010 Spænderedskab til tekstil-bundtningsbånd Stk� 862,50  

FORFLI900015 Afruller til tekstil-bundtningsbånd, med opbevaringskasse Stk� 630,00  

Egenskaber 

 » Forarbejdning af 1 rummeter bundtet træ med 
motorsaven på få minutter

 » Der kan anvendes en anslagsplade i højre eller 
venstre side

 » Til brændestykker i forskellig længde

 » Sikkert arbejde

 » Tidsbesparelse – ikke behov for en hjælper

 » Bundtet kan løftes bekvemt med frontlæsseren

1
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Egenskaber 

 » Særlig stabil konstruktion



 

TRÆFLIS-TRANSPORTANLÆG

Transportteknik fra Fliegl med beholderfyldesystem »Dachs«

Det er nemt at fremstille, håndtere og transportere træflis med brug af kendt teknik�  
Oplagringen af træflisen i eksisterende beholdere udgør dog en flaskehals i denne 
arbejdsproces� Det modulopbyggede beholderfyldesystem »Dachs« løser dette problem� 
Transportsneglene tilstoppes ikke under arbejdet på grund af en optimal afstand mellem snegl 
og transportrør og en passende stigning på transportsneglen� Forskellige modeller og rørlængder 
muliggør en transportkapacitet på op til 1 m3/min og lever op til de højeste krav� 
Fliegl Agro-Center fremstiller også transportsnegle efter ønske i enhver teknisk mulig længde, 
så man også kan fylde samlebeholdere eller højtliggende beholdere sikkert og hurtigt over en 
længere afstand� Alt efter version, transporthøjde og -bredde anvendes der elmotorer med en 
effekt fra 3,0 til 5,5 kW�  
Sættet med transportsnegle kan flanges på i midten eller foran på 2,80 m brede stabile 
opbevarings- og fødebeholdere af stålplade� Til store mængder træflis findes en rende,  
der kan vippes hydraulisk� Den er nem at fylde, da den er relativt lav� 

Fliegl Agro-Center fremstiller også individuelle løsninger efter ønske.

Rende til rørmontage i siden Rende med overbygning 
og dæksel

Forgrening 90°

Forgrening 45° med 
hurtig sammenkobling

Rende til rørmontage i midten Rende med sikkerheds-
afbryder med wire

Forgrening 45°

Forgrening 90° med hurtig 
sammenkobling

Eksempel på montering: Stigende 

transportsnegl med hovedfordeler  

på en silo

Komponenter
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Anz.Nr. Änderung Datum Name

Masch.-Gruppe

Werkstoff, Halbzeug, Wärmebehandlung

Besteller
Gegenst.
Zeichnungs.Nr.:

Benennung

Zeichnungs-Nr. Bl.

v.

NameDatum
gez.
gepr.
geneh.
Abt.

Projektionsmethode

Kanten

Maßstab

Freimaß-Toleranz
nach DIN 7168 Cm

Oberflächen
DIN ISO 1302

Radien

Dachs Typ A rechts
90°Knoten Rohr in Rohr, Rohr 5,2m, Auslauf

BBE80000-000004-000

784,4 kg 00Gewicht: Revision:

13.02.2012 mspauschus

���individuelle løsninger med modulopbygget system

System med hurtigskift til 

rende midtfor
 »  Hurtig af- og påmontering 

med 2 låsebøjler

 » Vinkel: 30° til 60 °

Krydsgreb til rende i siden
 » Sneglen lejret i begge sider  

– perfekt overføring af træflis 
– mere stabil drift

Faldgitter til rende
 » Nem at eftermontere

Hovedfordeler til stigende 
transportsnegl

 » Transporthøjde:  
maks� 7000 mm

 » Kasteafstand alt efter 
motorydelse: maks� 5000 mm

Kontaktskab 
Med wirestyret 
dødmandsknap 
(sikkerhedsafbryder med wire)

Motorer
 » 3,0 - 5,5 kW

 » Forskellige omdrejningstal

Strømforsyning med hurtig sammenkobling
 » Nem afbrydelse af strømforsyningen med 

stikdåse 16 A og stik

Type A

Type B

Type D

Type E

Type C

Eksempler på montering

Eksempel på montering: Rende i siden med sikkerhedsafbryder med wire, forlænger til 

snegl, rørforgrening 90° (rør i rør) 

Egenskaber

 » Rendebredde standard 2800 mm

 » Transportkapacitet alt efter fyldhøjde: ca� 1 m³/min

 » Individuelle løsninger

 » Mange tilpasningsmuligheder – til enhver anvendelse!
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Slidsplade til tørring af træflis
Til tørring af træflis og korn� 

Til egen fremstilling af bund i tørreindretning� 

 » Plade (L x B x H): 2500 x 1185 x 3 mm 

 » Udstanset

Varenummer Vægt ca. Enhed *DKK netto

HTXJFM500000 71 kg Stk� 2�437,50  

30
00

 m
m

195 mm
45 mm

Slidspladeafdækning til 
tørring af træflis
Til tørring af træflis og korn� 

Til egen fremstilling af bund i 

 tørreindretning, tipvogn ���  

Bemærk: Undgå høj punktbelastning!

 » Plade (L x B x H): 3000 x 195 x 45 mm

Varenummer Enhed *DKK netto

HTXJFM500005 Stk� 375,00  

Tørrepyramide
Til tørring af træflis og korn�  

Til egen fremstilling af bund i tørreindretning� 

 » Ventilation af materialet fra midten til siden

 » 1 pyramide i midten er tilstrækkelig til en 
anhængerbredde på 2200 mm 

Varenummer Vægt ca. Enhed *DKK netto

HTXJFM500010 12 kg Stk� 1�050,00  

Slynge til kælderskakter
Nem montering i eksisterende kælderskakter�

 » Rotationsværktøj: 3 stående vinkelprofiler forbindes til en enhed 
med et nav på motorakslen

 » Hus af laserskårede stålpladedele, påskruede og forzinkede

 » Transportkapacitet: 0,5 m³/min

 » Kasteafstand afhængigt af træflisens kvalitet: ca� 5 - 6 m 

 » Til kælderskaktåbning (L x B x H): min� 1000 x 650 x 600 mm

 » Til lagerrumsåbning (B x H): min� 1000 x 100 mm

 » Motor med snekkedrev: 4,0 kW

 » Omdrejningstal: 1500 o/min

 » Beskyttelsesklasse: IP55

 » Spænding: 400 V

720

429

692

709

95

765

72
0

429

69
2

709

95

765

Varenummer Vægt ca. Enhed *DKK netto

HBBJFM102120 82 kg Stk� 22�050,00  
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Nedfælder med slæbesko »Compact« �������������������������������������������������������������������������������� 134 - 135

Skiveslidsspreder »Gylleinjektor« �������������������������������������������������������������������������������������������������136

Pumpestation »Turbo« �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������136

Gylleseparator »Small« ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������137 

Gylleseparator »Tapir 375«������������������������������������������������������������������������������������������������� 138 - 139

Traktordrevet omrører ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������140
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Nedfælder med slæbesko »Compact« til eftermontering

Compactverteiler 10,5m
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Den universelle fordeler-eftermonteringsløsning med ekstra fordele – Fliegl nedfælderen med slæbesko »Compact« kan nemt eftermonteres 
på enhver tank og er som formonteret sæt klar til brug inden for få minutter� For at opnå en jævn fordeling af alle typer gylle ledes blandingen 
ind i sneglekassen, hvor sneglen under kørslen roterer skiftevis frem og tilbage, findeler fibre og forhindrer tilstopning� Da marker ikke altid er 
jævne, har "Compact" integreret udligning af terrænets konturer� Det monterede fjederstål tilpasser sig perfekt til jorden på grund af en speciel 
forkrøpning og sikrer ensartet tryk på alle slæbesko� 

Compact-nedfælder 6m Compact-nedfælder 7,5m Compact-nedfælder 9m Compact-nedfælder 10,5m



Tekniske detaljer

 » Bredde: 3000 - 10500mm

 » Vægt alt efter version: ca� 340 - 700 kg

 » Som standard med elektro-hydraulisk styreblok inkl� tidsrelæ 
til automatisk omskiftning af sneglen

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning eller 1 enkeltvirkende tilslutning  
med trykløs retur påkrævet

Egenskaber 

 » Slangetilslutningerne er fordelt over hele sneglekassens bredde, 
hvilket giver kort passage for gyllen

 » Specielt forkrøppet fjederstål sikrer optimal jordtilpasning

 » Fordelerens lave vægt gør det også muligt at bruge den på  
mindre tanke

 » Nem montering på enhver tank – uanset producent

 » Nem at eftermontere – også på ældre tanke

 » Perfekt tilpasning til jorden med udligning af terrænets konturer  
og ensartet tryk på alle slæbesko

 » Gyllen løber direkte i rammen med integreret sneglekasse

 » Snegl og tank af specialstål, forzinket ramme

 » Rum med mekanisk åbning til fremmedlegemer 

 » Inkl� monteringssæt til montering på alle tanke –  
tilpasning nødvendigt

 » Inkl� transportsikring med lys og advarselsskilte til  
transport på vej 

Varenummer Arbejdsbredde Transportbredde Transporthøjde Slangeudtag Enhed *DKK netto

GFZUSG100420 3000 mm 3000 mm 2200 mm 12 Stk� 70�125,00  

GFZUSG100430 6000 mm 2550 mm 2250 mm 24 Stk� 135�750,00  

GFZUSG100440 7500 mm 2550 mm 3130 mm 30 Stk� 153�525,00  

GFZUSG100450 9000 mm 2550 mm 3870 mm 36 Stk� 167�700,00  

GFZUSG100455 10500 mm 2550 mm 3740 mm 42 Stk� 187�725,00  

Tilbehør

Nedfælder med slæbesko »Compact« til eftermontering

Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

GFZUSG100417 Støttehjul til version 6000 / 7500 / 9000 mm (standard på version 10500 mm) Sæt 14�700,00  

GFZUSG900600 Rilleskodyse »Twin« til typen Skate og Compact (merpris ved køb af et nyt redskab) Stk� 370,50  

GFZUSG900124 Rilleskodyse »Twin« til typen Skate og Compact (reservedel) Stk� 436,50  

GFZUSG900510 Transportsikring til version 6000 / 7500 / 9000 mm (standard på version 10500 mm) Stk� 4�537,50  

GFZXXX932004 Gyllekværn »Cutter« type 450 Stk� 27�720,00  
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Fordeleren kan svinge sidelæns op til 
10° i alle retninger - tilpasser sig perfekt 
til jorden
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*    Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Se video   

Transportsikring med belysning og advarselsskilte (standard)

2 3 41



Tekniske detaljer

 » Bredde: 6000 - 9000mm

 » Som standard med elektro-hydraulisk styreblok inkl� tidsrelæ 
til automatisk omskiftning af sneglen

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Tilbehør

Skiveslidsspreder »Gylleinjektor« til eftermontering
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* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Se video   

Skiveslidsspreder »Gylleinjektor« til 
eftermontering

Varenummer Arbejdsbredde Slangeudtag Enhed *DKK netto

GFZUSG100600 6000 mm 25 Stk� 194�400,00  

GFZUSG100605 7500 mm 31 Stk� 213�075,00  

GFZUSG100610 9000 mm 37 Stk� 238�950,00  

Egenskaber 

 » Mekanisk affjedring udligner ujævnheder i jorden – presser de 
skråtstillede skiver imod jorden med optimalt tryk

 » Justerbare spiralfjedre til justering af trykket

 » Automatisk drypstop, når fjedrene vippes op

 » Gummidyse leder gyllen direkte ned i slidsen

Skiver 

 » Diameter: 350 mm, tykkelse: 4 mm

 » Skiveafstand: ca� 25 cm

 » Skråstilling justerbar i 2 retninger

 » Takket være de patenterede skråtstillede skiver skæres 
græstørven op, og gyllen ledes direkte ned i slidsen 

Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

GFZUSG900500 Transportbeskyttelse med belysning og advarselsskilte Stk� 14�175,00  

GFZUSG900510 Transportsikring Stk� 4�537,50  

Tekniske detaljer

 » Trepunktsophæng kat� 2

 » Overløbsrøret kan justeres trinløst i højden og drejes 300°

 » Til åbne og lukkede gyllegruber (L x B): min� 120 x 80 mm

 » Kan bruges til en grubedybde ned til ca� 5,20 m

 » Alle funktioner kan aktiveres elektrohydraulisk

 » Sugerør af firkantrør for kompakt og stabil konstruktion

 » Påkrævet oliemængde: min� 65 l/min, maks� 80 l/min

 » Inkl� kardanaksel

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning eller 1 enkeltvirkende tilslutning med 
trykløs retur påkrævet

Varenummer Betegnelse Version Enhed *DKK netto

GFZXXX800695 Pumpestation »Turbo«  op til ca� 10�000 l/min, kan drejes 300° Stk� 149�250,00  

GFZXXX800776 Oprøringsfunktion  kan drejes 300° Stk� 36�900,00  

 » Betjening via betjeningspult

 » Kan også anvendes til meget tyktflydende gylle

 » Ufølsom over for fremmedlegemer – minimal slitage

 » Ekstremt holdbar og lav vedligeholdelse

 » Gennemledningsydelse: op til ca� 10000 l/min

Egenskaber

Montering på trepunkt

Pumpestation »Turbo«

BetjeningspultKompakt transportstilling

Nem og hurtig montering
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*    Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Se video   

Gylleseparator »Small«

Tekniske detaljer

 » Elmotor til separator: 5,5 kW 

 » Elmotor til pumpe: 4,0 kW

 » Ramme med højdejusterbare ben, wire til pumpe,  
ophæng til gaffeltruck og kontaktskab

 » Sugeslange 7 m, overløbsslange 5 m  
(Ø 76 mm hver)

 » Returslange 5 m (Ø 102 mm)

 » 4 skæreknive

 » Strømforsyning via stikdåse 32 A

Varenummer Betegnelse Vægt ca. Enhed *DKK netto

GFZXXX930200 Gylleseparator »Small« 820 kg Stk� 186�300,00  

GFZXXX930201 Gylleseparator, uden ramme og uden slanger Stk� 93�750,00  

GFZXXX930228 Bunkevæg Stk� 5�625,00  

GFZSEP000920 Transportbånd Stk� 52�500,00  

GFZSEP000974 Dykskærepumpe 7,5 kW / 380 V Stk� 18�750,00  

1

2

Egenskaber

 » Kan meget hurtigt gøres klar til brug af én mand

 » Sparer penge og tid takket være minimalt 
strømforbrug (ca� 9,5 kW/t)

 » Tydeligt reducerede lugtgener

 » Lavere energibehov ved pumpning og transport 

 » Gennemledningsydelse rå gylle (sigte 1 mm):  
Kvæggylle op til ca� 20 m3/t 
gennemledningsydelsen varierer meget afhængigt af 
gyllens konsistens

Pumpe

1

2

Praktisk kontaktskab
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* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.
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Tekniske detaljer

 » Elmotor til separator: 5,5 kW 

 » Elmotor til pumpe: 5,5 kW

 » Ramme med højdejusterbare ben, 
wire til pumpe, ophæng til gaffeltruck og kontaktskab

 » Sugeslange 7 m, overløbsslange 5 m  
(Ø 76 mm hver)

 » Returslange 5 m (Ø 102 mm)

 » 4 skæreknive giver optimal forarbejdning

 » Strømforsyning via stikdåse 32 A

 » Inkl� dykskærepumpe 5,5 kW / 380 V  
– transporthøjde ca� 20 m

Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

GFZSEP000375 Gylleseparator »Tapir 375« (komplet sæt) Stk� 255�000,00  

GFZSEP000920 Transportbånd Stk� 52�500,00  

GFZSEP000970 Dykskærepumpe 4,0 kW med skærebjælke / 380 V (til meget tyktflydende gylle med højt halmindhold) – merpris Stk� 9�375,00  

GFZSEP000974 Dykskærepumpe 7,5 kW med skærebjælke / 380 V (til meget tyktflydende gylle med højt halmindhold) – merpris Stk� 18�750,00  

GFZSEP000945 Opsamlingsbeholder med løftelasker, motordrevet dykpumpe 4,0 kW og niveausensor Stk� 21�000,00  

»Tapir 375« kombinerer alle fordelene ved en mobil separator med fordelene ved en stor pressesnegl� 

En større sigte med en diameter på 300 mm og en længde på 750 mm gør det muligt at håndtere større mængder gylle, og der opnås en højere 
gennemledningsydelse� Den optimerede snegl inde i separatoren presser gylleblandingen endnu hårdere mod den omgivende sigte og opnår et 
endnu bedre presseresultat� Derved separerer »Tapir 375« 40 % mere effektivt end konventionelle standardseparatorer, men har ikke et højere 
strømforbrug� Det indvendige rør og sneglen er fremstillet af specialstål i et særligt robust design� Påsvejsede kanter af hårdmetal giver lang 
levetid� Sliddelene er fremstillet efter en høj standard og er nemme at udskifte� Samlet set kan der opnås en gennemledningsydelse på ca� 20 - 
50m³/t med et ret lavt strømforbrug på kun ca� 9,5 kW/t med rå gylle!

Egenskaber

 » Kan meget hurtigt gøres klar til brug af én mand

 » Høj gennemledningsydelse, justerbar

 » Sparer penge og tid takket være minimalt strømforbrug

 » 30 % mindre gyllevolumen - lavere omkostninger til opbevaring og 
transport

 » Tydeligt reducerede lugtgener

 » Lavere energibehov ved pumpning og transport

 » Gennemledningsydelse rå gylle (sigte 1 mm): Kvæggylle op til ca� 50 m³/t 
gennemledningsydelsen varierer meget afhængigt af gyllens konsistens

 » Med driftstimetæller 230 V som standard

 » Andre sigtestørrelser på forespørgsel

Gylleseparator »Tapir 375« (komplet sæt)

4 m langt transportbånd til tilførsel af faste stoffer (ekstraudstyr)

Transportbånd (ekstraudstyr)

 » Elmotor: 1,1 kW

 » Snekkedrev

Det 4 m lange transportbånd kan boltes fast på separatorrammen og sparer ekstra transport på vej, når de faste stoffer læsses i et 
opsamlingsområde� Det gør hele separationsprocessen mindre arbejds- og tidskrævende�

Se video



Fliegl Boost

HØJ EFFEKTIVITET

LANG LEVETID

GENNEMLEDNINGSYDELSE

PRESSERESULTAT
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Se video   

Robust ramme med højdejusterbare ben

Robust konstruktion med 
højdejusterbare ben

Meget høj pumpeydelse 

Enorm slangelængde til 
individuelle behov

Brugervenligt kontaktskab med 
beskyttelsesindretning

Robust pressesnekkehus med større sigte - højere 
gennemledningsydelse

Fleksibel og mobil med løftelasker

Meget slidfaste skæreknive til gyllebehandling

Enkel og hurtig montering af 
transportbåndsrammen, der kan skrues på

Kompakt, solid ramme

Høj effektivitet takket være lavt strømforbrug

Meget høj gennemledningsydelse takket være en betydeligt større sigte 

Ekstremt lav tolerance mellem sigtetromle og snegl

Hele enheden som en komplet enhed på den praktiske ramme

Lang levetid med robust konstruktion, der er nem at vedligeholde

Korrosionsbestandighed med komponenter i specialstål

Meget nem betjening via kontaktskab

Nem og individuel justering af gennemledningsydelsen

Bedste presseresultat for optimalt tørsubstrat

4
4
4
4
4
4
4
4
4

Overblik over alle fordele

Praktisk kontaktskab

Håndpumpe til højdejustering af 

transportbåndet Fremragende presseresultat
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Tilbehør
Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

GELBIN100061 Kardanaksel 13/8” - 13/8”, med skydestift Stk� 1�968,75  

SRWFLI000550 Med hydraulisk ind-/udklapning (1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet) Stk� 7�350,00  

SRWFLI000555 Omrørekurv til kanalomrøring, til omrørevinge Ø 500 mm Stk� 2�025,00  

SRWFLI000560 Omrørekurv til kanalomrøring, til omrørevinge Ø 600 mm Stk� 2�250,00  

SRWFLI900050 Omrørevinge Ø 600 mm i stedet for Ø 500 mm (kræves til traktorer fra 100 hk) – merpris inkl� fabriksmontering Stk� 1�725,00  

1

1

Traktordrevet omrører
 » Trepunktsophæng kat� 2

 » Ufølsom over for smuds takket være kromlejer og tætninger i høj kvalitet

 » Til åbne og lukkede gyllegruber (L x B): min� 700 x 550 mm 

 » Effektbehov: min� 60 hk

 » Omrørevinge: Trykvinge med tre lameller (Ø 500 mm)

Montering på trepunkt
Varenummer Længde Vægt ca. Enhed *DKK netto

SRWFLI300000 3000 mm 140 kg Stk� 20�925,00  

SRWFLI400000 4000 mm 150 kg Stk� 21�600,00  

SRWFLI500000 5000 mm 170 kg Stk� 21�975,00  

SRWFLI600000 6000 mm 200 kg Stk� 22�575,00  

Omrørevinge med høj effekt

1

Med hydraulisk ind-/udklapning – kan bruges i dybe gruber

Med omrørekurv
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* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.
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 » Gevindindsatser muliggør efterfølgende montering af en rangerekobling 
(ekstraudstyr)

 » Fladt design af forlygterne giver bedre belysning

 » Tyngdepunktet forskydes fremad, hvilket giver en højere virkning af vægten på 
akslen

Varenummer Betegnelse Vægt ca. Længde Bredde Højde Enhed *DKK netto

SZBXXX200304 Frontvægt »Fliegl« 450 kg 800 mm 530 mm 515 mm Stk� 4�275,00  

SZBXXX200307 Frontvægt »Fliegl« 750 kg 1150 mm 600 mm 625 mm Stk� 4�800,00  

SZBXXX200310 Frontvægt »Fliegl« 1050 kg 1180 mm 735 mm 655 mm Stk� 5�925,00  

SZBXXX200314 Frontvægt »Fliegl« 1450 kg 1440 mm 825 mm 700 mm Stk� 7�950,00  

1

2

2

2

Frontvægt »Fliegl«

Varenummer Betegnelse Vægt ca. Længde Bredde med rangerekobling Højde Enhed *DKK netto

SZBXXX200320 Frontvægt »Kommunal« 150 kg 480 mm 462 mm 400 mm Stk� 6�300,00  

SZBXXX200330 Frontvægt »Kommunal« 250 kg 780 mm 360 mm 560 mm Stk� 6�562,50  

1

2

Frontvægt »Kommunal«
 » Til kat� kommunal

 » Støbt af armeret beton i høj kvalitet

Frontvægt af stål
 » Trepunktsophæng kat� 2

 » Svejset af stål

 » Kompakt med centralt tyngdepunkt

Varenummer Betegnelse Vægt ca. Længde Bredde Højde Enhed *DKK netto

SZBXXX200060 Frontvægt af stål 400 kg 1000 mm 420 mm 420 mm Stk� 5�175,00  

Frontvægt af armeret beton
 » Trepunktsophæng kat� 2

 » Rangerekobling til hurtig til- og frakobling 

 » Støbt af armeret beton i høj kvalitet i et godt design

Varenummer Betegnelse Vægt ca. Længde Bredde Højde Enhed *DKK netto

SZBXXX200000 Frontvægt af armeret beton 400 kg 780 mm 480 mm 580 mm Stk� 5�175,00  

SZBXXX200005 Frontvægt af armeret beton 600 kg 780 mm 630 mm 650 mm Stk� 5�625,00  

SZBXXX200010 Frontvægt af armeret beton 800 kg 780 mm 600 mm 850 mm Stk� 6�000,00  

SZBXXX200015 Frontvægt af armeret beton 1000 kg 780 mm 600 mm 850 mm Stk� 7�875,00  

SZBXXX200020 Frontvægt af armeret beton 1500 kg 1100 mm 870 mm 800 mm Stk� 10�125,00  

1 2

1 2

Frontmonteret beskyttelsesskjold
Passer til vores frontvægte af armeret beton�

 » Bedre synlighed ved kørsel på offentlig vej dag og nat

 » Konturlygter og reflekterende advarselsfolie giver høj synlighed om 
natten

 » Bredden kan justeres fra 2300 til 2700 mm i trin af 50 mm - passer til 
alle traktorer

Varenummer Version Højde Dybde Vægt ca. Enhed *DKK netto

FPTXXX000000 Til frontvægt 400 - 1000 kg 770 mm 475 mm 70 kg Stk� 6�150,00  

FPTXXX000005 Til frontvægt 1500 kg 770 mm 475 mm 70 kg Stk� 7�125,00  

142

Adaptere, vægte og tilbehør
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*    Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 
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Front- og bagvægt med indbygget 
værktøjsholder

Varenummer Betegnelse Vægt ca. Længde Bredde Højde Enhed *DKK netto

SZBXXX200080 Front- og bagvægt med fyldning 800 kg 1320 mm 740 mm 570 mm Stk� 12�000,00  

SZBXXX200085 Front- og bagvægt med fyldning 1000 kg 1470 mm 790 mm 610 mm Stk� 14�250,00  

SZBXXX200090 Front- og bagvægt med fyldning 1200 kg 1470 mm 790 mm 610 mm Stk� 17�250,00  

SZBXXX200095 Front- og bagvægt med fyldning 1500 kg 1670 mm 985 mm 715 mm Stk� 18�375,00  

SZBXXX200100 Front- og bagvægt med fyldning 1800 kg 1670 mm 985 mm 715 mm Stk� 19�875,00  

SZBXXX200105 Front- og bagvægt med fyldning 2000 kg 1670 mm 985 mm 715 mm Stk� 21�750,00  

Tilbehør
Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

SZBXXX200200 LED-konturlygter med holder og kabelforlængelse Sæt 2�767,50  

Montering på trepunkt

Varenummer Betegnelse Vægt ca. Enhed *DKK netto

SZBXXX200354 Frontvægt »Star« 800 kg Stk� 21�750,00  

SZBXXX200356 Frontvægt »Star« 1000 kg Stk� 23�250,00  

SZBXXX200358 Frontvægt »Star« 1200 kg Stk� 25�500,00  

SZBXXX200360 Frontvægt »Star« 1500 kg Stk� 27�750,00  

Frontvægt »Star« med underkøringsværn
Giver sikkerhed ved kørsel på vej�

Tekniske detaljer

 » Trepunktsophæng kat� 2 og 3

 » Beskytterens bredde kan justeres: 2,40 - 2,56 m  
(op til 3 m på forespørgsel)

 » Novagrå lakering (der fås individuel farvenuance)

 » Inkl� rangerekobling og værktøjsholder

 » Forskellige firmalogoer som mærkater på forespørgsel  
(uden merpris)

Egenskaber

 » Aflåselig værktøjsholder, volumen: ca� 240 l

 » LED-belysningspakke, sikkerhedsmarkering og 
manøvrestænger

Montering på trepunkt

Formede vægte med centralt tyngdepunkt�

Tekniske detaljer

 » Trepunktsophæng kat� 2

 » Inkl� rangerekobling og værktøjsholder 

 » Svejset i et flot design

 » Fås med konturlygter

»Hawk« kamerasystem (ekstraudstyr)Aflåselig værktøjsholder

Lakering i traktorfarve på forespørgsel 
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* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Dæktrykreguleringssystem »Fliegl ISOfill« 

Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

DRUXXX100550 Dæktrykreguleringssystem »Fliegl ISOfill« Sæt 33�150,00  

Levering til traktor med 2 aksler

Sikker transport

Dæktrykreguleringssystemet styres fuldstændigt fra traktoren 
via ISOBUS� På traktorens skærm kan du hurtigt se dæktrykket 
på for- og bagdækkene� Vi tilbyder et display, der kan placeres 
efter eget ønske, som et ekstra modul� På denne måde kan du 
altid se det gennemsnitlige dæktryk� 

Valgfri lynkoblinger gør det nemt og hurtigt at afmontere de 
udvendige rør�

Systemet er nemt at installere og kræver ingen unødvendige 

monteringsboringer� Det er ikke nødvendigt at foretage 
permanente ændringer på traktoren� Hvis traktoren skiftes 
ud, kan systemet fjernes igen uden at efterlade spor� 
Dæktrykreguleringssystemet er kompatibelt med mange 
traktormærker�
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Hjælpemidler til montering af hjul

Hjulmonteringsvogn
 » Til hjul med Ø 1000 - 2200 mm

 » Mål (L x B x H): 1300 x 1015 x 1580 mm

Varenummer Betegnelse Vægt ca. Enhed *DKK netto

SBWXXX970200 Hjælpemidler til montering af hjul 115 kg Stk� 6�675,00  

Varenummer Betegnelse Løfteevne maks. Dækbredde maks. Vægt ca. Enhed *DKK netto

SBWXXX970105 Hjulmonteringsvogn 1500 kg 1100 mm 150 kg Stk� 6�885,00  

Se video

 » Ophæng til gaffeltruck 
– indvendige mål på gaffellaske (L x B): 165 x 68 mm

 » Til hjul op til 1000 mm bredde og Ø 1000 - 2400 mm

 » Hurtigt skift af tunge og store dæk på landbrugs- og 
entreprenørmaskiner

 » Ingen hjælper nødvendig

 » Forzinket

 »   Ventilenhed – pneumatisk tvangsstyret og selvlukkende 

 »  ISOBUS styreenhed – inkl� kabler og 4 Bluetooth-sensorer

 »  Multikreds-beskyttelsesventil inkl� monteringssæt

 »  Holder til drejespole med afstandsstykke

 » Til montering direkte på fælgpladen: 
 2 holdeplader – hulafstand: 275 mm, hul Ø: 22 mm 
2 holdeplader – hulafstand: 335 mm, hul Ø: 22 mm 

 » 4 drejespoler 1/2" inkl� momentstøtte

 » Tilslutning til ekstern fyldning

 » ISOBUS kabelsæt – Universal

 » Rør i specialstål til 2 aksler

Se video



*    Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Vippebeholder »Universal«
Med mekanisk tømning med wire�

Montering på ophæng til gafler
Varenummer Længde Bredde Højde Vægt ca. Enhed *DKK netto

ABFFLM120000 1200 mm 1070 mm 600 mm 135 kg Stk� 5�925,00  

Beholder på hjul »Universal«
Universal anvendelse – til praktisk transport  
af enhver type gods�

Montering på euronorm
Varenummer Samlet længde Samlet bredde Samlet højde Vægt ca. Enhed *DKK netto

ABFFLM000200 1400 mm 1270 mm 1215 mm 175 kg Stk� 9�375,00  

1070 mm

Højde på ben
100 mm

1200 mm

740 mm

6
0

0
 m

m

Egenskaber 

 » Støjsvage styrehjul med massive dæk,  
kan drejes 360°

 » Beholder (L x B x H): 1350 x 1140 x 900 mm

 » 4 styrehjul, 2 med parkeringsbremse og 2 uden

Egenskaber

 » Kan stables

 » Indvendige mål på gaffellaske (L x B): 142 x 52 mm

Tømmehane

Sikker transport Stabile styrehjul

Kasse til skovbrug
Til praktisk brug ved skovarbejde, til alt værktøj og alle 
redskaber�

Varenummer Længde Bredde Højde Vægt ca. Enhed *DKK netto

FORFLI000100V 1195 mm 1195 mm 500 mm 200 kg Stk� 7�125,00  

Montering på euronorm og trepunkt

Egenskaber 

 » Opdelt i to rum – skillevæggen kan tages ud

 » Beholder (L x B x H): 1195 x 1195 x 500 mm
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* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Hurtigskift
Tekniske detaljer

 » Ophæng til gaffeltruck (køretøjsside)  
– indvendige mål på gaffellaske (L x B): 148 x 70 mm

 » Euronorm-ophæng (redskabsside)

 » 2 dobbeltvirkende hydraulikcylindre

 » 1 dobbeltvirkende 
tilslutning påkrævet

Montering på gaffeltruck
Varenummer Betegnelse I redskabssiden Vægt ca. Enhed *DKK netto

SWRFLM000001V Hurtigskift Euronorm-ophæng 190 kg Stk� 14�925,00  

690

Truckadapter »Multi-Hitch«
Tekniske detaljer

 » Ophæng til gaffeltruck (køretøjsside) – indvendige mål på gaffellaske (L x B): 148 x 70 mm 

 » Trepunktsophæng kat� 2 eller 3 (redskabsside)

 » Kuglehovedkobling K80

 » Bolt Ø 35 mm til trækøjer 

 » Lastkrog op til 2,5 t

Montering på gaffeltruck
Varenummer Betegnelse I redskabssiden Vægt ca. Enhed *DKK netto

SWRFLM000003 Truckadapter »Multi-Hitch« Trepunktsophæng kat� 2 125 kg Stk� 14�100,00  

SWRFLM000006 Truckadapter »Multi-Hitch« Trepunktsophæng kat� 3 139 kg Stk� 14�850,00  

Egenskaber

 » Universal-hjælpemiddel til læsning og flytning af last, 
anhængere og landbrugsredskaber 

 » Adapteren løftes med pallegafler, låses og Kan justeres i 
3 positioner

Egenskaber

 » Med hurtigskiftet bliver din gaffeltruck til en allrounder – takket være 
nem til- og frakobling
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Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

SWRFLM900002 Krog til påsvejsning Euronorm Stk� 81,75  

NKTXXX516003 Krog til påsvejsning Euronorm – kraftig version Stk� 101,25  

SWRFLM000803 Krog til påsvejsning med øsken til påsvejsning (modstykke) Sæt 126,75  

SWRFLM900003 Øsken til påsvejsning Euronorm Stk� 48,00  

SWRFLM900005 Øsken til påsvejsning Euronorm – lang, med afstand 55 mm, Ø 28 mm, til montering på lige plade, uden hældning (fig� 6) Stk� 65,25  

SWRFLM900009 Øsken til påsvejsning Euronorm – lang, med afstand 57 mm, Ø 25 mm, til montering på lige plade, uden hældning (fig� 6) Stk� 56,25  

SWRFLM000802 Konsoller til påsvejsning forkrøppet, venstre og højre Sæt 652,50  

SWRFLM000805 Konsol til påsvejsning forkrøppet, venstre Stk� 330,00  

SWRFLM000804 Konsol til påsvejsning forkrøppet, højre Stk� 330,00  

SWRFLM000809 Konsoller til påsvejsning lige, venstre og højre Sæt 652,50  

SWRFLM000807 Konsol til påsvejsning lige, venstre Stk� 330,00  

SWRFLM000808 Konsol til påsvejsning lige, højre Stk� 330,00  

+

3

*    Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Tilbehør

 » Lakeret

 » Til alle frontlæssere

 » Giver problemfri til- og frakobling af alle arbejdsredskaber (så godt 
som alle aktuelle arbejdsredskaber til frontlæsser anvendes med 
denne type ophæng)

 » Frakobles med et enkelt greb 

 » Afstandsbøsninger på frontlæsserarmene  
muliggør individuel montering

 » To monteringspunkter pr� side til skubbestangen til 
redskabsaktivering – derved kan vippevinklen indstilles individuelt

 » Til- og frakobling uden at skulle stige ud

Ramme til hurtigskift »Euronorm«

Varenummer Betegnelse Vægt ca. Enhed *DKK netto

SWRFLM900004 Ramme til hurtigskift »Euronorm« uden konsoller til påsvejsning 52 kg Stk� 2�775,00  

SWRFLM000002 Ramme til hurtigskift »Euronorm« inkl� lige konsoller til påsvejsning 68 kg Stk� 3�187,50  

SWRFLM000000 Ramme til hurtigskift »Euronorm« inkl� forkrøppede konsoller til påsvejsning 68 kg Stk� 3�150,00  

Ramme til hurtigskift »Euronorm«, kan 
låses hydraulisk
Bekvem til- og frakobling udført fra kabinen – 
uden at skulle stige ud!

 » Inkl� hydraulikslanger

Varenummer Betegnelse Vægt ca. Enhed *DKK netto

SWRFLM000004 Ramme til hurtigskift »Euronorm«, kan låses hydraulisk – uden konsoller til påsvejsning 56 kg Stk� 4�050,00  

Tilbehør
Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

SWRFLM000900 Ombygningssæt til hydraulisk redskabsbetjening – til 1-cylinder-version Sæt 825,00  

SWRFLM900200 Ombygningssæt til hydraulisk låsning til »Euronorm« ramme til hurtigskift Sæt 1�725,00  

1

2

Ramme til hurtigskift, kan låses hydraulisk

1
2
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Varenummer Betegnelse Vægt ca. Enhed *DKK netto

HGBFLM000000 Type II/S, 2-cylindret version 82 kg Stk� 5�925,00  

HGBFLM000002 Type II/S, 2-cylindret version, skubbestang med 3 justeringsmuligheder, hver 100 mm 86 kg Stk� 6�375,00  

HGBFLM000001 1-cylindret version (type II/S) 41 kg Stk� 3�187,50  

HGBFLM000003 1-cylindret version, skubbestang med 3 justeringsmuligheder, hver 100 mm (type II/S) 43 kg Stk� 3�375,00  

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Redskabsbetjening, hydraulisk
Passer til alle frontlæssere�

 » Meget høj løftevandring på 850 mm – vippevinkel op til 180°

 » Ideel overføring af kraften med en optimeret cylinderomstyring

 » Kraftigere, større stempelside trækker det læssede arbejdsredskab 
bagud  - Trækkraft: ca� 3,6 t ved 180 bar 

– Trykkraft: ca� 5,0 t ved 180 bar

 » Den svagere, mindre stempelside presser redskabet nedad ved 
tømning

 » Mindre stempelside, som kræver mindre olie, klarer tømningen - 
ingen hurtigtømningsventil påkrævet

 » Meget robust og kompakt konstruktion– alle lejringer udført med 
kraftige bolte (Ø 30 mm) 

 » Lejet i glidelejebøsninger, selvsmørende

 » Inkl� hydraulikslanger og -forskruninger op til midten af 
frontlæsseren

Type II/S vippevinkel op til 180Type II/S transportstilling

Frontlæsseradapter
Med automatisk klapsikring og euronorm-ophæng� 
Med denne specielle adapter kan man også tilkoble alle redskaber med trepunktsophæng til frontlæsseren  
(f�eks� balletransportudstyr) – topstangens øverste del kan justeres i højden�

 » Fra euronorm- til trepunktsophæng

Varenummer Version Vægt ca. Enhed *DKK netto

FLAFLM000000V Standard, forzinket 59 kg Stk� 3�300,00  

FLAFLM000100 Forstærket, forzinket 90 kg Stk� 5�475,00  

Med balletransportudstyr, der kan justeres i siden (medfølger ikke)

1-cylindret version
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*    Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Trepunktsadapter, kan vippes ud2

Trepunktsadapter, kan låses hydraulisk43 +

5

Trepunktsadapter, rå – uden ophæng6

1084 mm

Varenummer Betegnelse Vægt ca. Enhed *DKK netto

DPAFLM000000V Trepunktsadapter, fast 54 kg Stk� 3�075,00  

DPAFLM000005V Trepunktsadapter, kan vippes ud 58 kg Stk� 3�750,00  

DPAFLM000006V Trepunktsadapter, fast, kan låses hydraulisk 59 kg Stk� 5�550,00  

DPAFLM000007V Trepunktsadapter, kan vippes ud, kan låses hydraulisk 63 kg Stk� 6�600,00  

DPAFLM900010 Hydraulisk lås – ombygningssæt 8 kg Sæt 1�800,00  

DPAFLM000008 Trepunktsadapter, rå – uden ophæng 45 kg Stk� 1�875,00  

3

4

5

6

Trepunktsadapter »Universal«
Med trepunktsadapteren »Universal« kan alle 
redskaber med euronorm-ophæng monteres på 
trepunktsophænget� Rundballetænder kan uden 
problemer sættes på de koniske bøsninger, der 
allerede er svejset på� Adapteren kan således 
anvendes som hækmonteret ballegaffel�

 » Trepunktsophæng kat� 2

 » Ophæng FEM 2A (højde 410 mm) til pallegafler

 » Særlig robust konstruktion –  
også egnet til tung last

 » Løfteevne: ca� 1,5 t

Med rundballetænder og 

gaffelgrene

I kombination med en skovl til tungt gods

Trepunktsadapter, kan vippes ud

Perfekt vinkel ved transport af pallegafler og skovle

Med rundballetænder  

til balletransport

Varenummer Betegnelse Vægt ca. Enhed *DKK netto

DPAFLM000100V Trepunktsadapter »Universal« 75 kg Stk� 4�200,00  

Trepunktsadapter

Trepunktsadapter, fast
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Varenummer Ophæng på redskab Løfteevne maks. A B C Vægt ca. Enhed *DKK netto

SPDFLM000004 Kat� kommunal 300 kg 330 mm 20 mm 20 mm 5 kg Stk� 742,50  

SPDFLM000003 Kat� 0 500 kg 485 mm 20 mm 20 mm 26 kg Stk� 937,50  

SPDFLM000000 Kat� 1 1100 kg 665 mm 18 mm 20 mm 32 kg Stk� 1�192,50  

SPDFLM000001 Kat� 2 1500 kg 820 mm 25 mm 28 mm 32 kg Stk� 1�492,50  

SPDFLM000005 Kat� 2/S 1500 kg 820 mm 25 mm 28 mm 36 kg Stk� 1�642,50  

SPDFLM000002 Kat� 3 1400 kg 965 mm 32 mm 36 mm 85 kg Stk� 2�475,00  

Varenummer Ophæng traktorside Løfteevne maks. A B C Vægt ca. Enhed *DKK netto

SPDFLM000803 Kat� kommunal 300 kg 390 mm 480 mm 403 mm 4 kg Stk� 337,50  

SPDFLM000801 Kat� 0 500 kg 565 mm 665 mm 400 mm 6 kg Stk� 367,50  

SPDFLM000800 Kat� 1 til 3 1500 kg 735 mm 845 mm 573 mm 16 kg Stk� 517,50  

SPDFLM000802 Kat� 2, med bolt 1500 kg 735 mm 845 mm 568 mm 22 kg Stk� 750,00  

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

A-ramme
Hurtig, nem og sikker til- og frakobling af 
redskaber med en A-ramme fra Fliegl!

 » Med frigørelseswire samt bolte til topstang og 
trækstænger

 » Solid og stabil – ekstra forstærket ramme

 » Fjederbelastet spærreklinke låser automatisk ved 
tilkobling (skal dog også sikres med en fjedersplit)

 » Perfekt konstruktion og forarbejdning

C

A
BA

B;  
Ø bolt

C;  
Ø bolt

A-rammen fra Fliegl  med redskabstrekant 2  er en enkeltfasekobling, der kan monteres på forreste 
og bagerste trepunkt på enhver traktor (kat� 1, 2 og 3)�

Redskabstrekant til A-ramme
Modstykke til A-ramme�

Med justerbar sikringslaske, der kan svejses på det enkelte arbejdsredskab� -

2

2

Frontlift »Universal« 4 t
 » Trepunktsophæng kat� 2 med fangkrog til 

trækstænger

 » Kompakt konstruktion

 » Trækstænger kan klappes ind

 » Nem til- og frakobling via 2 bolte

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Varenummer Betegnelse Ophæng på redskab Løftehøjde Vægt ca. Enhed *DKK netto

SZBXXX100007V Frontlift »Universal« 4 t Trepunkt kat� 2 846 mm 145 kg Stk� 23�475,00  

Frontlift »Universal« 1,8 t
Inklusive hydraulikslanger (længde 1500 mm) i 
traktorsiden og plader til påsvejsning

 » Nem til- og frakobling via 2 bolte

 » Traktorens effekt: maks� 90 hk

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Frontlift 1,8 t

Varenummer Betegnelse Ophæng på redskab Løftehøjde Vægt ca. Enhed *DKK netto

SZBXXX100005V Frontlift »Universal« 1,8 t, komplet, forzinket Trepunkt kat� 2 749 mm 130 kg Stk� 17�025,00  

SZBXXX100098 Plade til påsvejsning til frontlift - - - Stk� 675,00  
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 » Virkemåde: Man kører spidsen af A-rammen imod et vilkårligt punkt på U-rammen på redskabstrekanten, aktiverer hydraulikken, hvorefter 
arbejdsredskabet glider sikkert i indgreb� Dermed behøver man ikke længere at stige ind og ud af traktoren ved tilkobling af et redskab�
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*    Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Varenummer Højde Bredde Vægt ca. Enhed *DKK netto

ZADFLM000005 480 mm 1150 mm 85 kg Stk� 3�675,00  

Mellemadapter
Gør det muligt at montere alle redskaber med euronorm-ophæng på hjul- eller teleskoplæssere� 

 » Løfteevne op til 3,0 t

 » Særlig kompakt konstruktion, gunstigt tyngdepunkt, meget tæt på læsseren

 » Enhåndsbetjent låsegreb

Varenummer Betegnelse Vægt ca. Enhed *DKK netto

ZADFLM000000 Mellemadapter »Universal« til forskellige ophæng (specialfremstilling) Stk� 8�250,00  

ZADFLM000095V Mellemadapter JCB Q-Fit 105 kg Stk� 7�425,00  

ZADFLM000015V Mellemadapter Kramer-type 212, 312, 612 105 kg Stk� 7�425,00  

ZADFLM000016V Mellemadapter Kramer-type 520, 620, 720 eller Claas Scorpion 116 kg Stk� 7�425,00  

ZADFLM000018V Mellemadapter Kramer-type KL 12,5 - KL 14,5 til euronorm-ophæng 45 kg Stk� 7�425,00  

ZADFLM000025V Mellemadapter Manitou 105 kg Stk� 7�425,00  

ZADFLM000030V Mellemadapter Merlo-type 26�6LPT, 30�9KT, 33�7KT 105 kg Stk� 7�425,00  

21

Krog til påsvejsning -

Merlo Hauer smedet

Varenummer Betegnelse Version Enhed *DKK netto

ZADFLM000200 Krog til påsvejsning til Merlo-ophæng 26�6 LPT / 33�7 KT / 30�9 KT Stk� 180,00  

ZADFLM000205 Krog til påsvejsning til Merlo-ophæng, forstærket 26�6 LPT / 33�7 KT / 30�9 KT Stk� 516,75  

SWRFLM900001 Krog til påsvejsning til Hauer-ophæng venstre Stk� 321,00  

SWRFLM900006 Krog til påsvejsning til Hauer-ophæng højre Stk� 321,00  

SWRFLM900007 Øsken til påsvejsning til Hauer-ophæng venstre Stk� 186,00  

SWRFLM900008 Øsken til påsvejsning til Hauer-ophæng højre Stk� 186,00  

NKTXXX516001 Krog til påsvejsning til trækstang Aksel maks� 30 mm, kat� 2, mål (a/b/c): 30/154/30 mm Stk� 201,00  

NKTXXX516004 Krog til påsvejsning til trækstang Aksel maks� 38 mm, kat� 3, mål (a/b/c): 37/154/30 mm Stk� 258,75  

NKTXXX516005 Krog til påsvejsning, smedet Kat� 2 Stk� 217,50  

1

2

3

4

5

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung Ihres Inhalts nicht gestattet,
soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhand-
lungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für
den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-
eintragung vorbehalten.

a

b

c

Ramme til mellemadapter, løs
Til mekanisk værktøjslås� 

Adapterramme til hjul- eller teleskoplæssere til montering af redskaber 

med euronorm-hurtigskiftesystem� 

Tilbehør
Varenummer Betegnelse Vægt ca. Enhed *DKK netto

ZADFLM100500 Ombygningssæt til hydraulisk lås 8 kg Sæt 2�850,00  

2 3

Mellemadapter fra hjul- eller teleskoplæsser - til trepunktsophæng
-

1 4 5

f�eks� JCB Q-Fit

Krog Øsken

af støbejern

Varenummer Betegnelse Vægt ca. Enhed *DKK netto

ZADFLM000500 Mellemadapter fra hjul- eller teleskoplæsser - til trepunktsophæng kat� 2 130 kg Stk� 10�125,00  

ZADFLM000510 Mellemadapter fra hjul- eller teleskoplæsser - til trepunktsophæng kat� 3 135 kg Stk� 10�875,00  

ZADFLM000520 Mellemadapter rå, uden ophæng, til ombygning på trepunktsophæng kat� 2 93 kg Stk� 4�875,00  

ZADFLM000530 Mellemadapter rå, uden ophæng, til ombygning på trepunktsophæng kat� 3 97 kg Stk� 5�625,00  

1

2
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* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Producent Køretøjstype Varenummer *DKK netto

Ahlmann AS4-60 ZADFLM000158 1�875,00  

Ahlmann AX-serie ZADFLM000159 1�650,00  

Atlas AR55-95 ZADFLM000145 1�650,00  

Atlas A-D serie, E-serie op til 86E ZADFLM000146 2�025,00  

Atlas AR35 ZADFLM000147 1�650,00  

Bobcat Teleskoplæsser  
- rør Ø 80 mm

ZADFLM000185 2�700,00  

Merlo 26�6 LPT / 33�7 KT / 
30�9 KT

ZADFLM000200
kun kroge til 
påsvejsning

180,00  

Case 221B ZADFLM000138 1�650,00  

Caterpillar 330 ZADFLM000176 2�025,00  

Caterpillar 906-908H ZADFLM000177 1�125,00  

Caterpillar 906-908G ZADFLM000178 1�650,00  

Claas / Kramer Scorpion / 420/520/620 ZADFLM000165 1�650,00  

Dieci - 60�9 Agri 
Max/Samson

Teleskoplæsser ZADFLM000196 1�650,00  

Dieci -  
Agri Farmer 28�7

Teleskoplæsser ZADFLM000188 1�650,00  

Faresin Teleskoplæsser ZADFLM000103 1�650,00  

Faucheux FX Weiss ZADFLM000101 1�125,00  

Faucheux FX Grå ZADFLM000102 1�125,00  

Fuchs Minilæsser ZADFLM000154 1�125,00  

Gehl Minilæsser ZADFLM000141 1�050,00  

Giant Tobroco Minilæsser ZADFLM000127 1�650,00  

Haloutte Minilæsser ZADFLM000128 1�650,00  

Hanomag 66D ZADFLM000155 2�025,00  

Hanomag 15F/20E/25F ZADFLM000156 2�700,00  

Hanomag 22er serie ZADFLM000157 1�650,00  

JCB Q-Fit ZADFLM000180 2�025,00  

JCB 526 Agri ZADFLM000181 2�025,00  

JCB Q-Hitch ZADFLM000182 2�025,00  

JCB 520-40 / 527-55 /
Compact

ZADFLM000183 1�650,00  

JCB 406-409B ZADFLM000184 1�650,00  

JCB 409 ZADFLM000197 1�650,00  

JLG/Deutz-Fahr Teleskoplæsser ZADFLM000152 1�650,00  

John Deere Teleskoplæsser ZADFLM000164 2�025,00  

Komatsu WA65-85 ZADFLM000189 1�125,00  

Komatsu WA320 PZ ZADFLM000136 2�025,00  

Komatsu WA90-100 ZADFLM000137 2�025,00  

Producent Køretøjstype Varenummer *DKK netto

Kramer 312-1150 ZADFLM000125 1�125,00  

Kramer 250 / 3035 ZADFLM000126 1�125,00  

Kramer 750 T ZADFLM000129 1�650,00  

Liebherr L506-510 Z-Kin ZADFLM000160 1�125,00  

Liebherr L512-556 ZADFLM000161 2�700,00  

Liebherr Teleskoplæsser ZADFLM000162 1�650,00  

Mailleux MX frontlæsser –  
aksel Ø 50 mm

ZADFLM000187 2�025,00  

Manitou MRT-serie –  
rør Ø 80 mm

ZADFLM000150 1�650,00  

Merlo LPT-serie, KT- serie ZADFLM000100 1�650,00  

Merlo Type 3 med  
låselasker

ZADFLM000104 2�025,00  

NewHolland Teleskoplæsser ZADFLM000153 1�650,00  

Nirschl Minilæsser ZADFLM000124 1�650,00  

O&K L15 ZADFLM000117 2�700,00  

Paus Minilæsser ZADFLM000151 1�650,00  

Schaeff SKL821-SKL833 –  
bolt Ø 50 mm

ZADFLM000120 1�650,00  

Schäffer Teleskoplæsser ZADFLM000115 1�650,00  

Schäffer / JCB Minilæsser / 3045 / 403 ZADFLM000116 1�125,00  

Striegl Minilæsser ZADFLM000108 1�125,00  

Terex TL80-120 ZADFLM000121 1�125,00  

Terex TL160-360 –  
bolt Ø 50 mm

ZADFLM000122 1�650,00  

Terex TL65 – bolt Ø 35 mm ZADFLM000123 1�650,00  

Thaler Minilæsser ZADFLM000142 1�125,00  

Volvo L30/L32/L35 ZADFLM000170 1�650,00  

Volvo 125B ZADFLM000171 1�650,00  

Volvo L50 ZADFLM000172 2�700,00  

Volvo L45B ZADFLM000173 1�650,00  

Volvo L25B ZADFLM000174 1�650,00  

Wacker Neuson WL18-WL57 ZADFLM000175 1�125,00  

Weidemann CX-serie, CX LP-serie,  
CX LP T-serie

ZADFLM000105 1�125,00  

Zeppelin ZL5 ZADFLM000131 1�650,00  

Zettelmeyer ZL402/502/602 ZADFLM000190 1�125,00  

Zettelmeyer ZL402N ZADFLM000191 1�650,00  

Zettelmeyer ZL601B ZADFLM000192 1�650,00  

Zettelmeyer ZL801 ZADFLM000193 1�650,00  

Zettelmeyer ZL501FA ZADFLM000194 1�650,00  

Yderligere konsoller til påsvejsning til hurtigskift og fast montering på forespørgsel�

Sæt med svejsedele til mini-, hjul- eller teleskoplæsser
Før påsvejsning på trækkeren skal man kontrollere, om vippevinklerne er korrekte, om der kræves endestop, og om der er 
kollisionspunkter mellem trækkeren og redskabet� Først derefter svejses konsollerne fast�

152

Adaptere, vægte og tilbehør

13



Konisk bøsning

Varenummer Betegnelse Ø indvendig Længde Enhed *DKK netto

NKTXXX517008 Konisk bøsning til forkrøppede frontlæssertænder 25 mm 100 mm Stk� 116,25  

NKTXXX517002 Konisk bøsning til lige frontlæssertænder 25 mm 100 mm Stk� 101,25  

NKTXXX517005 Konisk bøsning til lige frontlæssertænder 25 mm 110 mm Stk� 120,00  

NKTXXX517004 Forstærket konisk bøsning, lang til lige frontlæssertænder 25 mm 145 mm Stk� 161,25  

NKTXXX517009 Konisk bøsning lang til lige frontlæssertænder 25 mm 180 mm Stk� 142,50  

NKTXXX517011 Presset konisk bøsning til lige frontlæssertænder 25 mm 100 mm Stk� 48,75  

NKTXXX517001 Konisk bøsning til rundballetænder 32 mm 110 mm Stk� 146,25  

NKTXXX517007 Konisk bøsning til rundballetænder 32 mm 148 mm Stk� 228,75  

NKTXXX517006 Konisk bøsning til tænder til tung last 32 mm 200 mm Stk� 303,75  

*    Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Frontlæssertænder
 » Komplet med møtrik

 » Gevind M 22 x 1,5 mm

 » Ø 36 mm – belastning: maks� 630 daN 
ved bøjespændingspunkt 880 mm

Varenummer Betegnelse Version Længde Enhed *DKK netto

SDGFLM900002 Frontlæssertænder lige 810 mm Stk� 135,00  

SDGFLM900003 Frontlæssertænder lige 1000 mm Stk� 292,50  

SDGFLM900004 Frontlæssertænder lige 1100 mm Stk� 322,50  

SDGFLM900005 Frontlæssertænder lige 1400 mm Stk� 480,00  

SDGFLM900008 Frontlæssertænder buet 680 mm Stk� 255,00  

SDGFLM900007 Frontlæssertænder buet 800 mm Stk� 292,50  

SDGFLM900006 Frontlæssertænder buet 975 mm Stk� 397,50  

SDGFLM900009 Frontlæssertænder, specialkonus forkrøppet 800 mm Stk� 161,25  

SDGFLM900013 Frontlæssertænder forkrøppet 880 mm Stk� 390,00  

1

1

1

1

2

2

2

3

Rundballetænder
 » Komplet med møtrik

 » Gevind M 28 x 1,5 mm (f�eks� til vores fritsyns-gafler)

 » Ø 42 mm – belastning: maks� 1100 daN ved bøjespændingspunkt 800 mm

Varenummer Betegnelse Længde Enhed *DKK netto

STGFLM000807 Rundballetænder 900 mm Stk� 405,00  

STGFLM000808 Rundballetænder 1000 mm Stk� 450,00  

STGFLM000809 Rundballetænder 1100 mm Stk� 480,00  

STGFLM000810 Rundballetænder 1200 mm Stk� 525,00  

STGFLM000811 Rundballetænder 1400 mm Stk� 592,50  

Varenummer Betegnelse Længde Vægt ca. Enhed *DKK netto

STGFLM000828 Tænder til tung last 1100 mm 16 kg Stk� 1�125,00  

Beskyttelse til tænder ved transport på vej

Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

BTGFLM900030 Beskyttelse til tænder til transport på vej, pr� tand Stk� 525,00  

Tænder til tung last
 » Komplet med møtrik

 » Gevind M 28 x 1,5 mm

 » Ø 55 mm – belastning: maks� 2200 daN ved bøjespændingspunkt 800 mm

1 2

3
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* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Holder til frontlæssertænder
Med påsvejsede koniske bøsninger til egen fremstilling, uden tænder�  
Rør tværsnit: 80 x 80 mm� Til frontlæssertænder med gevind M 22 x 1,5 mm�

Varenummer Længde Hulafstand Hulantal Vægt ca. Enhed *DKK netto

SDGFLM900098 1050 mm 200 mm 6 22 kg Stk� 1�425,00  

SDGFLM900100 1250 mm 200 mm 7 26 kg Stk� 1�725,00  

SDGFLM900102 1450 mm 200 mm 8 30 kg Stk� 2�025,00  

SDGFLM900104 1650 mm 200 mm 9 34 kg Stk� 2�250,00  

SDGFLM900106 1850 mm 200 mm 10 38 kg Stk� 2�550,00  

SDGFLM900108 2050 mm 200 mm 11 42 kg Stk� 2�775,00  

SDGFLM900110 2250 mm 200 mm 12 46 kg Stk� 3�075,00  

Med påsvejsede koniske bøsninger til egen fremstilling, uden tænder�  
Rør tværsnit: 100 x 100 mm� Til rundballetænder med gevind M 28 x 1,5 mm�

Varenummer Længde Hulafstand Hulantal Vægt ca. Enhed *DKK netto

SIGFLM000100 1650 mm 388 mm 5 32 kg Stk� 2�100,00  

SIGFLM000102 1850 mm 350 mm 6 36 kg Stk� 2�325,00  

SIGFLM000104 2050 mm 325 mm 7 40 kg Stk� 2�625,00  

SIGFLM000106 2250 mm 307 mm 8 44 kg Stk� 2�850,00  

SIGFLM000108 2450 mm 294 mm 9 48 kg Stk� 3�150,00  

Konisk møtrik og konisk ring

Varenummer Betegnelse Version Enhed *DKK netto

SDGFLM900020 Konisk møtrik til frontlæssertænder M 22 x 1, 5 mm Stk� 26,25  

STGFLM900001 Konisk møtrik til rundballetænder M 28 x 1, 5 mm Stk� 33,75  

1

1

Varenummer Betegnelse Version Enhed *DKK netto

STGFLM900029 Konisk ring til frontlæssertænder M 22 x 1, 5 mm Stk� 26,25  

STGFLM900002 Konisk møtrik til rundballetænder M 28 x 1, 5 mm Stk� 48,75  

2

2

1 2

Underskruningsliste af slidstål HB 500, metervare
 » Boret 

 » Hulafstand: 200 mm

Varenummer Bredde Tykkelse Version Enhed *DKK netto

SGSFLM900046 110 mm 12 mm løs m 1�125,00  

SGSFLM900047 110 mm 12 mm monteret m 1�575,00  

SGSFLM900044 150 mm 16 mm løs m 1�575,00  

SGSFLM900043 150 mm 16 mm monteret m 1�725,00  

SGSFLM900042 200 mm 20 mm løs m 1�650,00  

SGSFLM900041 200 mm 20 mm monteret m 2�025,00  

SGSFLM900040 200 mm 25 mm løs m 2�025,00  

SGSFLM900045 200 mm 25 mm monteret m 2�475,00  

SGSFLM900050 300 mm 30 mm løs m 3�000,00  

SGSFLM900055 300 mm 30 mm monteret m 3�450,00  

Skrabekant af slidstål HB 500, metervare
Til påsvejsning på skovle eller skrabeblade – affaset i den ene side�

Varenummer Bredde Tykkelse Enhed *DKK netto

SGSFLM900028 80 mm 12 mm m 315,00  

SGSFLM900030 110 mm 12 mm m 371,25  

SGSFLM900025 150 mm 16 mm m 674,25  

SGSFLM900031 150 mm 20 mm m 907,50  

SGSFLM900032 200 mm 20 mm m 1�027,50  

SGSFLM900035 200 mm 25 mm m 1�185,00  

SGSFLM900038 300 mm 30 mm m 1�815,00  

SGSFLM900039 300 mm 40 mm m 2�250,00  

SGSFLM900048 400 mm 40 mm m 3�000,00  

Holder til rundballetænder
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Fragtomkostninger for tandholdere, skrabekanter og underskruningslister alt efter længde og version�



Tænder til grus

Varenummer Version til skrabekant (bredde x tykkelse) L A T I S C Enhed *DKK netto

SGSFLM900011 løs 120 x 12 mm 190 mm 50 mm 21 mm 55 mm 13 mm 13 mm Stk� 86,63  

SGSFLM900001 løs 150 x 16 mm 190 mm 50 mm 37 mm 45 mm 18 mm 13 mm Stk� 90,00  

SGSFLM900009 løs 200 x 20 mm 222 mm 53 mm 48 mm 50 mm 22 mm 15 mm Stk� 180,00  

SGSFLM900002 løs 200 x 25 mm 300 mm 66 mm 70 mm 70 mm 26 mm 17 mm Stk� 225,00  

SGSFLM000812 Monteret med skruer 120 x 12 mm Stk� 450,00  

SGSFLM000801 Monteret med skruer 150 x 16 mm Stk� 487,50  

SGSFLM900010 Monteret med skruer 200 x 20 mm Stk� 525,00  

SGSFLM000803 Monteret med skruer 200 x 25 mm Stk� 600,00  

Type Længde Bredde Bredde 1 Højde

404 60 mm 50 mm 30 mm 32 mm

400 90 mm 50 mm 34 mm 34 mm

411 115 mm 65 mm 34 mm 34 mm

Varenummer Version Type Længde Enhed *DKK netto

SGSFLM900006 løs 404 60 mm Stk� 233,55  

SGSFLM900007 monteret 404 60 mm Stk� 517,50  

SGSFLM900004 løs 400 90 mm Stk� 558,90  

SGSFLM900003 monteret 400 90 mm Stk� 592,50  

SGSFLM900005 løs 411 115 mm Stk� 573,75  

SGSFLM900008 monteret 411 115 mm Stk� 712,50  

Underskruningsliste 
af polyurethan, uden 
fastgørelsesliste
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Länge L Bohrungen
1200 6
1800 9
2000 10
2200 11
2400 12
2600 13
2800 14

Schürfleistenlängen

DETALJE A
DETALJE B

*    Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Tænder til grus »Lehnhoff«
Selvslibende tand i et stykke – stikkes ind i den 
påsvejsede muffe på skrabekanten og fastgøres 
med kappe og sikring� Glat skovlbund, da plan med 
skrabekantens underside�

Skrabekant af polyurethan

Varenummer Længde Bredde Tykkelse Enhed *DKK netto

NKTXXX070140 1600 mm 150 mm 15 mm Stk� 825,00  

NKTXXX070142 1800 mm 150 mm 15 mm Stk� 862,50  

NKTXXX070144 2000 mm 150 mm 15 mm Stk� 937,50  

NKTXXX070146 2200 mm 150 mm 15 mm Stk� 1�125,00  

NKTXXX070148 2400 mm 150 mm 15 mm Stk� 1�200,00  

NKTXXX070150 2600 mm 150 mm 15 mm Stk� 1�275,00  

NKTXXX070152 2800 mm 150 mm 15 mm Stk� 1�350,00  

NKTXXX070154 3000 mm 150 mm 15 mm Stk� 1�425,00  

NKTXXX070156 Fabriksmontering 1�350,00  

Varenummer Længde Bredde Tykkelse Hulantal passende fastgørelsesliste Enhed *DKK netto

NKTXXX070160 1200 mm 200 mm 25 mm 6 NKTXXX070180 Stk� 1�537,50  

NKTXXX070167 1500 mm 200 mm 25 mm 7 NKTXXX070187 Stk� 1�762,50  

NKTXXX070161 1800 mm 200 mm 25 mm 9 NKTXXX070181 Stk� 1�875,00  

NKTXXX070168 1900 mm 200 mm 25 mm 9 NKTXXX070188 Stk� 2�025,00  

NKTXXX070162 2000 mm 200 mm 25 mm 10 NKTXXX070182 Stk� 2�100,00  

NKTXXX070169 2100 mm 200 mm 25 mm 10 NKTXXX070189 Stk� 2�175,00  

NKTXXX070163 2200 mm 200 mm 25 mm 11 NKTXXX070183 Stk� 2�250,00  

NKTXXX070164 2400 mm 200 mm 25 mm 12 NKTXXX070184 Stk� 2�400,00  

NKTXXX070165 2600 mm 200 mm 25 mm 13 NKTXXX070185 Stk� 2�550,00  

NKTXXX070166 2800 mm 200 mm 25 mm 14 NKTXXX070186 Stk� 2�700,00  

NKTXXX070156 Fabriksmontering 1�350,00  

Til skovle eller skrabeblade�

 » 90° stræber, affaset 45° i den ene side

 »  3-delt
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Varenummer Betegnelse Længde Enhed *DKK netto

STGFLM900030 Glideskinne foroven til FEM 2A, ISO-standard 1500 mm Stk� 825,00  

STGFLM900035 Glideskinne forneden til FEM 2A, ISO-standard 1500 mm Stk� 637,50  

STGFLM900026 Gaffelkrog FEM 2A foroven 90 mm Stk� 150,00  

STGFLM900027 Gaffelkrog FEM 2A forneden 80 mm Stk� 112,50  

STGFLM900014 Gaffelkrog FEM 3A foroven 140 mm Stk� 262,50  

STGFLM900016 Gaffelkrog FEM 3A forneden 115 mm Stk� 187,50  

STGFLM900017 Gaffelkrog FEM 4A foroven 200 mm Stk� 450,00  

STGFLM900018 Gaffelkrog FEM 4A forneden 139 mm Stk� 262,50  

STGFLM900025 Lås til gaffelgrene, FEM 1A+ 2A - Stk� 337,50  

STGFLM900024 Låsebolt til gaffelgrene - Stk� 112,50  

2

3

4

5

6

7

8

9
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* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Trekantet skær

Varenummer Version Længde Bredde Tykkelse Hulantal Hul Ø Enhed *DKK netto

SSGFLM900015 Kan påskrues 300 mm 180 mm 8 mm 5 13 mm Stk� 105,00  

SSGFLM900025 Kan påsvejses 300 mm 140 mm 8 mm Stk� 97,50  

Sideklinge
 » Skær 19° / spids 135°

Varenummer Version Længde Bredde Tykkelse Enhed *DKK netto

SIKFLM900112 Kan påsvejses, højre 1200 mm 60 mm 8 mm Stk� 277,50  

SIKFLM900114 Kan påsvejses, venstre 1200 mm 60 mm 8 mm Stk� 277,50  

1

2

Bærerør med profil
 » Til føringsskinner

 » Længde: 1400 mm

 » Tværsnit: 80 x 80 mm, tykkelse: 5 mm

Varenummer Betegnelse Vægt ca. Enhed *DKK netto

STGFLM900022 Bærerør med profil 18 kg Stk� 802,50  

Hjørneskær

Varenummer Version Længde Bredde Tykkelse Hulantal Hul Ø Enhed *DKK netto

SSGFLM900012 Kan påskrues, venstre 170 mm 180 mm 8 mm 3 13 mm Stk� 41,25  

SSGFLM900010 Kan påskrues, højre 170 mm 180 mm 8 mm 3 13 mm Stk� 41,25  

SSGFLM900022 Kan påsvejses, venstre 170 mm 140 mm 8 mm Stk� 41,25  

SSGFLM900020 Kan påsvejses, højre 170 mm 140 mm 8 mm Stk� 41,25  

1

2

3

4

Glideskinner og reservedele
Til føringsskinner og gaffelgrene� Glideskinner til FEM 2A, 3A, 4A

Glideskinner til FEM 2A, 3A, 4A
Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

STGFLM900023 Glideskinner - komplet sæt til pallegaffel: Glideskinne foroven/forneden; 2 låse til gafler FEM 1A+ 2A,  
gaffelkroge FEM 2A (2 forneden, 2 foroven)

Sæt 1�725,00  
1

2

1

32
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2

1
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*    Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

2

Trepunktsvægt
Vejesystemet til trepunktsophæng kat� 2 hhv� 
traktorer med ophæng til trækstænger kat� 2 eller 
kat� 3� Trepunktsvægten er konstrueret således, 
at de monterede redskabers tyngdepunkt kun 
forskydes få centimeter bagud� Redskaber såsom 
gødningsspredere, transportkasser, foderblandere 
osv� kan kobles til på meget kort tid og vejes meget 
præcist�

 » Strømforsyning: 12 - 24 V DC

 » Nem betjening

 » Display med baggrundsbelysning

 » Inkl� adapter og vejeceller

 » Inkl� kort topstang

 » Op til 5000 kg 

 » Vejeramme forzinket

Varenummer Betegnelse Version Vægt ca. Enhed *DKK netto

AGWXXX000016 Trepunktsvægt 5000 kg DIGITAL 85 kg Stk� 27�300,00  

AGWXXX000015 Trepunktsvægt 5000 kg ISOBUS 85 kg Stk� 24�750,00  

Mellemadaptervægt »Digital«
Mellemadaptervægten anvendes til præcis vejning af 
f�eks� rund- og firkantballer i forbindelse med forskellige 
euronorm-redskaber� Egnet til let massegods�  
Kort konstruktion og nem montering� 

 » Strømforsyning: 12 - 24 V DC

 » Nem betjening via ISOBUS display

 » Inkl� display

 » Op til 3000 kg

Varenummer Betegnelse Version Vægt ca. Enhed *DKK netto

AGWXXX000100 Mellemadaptervægt »Digital« 3000 kg Euronorm-ophæng 135 kg Stk� 24�750,00  

DIGITAL 
TEKNIK

DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL 
TEKNIK
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* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

FZTXXX200040 Fliegl »Hawk Universal« Sæt 21�750,00  

FZTXXX200042 Fliegl »Hawk Universal«, vinter Sæt 26�250,00  

FZTXXX200097 Kameraforbindelseskabel til Fliegl »Hawk Universal«, vinter – i redskabssiden Stk� 1�342,50  

FZTXXX200099 Kameraforbindelseskabel til Fliegl »Hawk Universal«, vinter – i traktorsiden Stk� 1�342,50  

FZTXXX200300 Spiralkabel til kamera analogt / Xpert / Hawk / Eagle – 7-polet, 2 stik Stk� 292,50  

Med 2 kameraer monteret i siden og med et synsfelt på 51° 
overvåger kamerasystemet områderne til venstre og højre 
og foran køretøjet og sender billederne direkte til skærmen i 
førerkabinen� Derved udelukkes blinde vinkler, og føreren har 
et optimalt overblik over den tværgående trafik�

Der er mange grunde til at vælge Fliegl »Hawk Universal« 

• DLG-certifikat – problemfri godkendelse

• Eliminerer blinde vinkler og gør tværgående trafik synlig

•  Robust hus – tåler stød og vibrationer

• Tryk-, vand- og støvtæt iht� beskyttelsesklasse IP69 

Det certificerede kamerasystem til tværgående trafik

A

CC B

Et eksempel fra praksis, der viser, hvordan kamerasystemet til tværgående 

trafik redder liv:

Førerens aktive synsfelt, 

farezone – kan ikke ses af føreren 

Synsfelt på Fliegl Hawk – ser straks gående, cyklister og bilister

A

B

C

Kameraets 

kompakte design 

gør det muligt 

at montere det 

overalt. 

51° 51°

Levering

Fliegl »Hawk Universal«

Tekniske detaljer

 »  LCD-skærm 7”

 » Kontrast: 800:1

 » Billedformat: 16:9

 »  Strømforbrug: maks� 8 W

Trådløst kamera »Sparrow«

LED-forlygte »Osprey« med integreret kamera

Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

FZTXXX900100 Trådløst kamera »Sparrow« Sæt 4�492,50 

Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

FZTXXX911559 LED-forlygte »Osprey« med integreret kamera Sæt 1�312,50 

Kørsel uden eller med »Osprey« i direkte sammenligning. 

Virkningen taler for sig selv.

Inkl. display, kamera, batteripakke og monteringsdele

Tekniske detaljer

 » 90° digitalkamera

 » 3480 lumen

 » LED-effekt: 40 watt

 » Sender kamerabilledet direkte ind i 
førerkabinen

 »  Beskyttelsesklasse: IP69K

 » ISOBUS-kompatibel
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*    Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Overlæssesnegl 3 
Varenummer Version Snekkelængde Udvendig diameter Transportkapacitet Vægt ca. Enhed *DKK netto

AZKJFM000083 Forzinket 3000 mm 154 mm 1,5 m³/min 130 kg Stk� 13�500,00  

AZKJFM000087 Specialstål 3000 mm 154 mm 1,5 m³/min 150 kg Stk� 22�875,00  

Overlæssesnegl 3 m
Tekniske detaljer

 » Slå sneglen til og fra med spærrehanen

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Overlæssesnegl 4 m 
Tekniske detaljer

 » Slå sneglen til og fra med spærrehanen

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Nem montering på enhver tipvogn

Overlæssesnegl 4 m
Varenummer Version Snekkelængde Udvendig diameter Transportkapacitet Vægt ca. Enhed *DKK netto

AZKJFM000089 Specialstål 4000 mm 154 mm 1,5 m³/min 180 kg Stk� 28�125,00  

AZKJFM000090 Specialstål 4000 mm 254 mm 4,8 m³/min 220 kg Stk� 38�625,00  

1

2

Tilbehør
Varenummer Betegnelse Vægt ca. Enhed *DKK netto

AZKJFM900500 Chassis, inkl� fabriksmontering 7 kg Stk� 1�800,00  1

Nem justering af tømmevinklen Fås også med chassis

Egenskaber 

 » Nem montering med 2 kroge, der kan skrues fast

 » Forzinket eller af specialstål

 » Med wire til trinløs højdejustering 

 » Nem betjening

Egenskaber 

 » Monteres direkte på kornskod

 » Af specialstål

 » Med wire til højdejustering

 » Kan vippes mekanisk – højere sikkerhed ved kørsel 
på vej

1

2

2

1

1
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Version Ø 154 mm – 

klappet ind

Version Ø 254 mm – 

klappet ind



Rullepresenning

Varenummer Længde Bredde
HØJRE 
øskner / øskenafstand

VENSTRE
øskner / øskenafstand

Enhed *DKK netto

KPZXXX180035 4700 mm 2545 mm 7 / 585 mm 3 / 1230 mm Stk� 4�537,50  

KPZXXX180041 5200 mm 2545 mm 7 / 655 mm 3 / 1400 mm Stk� 4�537,50  

KPZXXX180036 5400 mm 2545 mm 8 / 600 mm 3 / 1465 mm Stk� 4�537,50  

KPZXXX180042 6200 mm 2545 mm 9 / 622 mm 5 / 1040 mm Stk� 5�445,00  

KPZXXX180037 6500 mm 2545 mm 10 / 590 mm 5 / 1100 mm Stk� 5�445,00  

KPZXXX180038 7500 mm 2545 mm 11 / 627 mm 5 / 1300 mm Stk� 6�311,25  

KPZXXX180025 Stativ til rullep-
resenning

4700 mm Stk� 5�775,00  

Stativ til rullepresenning fås i andre længder: 5200 / 5400 / 6200 / 6500 / 7500 mm

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Rullepresenning, med stativ

Rullepresenning, med stativ
Varenummer Version Længde Bredde Vægt ca. Enhed *DKK netto

KPZXXX180070 Komplet sæt til eftermontering 4700 mm 2700 mm 125 kg Sæt 9�225,00  

KPZXXX180072 Komplet sæt til eftermontering 5200 mm 2700 mm 132 kg Sæt 9�525,00  

KPZXXX180073 Komplet sæt til eftermontering 5400 mm 2700 mm 135 kg Sæt 9�975,00  

KPZXXX180074 Komplet sæt til eftermontering 6200 mm 2700 mm 143 kg Sæt 10�425,00  

KPZXXX180076 Komplet sæt til eftermontering 6500 mm 2700 mm 147 kg Sæt 11�400,00  

KPZXXX180075 Komplet sæt til eftermontering 7500 mm 2700 mm 170 kg Sæt 13�425,00  

Opstigningsplatform til 
tipvogn

Egenskaber

 » Fastgørelse af platformen med 
rørbøjler på frontstiverne

 » Inkl� stige

 » Universal til eftermontering

Opstigningsplatform til tipvogn
Varenummer Version Vægt ca. Enhed *DKK netto

KPZXXX180006 Inkl� stige i aluminium, kan trækkes ud 47 kg Stk� 4�875,00  

KPZXXX180020 Inkl� stige i aluminium, kan klappes ud 43 kg Stk� 3�300,00  

KPZXXX180022 Stige, 2 trin Stk� 448,50  

KPZXXX180011 Stige, 3 trin Stk� 541,50  

1

2

3

4

Med stige, der kan trækkes ud Med stige, der kan klappes ud

21

3

4
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Egenskaber 

 » Passer til alle tipvogne og anhængere - 
uanset producent

 » Tilpasning påkrævet

 » Robust presenning 

 » Hurtig og nem åbning med spændegummi

 » Fås i en version, hvor mellemrøret kan nedfældes til 
siden 

 » Inkl� variable trekantspidser til for og bag, rør, kroge, 
nitter og alle dele til en komplet og sikker montering

 » Opstigningsplatform fås separat



*    Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Skydepresenning

Varenummer Version Længde Enhed *DKK netto

ASWCSP000350 Skydepresenning 5100 mm Sæt 21�675,00  

ASWCSP000400 Skydepresenning 5600 mm Sæt 23�400,00  

ASWCSP000450 Skydepresenning 6100 mm Sæt 23�400,00  

ASWCSP000500 Skydepresenning 7100 mm Sæt 28�125,00  

ASWCSP000550 Skydepresenning 8100 mm Sæt 28�125,00  

ASWCSP000600 Skydepresenning 9100 mm Sæt 29�025,00  

ASWCSP000650 Skydepresenning 10100 mm Sæt 32�062,50  

Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

ASWCSP000200 Hydraulisk drev til skydepresenning, uden styreenhed – ombygningssæt Sæt 17�550,00 

Den patenterede skydepresenning er specielt udviklet til afskubbevogne� Med skydepresenningen kan du nemt og hurtigt 
tildække og derved beskytte det læssede materiale�
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Egenskaber 

 » Manuel betjening som standard - skydemekanisme  
via stang

 » Med elektrisk drev som ekstraudstyr

 » Lav egenvægt til optimering af nyttelast

 » Lave vedligeholdelsesomkostninger

 » Forbedrer tipvognens aerodynamik

 » Kræver meget lidt plads, når den er skubbet sammen – 
for nem læsning 

 » Ekstra beskyttelse mod vand



Afdækningssystem »TopLift light« – version med net
Varenummer Betegnelse Længde Enhed *DKK netto

KPZHUB180024 Afdækningssystem »TopLift light« 5100 mm Stk� 28�725,00  

KPZHUB180025 Afdækningssystem »TopLift light« 5400 mm Stk� 30�075,00  

KPZHUB180026 Afdækningssystem »TopLift light« 5600 mm Stk� 31�425,00  

KPZHUB180027 Afdækningssystem »TopLift light« 5900 mm Stk� 32�775,00  

KPZHUB180028 Afdækningssystem »TopLift light« 6100 mm Stk� 34�125,00  

KPZHUB180031 Afdækningssystem »TopLift light« 6400 mm Stk� 35�475,00  

KPZHUB180029 Afdækningssystem »TopLift light« 7100 mm Stk� 36�225,00  

KPZHUB180032 Afdækningssystem »TopLift light« 7400 mm Stk� 37�125,00  

KPZHUB180038 Afdækningssystem »TopLift light« 8100 mm Stk� 38�250,00  

KPZHUB180033 Afdækningssystem »TopLift light« 8400 mm Stk� 39�600,00  

KPZHUB180037 Afdækningssystem »TopLift light« 9100 mm Stk� 40�837,50  

KPZHUB180034 Afdækningssystem »TopLift light« 9400 mm Stk� 42�075,00  

KPZHUB180036 Afdækningssystem »TopLift light« 10100 mm Stk� 43�725,00  

KPZHUB180035 Afdækningssystem »TopLift light« 10400 mm Stk� 44�550,00  

Afdækningssystem »TopLift light« – version med presenning
Varenummer Betegnelse Længde Enhed *DKK netto

KPZHUB180016 Afdækningssystem »TopLift light« 5100 mm Stk� 28�725,00  

KPZHUB180017 Afdækningssystem »TopLift light« 5400 mm Stk� 30�075,00  

KPZHUB180018 Afdækningssystem »TopLift light« 5600 mm Stk� 31�425,00  

KPZHUB180019 Afdækningssystem »TopLift light« 5900 mm Stk� 32�775,00  

KPZHUB180022 Afdækningssystem »TopLift light« 6100 mm Stk� 34�125,00  

KPZHUB180041 Afdækningssystem »TopLift light« 6400 mm Stk� 35�475,00  

KPZHUB180040 Afdækningssystem »TopLift light« 7100 mm Stk� 36�225,00  

KPZHUB180042 Afdækningssystem »TopLift light« 7400 mm Stk� 37�125,00  

KPZHUB180048 Afdækningssystem »TopLift light« 8100 mm Stk� 38�250,00  

KPZHUB180043 Afdækningssystem »TopLift light« 8400 mm Stk� 39�600,00  

KPZHUB180044 Afdækningssystem »TopLift light« 9100 mm Stk� 40�837,50  

KPZHUB180045 Afdækningssystem »TopLift light« 9400 mm Stk� 42�075,00  

KPZHUB180046 Afdækningssystem »TopLift light« 10100 mm Stk� 43�725,00  

KPZHUB180047 Afdækningssystem »TopLift light« 10400 mm Stk� 44�550,00  

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Afdækningssystem »TopLift light«

Angiv anhængerens længde og bredde ved bestilling!

Egenskaber 

 » Universal-sæt – tilpasning påkrævet

 » Kan betjenes bekvemt fra traktoren

 » Kan vippes ud mod højre og venstre

 » Materialet sikres optimalt, også ved toplæs

 » Inkl� hydrauliktilslutninger

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Version med presenning
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Afdækningssystem »SpeedCover«
Varenummer Betegnelse Længde min. Længde maks. Vægt ca. Enhed *DKK netto

KPZHUB100150 Afdækningssystem »SpeedCover« 4500 mm 11200 mm 100 kg Stk� 24�375,00  

*    Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Afdækningssystem »SpeedCover«
Afdækningssystemet "SpeedCover" er 
pladsbesparende og kan monteres på næsten alle 
anhængere efter tilpasning� Sammenlignet med en 
afdækning, der skubbes sammen, kan »SpeedCover« 
med en opviklingsrulle bekvemt rulles sammen fra 
køretøjet og hindrer således ikke læsseområdet�

Tekniske detaljer

 » Til anhængerlængder mellem 4500 - 11200 mm

 » PVC-net, 400 g/m²

 » Uden hydraulikslanger – skal bestilles separat

Tilbehør
Varenummer Betegnelse Længde min. Længde maks. Enhed *DKK netto

KPZHUB500260 Monteringssæt til ASW110 til ASW3101 Sæt 6�892,50  

KPZHUB500012 Montageplader til afdækningssystem »SpeedCover«  – påkrævet til ASW Sæt 2�343,00  

KPZHUB100160 PVC-net til afdækningssystemet »SpeedCover« – Flip Tarp Cramaro 4500 mm 11200 mm Stk� 4�809,75  

1

Egenskaber 

 » Nem montering 

 » Hydraulisk drev eller mekanisk betjening

A

B

Hydraulisk drev via oliemotor – til 
indtrækning af nettet

A)  Trækkes på med fjederspænding 
B)  Individuel justering i længden

Indretning til beskyttelse mod 

tilsmudsning og beskadigelse

Monteringssæt til ASW110 til ASW3101
1
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* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Universalspreder »VT 2.9«, elektrisk
Til mellemafgrøder, gødning og mikrogranulat, eftersåning 
på græsningsarealer, sneglekorn, også til ensileringsmidler� 

Tekniske detaljer

 » Elmotor: 12 V, 170 W

 » Spredebredde: 2-24 m, trinløs regulering

Varenummer Betegnelse Volumen Længde Bredde Højde Vægt ca. Enhed *DKK netto

SBWXXX700130 Universalspreder »VT 2�9«, elektrisk 90 l 600 mm 550 mm 800 mm 26 kg Stk� 7�800,00  

Trepunktsophæng (ekstraudstyr)

Varenummer Betegnelse Enhed *DKK netto

SBWXXX700135 Trepunktsophæng (ophæng til topstang og trækstænger) Stk� 1�575,00  

SBWXXX700136 Deflektor-ledeplader til begrænsning af spredebredden, 3-delt Sæt 600,00  

Tilbehør

Egenskaber 

 » Spar tid og penge

 » Eldrevet spredeplade med justerbare skovle

 » Funktioner: Spredeskive til/fra, åbne/lukke spjæld, 
spredeskivehastighed hurtig/langsom 

 » Beholder af plastic: 90 l

 » Betjening via styrepult under kørsel 

 » Pulverlakeret ramme

 » Strømforsyningskabel 3 m, redskabskabel 6 m

Gødnings- og saltspreder
Til salt, kunstgødning, kalk, sand osv� 

Tekniske detaljer

 » Trepunktsophæng (topstangsophæng kat� 1, 
trækstangsophæng kat� 1 og 2)

 » Spredebredde: 5 - 15 m 

 » Omdrejningstal: maks� 540 o/min  

 » Stor sprederadius og mængdefordeling, justerbar

 » Beholder af plastic

 » Spredeskive og røreværk af specialstål

 » Inkl� afskærmning og kardanaksel

Varenummer Betegnelse Volumen Effektbehov min. Løfteevne maks. Vægt ca. Enhed *DKK netto

SBWXXX700040 Gødnings- og saltspreder 400 l 25 hk 350 kg 58 kg Stk� 7�425,00  

SBWXXX700050 Gødnings- og saltspreder 500 l 40 hk 450 kg 64 kg Stk� 8�175,00  
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Dybdeske
Tekniske detaljer

 » Til at løsne, transportere og afhælde jord eller andet massegods 

 » Ekstremt robust og stabilt design

 » Inkl� ophæng og transportbeslag

 » Hærdet tandsystem

 » Bund og sideplader af slidstål HB 450

Ændring af standardophæng – merpris

Varenummer Gravemaskine klasse

BAGXXX000000 0,5 - 5,0 t på forespørgsel

BAGXXX000005 5,1 - 10,0 t på forespørgsel

BAGXXX000010 fra 10,1 t på forespørgsel

Varenummer Bredde Tænder Volumen Vægt Enhed *DKK netto

TFLBAG050030 300 mm 0 0,064 m3 95 kg Stk� 4�455,00  

TFLBAG050031 300 mm 2 0,064 m3 98 kg Stk� 5�055,00  

TFLBAG050040 400 mm 0 0,087 m3 108 kg Stk� 5�062,50  

TFLBAG050041 400 mm 3 0,087 m3 113 kg Stk� 5�962,50  

TFLBAG050050 500 mm 0 0,110 m3 121 kg Stk� 5�670,00  

TFLBAG050051 500 mm 4 0,110 m3 128 kg Stk� 6�870,00  

TFLBAG050060 600 mm 0 0,133 m3 134 kg Stk� 6�285,00  

TFLBAG050061 600 mm 4 0,133 m3 140 kg Stk� 7�485,00  

TFLBAG050070 700 mm 0 0,156 m3 146 kg Stk� 6�847,50  

TFLBAG050071 700 mm 5 0,156 m3 155 kg Stk� 8�347,50  

TFLBAG050080 800 mm 0 0,179 m3 159 kg Stk� 7�455,00  

TFLBAG050081 800 mm 5 0,179 m3 168 kg Stk� 8�955,00  

TFLBAG050090 900 mm 0 0,202 m3 172 kg Stk� 8�062,50  

TFLBAG050091 900 mm 6 0,202 m3 182 kg Stk� 9�862,50  

TFLBAG050100 100 mm 0 0,224 m3 185 kg Stk� 8�670,00  

TFLBAG050101 100 mm 6 0,224 m3 195 kg Stk� 10�470,00  

Gravemaskine klasse 5,1 - 6,0 t
TL5 – MS03SY Påskruede tænder

Varenummer Bredde Tænder Volumen Vægt Enhed *DKK netto

TFLBAG040030 300 mm 0 0,046 m3 83 kg Stk� 3�885,00  

TFLBAG040031 300 mm 3 0,046 m3 87 kg Stk� 4�785,00  

TFLBAG040040 400 mm 0 0,062 m3 95 kg Stk� 4�455,00  

TFLBAG040041 400 mm 3 0,062 m3 99 kg Stk� 5�355,00  

TFLBAG040050 500 mm 0 0,078 m3 107 kg Stk� 5�017,50  

TFLBAG040051 500 mm 4 0,078 m3 112 kg Stk� 6�217,50  

TFLBAG040060 600 mm 0 0,094 m3 119 kg Stk� 5�580,00  

TFLBAG040061 600 mm 4 0,094 m3 124 kg Stk� 6�780,00  

TFLBAG040070 700 mm 0 0,110 m3 131 kg Stk� 6�142,50  

TFLBAG040071 700 mm 5 0,110 m3 137 kg Stk� 7�642,50  

TFLBAG040080 800 mm 0 0,124 m3 143 kg Stk� 6�705,00  

TFLBAG040081 800 mm 5 0,124 m3 149 kg Stk� 8�205,00  

Gravemaskine klasse 3,6 - 4,9 t 
TL4 – MS03SY Påskruede tænder

Varenummer Bredde Tænder Volumen Vægt Enhed *DKK netto

TFLBAG030030 300 mm 0 0,035 m3 63 kg  Stk� 3�247,50  

TFLBAG030031 300 mm 3 0,035 m3 67 kg Stk� 4�147,50  

TFLBAG030040 400 mm 0 0,048 m3 72 kg Stk� 3�712,50  

TFLBAG030041 400 mm 3 0,048 m3 76 kg Stk� 4�612,50  

TFLBAG030050 500 mm 0 0,061 m3 81 kg Stk� 4�177,50  

TFLBAG030051 500 mm 4 0,061 m3 86 kg Stk� 5�377,50  

TFLBAG030060 600 mm 0 0,074 m3 91 kg Stk� 4�695,00  

TFLBAG030061 600 mm 4 0,074 m3 96 kg Stk� 5�895,00  

TFLBAG030070 700 mm 0 0,087 m3 100 kg Stk� 5�160,00  

TFLBAG030071 700 mm 5 0,087 m3 106 kg Stk� 6�660,00  

TFLBAG030080 800 mm 0 0,100 m3 109 kg Stk� 5�625,00  

TFLBAG030081 800 mm 5 0,100 m3 115 kg Stk� 7�125,00  

Gravemaskine klasse 2,6 - 3,5 t
TL3 – MS03SY Påskruede tænder

Varenummer Bredde Tænder Volumen Vægt Enhed *DKK netto

TFLBAG020030 300 mm 0 0,021 m3 42 kg Stk� 2�835,00  

TFLBAG020031 300 mm 3 0,021 m3 61 kg Stk� 3�510,00  

TFLBAG020040 400 mm 0 0,028 m3 49 kg Stk� 3�307,50  

TFLBAG020041 400 mm 3 0,028 m3 68 kg Stk� 3�982,50  

TFLBAG020050 500 mm 0 0,035 m3 56 kg Stk� 3�780,00  

TFLBAG020051 500 mm 4 0,035 m3 76 kg Stk� 4�680,00  

TFLBAG020060 600 mm 0 0,042 m3 63 kg Stk� 4�252,50  

TFLBAG020061 600 mm 4 0,042 m3 83 kg Stk� 5�152,50  

TFLBAG020070 700 mm 0 0,049 m3 70 kg Stk� 4�725,00  

TFLBAG020071 700 mm 5 0,049 m3 91 kg Stk� 5�850,00  

Gravemaskine klasse 2,0 - 2,5 t
TL2 – MS03SY Påskruede tænder

Varenummer Bredde Tænder Volumen Vægt Enhed *DKK netto

TFLBAG010030 300 mm 0 0,017 m3 35 kg Stk� 2�362,50  

TFLBAG010031 300 mm 3 0,017 m3 49 kg Stk� 3�037,50  

TFLBAG010040 400 mm 0 0,024 m3 40 kg Stk� 2�700,00  

TFLBAG010041 400 mm 3 0,024 m3 54 kg Stk� 3�375,00  

TFLBAG010050 500 mm 0 0,030 m3 45 kg Stk� 3�037,50  

TFLBAG010051 500 mm 4 0,030 m3 60 kg Stk� 3�967,50  

TFLBAG010060 600 mm 0 0,037 m3 50 kg Stk� 3�375,00  

TFLBAG010061 600 mm 4 0,037 m3 65 kg Stk� 4�275,00  

TFLBAG010070 700 mm 0 0,044 m3 55 kg Stk� 3�712,50  

TFLBAG010071 700 mm 5 0,044 m3 71 kg Stk� 4�837,50  

Gravemaskine klasse 0,5 - 1,8 t
TL1 – MS01SY Påskruede tænder
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Varenummer Bredde Tænder Volumen Vægt Enhed *DKK netto

TFLBAG150040 400 mm 0 0,285 m3 500 kg Stk� 23�437,50  

TFLBAG150041 400 mm 3 0,285 m3 521 kg Stk� 24�562,50  

TFLBAG150050 500 mm 0 0,379 m3 547 kg Stk� 25�650,00  

TFLBAG150051 500 mm 4 0,379 m3 575 kg Stk� 27�150,00  

TFLBAG150060 600 mm 0 0,474 m3 594 kg Stk� 27�825,00  

TFLBAG150061 600 mm 4 0,474 m3 622 kg Stk� 29�325,00  

TFLBAG150070 700 mm 0 0,568 m3 641 kg Stk� 30�000,00  

TFLBAG150071 700 mm 5 0,568 m3 676 kg Stk� 31�875,00  

TFLBAG150080 800 mm 0 0,662 m3 689 kg Stk� 32�250,00  

TFLBAG150081 800 mm 5 0,662 m3 724 kg Stk� 34�125,00  

TFLBAG150090 900 mm 0 0,756 m3 736 kg Stk� 34�500,00  

TFLBAG150091 900 mm 6 0,756 m3 778 kg Stk� 36�750,00  

TFLBAG150100 1000 mm 0 0,851 m3 783 kg Stk� 36�675,00  

TFLBAG150101 1000 mm 6 0,851 m3 825 kg Stk� 38�925,00  

TFLBAG150120 1200 mm 0 0,945 m3 830 kg Stk� 38�850,00  

TFLBAG150121 1200 mm 7 0,945 m3 879 kg Stk� 41�475,00  

Gravemaskine klasse 10,0 - 15,0 t
TL15 – MS10 Svejsede tænder

Varenummer Bredde Tænder Volumen Vægt Enhed *DKK netto

TFLBAG120040 400 mm 0 0,212 m3 375 kg Stk� 17�550,00  

TFLBAG120041 400 mm 3 0,212 m3 396 kg Stk� 18�675,00  

TFLBAG120050 500 mm 0 0,282 m3 411 kg Stk� 19�275,00  

TFLBAG120051 500 mm 4 0,282 m3 439 kg Stk� 20�775,00  

TFLBAG120060 600 mm 0 0,351 m3 446 kg Stk� 20�925,00  

TFLBAG120061 600 mm 4 0,351 m3 474 kg Stk� 22�425,00  

TFLBAG120070 700 mm 0 0,421 m3 482 kg Stk� 22�500,00  

TFLBAG120071 700 mm 5 0,421 m3 517 kg Stk� 24�375,00  

TFLBAG120080 800 mm 0 0,491 m3 518 kg Stk� 24�225,00  

TFLBAG120081 800 mm 5 0,491 m3 553 kg Stk� 26�100,00  

TFLBAG120090 900 mm 0 0,561 m3 554 kg Stk� 25�950,00  

TFLBAG120091 900 mm 6 0,561 m3 596 kg Stk� 28�200,00  

TFLBAG120100 1000 mm 0 0,630 m3 589 kg Stk� 27�600,00  

TFLBAG120101 1000 mm 6 0,630 m3 631 kg Stk� 29�850,00  

TFLBAG120120 1200 mm 0 0,700 m3 625 kg Stk� 29�250,00  

TFLBAG120121 1200 mm 7 0,700 m3 674 kg Stk� 31�875,00  

Gravemaskine klasse 10,0 - 12,0 t
TL12 – MS08SY Svejsede tænder

Varenummer Bredde Tænder Volumen Vægt Enhed *DKK netto

TFLBAG100040 400 mm 0 0,156 m3 247 kg Stk� 11�550,00  

TFLBAG100041 400 mm 3 0,156 m3 268 kg Stk� 12�675,00  

TFLBAG100050 500 mm 0 0,201 m3 276 kg Stk� 12�937,50  

TFLBAG100051 500 mm 4 0,201 m3 304 kg Stk� 14�437,50  

TFLBAG100060 600 mm 0 0,246 m3 305 kg Stk� 14�250,00  

TFLBAG100061 600 mm 4 0,246 m3 333 kg Stk� 15�750,00  

TFLBAG100070 700 mm 0 0,291 m3 334 kg Stk� 15�600,00  

TFLBAG100071 700 mm 5 0,291 m3 369 kg Stk� 17�475,00  

TFLBAG100080 800 mm 0 0,336 m3 363 kg Stk� 16�950,00  

TFLBAG100081 800 mm 5 0,336 m3 398 kg Stk� 18�825,00  

TFLBAG100090 900 mm 0 0,381 m3 392 kg Stk� 18�375,00  

TFLBAG100091 900 mm 6 0,381 m3 434 kg Stk� 20�625,00  

TFLBAG100100 1000 mm 0 0,426 m3 421 kg Stk� 19�725,00  

TFLBAG100101 1000 mm 6 0,426 m3 463 kg Stk� 21�975,00  

Gravemaskine klasse 8,1 - 10,0 t
TL10 – MS08SY Svejsede tænder

Varenummer Bredde Tænder Volumen Vægt Enhed *DKK netto

TFLBAG080030 300 mm 0 0,097 m3 170 kg Stk� 8�767,50  

TFLBAG080031 300 mm 3 0,097 m3 175 kg Stk� 9�892,50  

TFLBAG080040 400 mm 0 0,133 m3 192 kg Stk� 9�900,00  

TFLBAG080041 400 mm 3 0,133 m3 197 kg Stk� 11�025,00  

TFLBAG080050 500 mm 0 0,169 m3 214 kg Stk� 11�032,50  

TFLBAG080051 500 mm 4 0,169 m3 221 kg Stk� 12�525,00  

TFLBAG080060 600 mm 0 0,205 m3 236 kg Stk� 12�165,00  

TFLBAG080061 600 mm 4 0,205 m3 243 kg Stk� 13�650,00  

TFLBAG080070 700 mm 0 0,241 m3 259 kg Stk� 13�350,00  

TFLBAG080071 700 mm 5 0,241 m3 267 kg Stk� 15�225,00  

TFLBAG080080 800 mm 0 0,277 m3 281 kg Stk� 14�475,00  

TFLBAG080081 800 mm 5 0,277 m3 289 kg Stk� 16�350,00  

TFLBAG080090 900 mm 0 0,313 m3 303 kg Stk� 15�637,50  

TFLBAG080091 900 mm 6 0,313 m3 313 kg Stk� 17�887,50  

TFLBAG080100 1000 mm 0 0,350 m3 325 kg Stk� 16�725,00  

TFLBAG080101 1000 mm 6 0,350 m3 335 kg Stk� 18�975,00  

Gravemaskine klasse 6,1 - 8,0 t
TL8 – MS08SY Svejsede tænder

Ændring af standardophæng – merpris

Varenummer Gravemaskine klasse

BAGXXX000000 0,5 - 5,0 t på forespørgsel

BAGXXX000005 5,1 - 10,0 t på forespørgsel

BAGXXX000010 fra 10,1 t på forespørgsel
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Billede med tænder



Grøfteskovl
Tekniske detaljer

 » Til opsamling, transport, løft og dumpning af jord og let jord ved 
etablering af grøfter og sænkninger 

 » Til etablering af skrænter, rabatter og andre komplekse 
terrænformer

 » Forlænget skovlbund

 » Fast version

Andre bredder på forespørgsel

Varenummer Bredde Volumen Vægt Enhed *DKK netto

GRLBAG030100 1000 mm 0,100 m3 133 kg Stk� 6�900,00  

GRLBAG030120 1200 mm 0,120 m3 153 kg Stk� 7�665,00  

GRLBAG030140 1400 mm 0,140 m3 173 kg Stk� 8�400,00  

GRLBAG030150 1500 mm 0,150 m3 183 kg Stk� 8�775,00  

GRLBAG030160 1600 mm 0,160 m3 193 kg Stk� 9�150,00  

Gravemaskine klasse 2,6 - 3,5 t 
GRL3 – MS03SY 

Varenummer Bredde Volumen Vægt Enhed *DKK netto

GRLBAG010080 800 mm 0,043 m3 72 kg Stk� 4�125,00  

GRLBAG010100 1000 mm 0,055 m3 85 kg Stk� 4�612,50  

GRLBAG010120 1200 mm 0,066 m3 98 kg Stk� 5�100,00  

Gravemaskine klasse 0,5 - 1,8 t
GRL1 – MS01SY 

Varenummer Bredde Volumen Vægt Enhed *DKK netto

GRLBAG050120 1200 mm 0,188 m3 185 kg Stk� 8�850,00  

GRLBAG050140 1400 mm 0,220 m3 205 kg Stk� 9�600,00  

GRLBAG050150 1500 mm 0,235 m3 215 kg Stk� 9�975,00  

GRLBAG050160 1600 mm 0,251 m3 225 kg Stk� 10�350,00  

Gravemaskine klasse 5,1 - 6,0 t
GRL5 – MS03SY 

Varenummer Bredde Volumen Vægt Enhed *DKK netto

GRLBAG080150 1500 mm 0,305 m3 340 kg Stk� 15�712,50  

GRLBAG080160 1600 mm 0,324 m3 355 kg Stk� 16�275,00  

GRLBAG080180 1800 mm 0,365 m3 390 kg Stk� 17�587,50  

Gravemaskine klasse 6,1 - 8,0 t
GRL8 – MS08SY 

Varenummer Bredde Volumen Vægt Enhed *DKK netto

GRLBAG120160 1600 mm 0,460 m3 505 kg Stk� 23�625,00  

GRLBAG120180 1800 mm 0,520 m3 550 kg Stk� 25�725,00  

Gravemaskine klasse 10,0 - 12,0 t
GRL12 – MS08SY 

Ændring af standardophæng – merpris

Varenummer Gravemaskine klasse

BAGXXX000000 0,5 - 5,0 t på forespørgsel

BAGXXX000005 5,1 - 10,0 t på forespørgsel

BAGXXX000010 fra 10,1 t på forespørgsel
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Risteskovl med tværstænger
Tekniske detaljer

 » Robust konstruktion

 » Inkl� ophæng og transportbeslag

 » Hærdet tandsystem

 » Version af slidstål HB 450

Risteskovl med gitterstænger
Tekniske detaljer

 » Robust konstruktion

 » Inkl� ophæng og transportbeslag

 » Hærdet tandsystem

 » Version af slidstål HB 450

 » Med fremført skær som ekstraudstyr

Ændring af standardophæng – merpris

Varenummer Gravemaskine klasse

BAGXXX000000 0,5 - 5,0 t på forespørgsel

BAGXXX000005 5,1 - 10,0 t på forespørgsel

BAGXXX000010 fra 10,1 t på forespørgsel

Ændring af standardophæng – merpris

Varenummer Gravemaskine klasse

BAGXXX000000 0,5 - 5,0 t på forespørgsel

BAGXXX000005 5,1 - 10,0 t på forespørgsel

BAGXXX000010 fra 10,1 t på forespørgsel

Andre bredder på forespørgsel�

Andre bredder på forespørgsel�

Varenummer Bredde Tænder Volumen Vægt Enhed *DKK netto

SBLBAG010040 400 mm 0 0,015 m3 51 kg Stk� 3�337,50  

SBLBAG010041 400 mm 3 0,015 m3 55 kg Stk� 3�832,50  

SBLBAG010060 600 mm 0 0,023 m3 68 kg Stk� 3�975,00  

SBLBAG010061 600 mm 4 0,023 m3 73 kg Stk� 4�575,00  

SBLBAG010080 800 mm 0 0,031 m3 85 kg Stk� 4�612,50  

SBLBAG010081 800 mm 5 0,031 m3 91 kg Stk� 5�317,50  

Gravemaskine klasse 0,5 - 1,8 t
SL1 – MS01SY 

Varenummer Bredde Tænder Volumen Vægt Enhed *DKK netto

SBLBAG030050 500 mm 0 0,051 m3 100 kg Stk� 5�662,50  

SBLBAG030051 500 mm 4 0,051 m3 105 kg Stk� 6�435,00  

SBLBAG030060 600 mm 0 0,062 m3 110 kg Stk� 6�037,50  

SBLBAG030061 600 mm 4 0,062 m3 115 kg Stk� 6�847,50  

SBLBAG030080 800 mm 0 0,085 m3 130 kg Stk� 6�787,50  

SBLBAG030081 800 mm 5 0,085 m3 136 kg Stk� 7�710,00  

Gravemaskine klasse 2,6 - 3,5 t 
SL3 – MS03SY 

Varenummer Bredde Tænder Volumen Vægt Enhed *DKK netto

SBLBAG050080 800 mm 0 0,130 m3 273 kg Stk� 12�150,00  

SBLBAG050080 800 mm 5 0,130 m3 279 kg Stk� 13�612,50  

SBLBAG050100 1000 mm 0 0,168 m3 310 kg Stk� 13�537,50  

SBLBAG050101 1000 mm 6 0,168 m3 318 kg Stk� 15�217,50  

Gravemaskine klasse 5,1 - 6,0 t 
SL5 – MS03SY 

Varenummer Bredde Tænder Volumen Vægt Enhed *DKK netto

SBLBAG080080 800 mm 0 0,195 m3 305 kg Stk� 14�295,00  

SBLBAG080081 800 mm 5 0,195 m3 314 kg Stk� 16�170,00  

SBLBAG080100 1000 mm 0 0,255 m3 350 kg Stk� 16�402,50  

SBLBAG080101 1000 mm 6 0,255 m3 360 kg Stk� 18�652,50  

SBLBAG080120 1200 mm 0 0,315 m3 395 kg Stk� 18�525,00  

SBLBAG080121 1200 mm 7 0,315 m3 407 kg Stk� 21�150,00  

Gravemaskine klasse 6,1 - 8,0 t
SL8 – MS08SY 

Varenummer Bredde Tænder Volumen Vægt Enhed *DKK netto

SBLBAG100100 1000 mm 0 0,330 m3 450 kg Stk� 18�562,50  

SBLBAG100101 1000 mm 6 0,330 m3 492 kg Stk� 20�812,50  

SBLBAG100120 1200 mm 0 0,400 m3 510 kg Stk� 21�000,00  

SBLBAG100121 1200 mm 7 0,400 m3 559 kg Stk� 23�625,00  

Gravemaskine klasse 8,1 - 10 t 
SL10 – MS08SY 

Varenummer Bredde Tænder Volumen Vægt Enhed *DKK netto

SBLBAG150100 1000 mm 0 0,400 m3 600 kg Stk� 22�500,00  

SBLBAG150101 1000 mm 6 0,400 m3 642 kg Stk� 24�750,00  

SBLBAG150120 1200 mm 0 0,485 m3 675 kg Stk� 25�350,00  

SBLBAG150121 1200 mm 7 0,485 m3 724 kg Stk� 27�975,00  

Gravemaskine klasse 10,0 - 15,0 t 
SL15 – MS10
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Varenummer Åbningsbredde Bredde lukket Momentmotor Ophæng Enhed *DKK netto

SGFBAG040000 1364 mm 500 mm med MS03 Stk� 47�250,00  

SGFBAG040001 1364 mm 500 mm uden MS03 Stk� 26�437,50  

SGFBAG040002 1364 mm 500 mm med MS08 Stk� 48�750,00  

SGFBAG040003 1364 mm 500 mm uden MS08 Stk� 27�937,50  

Gravemaskine klasse: 3,5 - 6,0 t – SG 4 

Sorteringsgrab
Tekniske detaljer

 » Momentmotor 360°

 » Driftstryk: 320 bar

Egenskaber 

 » Robust og kompakt konstruktion

 » Nem at vedligeholde

Varenummer Åbningsbredde Bredde lukket Momentmotor Ophæng Enhed *DKK netto

SGFBAG080000 1500 mm 500 mm med MS08 Stk� 75�375,00  

SGFBAG080001 1500 mm 500 mm uden MS08 Stk� 41�437,50  

Gravemaskine klasse: 6,1 - 10,0 t – SG 8

Varenummer Åbningsbredde Bredde lukket Momentmotor Ophæng Enhed *DKK netto

SGFBAG120000 1664 mm 800 mm med MS10 Stk� 90�000,00  

SGFBAG120001 1664 mm 800 mm uden MS10 Stk� 51�937,50  

Gravemaskine klasse: 10,0 - 15,0 t – SG 12

Varenummer Åbningsbredde Bredde lukket Momentmotor Ophæng Enhed *DKK netto

SGFBAG020000 880 mm 400 mm med MS01 Stk� 28�875,00  

SGFBAG020001 880 mm 400 mm uden MS01 Stk� 14�250,00  

SGFBAG020002 880 mm 400 mm med MS03 Stk� 30�375,00  

SGFBAG020003 880 mm 400 mm uden MS03 Stk� 15�750,00  

Gravemaskine klasse 1,5 - 3,5 t – SG 2 

Ændring af standardophæng – merpris

Varenummer Gravemaskine klasse

BAGXXX000000 0,5 - 5,0 t på forespørgsel

BAGXXX000005 5,1 - 10,0 t på forespørgsel

BAGXXX000010 fra 10,1 t på forespørgsel

Vist med MS08

Varenummer Version Ophæng Enhed *DKK netto

RZXBAG185000 Med momentmotor MS03 Stk� 33�375,00  

RZXBAG185005 Uden momentmotor MS03 Stk� 17�625,00  

RZXBAG185010 Med momentmotor MS08 Stk� 36�375,00  

RZXBAG185015 Uden momentmotor MS08 Stk� 19�125,00  

Kævlegrab »RZ 185 Combi«
Tekniske detaljer

 » Momentmotor 360°

 » Driftstryk: 320 bar
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Stammegrab »Krokodil-Plus«
Splintfri skæring garanteret – stammegraben »Krokodil-Plus« er et effektivt værktøj til brug ved beskæring af grene og træer�  
Giver hurtig beskæring af små træer og buske eller i plantager� Meget alsidig anvendelse, f�eks� terræn, skrænter, i sumpede områder,  
til landskabspleje eller inden for landbrug, gør den til et effektivt universalredskab for gartnere, landmænd og maskinstationer�

Tekniske detaljer

 » Montering på gravemaskine 

 » Der fås forskellige ophæng

 » Påkrævet olietryk: min� 240 bar

 » Påkrævet oliemængde: 40 - 100 l/min

 » Af slidstål HB 500

Varenummer Grentykkelse (blødt træ) op til Åbningsbredde Gravemaskine klasse Vægt Enhed *DKK netto

FGRFLM100200 200 mm 620 mm 1,5 - 3,5 t 200 kg Stk� 30�675,00  

FGRFLM100300 300 mm 820 mm 4,0 - 8,0 t 320 kg Stk� 37�500,00  

Stammegrab »Krokodil-Plus«

Varenummer Betegnelse passende til stammegrab Enhed *DKK netto

FGRFLM901100 Gravemaskine-ophæng MS 03 200 / 300 Stk� 2�625,00  

FGRFLM901150 Gravemaskine-ophæng MS 08 200 / 300 Stk� 3�000,00  

FGRFLM901170 Gravemaskine-ophæng MS 10 300 Stk� 7�125,00  
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Ændring af standardophæng – merpris

Varenummer Gravemaskine klasse

BAGXXX000000 0,5 - 5,0 t på forespørgsel

BAGXXX000005 5,1 - 10,0 t på forespørgsel

BAGXXX000010 fra 10,1 t på forespørgsel

171

14

*    Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Se video



Varenummer Betegnelse Ophæng Enhed *DKK netto

ASHBAG000000 Grensavhoved 3 klinger MS08 Stk� 78�750,00  

ASHBAG900000 Drejekrans, hydraulisk Stk� 28�500,00  

Grensavhoved 3 klinger

Varenummer Betegnelse Ophæng Enhed *DKK netto

ASHBAG000010 Grensavhoved MS03 Stk� 49�762,50  

ASHBAG000015 Grensavhoved MS08 Stk� 54�150,00  

ASHBAG900000 Drejekrans, hydraulisk Stk� 28�500,00  

Grensavhoved til grentykkelse 150 mm

Varenummer Arbejdsbredde Ophæng Enhed *DKK netto

KEBBAG000000 2000 mm MS03 Stk� 18�750,00  

KEBBAG000005 2000 mm MS08 Stk� 19�500,00  

KEBBAG000010 2500 mm MS03 Stk� 21�000,00  

KEBBAG000015 2500 mm MS08 Stk� 21�750,00  

Kost »Löwe«

Redskaber med gravemaskine-ophæng

Ændring af standardophæng – merpris

Varenummer Gravemaskine klasse

BAGXXX000000 0,5 - 5,0 t på forespørgsel

BAGXXX000005 5,1 - 10,0 t på forespørgsel

BAGXXX000010 fra 10,1 t på forespørgsel
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Pallegafler
Tekniske detaljer

 » Til løft af last

 » Gaflerne kan justeres enkeltvist

 » Justerbare gafler – til alle gængse paller

Varenummer Ophæng Bredde Tænder Tænder L x B x H Vægt Løfteevne Enhed *DKK netto

STGBAG000000 MS03 1200 mm FEM 2A 1200 x 80 x 40 mm 187 kg 2,0 t Stk� 12�375,00 

Gravemaskine klasse 3,0 - 6,0 t

Varenummer Ophæng Bredde Tænder Tænder L x B x H Vægt Løfteevne Enhed *DKK netto

STGBAG000005 MS08 1200 mm FEM 3A 1200 x 100 x 40 mm 217 kg 3,5 t Stk� 18�375,00 

Gravemaskine klasse 7,0 - 10,0 t

Rydningsrive
Tekniske detaljer

 » Til rydning, sortering og læsning af rødder og krat

 » 4 tænder af slidstål HB 450

 » Tværstang til forstærkning

Varenummer Gravemaskine klasse Bredde Ophæng Enhed *DKK netto

RODBAG000000 0,3 - 2,0 t 600 mm MS01 Stk� 3�937,50  

RODBAG000005 1,5 - 4,5 t 800 mm MS03 Stk� 6�337,50  

RODBAG000010 6,0 -10,0 t 1000 mm MS08 Stk� 12�337,50  

Rodhøvl
Tekniske detaljer

 » Tapsamlet konstruktion

 » Kniv og plade af slidstål HB 500

 » Fås med ophæng efter eget valg

Varenummer Gravemaskine klasse Ophæng Enhed *DKK netto

WSLBAG000000 0,3 - 2,0 t MS01 Stk� 2�175,00  

WSLBAG000005 1,5 - 6,0 t MS03 Stk� 2�925,00  

WSLBAG000010 6,0 - 10,0 t MS08 Stk� 5�925,00  

Varenummer System Gravemaskine klasse Enhed *DKK netto

BAVFLI200416 MS01 0,7 - 2,0 t Stk� 318,75  

BAVFLI200424 MS01 med transportkrog 0,7 - 2,0 t Stk� 318,75  

BAVFLI200410 MS01SY med transportkrog 0,7 - 2,0 t Stk� 937,50  

BAVFLI200412 MS03 1,5 - 5,0 t Stk� 487,50  

BAVFLI200422 MS03 med transportkrog 1,5 - 5,0 t Stk� 487,50  

BAVFLI200400 MS03SY med transportkrog 1,5 - 5,0 t Stk� 1�275,00  

BAVFLI200414 MS08 5,0 - 12,0 t Stk� 937,50  

BAVFLI200423 MS08 med transportkrog 5,0 - 12,0 t Stk� 2�062,50  

BAVFLI200403 MS08SY med transportkrog 5,0 - 12,0 t Stk� 4�425,00  

BAVFLI200421 MS10 med transportkrog 10,0 - 19,0 t Stk� 6�225,00  

BAVFLI000122 MS21 19,0 - 24,0 t Stk� 7�200,00  

BAVFLI000124 MS25 26,0 - 40,0 t Stk� 4�650,00  

BAVFLI000128 Atlas T620 10,0 - 22,0 t Stk� 4�650,00  

BAVFLI000127 Gehl Stk� 1�125,00  

Varenummer System Gravemaskine klasse Enhed *DKK netto

BAVFLI000100 CW 05 0 - 3,5 t Stk� 750,00  

BAVFLI000110 CW 10 3,5 - 10,5 t Stk� 1�875,00  

BAVFLI000109 CW 20 7,5 - 15,0 t Stk� 7�575,00  

BAVFLI000123 CW 30 15,0 - 25,0 t Stk� 10�050,00  

BAVFLI000126 CW 40 20,0 - 30,0 t Stk� 10�350,00  

BAVFLI000130 Liebherr SW 33 8,0 - 22,0 t Stk� 3�562,50  

BAVFLI000135 Liebherr SW 48 14,7 - 30,0 t Stk� 4�387,50  

BAVFLI000105 Martin M02 0 - 1,8 t Stk� 750,00  

BAVFLI000107 Martin M03 1,8 - 3,5 t Stk� 1�125,00  

BAVFLI000113 Martin M10 3,5 - 10,0 t Stk� 2�400,00  

BAVFLI000104 Volvo S40 2,0 - 6,0 t Stk� 1�725,00  

BAVFLI000116 Volvo S45 5,0 - 12,0 t Stk� 2�250,00  

BAVFLI000132 Volvo S50 5,0 - 12,0 t Stk� 3�675,00  

BAVFLI000131 Volvo S60 12,0 - 20,0 t Stk� 4�575,00  

BAVFLI000133 Volvo S70 18,0 - 33,0 t Stk� 8�475,00  

BAVFLI000134 Volvo S80 30,0 - 43,0 t Stk� 12�675,00  

BAVFLI000129 Schaeff - Terex HR 16 1,8 - 3,5 t Stk� 1�350,00  

Ramme til påsvejsning løs
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Varenummer Version Gravemaskine klasse Enhed *DKK netto

ERHBAG000000 Med ophæng MS 01, uden bor 1,5 - 3,5 t Stk� 17�550,00  

ERHBAG000005 Med ophæng MS 03, uden bor 3,0 - 6,0 t Stk� 22�650,00  

Tekniske detaljer

 » Til bor Ø op til 300 mm

 » Påkrævet oliemængde: ca� 40 l/min

Jordbor med hydraulisk drev 

Tilbehør
Varenummer Betegnelse Diameter Enhed *DKK netto

AZEJFM000007 Bor 150 mm Stk� 3�225,00  

AZEJFM000000 Bor 200 mm Stk� 3�600,00  

AZEJFM000001 Bor 300 mm Stk� 4�425,00  

Tekniske detaljer

 » Simpel 

 » Meget robust brydetand

 » Perfekt til hård og stenet jord

Brydetand

Varenummer Ophæng Gravemaskine klasse Enhed *DKK netto

RSZBAG000005 MS01 1,5 - 3,5 t Stk� 6�300,00  

RSZBAG000010 MS03 3,5 - 6,0 t Stk� 10�650,00  

RSZBAG000015 MS08 7,0 - 10,0 t Stk� 14�700,00  

RSZBAG000020 MS10 10,0 - 13,0 t Stk� 18�600,00  

Ændring af standardophæng – merpris

Varenummer Gravemaskine klasse

BAGXXX000000 0,5 - 5,0 t på forespørgsel

BAGXXX000005 5,1 - 10,0 t på forespørgsel

BAGXXX000010 fra 10,1 t på forespørgsel

Vist med MS01

Varenummer Arbejdsbredde Ophæng Enhed *DKK netto

MULBAG000000 800 mm MS03 Stk� 28�500,00 

Mulchmaskine »Type 800«
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Tandholder til påsvejsning – Caterpillar-type til 
læssemaskiner

Varenummer Type Størrelse L T S Vægt Trækstyrke Enhed *DKK netto

BAVATE201047 E 310 J 200 233 mm 138 mm 15 - 20mm 1,9 kg 6000 kg Stk� 103,50  

BAVATE201048 E 311 J 250 340 mm 230 mm 20 - 30mm 5,3 kg 10000 kg Stk� 208,50  

BAVATE201049 E 312 J 300 355 mm 235 mm 25 - 35mm 7,7 kg 13000 kg Stk� 294,00  

BAVATE201050 E 313 J 350 425 mm 286 mm 35 - 40mm 14,0 kg 16000 kg Stk� 512,25  

Tandholder til påsvejsning – Caterpillar-type til 
gravemaskiner

Varenummer Type Størrelse L T S Vægt Trækstyrke Gravemaskine klasse Enhed *DKK netto

BAVATE201013 E 320 J 200 180 mm 100 mm 22 mm 1,6 kg 6000 kg 4,0 - 6,0 t Stk� 87,00  

BAVATE201017 E 322 J 250 255 mm 152 mm 27 mm 3,8 kg 10000 kg 11,0 - 15,0 t Stk� 144,75  

BAVATE201021 E 323 J 300 304 mm 183 mm 33 mm 6,7 kg 13000 kg 16,0 - 20,0 t Stk� 249,00  

BAVATE201027 E 324 J 350 345 mm 206 mm 43 mm 8,5 kg 16000 kg 21,0 - 23,0 t Stk� 316,50  

Bolt til tandspidser – Caterpillar-type

Varenummer Type Størrelse L C til tandholder type Enhed *DKK netto

BAVATE201015 E 370 J 200 57 mm 11 mm E 310 - E 320 Stk� 15,75  

BAVATE201019 E 372 J 250 77 mm 14 mm E 303 - E 311 - E 322 Stk� 21,75  

BAVATE201023 E 373 J 300 92 mm 14 mm E 304 - E 312 - E 323 Stk� 23,25  

BAVATE201025 E 374 J 350 105 mm 19 mm E 313 - E 324 Stk� 39,75  

Tandspidser – Caterpillar-type

Varenummer Type Størrelse L B H K Vægt Adapter Sikringsbolt Ring Enhed *DKK netto

BAVATE201014 E 350 C J 200 148 mm 55 mm 63 mm 40 mm 1,2 kg E310/320 E370 E380 Stk� 78,00  

BAVATE201018 E 352 C J 250 193 mm 65 mm 85 mm 55 mm 2,8 kg Stk� 109,50  

BAVATE201022 E 353 C J 300 245 mm 92 mm 104 mm 67 mm 5,3 kg E 323 E 373 E 381 Stk� 156,00  

BAVATE201024 E 354 C J 350 271 mm 105 mm 121 mm 75 mm 7,5 kg E 324 E 374 E 382 Stk� 203,25  

Ring til tandspidser – Caterpillar-type

Varenummer Type Størrelse C Enhed *DKK netto

BAVATE201016 E 370 J 200 11 mm Stk� 12,75  

BAVATE201020 E 372 J 225 / 250 / 300 14 mm Stk� 15,00  

BAVATE201026 E 374 J 350 19 mm Stk� 23,25  
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https://agro-center.de

Én butik, én løsning!
AGRO-CENT

En pålidelig og unik shoppingoplevelse 
Eventuelle ventetider reduceres drastisk, da varerne kan 
afsendes umiddelbart efter, at ordren er afgivet� På den 
måde undgår vi frustrationer hos vores kunder på grund af 
udsolgte varer� 

Kommunikation – kundeorienteret og ligefrem
Vi ønsker at give dig den bedste service – enkel, direkte og 
ligetil� Vores kunders tilfredshed er vores vigtigste mål�

God service

Højeste tilgængelighed

Hurtige leverancer gennem optimerede processer 
Korte leveringstider er en central del af vores 
online-shop� Derfor har vi optimeret vores 
leveringsproces for at sikre, at dine varer ankommer 
til tiden og uden forsinkelser�  

Stort produktudvalg

Perfekte løsninger til landbruget 
Det er vores mål at tilbyde dig et bredt og varieret 
udvalg af produkter� Vi dækker de mest almindelige 
kategorier inden for landbrug og skovbrug og 
dækker behovet til hjem, gård og have�

Korte leveringstider



Thomas Zimmermann, Gruber Landtechnik   
Vi har fuld tillid til Fliegls online-shop! Mange varer på lager, fair priser, korte 

leveringstider og produkter af høj kvalitet. Jeg kan anbefale denne shop uden forbehold!

Thomas Schillinger, landmand
Udvalget af produkter er stort, og kvaliteten er virkelig god. Hos kundeservice 

er de altid klar til at hjælpe og meget venlige. Agro-Center Shop er mit 

foretrukne valg, når jeg skal købe ind til min gård online.

Franz Schübl, Leutgeb GmbH
Jeg er normalt forsigtig, når jeg handler i en ny online-shop, men Fliegl har overbevist 

mig. Rimelige priser, hurtig levering, og produkterne er af virkelig god kvalitet.

k, én løsning!
NTER.DE

Se tilbagemeldinger fra vores kunder

Maria Langlechner, landmand
Stort sortiment og mange tilgængelige varer. Jeg sætter især pris på det 

store udvalg af hydrauliske komponenter - her finder jeg alt, hvad jeg har 

brug for til min landbrugsbedrift. Her vil jeg gerne handle igen ;-)



Agro-Centerets lakeringslinje

Ud over et turbine-blæsningsanlæg er der også mulighed 
for vådkemisk forbehandling� Tyk- og tyndvæggede dele kan 
forberedes optimalt til den efterfølgende coatingproces med 
blæsekvalitet SA 2,5 eller højtryks-affedtning� Efterfølgende 
anvendes polyesterbaseret pulverlak i høj kvalitet eller 
2-komponent polyurethanbaserede vådlakeringssystemer i en to-
lags proces (grunder og dæklak)� Alle Fliegls køretøjer og maskiner 
har UV- og vejrbestandige overflader i den bedste kvalitet for 
erhvervskøretøjer� Under pulverlakeringen sikrer en epoxy-
koldgalvanisering den højest mulige korrosionsbeskyttelse�  
Dette garanterer en lang levetid på Fliegls produkter�

Varmgalvanisering – giver den bedste korrosionsbeskyttelse

Produktion og montering

Inden for landbruget er varmgalvaniserede komponenter 
afgørende, da de skal kunne modstå de barske forhold og det 
ofte barske klima� Varmgalvaniserede maskindele kan holde i 
årtier uden at vise tegn på korrosion eller slid� Derfor anvender vi 

» Langtids-korrosionsbeskyttelse

» Høj rentabilitet

» Tåler høj mekanisk belastning

» Perfekt beskyttelse overalt, også i hulrum og ved kanter

» Ingen vedligeholdelse

i høj grad varmgalvanisering på Fliegl-produkter, som er med 
til at sikre landbrugsredskabernes levetid og effektivitet�

Med produktionslaser opnås højeste 
kvalitetsstandarder

Vi fremstiller vores produkter med den højeste fleksibilitet 
og præcision takket være den nyeste laserteknologi� Det 
forkorter produktionstiden betydeligt og øger rentabiliteten� 
Laseren har en høj energieffektivitet og er med til at reducere 
driftsomkostningerne og beskytte miljøet�

Laserteknologi gør det muligt at skære i en lang række materialer, 
herunder stål, aluminium og rustfrit stål, hvilket gør den velegnet til 
flere formål�

Med vores overfladeteknologi sætter vi høje standarder for bæredygtigheden på Fliegl 
produkter� Vi dækker de energikrævende forbehandlings-, lakerings- og tørreprocesser 
med egen energi udvundet fra solpaneler og træflis samt med fjernvarme� Miljøet er i 
fokus hos Fliegl�
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1 Fliegl Agro-Center GmbH

Maierhof 1

D-84556 Kastl, Tyskland

Tlf.: +49 (0) 8671/9600-440

Fax: +49 (0) 8671/9600-701

E-mail: info@agro-center.de

2 Fliegl Agrartechnik GmbH

Bürgermeister-Boch-Str. 1

D-84453 Mühldorf, Tyskland 

Tlf.: +49 (0) 86 31/307-0

Fax: +49 (0) 86 31/307-550

E-mail: info@fliegl.com

4 Fliegl Fahrzeugbau GmbH „Werk 1“ 

Oberpöllnitzer Straße 8

D-07819 Triptis, Tyskland

Tlf.: +49 (0) 36482/830-0

Fax: +49 (0) 36482/830-60

E-mail: triptis@fliegl.com

7 Fliegl Agro-Center West GmbH 

Südstraße 35

D-48477 Hörstel/Dreierwalde

Tlf.: +49 (0) 59 78 / 70 18 88 - 0

Fax: +49 (0) 59 78 / 70 18 88 - 99

E-mail: info.west@agro-center.de

8 Fliegl Grünlandtechnik GmbH

Alu Straße 1

D-83527 Kirchdorf

Tlf.: +49 (0) 8072 3769253

E-mail: info@fliegl-gruenlandtechnik.de

3 Fliegl Kft.

Pillingerpuszta

H-9151 Abda Ungarn

Tlf.: +36 (0) 9655/3300

Fax: +36 (0) 9655/3316

E-mail: info@fliegl.hu

6 Fliegl Ibérica S.L.

Pol. Ind. Domenys, II . C/del Ví, parcela G-10

E-08720 Vilafranca del Penedès . Barcelona (Spanien)

Tlf.:  +34 (0) 93 817/54 90

Fax: +34 (0) 93 817/54 81

E-mail: fliegl@fliegl-iberica.com

5 Fliegl Fahrzeugbau GmbH „Werk 2“

Oberpöllnitzer Straße 8

D-07819 Triptis, Tyskland

Tlf.: +49 (0) 36482/830-0

Fax: +49 (0) 36482/830-60

E-mail: triptis@fliegl.com

fliegl.com

Kolofon

Fliegl Agro-Center GmbH

Maierhof 1

84556 Kastl

Tlf.: +49 (0) 8671/9600-440

Fax: +49 (0) 8671/9600-704

E-mail: info@agro-center.de

Internet: agro-center.de

Administrerende direktør:

Angelika Fliegl

Register Amtsgericht Traunstein 

Registernummer: HR 3108

Momsnummer: DE814753955

Indholdsansvarlig iht. § 10 afsnit 3 MDStV:

Angelika Fliegl

Generelle forretningsbetingelser (AGB) under:

https://agro-center.de/agb

Fliegl-Gruppen - en kompetent partner



Perfekte løsninger til landbruget
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Vinderup 

Maskinforretning A/S

Nr. Bjertvej 7

7830 Vinderup

Tel. 97441700

Traktor- &  

Høstspecialisten A/S - 

Hinnerup

Herredsvej 8, Grundfør

8382 Hinnerup

Tel. 8698 8700

Email: mail@tohs.dk

A.P. Jørgensen

Plantagevej 12

6760 Ribe

Tel: 21749977

Traktor & Høstspecialisten 

A/S - Hvam

Hannerupvej 21

9620 Aalestrup

Tel: 9633 0306

Email: mail@tohs.dk

Ringe 

Maskinforretning A/S

Nordbakken 5

5750 Ringe

Tel: 62621182

Røstofte Maskiner A/S

Nykøbingvej 295

4990 Sakskøbing

Tel: 54870007

Traktor & Høstspecialisten 

A/S - Brønderslev

Markedsvej 138

9700 Brønderslev

Tel: 9633 0305

Email: mail@tohs.dk

Røstofte Maskiner A/S

Røstofte Skovvej 1

4735 Mern

Tel. 55985099Traktor- &  

Høstspecialisten A/S - 

Kolding

Ambolten 35

6000 Kolding

Tel. 7552 0466

Email: mail@tohs.dk

Røstofte Maskiner  A/S

Hovedgaden 21

4440 Mørkøv,

Tel. 59275016

Hans Holm

Navervej 5

6360 Tinglev

Tel: 74644094

Vinderup Maskiner

Industrivej 7

7900 Nykøbing Mors


