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под углом, за счет чего корпус ковша расширяется к низу� Преимущество такой конструкции в том,  
что она улучшает сход сыпучего материала и позволяет минимизировать остатки материала�

Горячее цинкование: защита на века

Горячее цинкование противодействует скорой коррозии и увеличивает срок службы материала! При 
горячем цинковании цинковое покрытие особенно прочно прилегает к стали� Благодаря этому на 
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поверхность� Такое покрытие имеет существенные преимущества — долгий срок службы, стойкость  
к химическим веществам и атмосферным воздействиям, и идеально подходит для эксплуатации  
в суровых условиях� 

 » Идеальная защита всей детали,  
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 » Минимальное техобслуживание
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Толщина защитной планки указана на соответствующем навесном орудии�

Усилители на корпусе ковша

Для обеспечения еще большей прочности и долговечности корпуса наши ковши оснащены усилителями� 
Они укрепляют конструкцию ковша и дополнительно защищают его от износа при эксплуатации в 
экстремальных условиях�
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РАБОЧИЕ ПЛАТФОРМЫ



Тип Низкая
Высокая, 

вход сбоку
Высокая, 

вход посередине
Высокая, 

поворотная
Maxi Широкая Привинчиваемая Складная

Оцинкованная 4 4 4 4 4 4 4 4

Крепление

«Евростандарт», 
сельскохозяйственный, 

колесный или 
телескопический 

погрузчик

«Евростандарт», 
сельскохозяйственный, 

колесный или 
телескопический 

погрузчик

«Евростандарт», 
сельскохозяйственный, 

колесный или 
телескопический 

погрузчик

«Евростандарт», 
сельскохозяйственный, 

колесный или 
телескопический 

погрузчик

«Евростандарт», 
сельскохозяйственный, 

колесный или 
телескопический 

погрузчик

«Евростандарт», 
сельскохозяйственный, 

колесный или 
телескопический 

погрузчик

Вилочный 
погрузчик

Вилочный 
погрузчик

Увеличение высоты (м) — 1 1 1 1,40 — — —

Грузоподъемность ок� (кг) 250 250 250 250 250 250 120 120

Масса ок� (кг) 170 220 220 380 240 240 120 85

Вход сбоку сбоку посередине сбоку сбоку сбоку сбоку сбоку

Сертификат соответствия 
стандартам ЕС*

4 4 4 4 4 4 — —

Нескользящий пол 4 4 4 4 4 4 4 4

Ящик для инструмента 4 4 4 4 4 4 — —

Сертификат соответствия стандартам ЕС

Согласно Директиве по машинам, механизмам и машинному оборудованию 2006/42/ЕС все рабочие платформы, предназначенные для  
подъема людей на высоту более 3 м, должны проходить испытания типового образца ЕС� 

Рабочие платформы Fliegl сконструированы по этим критериям� Испытания типового образца по стандарту ЕС должны проводиться вместе  
с соответствующим транспортным средством� В ходе испытаний проверяются различные характеристики, например устойчивость,  
параллельность движения и дополнительные защитные приспособления� 

Транспортное средство должно отвечать следующим требованиям:

» Устойчивость

» Автоматическая параллельность движения

» Блокировка функции опрокидывания

» Регулирование скорости подъема и опускания

» Аварийная арматура для труб на цилиндрах механизма подъем

» Макс� высота подъема 10 м

» Аварийное опускание при высоте подъема более 7,5 м

» Радиотелефонная связь при высоте подъема более 7,5 м или при плохой видимости

Платформы поставляются в готовом для установки на тракторы, вилочные, сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики состоянии�

Наши оцинкованные горячим способом рабочие платформы имеют разнообразные возможности применения:  

 монтажные, ремонтные, очистные работы, покраска стен и потолков и т� п�

СРАВНЕНИЕ РАБОЧИХ ПЛАТФОРМ

РАБОЧИЕ ПЛАТФОРМЫ FLIEGL

8

Рабочие платформы

*
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*  Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

    Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de

Смотреть видео   

Принадлежности для типов: низкая, высокая (вход сбоку/посередине, поворотная), Maxi
Арт. номер Наименование Ед. изм.

ABHFLI000805 Пластиковая надставка (требуется при работах с цепной пилой), в сборе комплект

ABHFLI900006 Ящик для инструментов шириной 250 мм (при покупке нового орудия входит в комплект поставки) шт�

ABHFLI900007 Защитная решетка (требуется при выполнении работ в закрытых помещениях) шт�

ABHFLI900012 Усиленные колесики Schwerlast Ø 200 мм, из них 2 со стояночным тормозом и 2 без тормоза комплект

SBWXXX600058 Страховочное снаряжение Profi с тросом, чехлом, страховочным ремнем и страховочным приспособлением — допустимая нагрузка не 

более 125 кг

комплект

ABHFLI900014 Аварийная арматура для труб комплект

ABHFLI900021 Нестандартное лакокрасочное покрытие (цвет на выбор)

ETZXXX916600 Сигнальные полосы — доплата комплект

ABHFLI900500 Типовые испытания по стандарту ЕС согласно Директиве 2006/42/ЕС По запросу По запросу

1

2

3

4

5

Установка на сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики
Арт. номер Наименование Масса ок. Ед. изм.

ABHHRT000010V Рабочая платформа низкая 190 кг шт�

Установка на вилочные погрузчики
Арт. номер Наименование Масса ок. Ед. изм.

ABHFLI000001V Рабочая платформа низкая 170 кг шт�

Страховочное снаряжение Profi

Технические данные

 » В серийной комплектации с креплением «евростандарт»

 » Как опция с индивидуальным привинченным креплением для 
сельскохозяйственных, колесных или телескопических погрузчиков 

 » Грузоподъемность: ок� 250 кг

 » Размеры (Д × Ш × В): 1 570 × 920 × 1 100 мм

КолесикиПластиковая насадка Ящик для инструмента Защитная решетка

54 1
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Рабочая платформа низкая

Отличный помощник для работ по монтажу и техническому обслуживанию�

Характеристики 

 » Сертификат соответствия стандартам ЕС

 » Противоскользящая решетка на полу

 » С ящиком для инструментов в серийной комплектации 

 » Вход сбоку

2

Установка на «евростандарт»
Арт. номер Наименование Масса ок. Ед. изм.

ABHFLI000010V Рабочая платформа низкая 170 кг шт�

С пластиковой надставкой и защитной решеткой (опция) Вход сбоку



Установка на сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики
Арт. номер Наименование Увеличение высоты Рабочая высота Масса ок. Ед. изм.

ABHHRT000005V Рабочая платформа, высокая, вход сбоку 1 000 мм 2 120 мм 240 кг шт�

Установка на вилочные погрузчики
Арт. номер Наименование Увеличение высоты Рабочая высота Масса ок. Ед. изм.

ABHFLI000008V Рабочая платформа, высокая, вход сбоку 1 000 мм 2 120 мм 215 кг шт�

Установка на «евростандарт»
Арт. номер Наименование Увеличение высоты Рабочая высота Масса ок. Ед. изм.

ABHFLI000005V Рабочая платформа, высокая, вход сбоку 1 000 мм 2 120 мм 220 кг шт�

Рабочая платформа, высокая, вход сбоку

Классическая рабочая платформа для дополнительного увеличения высоты на 1 м�

Характеристики 

 » Сертификат соответствия стандартам ЕС

 » Увеличение высоты: 1 м

 » Противоскользящая решетка на полу

 » Рабочая высота с фронтальным погрузчиком:  
не более 6 500 мм

 » С ящиком для инструментов в серийной комплектации 

 » Вход сбоку

 » Принадлежности см� на стр� 9
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Рабочие платформы
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* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de

Технические данные

 » В серийной комплектации с креплением 
«евростандарт»

 » Как опция с индивидуальным 
привинченным креплением для 
сельскохозяйственных, колесных  
или телескопических погрузчиков

 » Грузоподъемность: ок� 250 кг

 » Размеры (Д × Ш × В): 1 570 × 920 × 1 100 мм

Привинченное крепление (опция)

Установка на вилочный погрузчик  

с предохранительной цепью

10
20
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Вход сбоку

Смотреть видео   



Установка на сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики
Арт. номер Наименование Увеличение высоты Рабочая высота Масса ок. Ед. изм.

ABHHRT000006V Рабочая платформа высокая, с входом посередине 1 000 мм 2 120 мм 230 кг шт�

Рабочая платформа высокая, с входом посередине

Классическая рабочая платформа для дополнительного увеличения высоты на 1 м облегчает переход, например, на крышу�

Характеристики 

 » Сертификат соответствия стандартам ЕС

 » Увеличение высоты: 1 м

 » Противоскользящая решетка на полу

 » Рабочая высота с фронтальным погрузчиком:  
не более 6 500 мм

 » С ящиком для инструментов в серийной комплектации 

 » Вход посередине

 » Принадлежности см� на стр� 9

Технические данные

 » В серийной комплектации  
с креплением «евростандарт»

 » Как опция с индивидуальным привинченным 
креплением для сельскохозяйственных, 
колесных или телескопических погрузчиков

 » Грузоподъемность: ок� 250 кг

 » Размеры (Д × Ш × В): 1 570 × 920 × 1 100 мм
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*  Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

    Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de

Установка на «евростандарт»
Арт. номер Наименование Увеличение высоты Рабочая высота Масса ок. Ед. изм.

ABHFLI000006V Рабочая платформа высокая, с входом посередине 1 000 мм 2 120 мм 220 кг шт�

Установка на вилочные погрузчики
Арт. номер Наименование Увеличение высоты Рабочая высота Масса ок. Ед. изм.

ABHFLI000023V Рабочая платформа высокая, с входом посередине 1 000 мм 2 120 мм 220 кг шт�



Установка на сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики
Арт. номер Наименование Увеличение высоты Рабочая высота Масса ок. Ед. изм.

ABHHRT000009V Рабочая платформа высокая, поворотная 1 000 мм 2 120 мм 400 кг шт�

Технические данные

 » В серийной комплектации с креплением 
«евростандарт»

 » Как опция с индивидуальным приварным 
креплением для сельскохозяйственных, 
колесных или телескопических погрузчиков

 » Возможность поворота в обе стороны на 90°,  
в общей сложности на 180°(за 4 этапа по 45°)

 » Грузоподъемность: ок� 250 кг

 » Размеры (Д × Ш × В): 1 570 × 920 × 1 100 мм

Рабочая платформа высокая, поворотная

Больше гибкости в работе, больше возможностей применения, без перекрытия улиц и дорог — поворотная рабочая 

платформа, занимающая мало места при эксплуатации, отлично подходит для коммунальных работ�

Характеристики 

 » Сертификат соответствия стандартам ЕС

 » Увеличение высоты: 1 м

 » Противоскользящая решетка на полу

 » Рабочая высота с фронтальным погрузчиком:  
не более 6 500 мм

 » С ящиком для инструментов в серийной комплектации 

 » Вход сбоку

 » Принадлежности см� на стр� 9

90° / 45° / 0°
SchwenkpositionПозиция 
поворота

12

Рабочие платформы

01

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de

Установка на «евростандарт»
Арт. номер Наименование Увеличение высоты Рабочая высота Масса ок. Ед. изм.

ABHFLI000009V Рабочая платформа высокая, поворотная 1 000 мм 2 120 мм 380 кг шт�

Поворот на угол до 90° — идеально для узких проездов
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*  Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

    Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de

Установка на вилочные погрузчики
Арт. номер Наименование Увеличение высоты Рабочая высота Масса ок. Ед. изм.

ABHFLI000021V Рабочая платформа Maxi 1 400 мм 2 500 мм 220 кг шт�

Установка на сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики
Арт. номер Наименование Увеличение высоты Рабочая высота Масса ок. Ед. изм.

ABHHRT000020V Рабочая платформа Maxi 1 400 мм 2 500 мм 260 кг шт�

Рабочая платформа Maxi

Профессиональная рабочая платформа позволяет дополнительно увеличить высоту на 1,40 м для обеспечения безопасной  

и удобной работы в очень высоко расположенных местах� 

 

Характеристики

 » Сертификат соответствия стандартам ЕС

 » Увеличение высоты: 1,40 м

 » Противоскользящая решетка на полу

 » Рабочая высота с фронтальным погрузчиком:  
не более 7 000 мм

 » С ящиком для инструментов в серийной комплектации

 » Вход сбоку

 » Принадлежности см� на стр� 9

Технические данные

 » В серийной комплектации с креплением 
«евростандарт»

 » Как опция с индивидуальным 
привинченным креплением для 
сельскохозяйственных, колесных  
или телескопических погрузчиков

 » Грузоподъемность: ок� 250 кг

 » Размеры (Д × Ш × В): 1 570 × 920 × 1 100 мм

Установка на «евростандарт»
Арт. номер Наименование Увеличение высоты Рабочая высота Масса ок. Ед. изм.

ABHFLI000020V Рабочая платформа Maxi 1 400 мм 2 500 мм 240 кг шт�

Рабочая платформа очень большой высоты для очень высоко расположенных мест

83
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Принадлежности для платформ широкого типа
Арт. номер Наименование Ед. изм.

ABHFLI000807 Пластиковая надставка (требуется при работах с цепной пилой), в сборе комплект

ABHFLI900006 Ящик для инструментов шириной 250 мм (при покупке нового орудия входит в комплект поставки) шт�

ABHFLI900013 Ящик для инструментов шириной 600 мм шт�

ABHFLI900010 Защитная решетка (требуется при выполнении работ в закрытых помещениях) шт�

ABHFLI900012 Усиленные колесики Schwerlast Ø 200 мм, из них 2 со стояночным тормозом и 2 без тормоза комплект

SBWXXX600058 Страховочное снаряжение Profi с тросом, чехлом, страховочным ремнем и страховочным приспособлением — допустимая нагрузка не 

более 125 кг

комплект

ABHFLI900014 Аварийная арматура для труб комплект

ETZXXX916600 Сигнальные полосы — доплата комплект

ABHFLI900500 Типовые испытания по стандарту ЕС согласно Директиве 2006/42/ЕС По запросу По запросу

1

2

2

3

4

5

Установка на сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики
Арт. номер Наименование Масса ок. Ед. изм.

ABHHRT000015V Рабочая платформа широкая 260 кг шт�

Установка на вилочные погрузчики
Арт. номер Наименование Масса ок. Ед. изм.

ABHFLI000017V Рабочая платформа широкая 240 кг шт�

Страховочное  

снаряжение Profi

Технические данные

 » В серийной комплектации с креплением «евростандарт»

 » Как опция с индивидуальным привинченным креплением для 
сельскохозяйственных, колесных или телескопических погрузчиков

 » Грузоподъемность: ок� 250 кг 

 » Размеры (Д × Ш × В): 2 500 × 920 × 1 100 мм

КолесикиПластиковая насадка Ящик для инструмента Защитная решетка
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Рабочая платформа широкая

Больше места: широкая рабочая платформа обеспечивает увеличение рабочей зоны для более интенсивного использования�

Характеристики 

 » Сертификат соответствия стандартам ЕС

 » Противоскользящая решетка на полу

 » С ящиком для инструментов в серийной комплектации 

 » Вход сбоку

2
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Рабочие платформы
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* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de

Установка на «евростандарт»
Арт. номер Наименование Масса ок. Ед. изм.

ABHFLI000015V Рабочая платформа широкая 240 кг шт�

Очень большая рабочая зона

Смотреть видео   

5



Рабочая платформа, привинчиваемая

Простая сборка: Удобная рабочая платформа в виде 

сборочного комплекта на болтах идеально подходит 

для разнообразных работ на вилочном погрузчике�

Характеристики 

 » Сборочный комплект с руководством по монтажу 

 » Привинчиваемая конструкция

 » Карманы для вил с защитой от соскальзывания

 » Противоскользящий рифленый лист на полу

 » Вход сбоку

 » Опускаемая вниз защитная решетка

Технические данные

 » В серийной комплектации с креплением для  
вилочного погрузчика

 » Грузоподъемность: ок� 120 кг

 » Размеры (Д × Ш × В): 1 125 × 740 × 1 100 мм
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Рабочая платформа, складная

Компактная и легко складываемая: эта рабочая 

платформа быстро устанавливается на вилочный 

погрузчик и едва заметна в сложенном состоянии� 

Отличная модель для любителей порядка!

Технические данные 

 » В серийной комплектации с креплением для штабелера

 » Грузоподъемность: ок� 120 кг

 » Размеры (Д × Ш × В): 1 115 × 920 × 1 040 мм

Характеристики 

 » Карманы для вил с защитой от соскальзывания 

 » Противоскользящая решетка на полу  

 » Вход сбоку
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*  Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

    Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de

Установка на крепление для вил
Арт. номер Наименование Масса ок. Ед. изм.

ABHFLI000013V Рабочая платформа, привинчиваемая 120 кг шт�

Установка на крепление для вил
Арт. номер Наименование Масса ок. Ед. изм.

ABHFLI000000 Рабочая платформа, складная 85 кг шт�



Рабочая платформа Small

Рабочая платформа Easy

Технические данные 

 » В серийной комплектации с креплением для штабелера

 » Размеры (Д × Ш × В): 1 143 × 1 070 × 1 010 мм

 » Нескользящий пол

 » С ящиком для инструментов

 » Окрашена в желто-оранжевый цвет

Технические данные 

 » В серийной комплектации с креплением для штабелера

 » Размеры (Д × Ш × В): 1 000 × 1 125 × 1 100 мм

 » Нескользящий пол

 » Окрашена в желто-оранжевый цвет

16

Рабочие платформы
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* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de

Установка на крепление для вил
Арт. номер Наименование Масса ок. Ед. изм.

ABHFLI000031 Рабочая платформа Easy 67 кг шт�

Установка на крепление для вил
Арт. номер Наименование Масса ок. Ед. изм.

ABHFLI000030 Рабочая платформа Small 65 кг шт�
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ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Подметальная машина Economy ��������������������������������������������������������������������������������������������������19

Подметальная машина типа 500 ����������������������������������������������������������������������������������������� 20—22

Подметальная машина типа 600 ��������������������������������������������������������������������������������������������������23

Подметальная машина Profi ������������������������������������������������������������������������������������������������ 24—25

Подметальная машина PowerPro ����������������������������������������������������������������������������������������� 26—27

Подметальная машина типа 700 ��������������������������������������������������������������������������������������������������28

Щетка для уборки сорняков Turbo �������������������������������������������������������������������������������������������������29

Метла Löwe �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30—31

Метла Titan �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������32



Подметальные машины Fliegl отличаются особой универсальностью� Мы предлагаем подходящее навесное орудие для 

любой области применения� Ниже представлен обзор моделей с указанием наиболее важных технических характеристик�

СРАВНЕНИЕ ПОДМЕТАЛЬНЫХ МАШИН

Подробности см. на стр. 26

Отличительная особенность Большой объем

Рабочая ширина (мм) от 1 200 до 2 800

Диаметр цилиндрической щетки (мм) 500

Необходимый расход масла (л/мин) от 30 до 60

Боковые метлы опция

Подробности см. на стр. 24

Отличительная особенность Невероятная мощь в работе

Рабочая ширина (мм) от 1 850 до 2 800

Диаметр цилиндрической щетки (мм) 700

Необходимый расход масла (л/мин) от 65 до 100

Поворотный блок гидравлич�

Обратный режим
входит в серийную  

комплектацию

Боковые метлы опция

Подметальная машина Profi

Подробности см. на стр. 19

Отличительная особенность Самая простая конструкция

Рабочая ширина (мм) 2 300

Диаметр цилиндрической щетки (мм) 500

Необходимый расход масла (л/мин) от 30 до 60

Поворотный блок механич�

Подметальная  
машина Economy

Подметальная  
машина PowerPro

Подробности см. на стр. 20

Отличительная особенность Особо прочная и компактная

Рабочая ширина (мм) от 1 550 до 2 800

Диаметр цилиндрической щетки (мм) 500

Необходимый расход масла (л/мин) от 30 до 60

Поворотный блок механич�

Обратный режим
входит в серийную  

комплектацию

Боковые метлы опция

Подметальная  
машина типа 500

Универсальная машина

Подробности см. на стр. 23

Отличительная особенность Толстые усиленные колеса 

Рабочая ширина (мм) от 1 850 до 2 800

Диаметр цилиндрической щетки (мм) 600

Необходимый расход масла (л/мин) от 30 до 60

Поворотный блок механич�

Обратный режим
входит в серийную  

комплектацию

Боковые метлы опция

Подметальная  
машина типа 600

Идеальный вариант для  
промышленных предприятий

Подробности см. на стр. 28

Отличительная особенность
Большой диаметр  

цилиндрической щетки

Рабочая ширина (мм) от 2 300 до 3 300

Диаметр цилиндрической щетки (мм) 700

Необходимый расход масла (л/мин) от 40 до 60

Поворотный блок гидравлич�

Подметальная машина  
типа 700

Большая и эффективная

Классическая модель

Самый мощный пакет

Огромный объем

1818
Принадлежности см� на следующих страницах�



Установка на трехточечное крепление и трехточечную сцепку
Арт. номер Наименование Рабочая ширина Масса ок. Ед. изм.

KEHECO240000 Подметальная машина Economy 2 300 мм 360 кг шт�

Подметальная машина Economy 

Базовая подметальная машина Economy обеспечивает традиционное удобство при подметании и подкупает своей 

практичностью и простотой�

Характеристики

 » Надежный, расположенный внутри гидравлический 
двигатель — наилучшая защита от повреждения, 
возможность подметать вплотную к бордюрам�

 » Цилиндрическая щетка с бесступенчатой регулировкой для 
оптимальной адаптации к рельефу

Механическое поворотное устройство

Цилиндрическая щетка с бесступенчатой регулировкой

Возможен фронтальный и задний монтаж

Гидравлическое опорожнениеТрехточечный блок для фронтального и заднего монтажа

2670
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*  Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

    Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de

Технические данные

 » С трехточечным креплением (кат� 2) и трехточечной сцепкой  
в серийной комплектации

 » Цилиндрическая щетка Ø 500 мм 

 » Отдельные дисковые щетки с пластиковой щетиной

 » 2 регулируемых опорных колеса Ø 250 мм, задних

 » Механический поворот в обе стороны в три приема,  
примерно по 30° 

 » Необходимый расход масла (л/мин): 30—60 л/мин

 » С гидравлическим лотком для сбора мусора

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Смотреть видео   

Прочные колесики Ø 250 мм



A

B

Breite A B
1,55 2020 1730
1,85 2320 2030
2,1 2570 2280
2,3 2770 2480
2,65 3120 2830
2,8 3270 2980

Технические данные

 » Цилиндрическая щетка Ø 500 мм 

 » Отдельные дисковые щетки с пластиковой щетиной

 » 2 регулируемых опорных колеса Ø 250 мм, задних 

 » Механический поворот в обе стороны примерно по 30° 

 » Необходимый расход масла (л/мин): 30—60 л/мин

 » Требуется 1 соединение двойного действия

 
 

Характеристики

 » Надежный, расположенный внутри гидравлический 
двигатель — наилучшая защита от повреждения, 
возможность подметать вплотную к бордюрам�

 » Прочный корпус машины

 » В серийной комплектации с обратным режимом — открытие запорного 
крана позволяет подметать с открытым лотком для сбора мусора

 » Цилиндрическая щетка с бесступенчатой регулировкой для еще  
более эффективного подметания

 » Метла пригодна для использования до максимально допустимого 
уровня износа 

 » Изогнутые дисковые щетки обеспечивают оптимальную уборку улицы

Подметальная машина типа 500

Наша универсальная прочная и компактная машина идеально подходит для уборки дворов, животноводческих помещений и 

очень грязных дорог!

С трехточечным креплением, гидравлическим лотком для сбора мусора, боковой щеткой и опорными колесами

Breite A B
1,55 2020 1730
1,85 2320 2030
2,1 2570 2280
2,3 2770 2480
2,65 3120 2830
2,8 3270 2980

Ширина A B

1,55 2 020 1 730

1,85 2 320 2 030

2,10 2 570 2 280

2,30 2 770 2 480

2,65 3 120 2 830

2,80 3 270 2 980
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Подметальные машины
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* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de

Смотреть видео   

Размеры приведены для подметальной машины типа 500 и 600



Подметальная машина типа 500
Арт. номер Наименование Рабочая ширина Ед. изм.

KEHFLI155000 Подметальная машина типа 500 1 550 мм шт�

Принадлежности

KEHFLI155811 Контейнер для сбора мусора объемом 87 л с гидравлическим опорожнением шт�

KEHFLI900558 Брызгозащитный фартук (рекомендуется для подметальных машин без контейнера для сбора мусора) шт�

KEHFLI155806 Разбрызгивающее устройство с баком объемом 120 л шт�

KEHFLI155810 Щетка комбинированная — с пластиковой (толщиной 2,7 мм) и стальной щетиной (толщиной 0,7 мм) шт�

KEHFLI155825 Щетка усиленная — для крупного мусора, также для уборки помещений, где содержатся животные шт�

KEHFLI185000 Подметальная машина типа 500 1 850 мм шт�

Принадлежности

KEHFLI185811 Контейнер для сбора мусора объемом 104 л с гидравлическим опорожнением шт�

KEHFLI900560 Брызгозащитный фартук (рекомендуется для подметальных машин без контейнера для сбора мусора) шт�

KEHFLI185806 Разбрызгивающее устройство с баком объемом 120 л шт�

KEHFLI185810 Щетка комбинированная — с пластиковой (толщиной 2,7 мм) и стальной щетиной (толщиной 0,7 мм) шт�

KEHFLI185825 Щетка усиленная — для крупного мусора, также для уборки помещений, где содержатся животные шт�

KEHFLI210000 Подметальная машина типа 500 2 100 мм шт�

Принадлежности

KEHFLI210811 Контейнер для сбора мусора объемом 120 л с гидравлическим опорожнением шт�

KEHFLI900566 Брызгозащитный фартук (рекомендуется для подметальных машин без контейнера для сбора мусора) шт�

KEHFLI210806 Разбрызгивающее устройство с баком объемом 120 л шт�

KEHFLI210810 Щетка комбинированная — с пластиковой (толщиной 2,7 мм) и стальной щетиной (толщиной 0,7 мм) шт�

KEHFLI210825 Щетка усиленная — для крупного мусора, также для уборки помещений, где содержатся животные шт�

KEHFLI230000 Подметальная машина типа 500 2 300 мм шт�

Принадлежности

KEHFLI230811 Контейнер для сбора мусора объемом 130 л с гидравлическим опорожнением шт�

KEHFLI900562 Брызгозащитный фартук (рекомендуется для подметальных машин без контейнера для сбора мусора) шт�

KEHFLI230806 Разбрызгивающее устройство с баком объемом 120 л шт�

KEHFLI230810 Щетка комбинированная — с пластиковой (толщиной 2,7 мм) и стальной щетиной (толщиной 0,7 мм) шт�

KEHFLI230825 Щетка усиленная — для крупного мусора, также для уборки помещений, где содержатся животные шт�

KEHFLI265000 Подметальная машина типа 500 2 650 мм шт�

Принадлежности

KEHFLI265811 Контейнер для сбора мусора объемом 140 л с гидравлическим опорожнением шт�

KEHFLI900568 Брызгозащитный фартук (рекомендуется для подметальных машин без контейнера для сбора мусора) шт�

KEHFLI265806 Разбрызгивающее устройство с баком объемом 120 л шт�

KEHFLI265810 Щетка комбинированная — с пластиковой (толщиной 2,7 мм) и стальной щетиной (толщиной 0,7 мм) шт�

KEHFLI825265 Щетка усиленная — для крупного мусора, также для уборки помещений, где содержатся животные шт�

KEHFLI280000 Подметальная машина типа 500 2 800 мм шт�

Принадлежности

KEHFLI280811 Контейнер для сбора мусора объемом 158 л с гидравлическим опорожнением шт�

KEHFLI900564 Брызгозащитный фартук (рекомендуется для подметальных машин без контейнера для сбора мусора) шт�

KEHFLI280806 Разбрызгивающее устройство с баком объемом 120 л шт�

KEHFLI280810 Щетка комбинированная — с пластиковой (толщиной 2,7 мм) и стальной щетиной (толщиной 0,7 мм) шт�

KEHFLI280825 Щетка усиленная — для крупного мусора, также для уборки помещений, где содержатся животные шт�

KEHFLI280815 Усиление для исполнения 2 800 мм шт�

Принадлежности для подметальной машины типа 500 и 600
Арт. номер Наименование Ед. изм.

KEHFLI000000 Трехточечный блок для фронтального и заднего монтажа с трехточечным креплением (кат� 2) и трехточечной сцепкой, с механическим 

поворотным устройством

шт�

KEHFLI000050 Адаптер для вилочного погрузчика с маятниковой балансировкой и механическим поворотным устройством шт�

KEHFLI000060 Адаптер «евростандарт» с маятниковой балансировкой и механическим поворотным устройством шт�

KEHFLI000065 Крепление для колесного погрузчика с маятниковой балансировкой и механическим поворотным устройством (с клапаном 

последовательного включения давления)

шт�

KEHFLI000070 Гидравлический поворотный блок с пультом управления — доплата шт�

KEHFLI000100 Боковая щетка Ø 600 мм — с пластиковой щетиной, устанавливается слева шт�

KEHFLI000105 Боковая щетка Ø 600 мм — с пластиковой щетиной, устанавливается справа шт�

KEHFLI000110 Боковая щетка Ø 600 мм, комбинированная — с пластиковой и стальной щетиной, устанавливается слева шт�

KEHFLI000115 Боковая щетка Ø 600 мм, комбинированная — с пластиковой и стальной щетиной, устанавливается справа шт�

KEHFLI000120 Боковая щетка для уборки сорняков Ø 600 мм с сегментами из плоской проволоки, устанавливается слева шт�

KEHFLI000125 Боковая щетка для уборки сорняков Ø 600 мм с сегментами из плоской проволоки, устанавливается справа шт�

KEHFLI000145 Боковая щетка для уборки сорняков Ø 600 мм с витыми стальными тросиками, устанавливается слева шт�

KEHFLI000140 Боковая щетка для уборки сорняков Ø 600 мм с витыми стальными тросиками, устанавливается справа шт�

KEHFLI000130 Разбрызгивающее устройство для боковой щетки и боковой щетки для уборки сорняков (только в комбинации с разбрызгивающим 

устройством с баком объемом 120 л)

шт�

KEHFLI000150 Опорное колесо Ø 250 мм, переднее (требуется для крепления с маятниковой балансировкой) шт�

KEHFLI000155 Опорное колесо усиленное Schwerlast Ø 306 мм, переднее (требуется для крепления с маятниковой балансировкой) — доплата шт�

KEHFLI000160 2 опорных колеса усиленных Schwerlast Ø 306 мм, задних (для корпуса подметальной машины) — доплата комплект

KEHFLI900090 Светодиодные габаритные фонари 12/24 В, установлены комплект

ETZXXX916600 Сигнальные полосы — доплата комплект
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Боковая щетка для уборки сорняков Ø 600 мм  

с витыми стальными тросиками

Крепление для колесного погрузчика  

с маятниковой балансировкой

Адаптер «евростандарт» с маятниковой балансировкойТрехточечный блок для фронтального и заднего монтажа

Гидравлический поворотный блок

Боковая щетка с механическим складыванием, 

диаметр 600 мм

Щетка комбинированная — пластиковая  

и стальная щетина

Боковая щетка для уборки сорняков Ø 600 мм  

с сегментами из плоской проволоки

Разбрызгивающее устройство

Принадлежности для подметальной машины типа 500 и 600

Гидравлический блок управления

Цилиндрическая щетка плавно регулируется 

ходовым винтом и пригодна для использования  

до максимально допустимого уровня износаМеханический поворотный блок (30° влево и вправо)

Особенности наших подметальных машин 
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Адаптер для вилочного погрузчика с маятниковой 

балансировкой

Усиленные опорные колеса Ø 306 мм — с цельнолитыми 

резиновыми шинами повышенной эластичности, 

ширина 105 мм, на шарикоподшипниках, 

износостойкий протектор, усиленный поворотный круг, 

регулировка ходовым винтом

Переднее опорное колесо Ø 250 мм — крепкий 

цельнолитой резиновый ролик

В данной комплектации с обратным 

режимом (открытие запорного крана 

позволяет подметать с открытым 

лотком для сбора мусора)

Прямой привод цилиндрической 

щетки от расположенного внутри 

гидравлического двигателя позволяет 

подметать вплотную к бордюрам 



Подметальная машина типа 600
Арт. номер Наименование Рабочая ширина Ед. изм.

KEHFLI000185 Подметальная машина типа 600 — промышленная 1 850 мм шт�

Принадлежности

KEHFLI185811 Контейнер для сбора мусора объемом 104 л с гидравлическим опорожнением шт�

KEHFLI900560 Брызгозащитный фартук (рекомендуется для подметальных машин без контейнера для сбора мусора) шт�

KEHFLI185806 Разбрызгивающее устройство с баком объемом 120 л шт�

KEHFLI810185 Щетка комбинированная — с пластиковой (толщиной 2,7 мм) и стальной щетиной (толщиной 0,7 мм) шт�

KEHFLI825185 Щетка усиленная — для крупного мусора, также для уборки помещений, где содержатся животные шт�

KEHFLI000210 Подметальная машина типа 600 — промышленная 2 100 мм шт�

Принадлежности

KEHFLI210811 Контейнер для сбора мусора объемом 120 л с гидравлическим опорожнением шт�

KEHFLI900566 Брызгозащитный фартук (рекомендуется для подметальных машин без контейнера для сбора мусора) шт�

KEHFLI210806 Разбрызгивающее устройство с баком объемом 120 л шт�

KEHFLI810210 Щетка комбинированная — с пластиковой (толщиной 2,7 мм) и стальной щетиной (толщиной 0,7 мм) шт�

KEHFLI825210 Щетка усиленная — для крупного мусора, также для уборки помещений, где содержатся животные шт�

KEHFLI000230 Подметальная машина типа 600 — промышленная 2 300 мм шт�

Принадлежности

KEHFLI230811 Контейнер для сбора мусора объемом 130 л с гидравлическим опорожнением шт�

KEHFLI900562 Брызгозащитный фартук (рекомендуется для подметальных машин без контейнера для сбора мусора) шт�

KEHFLI230806 Разбрызгивающее устройство с баком объемом 120 л шт�

KEHFLI810230 Щетка комбинированная — с пластиковой (толщиной 2,7 мм) и стальной щетиной (толщиной 0,7 мм) шт�

KEHFLI825230 Щетка усиленная — для крупного мусора, также для уборки помещений, где содержатся животные шт�

KEHFLI000265 Подметальная машина типа 600 — промышленная 2 650 мм шт�

Принадлежности

KEHFLI265811 Контейнер для сбора мусора объемом 140 л с гидравлическим опорожнением шт�

KEHFLI900568 Брызгозащитный фартук (рекомендуется для подметальных машин без контейнера для сбора мусора) шт�

KEHFLI265806 Разбрызгивающее устройство с баком объемом 120 л шт�

KEHFLI810265 Щетка комбинированная — с пластиковой (толщиной 2,7 мм) и стальной щетиной (толщиной 0,7 мм) шт�

KEHFLI825265 Щетка усиленная — для крупного мусора, также для уборки помещений, где содержатся животные шт�

KEHFLI000280 Подметальная машина типа 600 — промышленная 2 800 мм шт�

Принадлежности

KEHFLI280811 Контейнер для сбора мусора объемом 158 л с гидравлическим опорожнением шт�

KEHFLI900564 Брызгозащитный фартук (рекомендуется для подметальных машин без контейнера для сбора мусора) шт�

KEHFLI280806 Разбрызгивающее устройство с баком объемом 120 л шт�

KEHFLI810280 Щетка комбинированная — с пластиковой (толщиной 2,7 мм) и стальной щетиной (толщиной 0,7 мм) шт�

KEHFLI825280 Щетка усиленная — для крупного мусора, также для уборки помещений, где содержатся животные шт�

KEHFLI280815 Усиление для исполнения 2 800 мм шт�

Защитные и нижние планки см� на стр� 154, 155 / другие принадлежности см� на стр� 25

Технические данные

 » Цилиндрическая щетка Ø 600 мм

 » Отдельные дисковые щетки с пластиковой щетиной

 » Механический поворот в обе стороны примерно по 30° 

 » 2 регулируемых усиленных опорных колеса Ø 306 мм — подходят 
даже для самых суровых условий эксплуатации

 » Необходимый расход масла (л/мин): 30—80 л/мин

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Характеристики 

 » Надежный, расположенный внутри гидравлический 
двигатель — наилучшая защита от повреждения,  
возможность подметать вплотную к бордюрам�

 » Прочный корпус машины

 » В серийной комплектации с обратным режимом — открытие 
запорного крана позволяет подметать с открытым лотком 
для сбора мусора

 » Цилиндрическая щетка с бесступенчатой регулировкой для 
более эффективного подметания

Подметальная машина типа 600 — 
промышленная
Ваш надежный партнер для работы на сильно загрязненных 
поверхностях! Усиленные колеса обеспечивают оптимальное 
движение даже по неровной местности�
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Доступны индивидуальные крепления Гидравлическое опорожнение

Смотреть видео   



Технические данные

 » Цилиндрическая щетка Ø 700 мм

 » Отдельные дисковые щетки с пластиковой щетиной

 » Необходимый расход масла (л/мин): 65—100 л/мин

 » Требуется 1 соединение двойного действия

 » 3 усиленных опорных колеса Ø 306 мм — подходят даже для 
экстремальных условий — переднее колеса установлено на 
контейнере для сбора мусора

 » Как опция с разбрызгивающим устройством и баком объемом 300 л 

Подметальная машина Profi

Подметальная машина Profi — это мощная машина для уборки больших площадей, например строительных площадок, 

заводов по переработке отходов или биогазовых установок� Эта подметальная машина оснащена прочными и долговечными 

дисковыми щетками (Ø 700 мм) и контейнером для сбора мусора большого объема� Прочная конструкция защищает 

подметальную машину Profi от перегрузок и обеспечивает оптимальное копирование рельефа почвы�

L2

L1

Breite in mm A in mm L1 in mm L2 in mm Gewicht in kg (ca.) Volumen Schmutzsammelwanne in l (ca.)
1850 2190 2070 1920 600 420
2300 2640 2520 2370 750 520
2800 3000 2920 2770 910 620

A

Breite in mm A in mm L1 in mm L2 in mm Gewicht in kg (ca.) Volumen Schmutzsammelwanne in l (ca.)

1850 2190 2070 1920 600 420

2300 2640 2520 2370 750 520

2800 3000 2920 2770 910 620

Breite in mm A in mm L1 in mm L2 in mm Gewicht in kg (ca.) Volumen Schmutzsammelwanne in l (ca.)
1850 2190 2070 1920 600 420
2300 2640 2520 2370 750 520
2800 3000 2920 2770 910 620

Ширина, м A, мм L1, мм L2, мм
1 850 2 190 2 070 1 920

2 300 2 640 2 520 2 370

2 800 3 000 2 920 2 770
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Смотреть видео

Цилиндрическая щетка с бесступенчатой регулировкой — пригодна для использования до максимально 

допустимого уровня износа

Усиленные опорные колеса для самых суровых 

условий эксплуатации

Крепление «евростандарт»



Подметальная машина Profi
Арт. номер Наименование Рабочая ширина Ед. изм.

KEHPRF185000 Подметальная машина Profi 1 850 мм шт�

Принадлежности

KEHPRF185811 Контейнер для сбора мусора объемом 420 л с гидравлическим опорожнением шт�

KEHFLI900560 Брызгозащитный фартук (рекомендуется для подметальных машин без контейнера для сбора мусора) шт�

KEHPRF185806 Разбрызгивающее устройство с баком объемом 300 л шт�

KEHPRF185820 Щетка комбинированная — с пластиковой (толщиной 3,0 мм) и стальной щетиной (толщиной 0,7 мм) шт�

KEHPRF230000 Подметальная машина Profi 2 300 мм шт�

Принадлежности

KEHPRF230811 Контейнер для сбора мусора объемом 520 л с гидравлическим опорожнением шт�

KEHFLI900562 Брызгозащитный фартук (рекомендуется для подметальных машин без контейнера для сбора мусора) шт�

KEHPRF230806 Разбрызгивающее устройство с баком объемом 300 л шт�

KEHPRF230820 Щетка комбинированная — с пластиковой (толщиной 3,0 мм) и стальной щетиной (толщиной 0,7 мм) шт�

KEHPRF280000 Подметальная машина Profi 2 800 мм шт�

Принадлежности

KEHPRF280811 Контейнер для сбора мусора объемом 620 л с гидравлическим опорожнением шт�

KEHFLI900564 Брызгозащитный фартук (рекомендуется для подметальных машин без контейнера для сбора мусора) шт�

KEHPRF280806 Разбрызгивающее устройство с баком объемом 300 л шт�

KEHPRF280820 Щетка комбинированная — с пластиковой (толщиной 3,0 мм) и стальной щетиной (толщиной 0,7 мм) шт�

Принадлежности
Арт. номер Наименование Ед. изм.

KEHPRF000010 Трехточечный блок для фронтального и заднего монтажа с трехточечным креплением (кат� 2) и трехточечной сцепкой, с гидравлическим 

поворотным устройством

шт�

KEHPRF000015 Адаптер для вилочного погрузчика с маятниковой балансировкой и гидравлическим поворотным устройством шт�

KEHPRF000020 Адаптер «евростандарт» с маятниковой балансировкой и гидравлическим поворотным устройством шт�

KEHPRF000025 Крепление для колесного погрузчика с маятниковой балансировкой и гидравлическим поворотным устройством (с клапаном 

последовательного включения давления)

шт�

KEHPRF000055 Боковая щетка Ø 600 мм — с пластиковой щетиной, устанавливается слева шт�

KEHPRF000050 Боковая щетка Ø 600 мм — с пластиковой щетиной, устанавливается справа шт�

KEHPRF000065 Боковая щетка Ø 600 мм, комбинированная — с пластиковой и стальной щетиной, устанавливается слева шт�

KEHPRF000060 Боковая щетка Ø 600 мм, комбинированная — с пластиковой и стальной щетиной, устанавливается справа шт�

KEHPRF000075 Боковая щетка для уборки сорняков Ø 600 мм с сегментами из плоской проволоки, устанавливается слева шт�

KEHPRF000070 Боковая щетка для уборки сорняков Ø 600 мм с сегментами из плоской проволоки, устанавливается справа шт�

KEHPRF000067 Боковая щетка для уборки сорняков Ø 600 мм с витыми стальными тросиками, устанавливается слева шт�

KEHPRF000068 Боковая щетка для уборки сорняков Ø 600 мм с витыми стальными тросиками, устанавливается справа шт�

KEHFLI000130 Разбрызгивающее устройство для боковой щетки и щетки для уборки сорняков (только в комбинации с разбрызгивающим устройством 

с баком объемом 300 л)

шт�

KEHFLI900090 Светодиодные габаритные фонари 12/24 В, установлены комплект

ETZXXX916600 Сигнальные полосы — доплата комплект

Характеристики 

 » Идеально для особо жестких условий эксплуатации

 » Надежный, расположенный внутри гидравлический двигатель — 
наилучшая защита от повреждения, возможность подметать 
вплотную к бордюрам�

 » Прочный корпус машины

 » Цилиндрическая щетка с бесступенчатой регулировкой для 
более эффективного подметания

 » Гидравлический поворотный блок — с управлением при 
помощи пульта

Бак объемом 300 л для разбрызгивающего устройства

Гидравлический поворотный блок с пультом управления Боковая щетка с механическим складыванием Блок управления (в серийной комплектации)

Разбрызгивающее устройство — установленные на 

корпусе защищенные форсунки разбрызгивают воду 

рядом со щеткой, не позволяя пыли подниматься

Усиленные опорные колеса Ø 306 мм — с цельнолитыми 

резиновыми шинами повышенной эластичности, 

ширина 105 мм, на шарикоподшипниках, 

износостойкий протектор, усиленный поворотный круг
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Подметальная машина PowerPro
Арт. номер Наименование Рабочая ширина Масса ок. Крепление Ед. изм.

KEHPRO120010 Подметальная машина PowerPro 1 200 мм 280 кг Евростандарт шт�

KEHHRT120010 Подметальная машина PowerPro 1 200 мм 330 кг Сельскохозяйственные, колесные 

и телескопические погрузчики

шт�

KEHPRO900012 Подметальный блок PowerPro — без ковша 1 200 мм 105 кг шт�

Принадлежности

KEHPRO000040 Разбрызгивающее устройство с баком объемом 85 л шт�

KEHPRO000010 Щетка усиленная — для крупного мусора, также для уборки помещений, где содержатся животные шт�

KEHPRO001250 Щетка комбинированная — с пластиковой (толщиной 3,0 мм) и стальной щетиной (толщиной 0,7 мм) шт�

KEHPRO150010 Подметальная машина PowerPro 1 500 мм 310 кг Евростандарт шт�

KEHHRT150010 Подметальная машина PowerPro 1 500 мм 360 кг Сельскохозяйственные, колесные 

и телескопические погрузчики

шт�

KEHPRO900115 Подметальный блок PowerPro — без ковша 1 500 мм 125 кг шт�

Принадлежности

KEHPRO001540 Разбрызгивающее устройство с баком объемом 85 л шт�

KEHPRO001510 Щетка усиленная — для крупного мусора, также для уборки помещений, где содержатся животные шт�

KEHPRO001550 Щетка комбинированная — с пластиковой (толщиной 3,0 мм) и стальной щетиной (толщиной 0,7 мм) шт�

KEHPRO180010 Подметальная машина PowerPro 1 800 мм 340 кг Евростандарт шт�

KEHHRT180010 Подметальная машина PowerPro 1 800 мм 390 кг Сельскохозяйственные, колесные 

и телескопические погрузчики

шт�

KEHPRO900118 Подметальный блок PowerPro — без ковша 1 800 мм 145 кг шт�

Принадлежности

KEHPRO001840 Разбрызгивающее устройство с баком объемом 85 л шт�

KEHPRO001810 Щетка усиленная — для крупного мусора, также для уборки помещений, где содержатся животные шт�

KEHPRO001850 Щетка комбинированная — с пластиковой (толщиной 3,0 мм) и стальной щетиной (толщиной 0,7 мм) шт�

Подметальная машина PowerPro
Машина PowerPro отличается большим объемом� Установленная с высокой точностью на ковше повышенной 
грузоподъемности она способна собирать еще больше грязи� Кроме того, высокоизносостойкая защитная планка 
обеспечивает аккуратное и надежное разрыхление остатков земли и силоса�

С гидравлическим подъемным устройством  

и полиуретановой защитной планкой (опция) Большой объем

Технические данные

 » Цилиндрическая щетка Ø 500 мм

 » Отдельные дисковые щетки с пластиковой щетиной

 » 2 ходовых винта для настройки оптимального 
контакта с поверхностью

 » Необходимый расход масла (л/мин): 30—60 л/мин

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Крепление для сельскохозяйственных,  

колесных или телескопических погрузчиков (опция)

Характеристики 

 » Простое опорожнение

 » Большой объем

 » Даже для крупного мусора требуется только одна операция уборки

 » Надежный, расположенный внутри гидравлический двигатель — наилучшая 
защита от повреждения, возможность подметать вплотную к бордюрам�
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Смотреть видео   



Принадлежности
Арт. номер Наименование Ед. изм.

KEHPRO000025 Боковая щетка Ø 600 мм — с пластиковой щетиной, устанавливается слева шт�

KEHPRO000020 Боковая щетка Ø 600 мм — с пластиковой щетиной, устанавливается справа шт�

KEHPRO000050 Боковая щетка Ø 600 мм, комбинированная — с пластиковой и стальной щетиной, устанавливается слева шт�

KEHPRO000045 Боковая щетка Ø 600 мм, комбинированная — с пластиковой и стальной щетиной, устанавливается справа шт�

KEHPRO000060 Боковая щетка для уборки сорняков Ø 600 мм с сегментами из плоской проволоки, устанавливается слева шт�

KEHPRO000055 Боковая щетка для уборки сорняков Ø 600 мм с сегментами из плоской проволоки, устанавливается справа шт�

KEHPRO000075 Боковая щетка для уборки сорняков Ø 600 мм с витыми стальными тросиками, устанавливается слева шт�

KEHPRO000070 Боковая щетка для уборки сорняков Ø 600 мм с витыми стальными тросиками, устанавливается справа шт�

KEHFLI000130 Разбрызгивающее устройство для боковой щетки и щетки для уборки сорняков (только в комбинации с разбрызгивающим устройством 

с баком объемом 85 л)

шт�

KEHPRO000035 Гидравлическое подъемное устройство (в таком случае требуется 2 соединения двойного действия) шт�

ETZXXX916600 Сигнальные полосы — доплата комплект

Защитные и нижние планки см� па стр� 154, 155

Разбрызгивающее устройство  

с баком объемом 85 л

Боковая щетка диаметром  

600 мм (опция)

Подметальный блок, без ковша 

повышенной грузоподъемности

Арт. номер Наименование Рабочая ширина Масса ок. Крепление Ед. изм.

KEHPRO200010 Подметальная машина PowerPro 2 000 мм 370 кг Евростандарт шт�

KEHHRT200010 Подметальная машина PowerPro 2 000 мм 420 кг Сельскохозяйственные, колесные 

и телескопические погрузчики

шт�

KEHPRO900120 Подметальный блок PowerPro — без ковша 2 000 мм 160 кг шт�

Принадлежности

KEHPRO002040 Разбрызгивающее устройство с баком объемом 85 л шт�

KEHPRO002010 Щетка усиленная — для крупного мусора, также для уборки помещений, где содержатся животные шт�

KEHPRO002050 Щетка комбинированная — с пластиковой (толщиной 3,0 мм) и стальной щетиной (толщиной 0,7 мм) шт�

KEHPRO220010 Подметальная машина PowerPro 2 200 мм 400 кг Евростандарт шт�

KEHHRT220010 Подметальная машина PowerPro 2 200 мм 450 кг Сельскохозяйственные, колесные 

и телескопические погрузчики

шт�

KEHPRO900122 Подметальный блок PowerPro — без ковша 2 200 мм 175 кг шт�

Принадлежности

KEHPRO002240 Разбрызгивающее устройство с баком объемом 85 л шт�

KEHPRO002210 Щетка усиленная — для крупного мусора, также для уборки помещений, где содержатся животные шт�

KEHPRO002250 Щетка комбинированная — с пластиковой (толщиной 3,0 мм) и стальной щетиной (толщиной 0,7 мм) шт�

KEHPRO240010 Подметальная машина PowerPro 2 400 мм 450 кг Евростандарт шт�

KEHHRT240010 Подметальная машина PowerPro 2 400 мм 500 кг Сельскохозяйственные, колесные 

и телескопические погрузчики

шт�

KEHPRO900124 Подметальный блок PowerPro — без ковша 2 400 мм 190 кг шт�

Принадлежности

KEHPRO002440 Разбрызгивающее устройство с баком объемом 85 л шт�

KEHPRO002410 Щетка усиленная — для крупного мусора, также для уборки помещений, где содержатся животные шт�

KEHPRO002450 Щетка комбинированная — с пластиковой (толщиной 3,0 мм) и стальной щетиной (толщиной 0,7 мм) шт�

KEHPRO260010 Подметальная машина PowerPro 2 600 мм 500 кг Евростандарт шт�

KEHHRT260010 Подметальная машина PowerPro 2 600 мм 550 кг Сельскохозяйственные, колесные 

и телескопические погрузчики

шт�

KEHPRO900126 Подметальный блок PowerPro — без ковша 2 600 мм 205 кг шт�

Принадлежности

KEHPRO002640 Разбрызгивающее устройство с баком объемом 85 л шт�

KEHPRO002610 Щетка усиленная — для крупного мусора, также для уборки помещений, где содержатся животные шт�

KEHPRO002650 Щетка комбинированная — с пластиковой (толщиной 3,0 мм) и стальной щетиной (толщиной 0,7 мм) шт�

KEHPRO280010 Подметальная машина PowerPro 2 800 мм 550 кг Евростандарт шт�

KEHHRT280010 Подметальная машина PowerPro 2 800 мм 600 кг Сельскохозяйственные, колесные 

и телескопические погрузчики

шт�

KEHPRO900128 Подметальный блок PowerPro — без ковша 2 800 мм 220 кг шт�

Принадлежности

KEHPRO002840 Разбрызгивающее устройство с баком объемом 85 л шт�

KEHPRO002810 Щетка усиленная — для крупного мусора, также для уборки помещений, где содержатся животные шт�

KEHPRO002850 Щетка комбинированная — с пластиковой (толщиной 3,0 мм) и стальной щетиной (толщиной 0,7 мм) шт�
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Боковая щетка для уборки  

сорняков (опция)



Принадлежности
Арт. номер Наименование Единица

KEHFLI100600 Крепление «евростандарт», привинчиваемое шт�

KEHFLI100605 Крепление для колесного погрузчика, привинчиваемое шт�

KEHFLI900090 Светодиодные габаритные фонари 12/24 В, установлены комплект

KEHFLI100510 Пылезащита для исполнения 2 300 мм шт�

KEHFLI100511 Пылезащита для исполнения 2 800 мм шт�

KEHFLI100512 Пылезащита для исполнения 3 300 мм шт�

KEHFLI000190 Переключающий клапан простого действия (в этом случае нужна только 1 секция гидрораспределителя двойного действия) шт�

ETZXXX916600 Сигнальные полосы — доплата комплект

Подметальная машина типа 700

Подметальная машина с большой цилиндрической щеткой и огромной производительностью�

Технические данные

 » В серийной комплектации с трехточечным креплением кат� 2

 » Цилиндрическая щетка Ø 700 мм

 » Отдельные дисковые щетки с пластиковой щетиной

 » 2 усиленных опорных колеса Ø 306 мм — подходят даже для самых 
суровых условий эксплуатации

 » Гидравлический поворот на 20° в обе стороны

 » Необходимый расход масла (л/мин): 40—60 л/мин

 » Требуется 2 соединения двойного действия

Характеристики

 » Надежный, расположенный внутри гидравлический 
двигатель — наилучшая защита от повреждения, 
возможность подметать вплотную к бордюрам�

 » Прочный корпус машины

 » Цилиндрическая щетка с бесступенчатой регулировкой для 
еще более эффективного подметания
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Установка на трехточечное крепление
Арт. номер Наименование Рабочая ширина Ед. изм.

KEHFLI100230 Подметальная машина типа 700 2 300 мм шт�

KEHFLI100280 Подметальная машина типа 700 2 800 мм шт�

KEHFLI100330 Подметальная машина типа 700 3 300 мм шт�

Смотреть видео   

Изогнутые дисковые щетки для эффективной уборки Гидравлический поворотный блокС опорами и усиленными опорными колесами



Щетка для уборки  
сорняков Turbo
Щетка для уборки сорняков с гидравлическим 
приводом легко убирает любые виды сорняков 
без использования химикатов�

Технические данные

 » В серийной комплектации с креплением 
«евростандарт», трехточечным креплением  
и креплением для вилочного погрузчика

 » Регулируемая в обе стороны в три приема,  
примерно от 30° до 90° каждый

 » Диаметр щетки 600 мм, с витыми стальными 
тросиками в пластиковой оболочке

 » Необходимый расход масла: не менее 35 л/мин

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Установка на крепление «евростандарт», трехточечное крепление и вилочный погрузчик
Арт. номер Наименование Диаметр щетки Масса ок. Ед. изм.

KEBFLI000060 Щетка для уборки сорняков Turbo с витыми стальными тросиками 600 мм 350 кг шт�1

Принадлежности
Арт. номер Наименование Диаметр щетки Масса ок. Ед. изм.

KEBFLI000032 Привинчиваемая монтажная плита для колесных или телескопических погрузчиков 77 кг шт�

KEBFLI000105 Диск щетки для уборки сорняков с сегментами из плоской проволоки 1 000 мм 75 кг шт�

KEBFLI000113 Большой диск щетки для уборки сорняков с сегментами из плоской проволоки (для 

наружной уборки) вместо витых стальных тросиков (при покупке нового орудия) — доплата

1 000 мм шт�

KEBFLI000112 Шины для животноводческих помещений 1 100 мм шт�3

Витые стальные тросики в пластиковой оболочке для оптимального удаления сорняков

1 2

До ПослеФиксатор для погрузчика

В серийной комплектации: крепление, основание, гидравлический двигатель, витые стальные тросики и брызговик

3

Характеристики

 » Механическая регулировка угла подметания

 » С регулируемым брызговиком в серийной 
комплектации

Без крепления
Арт. номер Наименование Диаметр щетки Масса ок. Ед. изм.

BAVFLI031008 Головка щетки с сегментами из плоской проволоки, в комплекте с гидравлическим 

двигателем, без крепления

600 мм 60 кг шт�2
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Смотреть видео   



1

2

3 45

Метла Löwe
Чистота в любом случае: подметание и 
сдвигание мусора операцию в одну операцию!

Орудие с множеством вариантов применения�  

Наша метла Löwe позволяет подметать, сдвигать 

мусор, а также делать все это одновременно! 

Поскольку выполнять гидравлические соединения 

не требуется, эта оцинкованная метла готова  

к работе уже через несколько минут� 

8 или 12 мощных рядов щеток дополнительно 

экономят вам время� Прочная щетина 

гарантирует максимальную производительность 

подметания и долгий срок службы� Широкие 

опоры метлы улучшают ведение по полу, ваше 

рабочее место убирается в кратчайшие сроки� 

 Зимой с помощью отвала можно отодвигать 

снег и одновременно выметать то, что осталось 

за сдвигаемым слоем� 

8 или 12 рядов щеток с прочной пластиковой 
щетиной

3

Полиуретановые салазки4

Оцинкованная — для отличной 
защиты от коррозии

2

Возможность конфигурации  
индивидуальных принадлежностей 
(здесь с отвальным щитом)

Гладкие поверхности для эффективной и тщательной  
очистки метлы

8

Крепление для ковша6

Крепление «евростандарт» 
и крепление для вилочного 
погрузчика

1

Входит в серийную 
комплектацию

Опция

Характеристики

 » Метла с 8 или 12 рядами щеток

 » Пластиковая щетина, высота: 255 мм

 » Гидравлический или механический привод не требуется

 » Оцинкованная — для отличной защиты от коррозии

 » Сметание без образования пыли

 » Не требует технического обслуживания

 » Очень прочная несущая рама 

 » В серийной комплектации с комбинацией крепления 
«евростандарт» и для вилочного погрузчика — внутренний 
размер накладок погрузчика (Д х Ш): 195 × 80 мм

 » Гладкие поверхности для простой и быстрой очистки метлы

 » Высокая производительность подметания даже на неровных 
поверхностях

Увеличенная глубина метлы для повышения производительности и лучших 
результатов подметания

5

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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вилочного погрузчика (опция)«евростандарта» (серийная комплектация) ковша (опция)

колесных или телескопических 

погрузчиков (опция)

Крепления для:

Принадлежности для метел типа Löwe и Titan
Арт. номер Наименование Рабочая ширина Ед. изм.

KEBFLI000206 Крепление для зажима тюков — доплата шт�

KEBFLI000200 Крепление для колесных или телескопических погрузчиков — доплата шт�

KEBFLI000210 Крепление для ковша — доплата шт�

KEBFLI000205 Крепление для ковша с захватом — доплата шт�

KEBFLI000241 Самосвальный ковш, стационарный, на маятниковой опоре 2 000 мм шт�

KEBFLI000242 Самосвальный ковш, стационарный, на маятниковой опоре 2 500 мм шт�

KEBFLI000243 Самосвальный ковш, стационарный, на маятниковой опоре 3 000 мм шт�

KEBFLI000207 Гидравлический захват для стационарного самосвального ковша на маятниковой опоре шт�

KEBFLI000266 Отвальный щит Robust с полиуретановой защитной планкой 1 500 мм шт�

KEBFLI000268 Отвальный щит Robust с полиуретановой защитной планкой 2 000 мм шт�

KEBFLI000276 Отвальный щит Robust с полиуретановой защитной планкой 2 500 мм шт�

KEBFLI000278 Отвальный щит Robust с полиуретановой защитной планкой 3 000 мм шт�

KEBFLI000264 Отвальный щит Robust с защитной планкой из стали HB 500 1 500 мм шт�

KEBFLI000284 Отвальный щит Robust с защитной планкой из стали HB 500 2 000 мм шт�

KEBFLI000286 Отвальный щит Robust с защитной планкой из стали HB 500 2 500 мм шт�

KEBFLI000288 Отвальный щит Robust с защитной планкой из стали HB 500 3 000 мм шт�

KEBFLI000280 Устройства для регулировки комплект

ETZXXX916600 Сигнальные полосы — доплата комплект

KEBFLI000256 Стальные щетки для промышленного применения, длина 270 мм — доплата 1 500 мм шт�

KEBFLI000257 Стальные щетки для промышленного применения, длина 270 мм — доплата 2 000 мм шт�

KEBFLI000258 Стальные щетки для промышленного применения, длина 270 мм — доплата 2 500 мм шт�

KEBFLI000259 Стальные щетки для промышленного применения, длина 270 мм — доплата 3 000 мм шт�

KEBFLI000260 Стальные щетки для промышленного применения, длина 270 мм — доплата 3 500 мм шт�

KEBFLI000261 Стальные щетки для промышленного применения, длина 270 мм — доплата 4 000 мм шт�

Установка на крепление «евростандарт»  

и вилочный погрузчик
Арт. номер Наименование Ряды щеток Рабочая ширина Ед. изм.

KEBFLI150005 Метла Löwe 8 1 500 мм шт�

KEBFLI200005 Метла Löwe 8 2 000 мм шт�

KEBFLI250005 Метла Löwe 8 2 500 мм шт�

KEBFLI300005 Метла Löwe 8 3 000 мм шт�

KEBFLI350005 Метла Löwe 8 3 500 мм шт�

KEBFLI400005 Метла Löwe 8 4 000 мм шт�

KEBFLI150015 Метла Löwe 12 1 500 мм шт�

KEBFLI200015 Метла Löwe 12 2 000 мм шт�

KEBFLI250015 Метла Löwe 12 2 500 мм шт�

KEBFLI300015 Метла Löwe 12 3 000 мм шт�

KEBFLI350015 Метла Löwe 12 3 500 мм шт�

KEBFLI400015 Метла Löwe 12 4 000 мм шт�

Löwe с отвальным щитом (опция)  

убирает даже затвердевшую грязь

Садово-огородные отходы, компост

Уборка снега

Снег, гравий, щебень Опилки, песок, мелкий сыпучий материал

Мульча из древесной коры, щепа, древесина С самосвальным ковшом (опция)

*  Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

    Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Крепление для зажимов тюковКрепление для ковша с захватом Устройства для регулировки
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Подметальные машины

02

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de

Смотреть видео   

Метла Titan
Эффективное орудие для надежной очистки сильно загрязненных поверхностей, например в компостных станциях, 
установках для переработки отходов или биогазовых установках — метла Titan — имеет еще больше рядов щеток,  
благодаря чему способна убирать трудноудалимые остатки с огромной площади� 

Характеристики

 » Метла с 22 рядами щеток 

 » Пластиковая щетина, высота: 255 мм

 » Гидравлический или механический привод не требуется

 » Оцинкованная — для отличной защиты от коррозии

 » Сметание без образования пыли

 » Не требует технического обслуживания

 » Очень прочная несущая рама 

 » В серийной комплектации с комбинацией крепления 
«евростандарт» и для вилочного погрузчика — внутренний 
размер накладок погрузчика (Д х Ш): 195 × 80 мм

 » Гладкие поверхности для простой и быстрой очистки метлы

 » Высокая производительность подметания даже на неровных 
поверхностях

Установка на крепление «евростандарт» и вилочный погрузчик

Арт. номер Наименование Рабочая ширина Ед. изм.

KEBFLI200020 Метла Titan 2 000 мм шт�

KEBFLI250020 Метла Titan 2 500 мм шт�

KEBFLI300020 Метла Titan 3 000 мм шт�

Огромная площадь уборки для наилучших результатов подметания при сильном загрязнении

Крюки для бережного храненияСменные ряды щеток

Комбинация крепления «евростандарт» и крепления 

для вилочного погрузчика



03

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УБОРКИ

Отвал для планировочных и снегоуборочных работ Mammut Duplex ������������������������������������ 34—35

Отвал для планировочных и снегоуборочных работ Mammut Mono �����������������������������������������������36

Отвал для коммунальной техники Mono и Duplex ���������������������������������������������������������������������������37

Бульдозерный отвал Maxi ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 38—39

Наклонный отвал Universal, гидравлический и жесткий �����������������������������������������������������������������40  

Отвальный щит и снегоуборочный отвал Olaf ��������������������������������������������������������������������������������41

Бульдозерный отвал для животноводческих, сельскохозяйственных и снегоуборочных работ �������41

Бульдозерный отвал с креплением для вилочного погрузчика Economy �����������������������������������������42



Отвал для планировочных и снегоуборочных работ Mammut Duplex

Уборка снега — основная задача сельскохозяйственных тракторов в зимнее время� Компания Fliegl Agro-Center поставляет 

для них плужные снегоочистители с четырьмя вариантами ширины: 2,3 м, 2,7 м, 3,0 м и 3,3 м — с трехточечным креплением 

уже в серийной комплектации� Чрезвычайно прочная защитная планка из полиуретана обеспечивает низкий уровень шума 

при работе отвала для снегоуборочных работ Mammut Duplex� 

Оцинковка и дополнительное лакокрасочное покрытие для отличной защиты  

от коррозии

Характеристики

 » Возможность отдельного поворота каждого крыла 
прим� на 30°

 » Инновационный трехточечный блок с 
регулировкой высоты дорожного просвета

 » Опора

 » Габаритные огни

 » Движение без повреждений благодаря 
пружинному устройству защиты от перегрузки

Технические данные

 » В серийной комплектации с 
трехточечным креплением кат� 2 

 » Оцинковка в серийной комплектации 

 » Опция — оцинковка и 
дополнительное лакокрасочное 
покрытие (цвет насыщенный 
оранжевый RAL 2011) для отличной 
защиты от коррозии 

 » Высота отвала: внутренняя ок� 820 мм 
Высота отвала: наружная ок� 980 мм

 » Боковая адаптация к рельефу 
грунта: ± 5°

 » Гидравлическое управление крыльями

 » В серийной комплектации с 
высокоизносостойкими защитными 
планками из полиуретана 
(высота 200 мм, толщина 40 мм)

 » 2 гидравлических цилиндра 
двойного действия

 » Требуется 1 соединение двойного 
действия

Установка на трехточечное крепление
Арт. номер Наименование Рабочая ширина Исполнение Масса ок. Ед. изм.

PSSFLI300005 Отвал для планировочных и снегоуборочных работ Mammut Duplex 2 300 мм оцинкованный 500 кг шт�

PSSFLI300000 Отвал для планировочных и снегоуборочных работ Mammut Duplex 2 700 мм оцинкованный 580 кг шт�

PSSFLI300010 Отвал для планировочных и снегоуборочных работ Mammut Duplex 3 000 мм оцинкованный 650 кг шт�

PSSFLI300115 Отвал для планировочных и снегоуборочных работ Mammut Duplex 3 300 мм оцинкованный 700 кг шт�

PSSFLI300090 Отвал для планировочных и снегоуборочных работ Mammut Duplex 2 300 мм оцинкованный и окрашенный 500 кг шт�

PSSFLI300095 Отвал для планировочных и снегоуборочных работ Mammut Duplex 2 700 мм оцинкованный и окрашенный 580 кг шт�

PSSFLI300100 Отвал для планировочных и снегоуборочных работ Mammut Duplex 3 000 мм оцинкованный и окрашенный 650 кг шт�

PSSFLI300120 Отвал для планировочных и снегоуборочных работ Mammut Duplex 3 300 мм оцинкованный и окрашенный 700 кг шт�

34

Оборудование для уборки
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* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de

Смотреть видео   

Два отдельно управляемых крыла с гидравлическим механизмом поворота обеспечивают угловое, плугообразное или V-образное положение



Со встроенным переключающим клапаном для раздельного управления цилиндрами 

Рабочие положения: +26°/−21° на каждом крыле

Принадлежности
Арт. номер Наименование Рабочая ширина Ед. изм.

PSSFLI270300 Защитные планки из стали HB 500 — доплата 2 300 мм комплект

PSSFLI270302 Защитные планки из стали HB 500 — доплата 2 700 мм комплект

PSSFLI270304 Защитные планки из стали HB 500 — доплата 3 000 мм комплект

PSSFLI270308 Защитные планки из стали HB 500 — доплата 3 300 мм комплект

PSSFLI250801 Усиленные опорные колеса Schwerlast Ø 306 мм — доплата комплект

PSSFLI270210 Салазки Ø 178 мм, высота 270 мм, Ø 10 мм с расположенной внутри нажимной пружиной и опорным ходовым винтом — доплата комплект

PSSFLI900190 Резиновые планки с тканевым вкладышем (длина × высота × толщина): 1 350 × 200 × 50 мм — доплата комплект

PSSFLI900192 Резиновые планки с тканевым вкладышем (длина × высота × толщина): 1 500 × 200 × 50 мм — доплата комплект

PSSFLI900194 Резиновые планки с тканевым вкладышем (длина × высота × толщина): 1 650 × 200 × 50 мм — доплата комплект

PSSFLI200502 Вставные сигнальные щитки, с ручкой и лампой для фронтальной установки комплект

PSSFLI200500 Вставные сигнальные щитки, с ручкой и лампой для задней установки комплект

PSSFLI270320 Сигнальные флажки, бело-оранжевые 500 × 500 мм — полиэстеровые, с деревянным древком 800 мм и держателем комплект

ETZXXX916600 Сигнальные полосы — доплата комплект

PSSFLI200505 Блок управления для одновременного поворота двух крыльев, с пультом управления — доплата шт�

PSSFLI200875 Крепежный адаптер для плиты для коммунальной техники размера 3 (DIN 76060) в комплекте с гидравлическим устройством 

регулировки — доплата

шт�

PSSFLI200876 Крепежный адаптер для плиты для коммунальной техники размера 5 (DIN 15432) в комплекте с гидравлическим устройством 

регулировки — доплата

шт�

✔  Пружинное устройство защиты  
от перегрузки

✔ Опора

✔ Гидравлическое управление крыльями

✔ Габаритные огни

✔  Пульт управления с 
электропитанием 12 В

✔  В серийной комплектации  
с трехточечным креплением

✔  Боковая адаптация к рельефу 
грунта: ± 5°

✔  2 гидравлических цилиндра 
двойного действия

✔  Требуется 1 соединение  
двойного действия

✔  В серийной комплектации 
с высокоизносостойкими 
защитными планками  
из полиуретана

Рабочая ширина — 2 цилиндра выдвинуты

Крыло прямо 2 300 мм 2 700 мм 3 000 мм 3 300 мм

Крыло повернуто — A 1 900 мм 2 250 мм 2 510 мм 2 770 мм

2

Рабочая ширина — 2 цилиндра задвинуты

Крыло прямо 2 300 мм 2 700 мм 3 000 мм 3 300 мм

Крыло повернуто — A 2 100 мм 2 450 мм 2 710 мм 2 870 мм

1AA

Установка на «евростандарт», сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики
Арт. номер Наименование Ед. изм.

PSSFLI200525 Адаптерная плита для перестановки с трехточечного крепления на крепление «евростандарт» и трехточечное крепление шт�

PSSHRT200525 Адаптерная плита для перестановки с трехточечного крепления на крепление для сельскохозяйственных, колесных или 

телескопических погрузчиков

шт�

1
2

Салазки

В комплекте с крепежным адаптером для плиты для 

коммунальной техники

Усиленные опорные колеса с цельнолитыми резиновыми 

шинами повышенной эластичности: Ø 306 мм, 

ширина 105 мм, на шарикоподшипниках, износостойкий 

протектор, усиленный поворотный круг, регулировка 

ходовым винтом

Сигнальные флажки, 

бело-оранжевые 

(опция)

35
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*  Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

    Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de

Высокоизносостойкие защитные планки  

из полиуретана 

Пружинное устройство защиты от 

перегрузки гарантирует движение  

без повреждений

Инновационный трехточечный блок 

сглаживает неровности почвы



Отвал для планировочных и снегоуборочных работ Mammut Mono
Отвал с гидравлическим механизмом поворота, оптимально подходит для идеальной очистки улиц�

Уборка снега — основная задача сельскохозяйственных тракторов в зимнее время� Компания Fliegl Agro-Center поставляет 
для них плужные снегоочистители с двумя вариантами ширины: 2,7 м и 3,0 м — с трехточечным креплением уже в серийной 
комплектации� Чрезвычайно прочная защитная планка из полиуретана обеспечивает низкий уровень шума при работе 
отвала для снегоуборочных работ Mammut Mono� 

Оцинкованный (в серийной комплектации) и с сигнальными флажками (опция) Оцинковка с дополнительным лакокрасочным покрытием (опция)

Характеристики

 » Возможность поворота отвала в обе стороны прим� на 30°

 » Оцинковка в серийной комплектации

 » Опция — оцинковка и дополнительное лакокрасочное 
покрытие (цвет насыщенный оранжевый RAL 2011) для 
отличной защиты от коррозии 

Рабочая ширина — 1 цилиндр выдвинут

Отвал прямо 2 700 мм 3 000 мм

Отвал повернут — B 2 350 мм 2 650 мм

B

Установка на «евростандарт», сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики
Арт. номер Наименование Ед. изм.

PSSFLI200525 Адаптерная плита для перестановки с трехточечного крепления на крепление «евростандарт» и трехточечное крепление шт�

PSSHRT200525 Адаптерная плита для перестановки с трехточечного крепления на крепление для сельскохозяйственных, колесных или 

телескопических погрузчиков

шт�
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Оборудование для уборки
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* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de

Технические данные

 » Высота отвала: ок� 1 000 мм

 » В серийной комплектации с высокоизносостойкой защитной 
планкой из полиуретана 
(высота 200 мм, толщина 40 мм)

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Смотреть видео   

Установка на трехточечное крепление
Арт. номер Наименование Рабочая ширина Исполнение Масса ок. Ед. изм.

PSSFLI300050 Отвал для планировочных и снегоуборочных работ Mammut Mono 2 700 мм оцинкованный 500 кг шт�

PSSFLI300055 Отвал для планировочных и снегоуборочных работ Mammut Mono 3 000 мм оцинкованный 550 кг шт�

PSSFLI300080 Отвал для планировочных и снегоуборочных работ Mammut Mono 2 700 мм оцинкованный и окрашенный 500 кг шт�

PSSFLI300085 Отвал для планировочных и снегоуборочных работ Mammut Mono 3 000 мм оцинкованный и окрашенный 550 кг шт�

Принадлежности
Арт. номер Наименование Рабочая ширина Ед. изм.

PSSFLI270310 Защитная планка из стали твердостью HB 400 — доплата 2 700 мм комплект

PSSFLI270312 Защитная планка из стали твердостью HB 400 — доплата 3 000 мм комплект

PSSFLI250801 Усиленные опорные колеса Schwerlast Ø 306 мм — доплата комплект

PSSFLI270210 Салазки Ø 178 мм, высота 270 мм, Ø 10 мм с расположенной внутри нажимной пружиной и опорным ходовым винтом — доплата комплект

PSSFLI900190 Резиновые планки (длина × высота × толщина): 1 350 × 200 × 50 мм — доплата комплект

PSSFLI900192 Резиновые планки (длина × высота × толщина): 1 500 × 200 × 50 мм — доплата комплект

PSSFLI200502 Вставные сигнальные щитки, с ручкой и лампой для фронтальной установки комплект

PSSFLI200500 Вставные сигнальные щитки, с ручкой и лампой для задней установки комплект

PSSFLI270320 Сигнальные флажки, бело-оранжевые 500 × 500 мм — полиэстеровые, с деревянным древком 800 мм и держателем комплект

ETZXXX916600 Сигнальные полосы — доплата комплект

PSSFLI200875 Крепежный адаптер для плиты для коммунальной техники размера 3 (DIN 76060) в комплекте с гидравлическим устройством регулировки шт�

PSSFLI200876 Крепежный адаптер для плиты для коммунальной техники размера 5 (DIN 15432) в комплекте с гидравлическим устройством регулировки шт�



Характеристики

 » Крепежная рама с регулировкой по высоте

 » Пружинное устройство защиты от перегрузки

 » Габаритные огни и опорные колеса

 » Окраска в цвет насыщенный оранжевый RAL 2011 

Характеристики

 » Крепежная рама с регулировкой по высоте

 » Пружинное устройство защиты от перегрузки

 » Габаритные огни и опорные колеса

 » Окраска в цвет насыщенный оранжевый RAL 2011 

Отвал для коммунальной техники Duplex

Технические данные

 » 2 отдельно управляемых крыла с гидравлическим 
механизмом поворота обеспечивают угловое, 
плугообразное или V-образное положение

 » Возможность отдельного поворота каждого крыла прим� на 18°

 » Высокоизносостойкие защитные планки из полиуретана 
(высота 130 мм, толщина 20 мм) — для бесшумной уборки снега

 » Переключающий клапан для управления всеми функциями

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Отвал для коммунальной техники Mono

Технические данные

 » Возможность поворота отвала в обе стороны прим� на 30°

 » Высокоизносостойкая защитная планка из полиуретана 
(высота 130 мм, толщина 20 мм) — для бесшумной  
уборки снега

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Установка на трехточечное крепление
Арт. номер Наименование Рабочая ширина Высота отвала ок. Масса ок. Ед. изм.

PSSFLI300060 Отвал для коммунальной техники Mono, кат� Kommunal 1 600 мм 520 мм 160 кг шт�

PSSFLI300062 Отвал для коммунальной техники Mono, кат� 0 1 600 мм 520 мм 160 кг шт�

PSSFLI300063 Отвал для коммунальной техники Mono, кат� 1 1 600 мм 520 мм 160 кг шт�

Установка на трехточечное крепление
Арт. номер Наименование Рабочая ширина Высота отвала ок. Масса ок. Ед. изм.

PSSFLI300070 Отвал для коммунальной техники Duplex, кат� Kommunal 1 600 мм 480 мм 150 кг шт�

PSSFLI300071 Отвал для коммунальной техники Duplex, кат� 0 1 600 мм 480 мм 150 кг шт�

PSSFLI300072 Отвал для коммунальной техники Duplex, кат� 1 1 600 мм 480 мм 150 кг шт�
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Высота отвала ок. 520 мм

С габаритными огнями (в серийной комплектации)

Высота отвала ок. 480 мм

2 отдельно управляемых крыла с гидравлическим механизмом поворота

Прочные защитные планки  

(в серийной комплектации)

Габаритные огни  

(в серийной комплектации)
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Бульдозерный отвал Maxi

Универсальный отвал для круглогодичного применения� 

Для снега, силоса, навоза и других материалов� Для уборки больших промышленных площадей, парковок и дорог�

Характеристики

 » Отдельно управляемые крылья

 » Трехточечный блок с возможностью 
монтажа на 2 разных уровнях

 » Износостойкие резиновые планки 
(высота 250 мм, толщина 20—30 мм) 
с вплавленными стальными тросами, 
в комплекте с планками из стали 
твердостью HB 450

 » Не повреждаются 
выступающими предметами, например 
крышкой канализационного люка и пр�

 » Ширина уборки плавно регулируется 
от базовой ширины 2 460 мм до L1 
(см� чертеж) 

Технические данные

 » Высота отвала: ок� 1 100 мм

 » Гидравлическое складывание крыльев на 
угол 115° вперед и на 30° назад

 » Требуется 2 соединения двойного действия

1230

74
°

L1

L2

Breite L1 L2
3m 2900 1405
4m 3900 1840
5m 4900 2275
6m 5900 2710

150°

Ширина L1 L2

3 м 2 900 1 405

4 м 3 900 1 840

5 м 4 900 2 275

6 м 5 900 2 710
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Смотреть видео   

Ширина уборки плавно регулируется с помощью 2 боковых крыльев,  

решетчатая надставка (опция)

С сигнальными флажками (опция)

Отличный результат уборки



Установка на крепление «евростандарт» и трехточечное
Арт. номер Наименование Рабочая ширина Исполнение Ширина в транспортном положении, ок. Ед. изм.

GSSFLM200000V Бульдозерный отвал Maxi 3 000 мм жестк� 2 900 мм шт�

GSSFLM200001V Бульдозерный отвал Maxi 4 000 мм складн� 2 500 мм шт�

GSSFLM200002V Бульдозерный отвал Maxi 5 000 мм складн� 2 500 мм шт�

GSSFLM200003V Бульдозерный отвал Maxi 6 000 мм складн� 2 500 мм шт�

Принадлежности
Арт. номер Наименование Рабочая ширина Высота Ед. изм.

GSSFLM200050 Решетчатая надставка 3 000 мм 500 мм шт� 

GSSFLM200051 Решетчатая надставка 4 000 мм 500 мм шт�

GSSFLM200052 Решетчатая надставка 5 000 мм 500 мм шт�

GSSFLM200049 Решетчатая надставка 6 000 мм 500 мм шт�

PSSFLI250801 Усиленные опорные колеса Schwerlast Ø 306 мм комплект

GSSFLM200065 Светодиодные габаритные фонари комплект

PSSFLI200502 Вставные сигнальные щитки, с ручкой и лампой для фронтальной установки комплект

PSSFLI200500 Вставные сигнальные щитки, с ручкой и лампой для задней установки комплект

PSSFLI270320 Сигнальные флажки, бело-оранжевые 500 × 500 мм — полиэстеровые, с деревянным древком 800 мм и держателем комплект

ETZXXX916600 Сигнальные полосы — доплата комплект

GSSFLM200055 Переключающий клапан (в этом случае нужна только 1 секция гидрораспределителя двойного действия) шт�

GSSFLM200056 Гидравлическая функция поворота — влево и вправо соответственно на 30°, в комплекте с электромагнитным клапаном и пультом управления шт�

GSSFLM200053 Нестандартное лакокрасочное покрытие (цвет на выбор)

PSSFLI200875 Крепежный адаптер для плиты для коммунальной техники размера 3 (DIN 76060) в комплекте с гидравлическим устройством регулировки шт�

PSSFLI200876 Крепежный адаптер для плиты для коммунальной техники размера 5 (DIN 15432) в комплекте с гидравлическим устройством регулировки шт�
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С резиновыми планками, большой эксплуатационный ресурс благодаря вплавленным стальным тросам

Сдвигает большие горы материала

Планки из стали твердостью HB 450 Гидравлическая функция поворотаОтдельно управляемые крылья



Наклонный отвал Universal, гидравлический

Технические данные

 » Высокоизносостойкая защитная планка из полиуретана 
(высота 200 мм, толщина 40 мм)

 » Поворот на 60° в обе стороны

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Установка на «евростандарт»
Арт. номер Наименование Рабочая ширина Высота отвала ок. Масса ок. Ед. изм.

GSSFLM100000V Наклонный отвал Universal, гидравлический 1 500 мм 200 мм 160 кг шт�

GSSFLM100010V Наклонный отвал Universal, гидравлический 2 300 мм 200 мм 180 кг шт�

Установка на сельскохозяйственные погрузчики
Арт. номер Наименование Рабочая ширина Высота отвала ок. Масса ок. Ед. изм.

GSSHFL100000V Наклонный отвал Universal, гидравлический 1 500 мм 200 мм 180 кг шт�

GSSHFL100010V Наклонный отвал Universal, гидравлический 2 300 мм 200 мм 220 кг шт�

Рабочая ширина

Отвал прямо 1 500 мм 2 300 мм

Отвал повернут 800 мм 1 500 мм

Характеристики

 » Универсальное применение благодаря прочной 
защитной планке — не повреждает почву

 » Качающаяся подвеска защитной планки обеспечивает 
отличную адаптацию к рельефу грунта и аккуратную работу

 » Для всех видов животноводческих и сельскохозяйственных работ

Наклонный отвал Universal, жесткий

Технические данные

 » Высокоизносостойкая защитная планка из полиуретана 
(высота 200 мм, толщина 30 мм)

 » Загиб вперед на 20° с обеих сторон

Установка на крепление «евростандарт» и трехточечное
Арт. номер Наименование Рабочая ширина Масса ок. Ед. изм.

GSSFLM000000V Наклонный отвал Universal, жесткий 2 500 мм 160 кг шт�

GSSFLM000010V Наклонный отвал Universal, жесткий 3 000 мм 170 кг шт�

Установка на сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики
Арт. номер Наименование Рабочая ширина Масса ок. Ед. изм.

GSSHRT000000V Наклонный отвал Universal, жесткий 2 500 мм 210 кг шт�

GSSHRT000010V Наклонный отвал Universal, жесткий 3 000 мм 220 кг шт�

Принадлежности
Арт. номер Наименование Рабочая ширина Масса ок. Ед. изм.

GSSFLM000000 Снегоуборочная насадка 2 500 мм 110 кг шт�

GSSFLM000010 Снегоуборочная насадка 3 000 мм 135 кг шт�

Снегоуборочная насадка (опция)

Характеристики

 » Универсальное применение благодаря прочной 
защитной планке — не повреждает почву

 » Защитная планка с хорошей адаптацией к рельефу 
грунта обеспечивает аккуратную работу

 » Для всех видов животноводческих и 
сельскохозяйственных работ
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Смотреть видео   

Принадлежности
Арт. номер Наименование Рабочая ширина Высота отвала ок. Ед. изм.

GSSFLM100020 Снегоуборочная насадка 1 500 мм 580 мм шт�

GSSFLM100025 Снегоуборочная насадка 2 300 мм 580 мм шт�



Отвальный щит и снегоуборочный 
отвал Olaf

Технические данные

 » Высота отвала: ок� 750 мм

 » Трехточечное крепление кат� 2 и 3

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Характеристики 

 » Возможность поворота отвала в обе стороны 
прим� на 20°

 » Высокоизносостойкая защитная планка из 
полиуретана (высота 150 мм, толщина 15 мм)

 » Регулируемые по высоте опорные колеса

 » Как опция с расширительными элементами

Установка на трехточечное крепление
Арт. номер Наименование Рабочая ширина Масса ок. Ед. изм.

PSSFLI300200 Отвальный щит и снегоуборочный отвал Olaf 2 000 мм 420 кг шт�

PSSFLI300205 Отвальный щит и снегоуборочный отвал Olaf 2 500 мм 474 кг шт�

Принадлежности
Арт. номер Наименование Ед. изм.

PSSFLI200550 2 расширительных элемента 250 мм комплект

Бульдозерный отвал 
для животноводческих, 
сельскохозяйственных  
и снегоуборочных работ

Технические данные

 » Высокоизносостойкая защитная планка из полиуретана 
(высота 130 мм, толщина 20 мм)

Прочная защитная планка из полиуретана

Арт. номер Наименование Рабочая ширина Высота отвала ок. Масса ок. Ед. изм.

PSSFLI100500 Бульдозерный отвал PSS 250-72 2 500 мм 720 мм 180 кг шт�

PSSFLI100501 Бульдозерный отвал PSS 250-94 2 500 мм 940 мм 210 кг шт�

PSSFLI100502 Бульдозерный отвал PSS 300-72 3 000 мм 720 мм 220 кг шт�

PSSFLI100504 Бульдозерный отвал PSS 300-94 3 000 мм 940 мм 240 кг шт�

Установка на крепление «евростандарт» и трехточечное

Характеристики

 » Универсальное применение благодаря прочной 
защитной планке — не повреждает почву

 » Для всех видов животноводческих, 
сельскохозяйственных, а также снегоуборочных работ
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С 2 расширительными элементами (опция)



 

Установка на вилочные погрузчики
Арт. номер Наименование Рабочая ширина Высота отвала ок. Масса ок. Ед. изм.

PSSFLI100600 Отвал для вилочного погрузчика Economy 1 600 мм 620 мм 165 кг шт�

PSSFLI100605 Отвал для вилочного погрузчика Economy 2 000 мм 620 мм 190 кг шт�

PSSFLI100610 Отвал для вилочного погрузчика Economy 2 300 мм 620 мм 200 кг шт�

Рабочая ширина

Отвал прямо 1 600 мм 2 000 мм 2 300 мм

Отвал повернут 1 320 мм 1 640 мм 1 880 мм

Бульдозерный отвал Economy 
с креплением для вилочного 
погрузчика

Компактный отвал для снегоуборочных работ  

с креплением для вилочного погрузчика�

Технические данные

 » Крепление для вилочного погрузчика 
— внутренний размер накладок погрузчика (Д х Ш): 
154 × 74 мм

 » Высокоизносостойкая защитная планка из полиуретана 
(высота 130 мм, толщина 20 мм) 

 » Откручивающиеся боковые детали в исполнении 
2 000 мм и 2 300 мм — возможность уменьшения 
рабочей ширины до 1 600 мм

 » Поворот на 30° в обе стороны

Характеристики

 » Угол поворота регулируется механически  
с помощью фиксатора

 » Зубья для вил с фиксацией стопорным винтом

1600
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Технические данные

 » Для круглых тюков  
Ø 950—2 000 мм

 » Вес тюка: макс� 1 400 кг

 » Гидравлические разъемы  
и шланги в комплекте

 » Оптимально настроенный 
гидравлический цилиндр 
обеспечивает надежное 
удерживание

 » Требуется 1 соединение  
двойного действия

Смотреть видео   

Захват для тюков Profi-Combi

Компактная конструкция обеспечивает погрузку и штабелирование круглых тюков без повреждения�

Установка на «евростандарт»
Арт. номер Наименование Масса ок. Ед. изм.

BZCFLM000010 Захват для тюков Profi-Combi 210 кг шт�

Принадлежности
Арт. номер Исполнение Масса ок. Ед. изм.

BZCFLM000001 Трехточечное крепление 20 кг шт�

Характеристики

 » Специальная тонкая форма захватных 
рукавов исключает повреждение пленки

 » Оптимальное расположение центра тяжести за 
счет монтажа близко к транспортному средству

 » Оптимальное равномерное давление с обеих сторон

 » Подходит также для малых фронтальных погрузчиков

Установка на сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики
Арт. номер Наименование Крепление Масса ок. Ед. изм.

BZCHRT000010 Захват для тюков Profi-Combi привинчиваемый 230 кг шт�

Надежное удерживание без повреждения тюков

Предлагается с различными креплениями

Большая ширина раствора для тюков любых видов
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Смотреть видео   

Захват для тюков Small

Маленький захват для круглых тюков — высокая производительность и надежное удерживание�

Установка на «евростандарт»
Арт. номер Наименование Масса ок. Ед. изм.

BZCFLM000030 Захват для тюков Small 160 кг шт�

Характеристики 

 » Узкая, компактная и прочная конструкция 

 » Оптимальное равномерное давление с обеих сторон

 » Подходит также для малых фронтальных погрузчиков

Технические данные

 » Исполнение с 2 цилиндрами для надежного удерживания

 » Ширина раствора: ок� 2 500 мм

 » Для круглых тюков силоса Ø 1 200—1 800 мм

 » Вес тюка: макс� 1 000 кг

 » Гидравлические разъемы и шланги в комплекте

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Большая ширина раствора Надежное удерживание без повреждения тюков
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Смотреть видео   

Захват для квадратных тюков

Идеальная форма для квадратных тюков до 2 400 мм�

Технические данные

 » Для квадратных тюков шириной 710—2 400 мм

 » Два мощных гидравлических цилиндра обеспечивают  
надежное удерживание

 » Захватные рукава: длина: 1 200 мм, высота: 490 мм

 » Ширина в транспортном положении: 1 350 мм

 » Гидравлические разъемы и шланги в комплекте

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Характеристики

 » Специальная форма захватных рукавов исключает 
повреждение пленки

 » Оптимальное равномерное давление с обеих сторон

 » Оптимальное расположение центра тяжести за счет монтажа 
близко к транспортному средству

 » Тонкие рукава для экономии места при штабелировании

 » Рукава с направляющими — для беспрепятственного передвигания

Установка на «евростандарт»
Арт. номер Наименование Масса ок. Ед. изм.

QBZFLM000000 Захват для квадратных тюков 350 кг шт�

Установка на сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики
Арт. номер Наименование Крепление Масса ок. Ед. изм.

QBZHRT000000 Захват для квадратных тюков привинчиваемый 400 кг шт�
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Технические данные

 » Трехточечное крепление кат� 2 со стороны 
трактора и крепление «евростандарт» со  
стороны орудия

 » Параллельное движение

 » Грузоподъемность: 1 500 кг

 » Высота подъема: ок� 3 800 мм

 » Требуемая мощность при фронтальном  
монтаже: 100 л� с�

 » Требуемая мощность при заднем монтаже: 60 л� с�

 » Гидравлические разъемы и шланги в комплекте

 » Требуется 2 соединения двойного действия

Смотреть видео   

Фронтальные и задние погрузчики Variant

Идеально подходят для транспортировки и погрузки сыпучих материалов, а также штабелирования тюков�

Характеристики 

 » Возможность монтажа на фронтальную и заднюю гидравлическую систему

 » Центры вращения во вкладышах подшипников скольжения с 
возможностью смазки

 » Монтаж на трактор в несколько простых операций

 » Идеально подходят для транспортировки и погрузки сыпучих материалов,  
а также штабелирования тюков

Установка на трехточечное крепление
Арт. номер Наименование Грузоподъемность ок. Высота подъема: ок. Масса ок. Ед. изм.

FHLFLI000000 Фронтальные и задние погрузчики Variant 1 500 кг 3 800 мм 390 кг шт�

Здесь с захватом для тюков Profi-Combi (не входит в объем поставки)

Принадлежности
Арт. номер Наименование Ед. изм.

FHLFLI900026 Переключающий клапан (в этом случае нужна только 1 секция гидрораспределителя двойного действия) шт�
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Смотреть видео   

Захват для круглых тюков Swing-Flexi

Технические данные

 » Ширина раствора 2 труб: 470—1 560 мм

 » Поворотные трубы вил Ø 101,6 мм

 » Длина трубы: 1 218 мм

 » Длина зубьев: 1 100 мм

 » Гидравлические разъемы и шланги в комплекте

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Установка на крепление «евростандарт» и трехточечное
Арт. номер Наименование Масса ок. Ед. изм.

RAKFLM000012V Захват для круглых тюков Swing-Flexi 210 кг шт�

Захват для круглых тюков  
Compact-Combi

Технические данные

 » Ширина раствора 2 труб: 764—1 414 мм

 » Гидравлические разъемы и шланги в комплекте

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Установка на крепление «евростандарт» и трехточечное
Арт. номер Наименование Масса ок. Ед. изм.

RAKFLM000000V Захват для круглых тюков Compact-Combi 190 кг шт�

Характеристики

 » Для транспортировки и штабелирования 
необернутых и обернутых тюков

 » Съемные трубы вил

 » Равномерное открытие раствора между 2 трубами 
за счет поворотного механизма

Характеристики

 » Оптимальное штабелирование на минимальной 
площади благодаря узкой конструкции орудия



49

04

*  Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

    Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de

Устройство для транспортировки 
тюков, опрокидывающееся
Технические данные

 » Ширина раствора: 940 мм

Установка на трехточечное крепление
Арт. номер Наименование Масса ок. Ед. изм.

BTGFLM000003 Устройство для транспортировки тюков, опрокидывающееся 110 кг шт�

Устройство для транспортировки 
тюков с боковым перемещением

Технические данные

 » Трехточечное крепление кат� 2 и трехточечная сцепка

 » Ширина раствора: 850—1 250 мм 

 » Регулировка рабочей ширины в 5 приемов каждый по 
прибл� 50 мм

 » Усиленное исполнение

 » Длина трубы: ок� 1 396 мм

Установка на трехточечное крепление
Арт. номер Наименование Трубы Масса ок. Ед. изм.

BTGFLM000001V Устройство для транспортировки тюков с боковым перемещением прямые 95 кг шт�

BTGFLM000004V Устройство для транспортировки тюков с боковым перемещением изогнутые 95 кг шт�

Простая система 

блокировки

Изогнутые трубы Прямые трубы

Характеристики 

 » Рабочая ширина индивидуально 
регулируется простым вытягиванием 
стопорных болтов

Характеристики 

 » Для установки тюков

 » Трехточечное крепление кат� 2 и трехточечная сцепка

 » Концы круглых труб загнуты наружу — повреждение 
тюка исключено

 » Трос для управления контактным механизмом, 
который поднимает трехточечную гидравлику и 
выполняет опрокидывание

 » Оптимальное расположение центра вращения для 
максимального облегчения установки тюков
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Устройство для транспортировки тюков Schmetterling

Это устройство для транспортировки тюков разработано специально для бережной транспортировки 2 круглых тюков� 

Благодаря компактной конструкции центр тяжести расположен близко к транспортному средству�

Технические данные

 » Усиленное исполнение 

 » Длина трубы: 1 360 мм

 » Грузоподъемность: макс� 1 000 кг на тюк

 » Ширина в транспортном положении, в сложенном 
состоянии: ок� 2 320 мм 

 » Ширина в разложенном состоянии: 3 400 мм

 » Ширина в разложенном и выдвинутом состоянии:  
3 800 мм

 » Ширина раствора: 850—1 100 мм

 » Требуется 2 соединения двойного действия

Установка на крепление «евростандарт» и трехточечное
Арт. номер Наименование Масса ок. Ед. изм.

BTGFLM000030V Устройство для транспортировки тюков Schmetterling 365 кг шт�

Принадлежности
Арт. номер Наименование Ед. изм.

BTGFLM000030 Переключающий клапан (в этом случае нужна только 1 секция гидрораспределителя двойного действия) шт�

Смотреть видео   

Характеристики 

 » Гидравлический механизм позволяет поочередно захватывать тюки

 » Рабочая ширина индивидуально регулируется простым 
вытягиванием стопорных болтов

1240-13701720-1970

30°

Регулировка рабочей ширины в 5 приемов каждый 

по 50 мм



Установка на трехточечное крепление
Арт. номер Наименование Длина зубьев Масса ок. Ед. изм.

BTGFLM000002V Крестообразное исполнение со стационарными фронтальными зубьями 810 мм 30 кг шт�

BTGFLM000006V Крестообразное исполнение с неподвижными зубьями для круглых тюков, усиленное 900 мм 35 кг шт�

BTGFLM000005V Треугольное исполнение с неподвижными фронтальными зубьями 810 мм 34 кг шт�

BTGFLM000000 Треугольное исполнение со складными фронтальными зубьями 1 000 мм 39 кг шт�

1
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Устройство для транспортировки тюков

с неподвижными или складными зубьями
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Принадлежности
Арт. номер Наименование Ед. изм.

BTGFLM900030 Защита зубьев от повреждения для транспортировки по дорогам, на один зуб шт�

Устройство для транспортировки 
тюков Duo

Технические данные

 » Для круглых тюков Ø макс� 1 800 мм

 » Грузоподъемность: макс� 600 кг на тюк, 1 200 кг всего

 » 4 зуба для круглых тюков M 28 x 1,5 мм, длина: 1 100 мм

 » Требуется 2 соединения двойного действия

Установка на крепление «евростандарт» и трехточечное
Арт. номер Наименование Зубья для круглых тюков Масса ок. Ед. изм.

BTGFLM000040V Устройство для транспортировки тюков Duo 4 375 кг шт�

Duo Trio

Duo Trio

Характеристики 

 » Идеально подходит для установки на фронтальный или 
колесный погрузчик

 » Для одновременной транспортировки, погрузки и 
выгрузки двух круглых тюков

 » Компактная конструкция, оптимальное расположение 
центра тяжести близко к транспортному средству

Смотреть видео   

Характеристики

 » Исполнение со складными фронтальными зубьями 
идеально подходит для движения по дорогам



Вилы для тюков Combi

Исполнение с надставкой и 4 зубьями для круглых тюков (в серийной комплектации 2 зуба)

Стандартное исполнение, здесь с 4 зубьями для круглых тюков (в серийной комплектации 2 зуба)

Насадные трубы для вил для тюков Combi с надставкой

Установка на крепление «евростандарт» и трехточечное
Арт. номер Наименование Исполнение Масса ок. Длина зубьев Зубья Ед. изм.

BGAFLM000000V Вилы для тюков Combi Standard 85 кг 1 000 мм 2 шт�

BGAFLM000002V Вилы для тюков Combi Standard 90 кг 1 100 мм 2 шт�

BGAFLM000003V Вилы для тюков Combi С надставкой на 500 мм 95 кг 1 000 мм 2 шт�

BGAFLM000004V Вилы для тюков Combi С надставкой на 500 мм 100 кг 1 100 мм 2 шт�

Установка на сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики
Арт. номер Наименование Исполнение Масса ок. Длина зубьев Зубья Ед. изм.

BGAHRT000000V Вилы для тюков Combi Standard 130 кг 1 000 мм 2 шт�

BGAHRT000002V Вилы для тюков Combi Standard 140 кг 1 100 мм 2 шт�

BGAHRT000003V Вилы для тюков Combi С надставкой на 500 мм 145 кг 1 000 мм 2 шт�

BGAHRT000004V Вилы для тюков Combi С надставкой на 500 мм 150 кг 1 100 мм 2 шт�
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Принадлежности
Арт. номер Наименование Ед. изм.

BTGFLM900030 Защита зубьев от повреждения для транспортировки по дорогам, на один зуб шт�

BGAFLM900002 Насадные трубы для транспортировки 3—4 квадратных тюков, для исполнения с надставкой пара

Разные исполнения зубьев см� на стр� 153

Характеристики

 » В стандартной комплектации с 2 зубьями для круглых тюков

 » Для транспортировки круглых или квадратных тюков

 » Усиленные приваренные конические втулки для зубьев для круглых тюков



Установка на крепление «евростандарт» и трехточечное
Арт. номер Наименование Исполнение Масса ок. Длина зубьев Зубья Ед. изм.

BGAFLM000005V Вилы для тюков Combi-Duplex Standard 115 кг 1 000 мм 4 шт�

BGAFLM000007V Вилы для тюков Combi-Duplex Standard 120 кг 1 100 мм 4 шт�

BGAFLM000008V Вилы для тюков Combi-Duplex С надставкой на 500 мм 130 кг 1 000 мм 4 шт�

BGAFLM000009V Вилы для тюков Combi-Duplex С надставкой на 500 мм 140 кг 1 100 мм 4 шт�

Установка на сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики
Арт. номер Наименование Исполнение Масса ок. Длина зубьев Зубья Ед. изм.

BGAHRT000005V Вилы для тюков Combi-Duplex Standard 165 кг 1 000 мм 4 шт�

BGAHRT000007V Вилы для тюков Combi-Duplex Standard 170 кг 1 100 мм 4 шт�

BGAHRT000008V Вилы для тюков Combi-Duplex С надставкой на 500 мм 180 кг 1 000 мм 4 шт�

BGAHRT000009V Вилы для тюков Combi-Duplex С надставкой на 500 мм 190 кг 1 100 мм 4 шт�
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Вилы для тюков Combi-Duplex

Исполнение с надставкой и 6 зубьями для круглых тюков (в серийной  

комплектации 4 зуба)

Принадлежности
Арт. номер Наименование Ед. изм.

BTGFLM900030 Защита зубьев от повреждения для транспортировки по дорогам, на один зуб шт�

BGAFLM900002 Насадные трубы для транспортировки 3—4 квадратных тюков, для исполнения с надставкой пара

Разные исполнения зубьев см� на стр� 153

Стандартное исполнение с 4 зубьями для круглых тюков (в серийной комплектации)

Вилы для тюков Easy

Технические данные

 » 2 фронтальных зуба, 
длина: 1 000 мм

 » Расстояние между 
зубьями:  
750 мм

Установка на «евростандарт»
Арт. номер Наименование Ширина Высота Ед. изм.

BGAFLM000040V Вилы для тюков Easy 1 120 мм 600 мм шт�

60
0

1120

Характеристики

 » Простое и прочное рабочее орудие

 » Подходит для круглых тюков

Смотреть видео   

Характеристики

 » В серийной комплектации с 4 зубьями для круглых тюков

 » Для транспортировки 2 круглых или квадратных тюков

 » Приваренные конические втулки для зубьев для круглых тюков



54

Оборудование для тюков

04

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de

Вилы для тюков с гидравлическим 
складыванием

Установка на крепление «евростандарт» и трехточечное
Арт. номер Наименование Ширина ок. Зубья Масса ок. Ед. изм.

BGAFLM000070V Вилы для тюков с гидравлическим складыванием 1 300 мм 3 175 кг шт�

BGAFLM000075V Вилы для тюков с гидравлическим складыванием 1 650 мм 5 200 кг шт�

BGAFLM000080V Вилы для тюков с гидравлическим складыванием 2 200 мм 7 225 кг шт�

Смотреть видео   

Установка на колесные или телескопические погрузчики
Арт. номер Наименование Ширина ок. Зубья Масса ок. Ед. изм.

BGAHRT000070V Вилы для тюков с гидравлическим складыванием 1 300 мм 3 195 кг шт�

BGAHRT000075V Вилы для тюков с гидравлическим складыванием 1 650 мм 5 220 кг шт�

BGAHRT000080V Вилы для тюков с гидравлическим складыванием 2 200 мм 7 245 кг шт�

Технические данные 

 » Держатели зубьев гидравлически складываются вверх на 
90° — защита от повреждения при транспортировке по 
дорогам не нужна

 » Регулировка высоты: 1 600—2 150 мм 

 » Зубья для круглых тюков M 28 x 1,5 мм, длина: 1 000 мм

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Характеристики

 » Надставка, механически складываемая — с фиксатором 
штифтами

 » Для одновременной транспортировки нескольких тюков

Сложенные наверх вилы для тюков — отличная компактность

Фиксация штифтами для механически складываемой 

надставки

Регулировка высоты до прибл. 2 150 мм

Гидравлическое складывание
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Распределитель силоса Standard

Технические данные

 » Трехточечная сцепка

 » 1 диск, диаметр: 1 900 мм

 » С карданным валом

 » Общая ширина: 2 300 мм

 » Ширина распределения: ок� 3 500 мм

Характеристики 

 » Сверхмощный угловой редуктор

 » Распределение на одну сторону

Установка на трехточечное крепление
Арт. номер Наименование Ед. изм. €, нетто *€, брутто

FSVFLI140000 Распределитель силоса Standard для заднего монтажа шт� 3 750,00 4 462,50

Принадлежности

FSVFLI140802 Боковые фартуки, складные комплект 780,00 928,20

Распределитель силоса Duo

Установка на трехточечное крепление
Арт. номер Наименование Ширина Глубина Угол рассеивания, ок. Ед. изм. €, нетто *€, брутто

FSVFLI140015 Распределитель силоса Duo, передненавесной 2 898 мм 2 211 мм 6 000 мм шт�

FSVFLI140010 Распределитель силоса Duo, задненавесной 2 898 мм 2 211 мм 6 000 мм шт�

Принадлежности

FSVFLI140807 Боковые фартуки, выдвижные комплект 1 130,00 1 344,70

Характеристики

 » Поворот в обе стороны

 » Простое и эффективное распределение 
травяного силоса в две стороны

Технические данные

 » Сверхмощный угловой редуктор — передаточное отношение 3:1

 » 2 диск, диаметр: 1 340 мм

 » С карданным валом 

 » Требуется 1 соединение двойного действия
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Каток для силоса с двусторонним перемещением

Арт. номер Наименование Ширина Масса ок. Ед. изм.

SASFLM100000 Укрывная система для силосных траншей 2 770 мм 190 кг шт�

SASFLM100010 Укрывная система для силосных траншей 3 100 мм 240 кг шт�

Характеристики

 » В серийной комплектации с креплением для вилочного 
погрузчика и предохранительной цепью — внутренний 
размер накладок погрузчика (Д х Ш): 154 × 74 мм

 » Идеальная система для укрытия силоса

 » В комплекте с рамой для подстилающей пленки и укрывного тента

 » Поставляется без пленки

Установка на крепление для вил
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Смотреть видео   

Укрывная система для силосных траншей

Пленка не входит в объем поставки

Технические данные

 » Диаметр катка: 610 мм

 » Диаметр кольца: 900 мм

Каток для силоса

Катки для силоса Fliegl предназначены для повышения производительности уплотнения травяного и кукурузного силоса� 

Приваренные кольца обеспечивают высокую точечную нагрузку и, соответственно, оптимальное действие в глубину силоса� 

Корпус катка и рама заполняются водой индивидуально, что позволяет регулировать балластировку орудий в зависимости от 

задачи и мощности трактора�

Принадлежности
Арт. номер Наименование Ед. изм.

PSSFLI200502 Вставные сигнальные щитки, с ручкой и лампой для фронтальной установки комплект

PSSFLI200500 Вставные сигнальные щитки, с ручкой и лампой для задней установки комплект

Характеристики 

 » Высокие ребра катка для более 
тщательного глубинного уплотнения

 » Масса легко адаптируется к размеру 
трактора — каток и рама  
заполняются водой

 » Для травяного и кукурузного силоса

 » Боковые ролики для надежного ведения 
вдоль стенки силосной ямы

 » Оптимальное уплотнение

Установка на трехточечное крепление
Арт. номер Ширина Рабочая ширина Масса в заполненном состоянии ок. Масса в незаполненном состоянии ок. Ед. изм.

SWZFLM000020 2 000 мм 1 860 мм 1 800 кг 1 330 кг шт�

SWZFLM000010 2 600 мм 2 460 мм 2 210 кг 1 590 кг шт�

SWZFLM000000 3 000 мм 2 860 мм 2 520 кг 1 780 кг шт�

Установка на трехточечное крепление
Арт. номер Ширина Рабочая ширина Масса в заполненном состоянии ок. Масса в незаполненном состоянии ок. Перемещение Ед. изм.

SWZFLM000030 3 000 мм 2 860 мм 2 700 кг 1 960 кг в обе стороны 

прибл� на 600 мм

шт�

Каток для силоса Standard

Каток для силоса с двусторонним перемещением

С сигнальными щитками для поперечно 

выступающих орудий (опция)



Характеристики

 » Для профессионального использования 

 » Для распределения силоса

Силосные вилы Profi

Технические данные

 » Зубья для круглых тюков M 28 x 1,5 мм, длина: 1 000 мм, внизу 

 » Фронтальные зубья M 22 x 1,5 мм, длина: 810 мм, сбоку 

 » Высота: 970 мм

Установка на «евростандарт»
Арт. номер Ширина Зубья для круглых тюков снизу Фронтальные зубья сбоку Масса ок. Ед. изм.

SIGFLM000000 1 650 мм 5 2 155 кг шт�

SIGFLM000001 1 850 мм 6 2 170 кг шт�

SIGFLM000002 2 050 мм 7 2 190 кг шт�

SIGFLM000003 2 250 мм 8 2 210 кг шт�

SIGFLM000004 2 450 мм 9 2 220 кг шт�

Установка на колесные или телескопические погрузчики
Арт. номер Ширина Зубья для круглых тюков снизу Фронтальные зубья сбоку Масса ок. Ед. изм.

SIGRTL000000 1 650 мм 5 2 205 кг шт�

SIGRTL000001 1 850 мм 6 2 220 кг шт�

SIGRTL000002 2 050 мм 7 2 240 кг шт�

SIGRTL000003 2 250 мм 8 2 260 кг шт�

SIGRTL000004 2 450 мм 9 2 270 кг шт�

Breite (b) Gesamtbreite (B)
1650mm 1650mm
1850mm 1850mm
2000mm 2050mm
2200mm 2250mm
2400mm 2450mm

1203

97
0

b
B

Tiefe variiert je nach Aufnahme

1070

Принадлежности
Арт. номер Наименование Ед. изм.

BTGFLM900030 Защита зубьев от повреждения для транспортировки по дорогам, на один зуб шт�

С фронтальными зубьями сбоку

Перемещают большие объемы силоса
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Силосные вилы Profi-Plus
Технические данные

 » Зубья для круглых тюков M 28 x 1,5 мм, длина: 1 100 мм, внизу

 » Зубья для круглых тюков M 28 x 1,5 мм, длина: 1 000 мм, сбоку

 » Высота: 1 400 мм

Установка на колесные или телескопические погрузчики
Арт. номер Ширина Зубья для круглых тюков снизу Зубья для круглых тюков сбоку Масса ок. Ед. изм.

SIGRTL000010 1 850 мм 6 4 410 кг шт�

SIGRTL000011 2 050 мм 7 4 454 кг шт�

SIGRTL000012 2 250 мм 8 4 473 кг шт�

SIGRTL000013 2 450 мм 9 4 501 кг шт�

SIGRTL000014 2 650 мм 10 4 530 кг шт�

SIGRTL003000 2 950 мм 11 4 552 кг шт�

Установка на крепление «евростандарт» и трехточечное 
Арт. номер Ширина Зубья для круглых тюков снизу Зубья для круглых тюков сбоку Масса ок. Ед. изм.

SIGFLM000010 1 850 мм 6 4 360 кг шт�

SIGFLM000011 2 050 мм 7 4 404 кг шт�

SIGFLM000012 2 250 мм 8 4 423 кг шт�

SIGFLM000013 2 450 мм 9 4 451 кг шт�

SIGFLM000014 2 650 мм 10 4 494 кг шт�

SIGFLM003000 2 950 мм 11 4 502 кг шт�

Характеристики 

 » Дополнительно усиленное исполнение

 » Закрытый задний борт для эффективной работы

 » Отверстия для хорошей видимости
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Смотреть видео   

Характеристики 

 » Гидравлический механизм 
складывания

 » Для очень больших объемов силоса

 » До 10 м3 за одну рабочую 

операцию

 » Усиленная несущая труба зубьев

 » Идеально подходят для высоких 
хранилищ

Силосные вилы XXL

Технические данные

 » Фронтальные зубья M 28 x 1,5 мм, Ø 55 мм, длина: 1 100 мм

 » По 2 зуба для круглых тюков M 28 x 1,5 мм, Ø 42 мм, длина: 1 100 мм, сбоку

 » Высота: 1 600 мм

 » Требуется 2 соединения двойного действия

Установка на колесные или телескопические погрузчики
Арт. номер Ширина Усиленные зубья Зубья для круглых тюков Масса ок. Ед. изм.

SIGHYD000001 4 200 мм 16 4 1 020 кг шт�

SIGHYD000002 5 000 мм 18 4 1 170 кг шт�

SIGHYD000003 5 500 мм 20 4 1 300 кг шт�

Принадлежности
Арт. номер Наименование Ед. изм.

BTGFLM900030 Защита зубьев от повреждения для транспортировки по дорогам, на один зуб шт�



Устройство для разматывания и 
транспортировки круглых тюков

Простое и быстрое разматывание тюков силоса 

и соломы с помощью гидравлической системы 

трактора — также возможно использование для 

транспортировки�

Технические данные

 » Необходимый расход масла (л/мин): 40 л/мин

 » Гидравлические разъемы и шланги в комплекте

 » Привод через цилиндрический редуктор

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Установка на крепление «евростандарт» и трехточечное
Арт. номер Исполнение Масса ок. Ед. изм.

RBAFLM000000 2 зуба — зубья для круглых тюков (длина 1 000 мм) 185 кг шт�

RBAFLM000001 4 зуба — 2 для круглых тюков (длина 1 100 мм) и 2 фронтальных (длина 1 000 мм) 210 кг шт�

Установка на колесные или телескопические погрузчики
Арт. номер Исполнение Крепление Ед. изм.

RBAHRT000000 2 зуба — зубья для круглых тюков (длина 1 000 мм) привинчиваемый шт�

RBAHRT000001 4 зуба — 2 для круглых тюков (длина 1 100 мм) и 2 фронтальных (длина 1 000 мм) привинчиваемый шт�

Характеристики 

 » Возможно левое и правое  
направления вращения

 » Исполнение с 2 или 4 зубьями

 » Все зубья в приваренных конических втулках

Установка на сельскохозяйственные погрузчики
Арт. номер Исполнение Ед. изм.

RBAHRT000002 2 зуба — зубья для круглых тюков (длина 1 000 мм) шт�

RBAHRT000004 4 зуба — 2 для круглых тюков (длина 1 100 мм) и 2 фронтальных (длина 1 000 мм) шт�
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Исполнение с 4 зубьями

Надежная фиксация и безопасная транспортировка

Регулируемое разматывание Аккуратное и быстрое разматывание тюков

Присутствие помощника не требуется



Установка на «евростандарт»
Арт. номер Наименование Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

EFSFLM190000 Ковш-разбрасыватель Profi 1 850 мм 2,1 м³ 800 кг шт�

Установка на колесные или телескопические погрузчики
Арт. номер Наименование Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

EFSRTL190000 Ковш-разбрасыватель Profi 1 850 мм 2,1 м³ 850 кг шт�

Характеристики

 » Широкий ленточный транспортер для быстрой и равномерной подачи 
разбрасываемого материала

 » Встроенное смотровое окно из оргстекла на входе ковша для контроля  
за содержимым

 » Подходит для разбрасывания круглых и квадратных тюков

 » 3 фрезерных валика тщательно разрыхляют разбрасываемый материал

 » С комплектом захватных приспособлений для установки на самом нижнем 
фрезерном валике — для легкого рыхления круглых тюков

3 дозирующих вальца с ножами

Обработка цельных тюков
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Смотреть видео   

Ковш-разбрасыватель Profi

Технические данные

 » Объем: ок� 2,10 м3

 » Дальность выброса в зависимости от материала: до 4 м

 » Необходимый расход масла (л/мин): 40—60 л/мин

 » С решетчатой надставкой и удлинителем ковша в 
серийной комплектации

 » Ширина корыта внутр�: ок� 1 550 мм

 » Требуется 1 соединение двойного действия



Ковш-кормораздатчик

Отбор и раздача кормов за одну рабочую операцию — с двусторонней выгрузкой! С помощью этого ковша в комбинации 

с фрезерным валиком можно аккуратно извлекать силос из силосохранилища и сразу перевозить его в животноводческое 

помещение, исключая повторное брожение�

Технические данные

 » Диаметр шнека: 340 мм

 » Защитная планка из высокоизносостойкой стали 
HB 500 (высота 150 мм, толщина 16 мм)

 » Привод шнека при помощи 2 мощных 
гидравлических двигателей

 » Гидравлические разъемы и шланги в комплекте

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Ковш-кормораздатчик, здесь с фрезерным валиком (не входит в объем поставки)

В комбинации с фрезерным валиком также для отбора силоса

Боковая крышка с переключающим  

клапаном (опция)

Установка на сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики
Арт. номер Наименование Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

EFSHRT150002V Ковш-кормораздатчик 1 500 мм 1,1 м³ 550 кг шт�

EFSHRT200002V Ковш-кормораздатчик 2 000 мм 1,6 м³ 630 кг шт�

EFSHRT240002V Ковш-кормораздатчик 2 400 мм 2,0 м³ 690 кг шт�

Принадлежности
Арт. номер Наименование Ед. изм.

EFSFLM900025 Боковая крышка с переключающим клапаном простого действия комплект

EFSFLM900035 Переключающий клапан простого действия, электрогидравлический (в этом случае нужна только 1 секция гидрораспределителя двойного 
действия), при наличии фрезерного валика

шт�

EFSFLM900040 Переключающий клапан двойного действия, электрогидравлический (в этом случае нужна только 1 секция гидрораспределителя двойного 
действия), при наличии фрезерного валика и боковой крышки

шт�

Установка на «евростандарт»
Арт. номер Наименование Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

EFSFLM150002V Ковш-кормораздатчик 1 500 мм 1,1 м³ 500 кг шт�

EFSFLM200002V Ковш-кормораздатчик 2 000 мм 1,6 м³ 580 кг шт�

EFSFLM240002V Ковш-кормораздатчик 2 400 мм 2,0 м³ 640 кг шт�

Характеристики

 » Для кукурузы, корма для свиней и других сыпучих материалов

 » Расположенный внутри гидравлический двигатель — оптимальная защита

 » Отбор, транспортировка и раздача кормов за одну рабочую операцию 

 » Выгрузка слева и справа

 » Оптимальное использование с фрезерным валиком

Мощный расположенный внутри шнек
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Фрезерный валик Fräsfix с 
2 гидравлическими двигателями
Установка на ковш любого фронтального,  

колесного и телескопического погрузчика�

Технические данные
 » Диаметр катка: 350 мм

 » Держатели, гидравлические разъемы и шланги в комплекте 

 » Требуется 1 соединение простого действия с безнапорной 
возвратной линией или 1 двойного действия

Регулирование наклона с помощью системы  

зубчатых дисков

В комбинации с нашим ковшом большой грузоподъемности (установка на заводе за 

дополнительную плату)

Защитная крышка для гидравлического двигателя

Шланги проложены внутри, прочные трубные 

держатели — максимальная защита шлангов

Фрезерный валик Standard с 
1 гидравлическим двигателем
Установка на ковш любого фронтального, колесного или 
телескопического погрузчика�
Технические данные

 » Диаметр катка: 350 мм

 » Держатели, гидравлические разъемы и шланги в комплекте

 » Требуется 1 соединение простого действия с безнапорной 
возвратной линией или 1 двойного действия

Арт. номер Наименование Рабочая ширина
Производительность (для 
кукурузы) макс.

Необходимый расход масла  
(для кукурузы) мин.

Масса ок. Ед. изм.

GRSFLM900015 Фрезерный  

валик Fräsfix

2 000 мм 2,5 м³/мин 80 л/мин 150 кг шт�

GRSFLM900016 Фрезерный  

валик Fräsfix

2 500 мм 3,0 м³/мин 80 л/мин 170 кг шт�

GRSFLM900018 Фрезерный  

валик Fräsfix

3 000 мм 3,5 м³/мин 80 л/мин 300 кг шт�

600303 Установка на заводе для комбинации с ковшом

Характеристики

 » Для кукурузного силоса и корма для свиней

 » Не подходит для травяного силоса

 » Чрезвычайно аккуратное измельчение

 » Ножи из твердого сплава — не отламываются

Характеристики

 » Для кукурузы, корма для свиней и 
измельченного травяного силоса 

 » Производительность фрезы в кукурузном силосе: 
2,5—3,5 м³/мин

 » Идеальное расположение ножей для аккуратного и 
эффективного отбора

 » Ножи из твердого сплава — не отламываются

 » Возможность регулирования наклона с помощью 
системы зубчатых дисков

В комбинации с нашим ковшом большой грузоподъемности (установка на заводе за 

дополнительную плату)
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Арт. номер Наименование Рабочая ширина
Производительность 
(для кукурузы) макс.

Необходимый расход масла  
(для кукурузы) мин.

Масса ок. Ед. изм.

GRSFLM900010 Фрезерный  

валик Standard

1 500 мм 1,5 м³/мин 40 л/мин 100 кг шт�

GRSFLM900000 Фрезерный валик 

Standard

2 000 мм 1,7 м³/мин 40 л/мин 140 кг шт�

600303 Установка на заводе для комбинации с ковшом



Поперечный скребковый транспортер двигает тюки  

к измельчительному валику и гребенке�  

Гребенка обеспечивает дозированную выгрузку� 

Измельчитель тюков Duo

Технические данные

 » Крепление «евростандарт» и трехточечное крепление с обеих сторон

 » Необходимый расход масла (л/мин): 40 л/мин

 » Плавная регулировка скорости скребкового транспортера 
регулирующим клапаном

 » Перестановка подъемного рычага обеспечивает возможность 
выгрузки слева или справа

 » Требуется 2 соединения двойного действия

Установка на крепление «евростандарт» и трехточечное
Арт. номер Наименование Масса ок. Ед. изм.

BALFLI000001 Измельчитель тюков Duo 1 100 кг шт�

Характеристики 

 » Привинченные треугольные ножи для точного  
дозирования корма

 » Гидравлический манипулятор для подбора тюков, регулируемый

 » Для резаного травяного силоса, тюков сена и соломы

Разравниватели для станков

Установка на крепление «евростандарт» или для сельскохозяйственного погрузчика
Арт. номер Наименование Исполнение Масса ок. Ед. изм.

BPLFLM000000 Разравниватель для станков Крепление «евростандарт» 250 кг шт�

BPLHFL000000 Разравниватель для станков Крепление для сельскохозяйственного погрузчика 250 кг шт�

Характеристики 

 » Выравнивание и перемешивание с обеих сторон без 
необходимости выхода из кабины

 » Манипулятор гидравлически поворачивается на 180° 
при помощи поворотного круга

Технические данные

 » Крепление «евростандарт» или для 
сельскохозяйственных погрузчиков

 » Регулировка длины от 1 830 до 2 430 мм

 » Диаметр диска: 1 200 мм

 » Необходимый расход масла: ок� 20 л/мин

 » С переключающим клапаном

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Установка на крепление «евростандарт» или для сельскохозяйственного погрузчика
Арт. номер Наименование Исполнение Масса ок. Ед. изм.

BPLFLM000010 Разравниватель для станков со шнеком Крепление «евростандарт» 225 кг шт�

BPLHFL000010 Разравниватель для станков со шнеком Крепление для сельскохозяйственного погрузчика 225 кг шт�

Разравниватели для станков со шнеком

Технические данные

 » Крепление «евростандарт» или для 
сельскохозяйственных погрузчиков

 » Складной шнек с гидравлическим приводом 
поворачивается вручную на 180°

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Характеристики 

 » Для разрыхления сильно уплотненного 
подстилочного материала

 » Выравнивание и перемешивание с обеих сторон
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Смотреть видео   



Измельчитель тюков Profi-Combi

Поперечный скребковый транспортер в нижней части двигает тюки к фрезе� Опорная гребенка предотвращает 

наматывание силоса на фрезу, обеспечивая тем самым аккуратное дозирование� Срезанный корм падает через 

разгрузочное отверстие непосредственно в кормушку�

Технические данные

 » Плавная регулировка нормы внесения с помощью клапана 
регулировки потока

 » Требуемая мощность (с ходовой частью): < 50 л� с�

 » В комплекте с карданным валом для привода  
фрезерного валика

 » Размеры (Д × Ш × В): 2 450 × 1 750 × 1 600 мм 

 » Требуется 2 соединения двойного действия

Установка на трехточечное крепление
Арт. номер Наименование Исполнение Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

BALFLI000000 Измельчитель тюков Profi-Combi справа 3,3 м3 1 050 кг шт�

BALFLI000005 Измельчитель тюков Profi-Combi слева 3,3 м3 1 050 кг шт�

С ходовой частью (опция) — оптимальное распределение веса и разгрузка гидравлической системы трактора

Принадлежности
Арт. номер Наименование Размер шин Масса ок. Ед. изм.

BALFLI000801 Ходовая часть 18,5 × 8,5 — 8 160 кг шт�

BALFLI000805 Прицепное дышло шт�

Гидравлическая. крышка — максимальная защита 

от травмЗажимной рычаг с гидравлической регулировкой

Характеристики

 » Привинчиваемые отдельно сменные лезвия обеспечивают 
тонкий и точный срез тюка

 » Рычаг для подбора самых различных тюков, с гидравлическим 
регулированием

 » Для резаного травяного силоса, тюков сена и соломы

 » Равномерное распределение корма

 » Возможна также раздача сыпучего корма

Гидравлическое регулирование зажимного рычага
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Удлинитель для фронтального погрузчика

В комбинации с отвалом (не входит в объем поставки) 

Грабли для силоса

Технические данные

 » 12 фронтальных зубьев M 22 x 1,5 мм, длина: 1 000 мм 

Установка на «евростандарт»
Арт. номер Наименование Длина стрелы Масса ок. Ед. изм.

FLVFLM000000 Удлинитель фронтального погрузчика 3 000 мм 260 кг шт�

Принадлежности
Арт. номер Наименование Ед. изм.

FLVFLM000200 Трехточечное крепление кат� 3 (со стороны орудия) — доплата шт�

Установка на колесные или телескопические погрузчики
Арт. номер Наименование Длина стрелы Масса ок. Ед. изм.

FLVRTL000000 Удлинитель фронтального погрузчика 3 000 мм 310 кг шт�

Арт. номер Исполнение Ширина Длина стрелы Масса ок. Ед. изм.

SIKFLM000000 Крепление «евростандарт» 2 250 мм 3 000 мм 370 кг шт�

SIKRTL000001 Крепление для колесных или телескопических погрузчиков 2 250 мм 3 000 мм 420 кг шт�

Характеристики 

 » Надежное решение для большого объема 
отбора силоса

 » Прочная и простая конструкция

Характеристики 

 » В серийной комплектации с креплением 
«евростандарт» (со стороны транспортного 
средства)

 » Трехточечное крепление кат� 2 (со стороны орудия)

 » В комбинации с отвалом подходит для сдвигания 
различных сыпучих материалов, напр� зерновой 
кукурузы, зерновых и т� д�

Установка на крепление «евростандарт», колесные или телескопические погрузчики

66

Кормораздаточная техника и техника для заготовки силоса

05

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de

3240

51
0

1100



06

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ И ПАСТБИЩ

Цепная дисковая борона KSE 680  ������������������������������������������������������������������������������������� 68—69

Пневматический разбрасыватель VENTO II ����������������������������������������������������������������������������69, 74

Каток Profi ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������70

Каток фронтального почвоуплотнителя �����������������������������������������������������������������������������������������71

Ротационная мотыга ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������72

Сетчатые бороны STR 310 и STR 610 �������������������������������������������������������������������������������������������73

Адаптер Multi ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������74



Цепная дисковая борона KSE 680, жесткая

Полезное в разных аспектах орудие� Этот необычный способ обработки почвы подкупает явными преимуществами!

Прочные цепи для эффективного 
универсального применения

Будь то обработка остатков стерни, борьба с сорняками, 
подготовка посевного ложа, запашка промежуточных культур / 
биомассы или борьба с кукурузной огневкой — цепная дисковая 
борона позволяет добиться отличных результатов во всех видах 
обработки почвы�

Цепная дисковая борона состоит из крестообразной рамы 
цепей с закаленными стальными дисками с острыми кромками� 
Заменяемые диски образуют гибкий модуль, масса которого 
благодаря дополнительным сегментам может меняться от 90 
до 148 кг на метр� Тяжелые цепи за счет собственной массы и 
подвижности обеспечивают оптимальную адаптацию к рельефу 
почвы и измельчают самые твердые остатки урожая заметно 
лучше, чем классические дисковые бороны� 

Поскольку широкую раму бороны легко волочить, это существенно 
снижает эксплуатационные расходы и потребность в гербицидах — что 
дает особое преимущество в борьбе с сорняками и резистентностью�  

Решающее преимущество цепной дисковой бороны состоит  
в обработке растительных остатков, между корнями и стеблями 
которых зимуют опасные вредители� В отличие от роторных 
мульчеров, которые значительно дороже в эксплуатации и 
пропускают большую долю растительности при неровном грунте, 
цепная дисковая борона снижает эксплуатационные расходы и дает 
впечатляющие результаты при размочаливании кукурузных стеблей�

Арт. номер Наименование Масса ок. Ед. изм.

KSEFLM000005 Цепная дисковая борона KSE 680, жесткая 5 480 кг шт�

Установка на трехточечное крепление

Характеристики  

 » Высокая износостойкость

 » Невероятно высокая производительность: до 12 га/ч

 » Рекомендуемая рабочая скорость: ок� 10—18 км/ч

 » Скорость транспортировки: 30 км/ч

 » Сферы применения в зависимости от сезона: обработка 
кукурузной стерни, борьба с кукурузной огневкой и 
сорняками, лущение стерни, предпосевная обработка, 
запашка навоза, промежуточных культур и биомассы 

 » Кукурузная стерня чисто вырывается с корнем и разрезается

 » Простой посев промежуточных культур с помощью 
пневматического разбрасывателя за один рабочий проход

 » Низкий расход топлива

 » Гидравлическое натяжение цепей

 » Агрессивный угол настройки

Технические данные

 » Гидравлический механизм складывания

 » Трехточечное крепление кат� 2 и 3

 » Рабочая ширина: ок� 6 800 мм

 » Общая длина: 10 800 мм

 » Износостойкие стальные диски — расстояние между дисками: 
130 мм

 » Диаметр диска: 350 мм

 » Диски заменяются по отдельности 

 » С тормозной осью и пневматической установкой

 » Гибкие сегменты модуля:  120 кг/м (в серийной комплектации) 
148 кг/м (опция)

 » Масса каждого диска-утяжелителя: ок� 2,7 кг

 » В серийной комплектации требуется 3 соединения  
двойного действия

 » С доступным как опция блоком управления требуется только 
1 соединение двойного действия или соединение с системой 
Load Sensing для жесткого исполнения (в исполнении  
с гидравлической регулировкой входит в комплект)

Арт. номер Наименование Ед. изм.

KSEFLM000020 Блок управления с пультом (в этом случае требуется только 1 соединение двойного действия), для жесткого исполнения шт� 

Принадлежности

Для жесткого и гидравлически регулируемого исполнения

Агрессивный угол настройки 55° 
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Износостойкие стальные диски В выдвинутом состоянии

Тяжелые цепи с настраиваемым углом для обработки от 51° до 58°

Арт. номер Наименование Ед. изм.

SBWXXX700616 Пневматический разбрасыватель VENTO II шт�

KSEFLM600303 Установка на заводе шт�

Пневматический разбрасыватель VENTO II для 
цепной дисковой бороны
Технические данные

 » Бак: 230 л

 » 16 отводов для шлангов

 » Ширина разбрасывания: до 12 м

 » 2 вентилятора

 » Масса: ок� 78 кг

В сложенном состоянии

Цепная дисковая борона KSE 680, с гидравлической регулировкой

Арт. номер Наименование Масса ок. Ед. изм.

KSEFLM000006 Цепная дисковая борона KSE 680, с гидравлической регулировкой 5 580 кг шт�

Установка на трехточечное крепление

Цепная дисковая борона с гидравлической регулировкой — это идеальное решение очень сложных задач� Тяжелые цепи с регулируемым 

углом настройки обеспечивают еще большую гибкость при обработке поля� Угол для обработки настраивается в диапазоне от 51° до 58°�

Крепление с помощью тяговой балки
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Арт. номер Наименование Ширина Масса ок. Ед. изм.

PWXFLA526000 Каток Profi 2 600 мм 1 000 кг шт�

Принадлежности

WALPRO526801 Передняя борона 2 600 мм 165 кг шт�

WALPRO526802 Ножевая борона 2 600 мм 200 кг шт�

WALPRO626001 Сетчатая борона 2 600 мм 160 кг шт�

PWXFLA530000 Каток Profi 3 000 мм 1 100 кг шт�

Принадлежности

WALPRO530801 Передняя борона 3 000 мм 195 кг шт�

WALPRO530803 Ножевая борона 3 000 мм 230 кг шт�

WALPRO630001 Сетчатая борона 3 000 мм 180 кг шт�

Характеристики 

 » Остроконечные зубья для тщательного 
измельчения

 » Самоочистка за счет наложения 
окружностей колец

 » Управляемая стойка на роликах 
обеспечивает ровное движение на 
поворотах

 » Отличная адаптация к профилю грунта

 » Достаточно незначительной рабочей 
глубины ротационной бороны — 
потребность в мощности падает

 » Достаточная масса — каток работает 
в плавающем положении (приложение 
давления к катку не требуется) 

 » Не требует технического обслуживания

Каток Profi

Экономические преимущества: значительное улучшение комфорта механизатора при движении и незначительный износ 

трактора и навесных орудий!

Сетчатая боронаПередняя борона

Арт. номер Наименование Ед. изм.

PSSFLI200502 Вставные сигнальные щитки, с ручкой и лампой для фронтальной установки комплект

PSSFLI200500 Вставные сигнальные щитки, с ручкой и лампой для задней установки комплект

Принадлежности

Установка на трехточечное крепление

Ножевая борона

Технические данные

 » Трехточечное крепление кат� 2

 » 2 ряда дисков

 » Диаметр диска: 570 мм
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Каток фронтального почвоуплотнителя

Каток фронтального почвоуплотнителя Fliegl — массивное и чрезвычайно износостойкое навесное орудие для предпосевной 

подготовки� Он создает идеально выровненное посевное ложе и гарантированно обеспечивает оптимальный результат измельчения� 

При этом он не требует наличия гидравлической системы, за считанные минуты крепится и приводится в готовое к работе состояние� 

Арт. номер Наименование Масса ок. Ед. изм.

FPWFLM000000 Каток фронтального почвоуплотнителя 1 000 кг шт�

Установка на трехточечное крепление

Технические данные

 » Рабочая ширина: ок� 3 000 мм

 » Трехточечное крепление кат� 2

 » Основная рама с поворотным блоком — модуль с опорой  
на натяжных пружинах 

 » Большой кольцевой каток (Ø 540 мм)

 » Скребки для самоочистки

Характеристики 

 » Рабочая скорость: ок� 10—12 км/ч

 » Крепкие кончики звездочки работают  
точечно, оптимальным образом запахивая  
в почву посевной материал для пастбищ  
и промежуточных культур

Самоочищающие скребки
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Ротационная мотыга

Эффективный и экологичный способ борьбы с сорняками, рыхления почвы и подготовки посевного ложа�  

Обеспечивает точечное прокалывание для вентиляции почвы, активизируя тем самым деятельность микроорганизмов�  

В этом же рабочем проходе из почвы вырываются сорняки вместе с корнями и откладываются для засыхания�

Технические данные

 » Рабочая ширина: 6 500 мм

 » Оптимальные результаты при рабочей скорости 15—20 км/ч

 » 68 загнутых зубцов на звездочке

Арт. номер Наименование Рабочая ширина Ед. изм.

RLHFLM000000 Ротационная мотыга 6 500 мм шт�

Установка на трехточечное крепление

Характеристики 

 » Невероятно высокая производительность: до 10 га/ч

 » Отличная адаптация к рельефу грунту при небольшой 
потребляемой мощности

 » Оптимальное рыхление почвы, вентиляция поверхности  
и борьба с сорняками

 » Для разных видов почв и культур
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Сетчатая борона STR 610

Характеристики

 » Рабочая скорость: 8—18 км/ч

 » Каждый зуб подвижно закреплен на раме  
с предварительным напряжением от 
специальной пружины Duplex

 » Специальные пружины Duplex обеспечивают 
неизменное предварительное напряжение 
каждого отдельного зуба (регулируется  
в диапазоне от 150 до 4 800 г) по всему  
ходу пружины независимо от положения

 » Все зубья централизованно регулируются  
с помощью перекидного рычага,  
что значительно экономит трудозатраты

Технические данные

 » Трехточечное крепление кат� 2 

 » Рабочая ширина: ок� 6 060 мм

 » Ширина в транспортном положении: ок� 2 500 мм

 » Гидравлический механизм складывания

 » 6 прочных ходовых колес на шарикоподшипниках

 » 217 зубьев в 6 рядов

 » Толщина зубьев: ок� 8 мм

 » Расстояние между зубьями: ок� 30 мм

 » Требуется 2 соединения двойного действия

Арт. номер Наименование Общая ширина Масса Ед. изм.

SGLFLM000000 Сетчатая борона STR 610 6 310 мм 1 350 кг шт�

Установка на трехточечное крепление

Сетчатая борона STR 310

Арт. номер Наименование Общая ширина Масса Ед. изм.

SGLFLM000001 Сетчатая борона STR 310 3 100 мм 480 кг шт�

Установка на трехточечное крепление

Характеристики 

 » Рабочая скорость: 8—18 км/ч

 » Каждый зуб подвижно закреплен на раме  
с предварительным напряжением от 
специальной пружины Duplex

 » Специальные пружины Duplex обеспечивают 
неизменное предварительное напряжение 
каждого отдельного зуба (регулируется  
в диапазоне от 150 до 4 800 г) по всему  
ходу пружины независимо от положения

 » Все зубья централизованно регулируются  
с помощью перекидного рычага,  
что значительно экономит трудозатраты

Технические данные

 » Трехточечное крепление кат� 2

 » Рабочая ширина: ок� 3 000 мм

 » Ширина в транспортном положении: ок� 3 000 мм

 » 2 прочных ходовых колеса на шарикоподшипниках

 » 96 зубьев в 6 рядов

 » Толщина зубьев: ок� 8 мм

 » Расстояние между зубьями: ок� 30 мм
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Пневматический разбрасыватель VENTO II для 
сетчатой бороны

Технические данные

 » Бак: 230 л

 » 8 отводов для шлангов

 » Ширина разбрасывания: до 6 м

 » 1 вентилятора 

 » Масса: ок� 67 кг

Арт. номер Наименование Ед. изм. €, нетто *€, брутто

SBWXXX700608 Пневматический разбрасыватель VENTO II шт� 5 240,00 6 235,60

SGLFLM600303 Установка на заводе шт� 1 500,00 1 785,00

Адаптер Multi

Может использоваться в комбинациях для обработки почвы и рядного посева�

Рама изготовлена из высококачественной стали и отличается высокой 
устойчивостью к скручиванию� На склонах или сложных для обработки почвах 
комбинации рядных сеялок всегда движутся ровно по колее�

 » Вертикальные и горизонтальные трапециевидные части (см� на рисунке) 
индивидуально регулируются в верхнем и нижнем центре вращения�

 » Трапециевидные части закреплены во вкладышах подшипников скольжения  
с возможностью смазки

 » Автоматическая фиксация нижних тяг для простого подсоединения орудий 

 » Благодаря точной симметрии и мощным гидравлическим цилиндрам  
простого действия рядные сеялки легко поднимаются и поворачиваются  
в направлении заднего моста трактора� Центр тяжести навесной  
комбинации при этом смещается вперед� Нагрузка на передний мост 
трактора сохраняется, что обеспечивает маневренность�

 » Гидравлические разъемы и шланги (длина 2 м) в комплекте

 » Короткая верхняя тяга в комплекте

Арт. номер Наименование Масса ок. Ед. изм.

HATFLM000000 Адаптер Multi — универсальный комплект для дооснащения 165 кг шт�

Принадлежности

HATFLM000800 Крепежная деталь, подходит для KUHN комплект

B

A

Характеристики 

 » Оптимальное положение на склонах — устойчивость к 
скручиванию

 » Оптимальное расположение центра тяжести при движении 
по дорогам общего пользования

 » Индивидуальная настройка

Установка на трехточечное крепление

Горизонтальная (A) и вертикальная (B) трапециевидные части
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КОВШИ

Задненавесные ковши с увеличенной высотой разгрузки ��������������������������������������������� 76—79, 85

Ковш для легковесных грузов ��������������������������������������������������������������������������������������������������������79

Ковш повышенной грузоподъемности Standard ���������������������������������������������������������������������������80

Объемный ковш Standard и Schwerlast ����������������������������������������������������������������������������������������81

Ковш большой грузоподъемности и решетчатая надставка ����������������������������������������������������������82

Ковш для сыпучих материалов Robust ������������������������������������������������������������������������������������������83

Самосвальный ковш для несущей рамы погрузчика ���������������������������������������������������������������������84

Погрузочный ковш �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������84

Сетчатый ковш для дров����������������������������������������������������������������������������������������������������������������86

Ковш для картофеля ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������86

Ковш для камней ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������87

Ковш-сталкиватель Universal ��������������������������������������������������������������������������������������������������������87

Загрузочный ковш для биг-бэгов и дозирующее приспособление Rhino ���������������������������������������88



Технические данные

 » Комбинация крепления «евростандарт», трехточечного 
(кат� 2) и крепления для вилочного погрузчика 

 » Высота внутри с откидной стенкой: 500 мм

 » Высота внутри без откидной стенки: 430 мм

 » Глубина внутри: 1 140 мм

 » Внутренний размер накладок погрузчика (Д х Ш): 
144 × 68 мм 

 » 2 цилиндра

 » Грузоподъемность: макс� 2 500 кг

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Задненавесной ковш с увеличенной высотой разгрузки Gigant

Арт. номер Наименование Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

HSHFLM182000 Задненавесной ковш с увеличенной высотой разгрузки Gigant 1 800 мм 0,90 м³ 450 кг шт�

HSHFLM202000 Задненавесной ковш с увеличенной высотой разгрузки Gigant 2 000 мм 1,00 м³ 470 кг шт�

HSHFLM222000 Задненавесной ковш с увеличенной высотой разгрузки Gigant 2 200 мм 1,10 м³ 485 кг шт�

Арт. номер Наименование Ширина Высота Ед. изм.

HSHFLM180804 Надставка для сыпучих грузов со смотровым окном 1 800 мм 710 мм шт�

HSHFLM200804 Надставка для сыпучих грузов со смотровым окном 2 000 мм 710 мм шт�

HSHFLM220804 Надставка для сыпучих грузов со смотровым окном 2 200 мм 710 мм шт�

HSHFLM900052 Крепление для инвентаря: привинченные планки для метел, лопат и т� п� шт�

HSHFLM900070 Светодиодные габаритные фонари комплект

HSHFLM900075 Боковая часть из высокоизносостойкой стали HB 500 комплект

HSHFLM900057 4 вставные стойки для транспортировки древесины комплект

HSHFLM900080 Нестандартное лакокрасочное покрытие (цвет на выбор) шт�

Принадлежности

Переменная высота опрокидывания

Характеристики

 » Идеально подходит для 
использования в качестве ковша 
с увеличенной высотой разгрузки; 
угол опрокидывания ок� 111°

 » Опорный кронштейн оцинкованный, 
лоток окрашен в серый цвет «нова»

 » Высота выгрузки больше, чем  
у обычных ковшей

 » Держатель крепления для 
вилочного погрузчика 
одновременно служит опорой 
механизма опрокидывания, что 
увеличивает прочность

 » С опорой во вкладышах 
подшипников скольжения

 » Гибкая откидная стенка 
путем перестановки может 
использоваться для расширения 
грузовой платформы или 
увеличения высоты заднего борта

 » Защитная планка HB 500, 
привинчиваемая, скошенная, 
цельная 

 » Винты с потайными головками 
вкручены в защитную планку 
заподлицо

Расширение грузовой платформы

Надставка со смотровым окном для максимального 

увеличения объема

Установка на крепление «евростандарт», трехточечное крепление и вилочный погрузчик

Привинчиваемая защитная планка — болты не выступают

Защитная планка из высокоизносостойкой стали — 

привинчиваемая, с гладкой поверхностью

Вставные стойки для транспортировки древесины

Быстрое и простое запирание откидной стенки

Безопасная транспортировка

2 цилиндра для обеспечения оптимального угла 

опрокидывания 111°

С креплением «евростандарт», трехточечным 

креплением и креплением для вилочного погрузчика 

(в серийной комплектации)Крепление для инвентаря (опция)
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Ковши 

07

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de

Смотреть видео   



71°

1417,32

97
5,3

2

B

Ausführung (B)
1500mm
1800mm
2000mm
2200mm

13
74

58
510

10

Технические данные

 » Комбинация крепления «евростандарт», 
трехточечного (кат� 2) и крепления для вилочного 
погрузчика для гибкой работы 

 » Внутренний размер накладок погрузчика (Д х Ш): 
155 × 70 мм

 » Гидравлические разъемы и шланги в комплекте

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Задненавесной ковш, с увеличенной высотой разгрузки, с качающейся стенкой  
и центральной блокировкой замков
Глубина 1 010 мм, высота 585 мм

Установка на крепление «евростандарт», трехточечное крепление и вилочный погрузчик
Арт. номер Исполнение Ширина Объем ок. Угол опрокидывания Масса ок. Ед. изм.

HSHFLM150000V Качающаяся стенка и центральная блокировка замков, гидравлическая 1 500 мм 0,95 м³ 71° 325 кг шт�

HSHFLM180000V Качающаяся стенка и центральная блокировка замков, гидравлическая 1 800 мм 1,15 м³ 71° 340 кг шт�

HSHFLM200000V Качающаяся стенка и центральная блокировка замков, гидравлическая 2 000 мм 1,25 м³ 71° 355 кг шт�

HSHFLM220000V Качающаяся стенка и центральная блокировка замков, гидравлическая 2 200 мм 1,40 м³ 71° 370 кг шт�

Принадлежности
Арт. номер Наименование Ширина Высота Масса ок. Ед. изм.

HSHFLM150802V Надставка, в сборе 1 500 мм 500 мм 80 кг шт�

HSHFLM180802V Надставка, в сборе 1 800 мм 500 мм 90 кг шт�

HSHFLM200802V Надставка, в сборе 2 000 мм 500 мм 100 кг шт�

HSHFLM220802V Надставка, в сборе 2 200 мм 500 мм 110 кг шт�

Качающаяся стенка сложена 

вверх

Комбинация крепления 

«евростандарт», трехточечного 

и крепления для вилочного 

погрузчика

Качающаяся стенка служит 

удлинением лопаты ковша

Здесь с надстройкой (опция) Угол опрокидывания до 71°

Характеристики 

 » Оптимальное отклонение обеспечивает вертикально установленному 
гидравлическому цилиндру рабочее усилие ок� 3,5 т и тяговое усилие 1,8 т�

 » Особо низкая лопата ковша позволяет захватывать сыпучий материал, 
такой как гравий, песок, силос или корм 

 » Большой объем

 » Особо прочная конструкция
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Для загрузки прицепа-самосвала, например зерновыми культурами, минеральными удобрениями и т. п. Удлиненные стрелы обеспечивают большую высоту выгрузки. 



Характеристики 

 » Маленький, легкий и компактный

Задненавесной ковш, с увеличенной 
высотой разгрузки, с откидной стенкой
Глубина 1 100 мм, высота 474 мм,  

высота с откидной стенкой 580 мм

Технические данные

 » Комбинация крепления «евростандарт», трехточечного  
(кат� 2) и крепления для вилочного погрузчика для гибкой работы 

 » Внутренний размер накладок погрузчика (Д х Ш): 155 × 70 мм

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Арт. номер Исполнение Ширина Объем ок. Масса ок. Угол опрокидывания Ед. изм.

HSHFLM150005V Откидная стенка, гидравлическая 1 500 мм 0,95 м³ 320 кг 71° шт�

HSHFLM180005V Откидная стенка, гидравлическая 1 800 мм 1,15 м³ 340 кг 71° шт�

HSHFLM200005V Откидная стенка, гидравлическая 2 000 мм 1,25 м³ 360 кг 71° шт�

HSHFLM220005V Откидная стенка, гидравлическая 2 200 мм 1,40 м³ 380 кг 71° шт�

Арт. номер Наименование Ед. изм.

Так вы превратите свой задненавесной ковш с увеличенной высотой разгрузки и откидной стенкой в ковш большого объема

HSHFLM900055 Треугольные надставки — комплект для дооснащения комплект

Принадлежности

Характеристики 

 » Оптимальное отклонение обеспечивает вертикально 
установленному гидравлическому цилиндру рабочее усилие ок� 
3,5 т и тяговое усилие 1,8 т�

 » Благодаря откидной стенке также идеально подходит для 
транспортировки древесины

 » Особо низкая лопата ковша позволяет захватывать сыпучий 
материал, такой как гравий, песок, силос или корм

 » Центр вращения вынесен далеко вперед, что гарантирует 
большую высоту разгрузки сыпучего материала

Задненавесной ковш Small 
с качающейся стенкой, 
гидравлической
Глубина 835 мм, высота 507 мм, высота 

с качающейся стенкой 573 мм

Технические данные

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Принадлежности
Арт. номер Наименование Ширина Высота Масса ок. Ед. изм. €, нетто *€, брутто

HSHFLM121002 Надставка, в сборе 1 200 мм 250 мм 34 кг шт� 480,00 571,20

HSHFLM151002 Надставка, в сборе 1 500 мм 250 мм 38 кг шт� 570,00 678,30

HSHFLM181002 Надставка, в сборе 1 800 мм 250 мм 42 кг шт� 630,00 749,70

HSHFLM201002 Надставка, в сборе 2 000 мм 250 мм 45 кг шт� 690,00 821,10

Установка на крепление «евростандарт», трехточечное крепление и вилочный погрузчик

Установка на трехточечное крепление
Арт. номер Исполнение Ширина Объем ок. Угол опрокидывания Масса ок. Ед. изм. €, нетто *€, брутто

HSHFLM121000V Качающаяся стенка, гидравлическая 1 200 мм 0,60 м³ 89° 225 кг шт� 1 540,00 1 832,60

HSHFLM151000V Качающаяся стенка, гидравлическая 1 500 мм 0,70 м³ 89° 245 кг шт� 1 710,00 2 034,90

HSHFLM181000V Качающаяся стенка, гидравлическая 1 800 мм 0,80 м³ 89° 265 кг шт� 1 880,00 2 237,20

HSHFLM201000V Качающаяся стенка, гидравлическая 2 000 мм 0,90 м³ 89° 285 кг шт� 2 050,00 2 439,50
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Смотреть видео   

Здесь с надстройкой (опция)



Технические данные

 » Грузоподъемность: макс� 800 кг

 » Глубина снаружи: 1 090 мм

 » Высокая торцевая стенка: 640 мм 
Высота заслонки: 460 мм

Задненавесной ковш, механический

Установка на трехточечное крепление
Арт. номер Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

HSMFLM120000V 1 200 мм 0,70 м³ 170 кг шт�

HSMFLM150000V 1 500 мм 0,80 м³ 190 кг шт�

HSMFLM180000V 1 800 мм 1,00 м³ 210 кг шт�

HSMFLM200000V 2 000 мм 1,10 м³ 220 кг шт�

HSMFLM220000V 2 200 мм 1,20 м³ 230 кг шт�

Характеристики 

 » Особо прочная конструкция

 » Дополнительные усилители на торцевых сторонах обеспечивают 
максимальную жесткость

 » Разблокировка фиксатора с помощью натяжного троса

Установка на «евростандарт»
Арт. номер Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

LGSFLM000013 1 300 мм 0,37 м³ 120 кг шт�

LGSFLM000015 1 500 мм 0,45 м³ 130 кг шт�

LGSFLM000017 1 700 мм 0,53 м³ 140 кг шт�

LGSFLM000019 1 900 мм 0,61 м³ 150 кг шт�

LGSFLM000021 2 100 мм 0,69 м³ 160 кг шт�

Принадлежности
Защитные и нижние планки см� па стр� 154, 155

Характеристики

 » Усиленное основание

 » Сквозной усиливающий профиль по верхней 
кромке обеспечивает максимальную 
стойкость и устойчивость к скручиванию

 » Коническая форма для улучшенного 
ссыпания материалов

Технические данные

 » Защитная планка из 
высокоизносостойкой стали HB 500 
(высота 110 мм, толщина 12 мм) 

Ковш для легковесных грузов

Глубина 790 мм, высота 625 мм

Установка на сельскохозяйственные погрузчики
Арт. номер Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

LGSHFL000009 900 мм 0,21 м³ 100 кг шт�

LGSHFL000011 1 100 мм 0,29 м³ 110 кг шт�

LGSHFL000013 1 300 мм 0,37 м³ 120 кг шт�

LGSHFL000015 1 500 мм 0,45 м³ 130 кг шт�

LGSHFL000017 1 700 мм 0,53 м³ 140 кг шт�

LGSHFL000019 1 900 мм 0,61 м³ 150 кг шт�

LGSHFL000021 2 100 мм 0,69 м³ 160 кг шт�
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Смотреть видео   

Особо прочное исполнение за счет 

усилителей на торцевых сторонах

Механическое открытие фиксатора с 

помощью натяжного троса



Установка на сельскохозяйственные погрузчики
Арт. номер Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

SGSHFL000007V 850 мм 0,35 м³ 130 кг шт�

SGSHFL000008V 950 мм 0,40 м³ 145 кг шт�

SGSHFL000009V 1 050 мм 0,50 м³ 160 кг шт�

SGSHFL000000V 1 200 мм 0,55 м³ 180 кг шт�

SGSHFL000001V 1 500 мм 0,65 м³ 210 кг шт�

SGSHFL000002V 1 800 мм 0,75 м³ 230 кг шт�

SGSHFL000003V 2 000 мм 0,80 м³ 245 кг шт�

Установка на колесные или телескопические погрузчики
Арт. номер Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

SGSRTL000002V 1 800 мм 0,75 м³ 250 кг шт�

SGSRTL000003V 2 000 мм 0,80 м³ 270 кг шт�

SGSRTL000004V 2 200 мм 0,85 м³ 290 кг шт�

SGSRTL000005V 2 400 мм 0,95 м³ 310 кг шт�

SGSRTL000006V 2 600 мм 1,05 м³ 330 кг шт�

SGSRTL000007V 2 800 мм 1,15 м³ 350 кг шт�

Ковш повышенной грузоподъемности 
Standard, оцинкованный

Глубина 860 мм, высота 740 мм

Характеристики

 » Усиленное основание

 » Оптимальная технология изготовления из одной заготовки

 » Сквозной усиливающий профиль по верхней кромке 
обеспечивает максимальную стойкость и устойчивость  
к скручиванию

 » Коническая форма для улучшенного ссыпания материалов

Технические данные

 » Грузоподъемность: макс� 3 000 кг

 » Защитная планка из высокоизносостойкой стали 
HB 500 (высота 150 мм, толщина 16 мм) 

860
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Принадлежности
Защитные и нижние планки см� па стр� 154, 155

Установка на «евростандарт»
Арт. номер Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

SGSFLM000000V 1 200 мм 0,55 м³ 180 кг шт�

SGSFLM000001V 1 500 мм 0,65 м³ 210 кг шт�

SGSFLM000002V 1 800 мм 0,75 м³ 230 кг шт�

SGSFLM000003V 2 000 мм 0,80 м³ 245 кг шт�

SGSFLM000004V 2 200 мм 0,85 м³ 260 кг шт�

SGSFLM000005V 2 400 мм 0,95 м³ 280 кг шт�

SGSFLM000006V 2 600 мм 1,05 м³ 290 кг шт�

SGSFLM000007V 2 800 мм 1,15 м³ 310 кг шт�
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Объемный ковш Standard

Глубина 920 мм, высота 820 мм

Объемный ковш Schwerlast

Глубина 920 мм, высота 835 мм

Технические данные

 » Защитная планка из высокоизносостойкой стали 
HB 500 (высота 150 мм, толщина 16 мм) 

Технические данные

 » Защитная планка из высокоизносостойкой стали 
HB 500 (высота 200 мм, толщина 20 мм) 

Установка на «евростандарт»
Арт. номер Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

VSSFLM000018 1 800 мм 0,90 м³ 250 кг шт�

VSSFLM000020 2 000 мм 1,00 м³ 270 кг шт�

VSSFLM000022 2 200 мм 1,10 м³ 290 кг шт�

VSSFLM000024 2 400 мм 1,20 м³ 310 кг шт�

VSSFLM000026 2 600 мм 1,30 м³ 330 кг шт�

Установка на «евростандарт»
Арт. номер Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

VSSFLM000019 1 900 мм 0,90 м³ 300 кг шт�

VSSFLM000021 2 100 мм 1,00 м³ 320 кг шт�

VSSFLM000023 2 300 мм 1,10 м³ 340 кг шт�

VSSFLM000025 2 500 мм 1,20 м³ 360 кг шт�

Установка на сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики
Арт. номер Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

VSSRTL000018 1 800 мм 0,90 м³ 300 кг шт�

VSSRTL000020 2 000 мм 1,00 м³ 320 кг шт�

VSSRTL000022 2 200 мм 1,10 м³ 340 кг шт�

VSSRTL000024 2 400 мм 1,20 м³ 360 кг шт�

VSSRTL000026 2 600 мм 1,30 м³ 380 кг шт�

Характеристики

 » Усиленное основание

 » Оптимальная технология изготовления — из одной 
заготовки, с усиливающим профилем

Характеристики 

 » Усиленное основание 

 » Оптимальная технология изготовления — из одной заготовки, 
с усиливающим профилем и 2 внутренними ребрами

Принадлежности
Защитные и нижние планки см� па стр� 154, 155

Установка на колесные или телескопические погрузчики
Арт. номер Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

VSSRTL000019 1 900 мм 0,90 м³ 350 кг шт�

VSSRTL000021 2 100 мм 1,00 м³ 370 кг шт�

VSSRTL000023 2 300 мм 1,10 м³ 390 кг шт�

VSSRTL000025 2 500 мм 1,20 м³ 440 кг шт�

81

07

*  Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

    Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de

Коническая форма для улучшенного ссыпания материалов

Прочный специальный профиль



Арт. номер Ширина Высота Масса ок. Ед. изм.

SGSFLM000804 1 500 мм 510 мм 32 кг шт�

SGSFLM000807 1 800 мм 510 мм 37 кг шт�

SGSFLM000805 2 000 мм 510 мм 39 кг шт�

SGSFLM000806 2 200 мм 510 мм 42 кг шт�

SGSFLM000808 2 400 мм 510 мм 45 кг шт�

SGSFLM000809 2 600 мм 510 мм 48 кг шт�

SGSFLM000810 2 800 мм 510 мм 51 кг шт�

600303 Установка на заводе

Арт. номер Ширина Объем ок. Исполнение Масса ок. Ед. изм.

GRSFLM000003V 1 600 мм 1,40 м³ оцинкованный 340 кг шт�

GRSFLM000005V 1 800 мм 1,60 м³ оцинкованный 360 кг шт�

GRSFLM000007V 2 000 мм 1,70 м³ оцинкованный 380 кг шт�

GRSFLM000010V 2 200 мм 1,90 м³ оцинкованный 400 кг шт�

GRSFLM000012V 2 400 мм 2,10 м³ оцинкованный 420 кг шт�

GRSFLM000014V 2 600 мм 2,30 м³ оцинкованный 440 кг шт�

GRSFLM000016V 2 800 мм 2,40 м³ оцинкованный 470 кг шт�

GRSFLM000018V 3 000 мм 2,60 м³ оцинкованный 500 кг шт�

Установка на «евростандарт»

Арт. номер Ширина Объем ок. Исполнение Масса ок. Ед. изм.

GRSRTL000003V 1 600 мм 1,40 м³ окрашенный в серый цвет «нова» 370 кг шт�

GRSRTL000005V 1 800 мм 1,60 м³ окрашенный в серый цвет «нова» 390 кг шт�

GRSRTL000007V 2 000 мм 1,70 м³ окрашенный в серый цвет «нова» 410 кг шт�

GRSRTL000010V 2 200 мм 1,90 м³ окрашенный в серый цвет «нова» 430 кг шт�

GRSRTL000012V 2 400 мм 2,10 м³ окрашенный в серый цвет «нова» 450 кг шт�

GRSRTL000014V 2 600 мм 2,30 м³ окрашенный в серый цвет «нова» 480 кг шт�

GRSRTL000016V 2 800 мм 2,40 м³ окрашенный в серый цвет «нова» 510 кг шт�

GRSRTL000018V 3 000 мм 2,60 м³ окрашенный в серый цвет «нова» 540 кг шт�

Установка на колесные или телескопические погрузчики

Характеристики

 » Простой монтаж, держатель в комплекте
 » Идеально подходит для транспортировки силоса, щепы и т� п�
 » Повышенная производительность погрузки, сыпучий материал не вываливается
 » Возможность регулирования наклона с помощью системы зубчатых дисков

Характеристики 

 » Для легких сыпучих материалов

 » Оптимальная технология изготовления — из одной заготовки, 
с усиливающим профилем и 2 внутренними ребрами

 » Усилители на днище предотвращают его протирание

Решетчатая надставка для ковша фронтального погрузчика
Для ковшей повышенной грузоподъемности, объемных ковшей и ковшей  
большой грузоподъемности

Ковш большой грузоподъемности Standard

Глубина 1 205 мм, высота 1 080 мм

Технические данные

 » Защитная планка из высокоизносостойкой стали 
HB 500 (высота 150 мм, толщина 16 мм) 

Принадлежности
Арт. номер Наименование Ед. изм.

GRSFLM000050 Нестандартное лакокрасочное покрытие (цвет на выбор) шт�

Защитные и нижние планки см� па стр� 154, 155
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С решетчатой надставкой (не входит в объем поставки)



Установка на колесные или телескопические погрузчики
Арт. номер Ширина Высота Глубина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

GRSRTL000020 2 400 мм 1 080 мм 1 260 мм 2,0 м³ 550 кг шт�

GRSRTL000022 2 400 мм 1 220 мм 1 400 мм 2,5 м³ 590 кг шт�

GRSRTL000024 2 400 мм 1 310 мм 1 570 мм 3,0 м³ 660 кг шт�

GRSRTL000028 2 600 мм 1 310 мм 1 570 мм 3,7 м³ 750 кг шт�

GRSRTL000030 2 600 мм 1 830 мм 1 620 мм 4,5 м³ 835 кг шт�

Характеристики

 » Для легких сыпучих 
материалов

Ковш для сыпучих материалов Robust

Ковш для сыпучих материалов подходит для разных грузов и отличается большим объемом�

Технические данные

 » Защитная планка из высокоизносостойкой стали 
HB 500 (высота 200 мм, толщина 20 мм) 

Принадлежности
Защитные и нижние планки см� па стр� 154, 155
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Смотреть видео   

Эргономичная конструкция Большой угол опрокидывания

Усиленные боковые части Защита от перелива

Ориентиры для загрузки сыпучего материала на 

уровне земли

Элементы жесткости из листовой стали обеспечивают 

прочную опору

Внутренние усилители



Технические данные

 » В серийной комплектации с 
креплением для вилочного 
погрузчика FEM 2A

 » Как опция с креплением для 
вилочного погрузчика FEM 3A

 » Для погрузчиков до 6 т

 » Защитная планка из 
высокоизносостойкой стали 
HB 500 (высота 150 мм, 
толщина 16 мм) 

 » Требуется 1 соединение 
двойного действия

Характеристики 

 » Прочная конструкция

 » Для крепления  
на имеющуюся  
несущую плиту

 » Большое усилие 
втягивания благодаря 
двум мощным цилиндрам 
двойного действия

 » Усиление днища ковша

 » Оптимальное 
расположение центра 
тяжести и центра 
вращения за счет 
монтажа вплотную 
к подъемной мачте 
погрузчика 

Установка на вилочные погрузчики
Арт. номер Ширина Объем ок. Исполнение Масса ок. Ед. изм.

GSPFLM000100V 1 500 мм 1,5 м³ окрашенный в серый цвет «нова» 470 кг шт�

GSPFLM000102V 1 800 мм 1,8 м³ окрашенный в серый цвет «нова» 510 кг шт�

GSPFLM000104V 2 000 мм 2,0 м³ окрашенный в серый цвет «нова» 540 кг шт�

Принадлежности
Арт. номер Наименование Ед. изм.

GSPFLM000500 Крепление для вилочного погрузчика FEM 3A — доплата комплект

Большой угол опрокидывания для идеального заполнения и опорожнения

86
7

1712

50°

Volumen:

1,5m = 1,5m³
1,8m = 1,8m³
2,0m = 2,0m³
2,5m = 2,5m³

111
9

12
34

86
7

1712

50°

Volumen:

1,5m = 1,5m³
1,8m = 1,8m³
2,0m = 2,0m³
2,5m = 2,5m³

111
9

12
34

Погрузочный ковш

Технические данные

 » С индивидуальным креплением 
для колесного погрузчика

 » Особо прочный ковш  
с длинным днищем

 » Защитная планка из 
высокоизносостойкой стали 
HB 500 (высота 150 мм, 
толщина 20 мм) 

Арт. номер Ширина Объем ок. Глубина Высота Масса ок. Ед. изм.

BAVATE805961 2 050 мм 0,88 м³ 543 мм 872 мм 205 кг шт�

BAVATE804920 2 150 мм 1,04 м³ 652 мм 884 мм 250 кг шт�

Установка на колесные погрузчики

Характеристики 

 » Прочная конструкция

Самосвальный ковш для несущей  
рамы погрузчика

84

Ковши 
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Характеристики 

 » Защитная планка из 
высокоизносостойкой стали 
HB 500 (высота 150 мм, толщина 16 мм) 

Характеристики

 » Защитная планка из 
высокоизносостойкой стали 
HB 500 (высота 200 мм, толщина 20 мм) 

 » Втулки в центрах вращения установлены  
на несмазываемые опоры

Ковш с увеличенной высотой разгрузки

Увеличение высоты прим� на 1 м позволяет легко 

загружать прицепы погрузочной высотой до 4 м� 

 

Технические данные
 » Комбинация крепления «евростандарт», трехточечного (кат� 2) 

и крепления для вилочного погрузчика для гибкой работы

 » Внутренний размер накладок погрузчика (Д х Ш): 144 × 68 мм

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Ковш с увеличенной высотой 
разгрузки Schwerlast

Увеличение высоты прим� на 1 м позволяет легко 

загружать прицепы погрузочной высотой до 4 м� 

Технические данные

 » Крепление для колесных или телескопических погрузчиков

 » Внутренний размер накладок погрузчика (Д х Ш): 
183 × 106 мм

 » Угол опрокидывания: 90°

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Установка на крепление «евростандарт», трехточечное крепление и вилочный погрузчик
Арт. номер Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм. €, нетто *€, брутто

HKEFLM000000V 1 800 мм 1,4 м³ 580 кг шт� 4 080,00 4 855,20

HKEFLM000005V 2 000 мм 1,6 м³ 610 кг шт� 4 200,00 4 998,00

HKEFLM000010V 2 200 мм 1,7 м³ 640 кг шт� 4 320,00 5 140,80

HKEFLM000015V 2 400 мм 1,9 м³ 670 кг шт� 4 680,00 5 569,20

Установка на колесные или телескопические погрузчики
Арт. номер Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

HKEHRT000000V 2 400 мм 2,4 м³ 1 050 кг шт�

HKEHRT000001V 2 600 мм 2,6 м³ 1 100 кг шт�

HKEHRT000002V 2 800 мм 2,8 м³ 1 150 кг шт�

HKEHRT000003V 3 000 мм 3,0 м³ 1 200 кг шт�

Установка на колесные или телескопические погрузчики
Арт. номер Исполнение Ед. изм. €, нетто *€, брутто

HKEFLM100000 Крепление для колесных или телескопических погрузчиков — доплата шт� 1 080,00 1 285,20

Breite in mm Gewicht in kg (ca.) Volumen in      (ca.)
1800 580 1,40
2000 610 1,60
2200 640 1,70
2400 670 1,90

𝑚𝑚�

Hochkippschaufel

Breite 1670

12
60

HKS0001-000001-000

100
°

43
0

85
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Сетчатый ковш для дров

Глубина 1 260 мм, высота 925 мм

Арт. номер Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

SKSFLM000000 2 000 мм 1,0 м3 280 кг шт�

SKSFLM000010 2 400 мм 1,5 м3 340 кг шт�

Арт. номер Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

SKSRTL000000 2 000 мм 1,0 м3 320 кг шт�

SKSRTL000010 2 400 мм 1,5 м3 380 кг шт�

Ковш для картофеля

Изогнутые цельные круглые трубы позволяют без труда 

убирать и очищать картофель, свеклу, кукурузные 

початки и т� д�

Глубина 1 580 мм, высота 1 020 мм

Арт. номер Ширина Масса ок. Ед. изм.

KASFLM000000 2 000 мм 380 кг шт�

KASFLM000005 2 200 мм 410 кг шт�

KASFLM000010 2 400 мм 460 кг шт�

Установка на «евростандарт»

Установка на «евростандарт»

Установка на колесные или телескопические погрузчики

Арт. номер Ширина Масса ок. Ед. изм.

KASRTL000000 2 000 мм 430 кг шт�

KASRTL000005 2 200 мм 460 кг шт�

KASRTL000010 2 400 мм 510 кг шт�

Установка на колесные или телескопические погрузчики

Характеристики

 » Расстояние между прутьями: ок� 21 мм

 » Прутья из круглых труб Ø 30 мм — из  
одной заготовки

 » Боковые кромки из круглого прутка для защиты  
от повреждений

Характеристики

 » Расстояние между прутьями: ок� 36 мм

 » Круглая лоткообразная форма 

 » Объем: прибл� 1—1,5 кубометра дров

 » Боковые кромки из круглого прутка для защиты от 
повреждений

Новая фотография

86

Ковши 
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Технические данные

 » Защитная планка из высокоизносостойкой стали 
HB 500 (высота 150 мм, толщина 16 мм) 

Технические данные

 » Защитная планка из высокоизносостойкой стали 
HB 500 (высота 150 мм, толщина 16 мм) 



Ковш-сталкиватель Universal

Технические данные

 » Защитная планка из высокоизносостойкой стали 
HB 500 (высота 150 мм, толщина 16 мм) 

 » С телескопическим цилиндром двойного действия в комплекте

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Арт. номер Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

ASSFLM150000 1 500 мм 1,6 м³ 610 кг шт�

ASSFLM200000 2 000 мм 2,3 м³ 670 кг шт�

ASSFLM240000 2 400 мм 2,9 м³ 700 кг шт�

ASSFLM280000 2 800 мм 3,3 м³ 730 кг шт�

Установка на «евростандарт»

Арт. номер Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

ASSRTL150000 1 500 мм 1,6 м³ 660 кг шт�

ASSRTL200000 2 000 мм 2,3 м³ 720 кг шт�

ASSRTL240000 2 400 мм 2,9 м³ 750 кг шт�

ASSRTL280000 2 800 мм 3,3 м³ 780 кг шт�

Установка на колесные или телескопические погрузчики

Характеристики 

 » Увеличенная высота погрузки по сравнению с обычными 
ковшами, поскольку погрузочный ковш не нужно опускать 
в кузов

 » Дозированное сталкивание самых разных грузов

 » Отсутствие прилипания или выпадения материала

 » Уплотнительные планки из полиуретана в сталкивающей стенке
Отлично подходит для дозированного сталкивания самых разных материалов

Ковш для камней

Глубина 1 040 мм, высота 500 мм

Арт. номер Ширина Зубья Расстояние между зубьями Масса ок. Ед. изм.

STSFLM000015 1 500 мм 14 120 мм 240 кг шт�

STSFLM000018 1 800 мм 17 117 мм 292 кг шт�

STSFLM000020 2 000 мм 19 114 мм 310 кг шт�

STSFLM000022 2 200 мм 21 112 мм 338 кг шт�

Установка на «евростандарт»

Характеристики

 » Для собирания камней и 
громоздких материалов

87
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Корма, пеллетыУдобрения,  
гранулы

Посевной  
материал

Соль

Дозирующее приспособление RHINO для биг-бэгов
Не требующая особых усилий дозировка  
из одноразовых биг-бэгов

Арт. номер Наименование Д × Ш × В Ед. изм.

SBWXXX600266 Дозирующее приспособление RHINO шт�

SBWXXX600252 Биг-бэг 1 000 кг 90 × 90 × 125 мм шт�

Загрузочный ковш для биг-бэгов

Арт. номер Рабочая ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

BFSFLM000000 2 000 мм 1,5 м³ 510 кг шт�

BFSFLM000005 2 400 мм 2,4 м³ 620 кг шт�

Арт. номер Исполнение Ед. изм.

BFSFLM900000 Крепление для колесных или телескопических погрузчиков — доплата шт�

Принадлежности

Характеристики

 » Для посевного материала, злаковых, кукурузы, извести, 
щепы, гранулированных материалов и удобрений

 » Специальная форма гарантирует простой захват 
насыпных материалов

Гидравлическая задвижка с пластиковой направляющей

Установка на «евростандарт»

Выпуск из нержавеющей стали

88

Ковши 

07

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de

Смотреть видео   

Технические данные

 »  Усиленный клиновидный наконечник

 » Более легкое проникновение в ткань биг-бэга

 » Гарантированная герметичность 

 » Диаметр: 150 мм

 » Оцинкованная

Технические данные

 » Гидравлическая задвижка в серийной комплектации

 » Простое регулирование и ширины раствора и управления 
ей при помощи цилиндра двойного действия

 » Требуется 1 соединение двойного действия
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ОРУДИЯ ДЛЯ ОТБОРА СИЛОСА

Вилы для навоза ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������90

Ковшовые захваты для силоса Standard и Schwerlast XL ������������������������������������������������������ 90—91

Ковшовые захваты для удобрений и силоса ����������������������������������������������������������������������������92, 94

Вильчатые захваты для удобрений и силоса ������������������������������������������������������������������������� 93—94



Ковшовый захват для  
силоса Standard 

Арт. номер Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

SGZFLM160000V 1 600 мм 0,90 м³ 560 кг шт�

SGZFLM180000V 1 800 мм 1,01 м³ 590 кг шт�

SGZFLM200000V 2 000 мм 1,13 м³ 620 кг шт�

SGZFLM220000V 2 200 мм 1,24 м³ 650 кг шт�

SGZFLM240000V 2 400 мм 1,35 м³ 670 кг шт�

Установка на «евростандарт»

Арт. номер Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

SGZHRT160000V 1 600 мм 0,90 м³ 610 кг шт�

SGZHRT180000V 1 800 мм 1,01 м³ 640 кг шт�

SGZHRT200000V 2 000 мм 1,13 м³ 670 кг шт�

SGZHRT220000V 2 200 мм 1,24 м³ 700 кг шт�

SGZHRT240000V 2 400 мм 1,35 м³ 720 кг шт�

Установка на сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики

Характеристики

 » Прочное шарнирное соединение захватных рукавов

 » Дополнительные накладки из листового металла для 
усиления захвата

 » Возможен подбор близко к стене

Технические данные 

 » Ширина раствора: макс� 1 420 мм

 » Защитная планка (высота 150 мм, толщина 16 мм)  
и захват из высокоизносостойкой стали HB 500

 » Гидравлические разъемы и шланги в комплекте

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Вилы для навоза

Установка на «евростандарт»

Установка на сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики

Арт. номер Ширина Зубья Масса ок. Ед. изм.

SDGFLM000000V 1 250 мм 7 140 кг шт�

SDGFLM000001V 1 450 мм 8 150 кг шт�

SDGFLM000002V 1 650 мм 9 160 кг шт�

SDGFLM000003V 1 850 мм 10 180 кг шт�

SDGFLM000004V 2 050 мм 11 200 кг шт�

SDGFLM000005V 2 250 мм 12 220 кг шт�

Арт. номер Ширина Зубья Масса ок. Ед. изм.

SDGHRT000000V 1 250 мм 7 140 кг шт�

SDGHRT000001V 1 450 мм 8 150 кг шт�

SDGHRT000002V 1 650 мм 9 160 кг шт�

SDGHRT000003V 1 850 мм 10 180 кг шт�

SDGHRT000004V 2 050 мм 11 200 кг шт�

SDGHRT000005V 2 250 мм 12 220 кг шт�

Характеристики 

 » Высококачественные кованые фронтальные зубья, длина: 810 мм

 » Усиленный держатель зубьев с приваренными коническими втулками

Breite (b)
1250mm
1450mm
1650mm
1850mm
2050mm
2250mm

A

A

Schnitt A-A

79
7

B

EINZELHEIT B

b 917

Арт. номер Наименование Ед. изм.

SDGFLM000800 Длина зубьев 1 000 мм — доплата шт�

SDGFLM000801 Длина зубьев 1 100 мм — доплата шт�

Принадлежности

90

Орудия для отбора силоса
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Ковшовый захват для силоса 
Schwerlast XL

Глубина 1 480 мм, высота 1 335 мм

Ковшовый захват для силоса Schwerlast XL подходит для 

всех типов силоса, например кукурузного и травяного, 

а также для навоза и других сыпучих материалов� Может 

также использоваться для заполнения смесителя кормов�

Технические данные

 » Ширина раствора: макс� 1 960 мм

 » Защитная планка (высота 200 мм, толщина 25 мм) и захват 
из высокоизносостойкой стали HB 500

 » Оптимальная технология изготовления из одной заготовки

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Арт. номер Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

SGZFLM221000 2 200 мм 1,8 м³ 960 кг шт�

SGZFLM241000 2 400 мм 1,9 м³ 1 060 кг шт�

SGZFLM261000 2 600 мм 2,0 м³ 1 160 кг шт�

SGZFLM281000 2 800 мм 2,1 м³ 1 260 кг шт�

Установка на колесные или телескопические погрузчики

Характеристики 

 » Высокая общая прочность 
благодаря закругленному переходу между днищем и 
задней стенкой

 » Простая очистка, в частности легче выгружаются 
клейкие материалы

 » Дополнительные износостойкие полосы защищают днище 
от истирания и повышают стойкость к механическим 
нагрузкам

 » Толщина зубьев: 20 мм

91*  Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 
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Зубья из высокоизносостойкой стали HB 500 (толщина 20 мм)



Ковшовый захват для удобрений  
и силоса
Технические данные

 » Ширина раствора: макс� 1 370 мм

 » Защитная планка (высота 150 мм, толщина 16 мм) и захват из 
высокоизносостойкой стали HB 500

 » Гидравлические разъемы и шланги в комплекте

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Конические втулки приварены к прочному 

держателю зубьев

Также подходит для установки на сельскохозяйственные, колесные и телескопические погрузчики

Большая ширина раствора

Прочная планка защищает основание ковша

Изгиб ковша с усиленными боковыми 

стенками повышает прочность

Откручиваемые боковые стенки расширяют 

спектр применения — например, для 

перевозки без потерь короткорезаного 

силоса или кашеобразного удобрения Большой угол захвата Большой отбираемый объем

Возможность применения без боковых 

стенок, например для длинно порезанного 

материала, отрывания больших объемов и 

высокой производительности погрузки.

Арт. номер Ширина Цилиндр Зубья Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

DSSFLM105000V 1 050 мм 2 6 0,75 м³ 280 кг шт�

DSSFLM120000V 1 250 мм 2 7 0,82 м³ 300 кг шт�

DSSFLM140000V 1 450 мм 2 8 0,95 м³ 320 кг шт�

DSSFLM160000V 1 650 мм 2 9 1,10 м³ 340 кг шт�

DSSFLM180000V 1 850 мм 2 10 1,20 м³ 360 кг шт�

DSSFLM200000V 2 050 мм 2 11 1,40 м³ 380 кг шт�

DSSFLM240000V 2 250 мм 2 12 1,50 м³ 400 кг шт�

Установка на «евростандарт»

Установка на сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики

Арт. номер Ширина Цилиндры Зубья Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

DSSHRT105000V 1 050 мм 2 6 0,75 м³ 330 кг шт�

DSSHRT120000V 1 250 мм 2 7 0,82 м³ 350 кг шт�

DSSHRT140000V 1 450 мм 2 8 0,95 м³ 370 кг шт�

DSSHRT160000V 1 650 мм 2 9 1,10 м³ 390 кг шт�

DSSHRT180000V 1 850 мм 2 10 1,20 м³ 410 кг шт�

DSSHRT200000V 2 050 мм 2 11 1,40 м³ 430 кг шт�

DSSHRT240000V 2 250 мм 2 12 1,50 м³ 450 кг шт�

Характеристики 

 » Захват большого объема 

 » Увеличение усилия захвата и ширины раствора за счет 
размещения цилиндров на верхней стороне

 » Прочное закругленное основание ковша

 » Откручивающиеся левая и правая боковые стенки

 » Универсальное применение

 » Высокая прочность
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Вильчатый захват для 
удобрений и силоса
Технические данные

 » Ширина раствора: макс� 1 424 мм

 » Фронтальные зубья M 22 x 1,5 мм, длина: 810 мм

 » Гидравлические разъемы и шланги в комплекте

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Арт. номер Ширина Зубья Масса ок. Ед. изм.

DSGFLM105000V 1 050 мм 6 250 кг шт�

DSGFLM120000V 1 250 мм 7 270 кг шт�

DSGFLM140000V 1 450 мм 8 300 кг шт�

DSGFLM160000V 1 650 мм 9 320 кг шт�

DSGFLM180000V 1 850 мм 10 340 кг шт�

DSGFLM200000V 2 050 мм 11 360 кг шт�

DSGFLM220000V 2 250 мм 12 380 кг шт�

Установка на «евростандарт»

Арт. номер Ширина Зубья Масса ок. Ед. изм.

DSGHRT105000V 1 050 мм 6 310 кг шт�

DSGHRT120000V 1 250 мм 7 330 кг шт�

DSGHRT140000V 1 450 мм 8 350 кг шт�

DSGHRT160000V 1 650 мм 9 370 кг шт�

DSGHRT180000V 1 850 мм 10 390 кг шт�

DSGHRT200000V 2 050 мм 11 410 кг шт�

DSGHRT220000V 2 250 мм 12 430 кг шт�

Установка на сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики

 Здесь с креплением Weidemann

Характеристики 

 » Захват большого объема

 » Увеличение усилия захвата и угла 
открытия за счет размещения 
цилиндров на верхней стороне

 » Универсальное применение

 » Высокая прочность

 » Большой угол захвата

 » Толстостенный держатель зубьев 
с приваренными коническими 
втулками

Увеличенная ширина раствораОсобо прочные зубья для самых высоких нагрузок

93*  Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

    Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Вильчатый захват для 
удобрений и силоса Small
Технические данные

 » Ширина раствора: макс� 1 000 мм

 » Фронтальные зубья M 22 x 1,5 мм, длина: 810 мм

 » Гидравлические разъемы и шланги в комплекте

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Арт. номер Ширина Зубья Масса ок. Ед. изм.

DSGFLM100050V 1 050 мм 6 200 кг шт�

DSGFLM120050V 1 250 мм 7 210 кг шт�

DSGFLM130050V 1 450 мм 8 220 кг шт�

Установка на «евростандарт»

Арт. номер Ширина Зубья Масса ок. Ед. изм.

DSGFHL100000V 1 050 мм 6 220 кг шт�

DSGFHL120000V 1 250 мм 7 230 кг шт�

DSGFHL130000V 1 450 мм 8 240 кг шт�

Установка на сельскохозяйственные погрузчики

Ковшовый захват для удобрений 
и силоса Small

Технические данные

 » Ширина раствора: макс� 1 000 мм

 » Защитная планка (высота 150 мм, толщина 16 мм)  
из высокоизносостойкой стали HB 500

 » Гидравлические разъемы и шланги в комплекте

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Breite (b)
1050mm
1250mm
1450mm

b

78
3

99
7

900

Арт. номер Ширина Объем ок. Цилиндры Масса ок. Ед. изм.

DSSFLM100050V 1 050 мм 0,41 м³ 2 280 кг шт�

DSSFLM120050V 1 250 мм 0,49 м³ 2 290 кг шт�

DSSFLM130050V 1 450 мм 0,57 м³ 2 300 кг шт�

Установка на «евростандарт»

Арт. номер Ширина Объем ок. Цилиндры Масса ок. Ед. изм.

DSSHFL100000V 1 050 мм 0,41 м³ 2 330 кг шт�

DSSHFL120000V 1 250 мм 0,49 м³ 2 340 кг шт�

DSSHFL130000V 1 450 мм 0,57 м³ 2 350 кг шт�

Установка на сельскохозяйственные погрузчики

Характеристики 

 » Увеличение усилия захвата и угла открытия за счет 
размещения цилиндров на верхней стороне

 » Прочное закругленное основание ковша

 » Откручивающиеся левая и правая боковые стенки

Характеристики

 » Увеличение усилия захвата и угла открытия за счет 
размещения цилиндров на верхней стороне

94

Орудия для отбора силоса
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ВИЛЫ И КАНТОВАТЕЛИ

Вилы и принадлежности ������������������������������������������������������������������������������������ 96—98, 100—101

Направляющие ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 99—101

Зубья для вил и удлинители вил ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 102

Кантователь для ящиков ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 103

Поворотный адаптер Mono �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 104

Адаптер-опрокидыватель Combi-Universal ��������������������������������������������������������������������������������� 104



Характеристики 

 » 5 приваренных конических втулок для беспроблемной транспортировки круглых тюков

 » Фрезерованная по диагонали направляющая в соответствии с ISO 2328 обеспечивает 
быстрое и простое перемещение вил (без перекоса)

 » Кованые зубья вил с пружинным механизмом перемещения и защелкой для надежной 
фиксации вил

Технические данные

 » Крепление для вил FEM 2A  
(высота 410 мм)

 » Особо прочная конструкция

Комбинированные вилы Freisicht

Установка на «евростандарт» — прямое крепление
Арт. номер Наименование Длина зубьев Поперечное сечение зубьев Грузоподъемность Ширина направляющей Масса ок. Ед. изм.

STGFLM000005V Вилы Freisicht 900 мм 80 × 40 мм 2,0 т 1 500 мм 130 кг шт�

STGFLM000007V Вилы Freisicht 1 200 мм 80 × 40 мм 2,0 т 1 500 мм 150 кг шт�

STGFLM000012V Вилы Freisicht 900 мм 100 × 40 мм 2,5 т 1 500 мм 170 кг шт�

STGFLM000014V Вилы Freisicht 1 200 мм 100 × 40 мм 2,5 т 1 500 мм 190 кг шт�

1

3

Арт. номер Наименование Ед. изм.

STGFLM000850 Защитная рама, отдельно шт�3

Принадлежности

Установка на «евростандарт» — косое крепление
Арт. номер Наименование Длина зубьев Поперечное сечение зубьев Грузоподъемность Ширина направляющей Масса ок. Ед. изм.

STGFLM000016V Вилы Freisicht 900 мм 80 × 40 мм 2,0 т 1 500 мм 160 кг шт�

STGFLM000017V Вилы Freisicht 1 200 мм 80 × 40 мм 2,0 т 1 500 мм 180 кг шт�

STGFLM000018V Вилы Freisicht 900 мм 100 × 40 мм 2,5 т 1 500 мм 200 кг шт�

STGFLM000019V Вилы Freisicht 1 200 мм 100 × 40 мм 2,5 т 1 500 мм 220 кг шт�

2

1 2

96

Вилы и кантователи
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Защитная рама (опция) для защиты от обвала при 

транспортировке штабелей лесоматериалов, тюков, 

стальных профилей и т. п. — простое и быстрое 

дооснащение



Характеристики 

 » Кованые зубья вил с пружинным механизмом перемещения  
и защелкой для надежной фиксации вил

Технические данные

 » Крепление для вил FEM 2A  
(высота 410 мм)

 » Особо прочная конструкция

Вилы Standard

Установка на «евростандарт»
Арт. номер Наименование Длина зубьев Поперечное сечение зубьев Грузоподъемность Ширина направляющей Масса ок. Ед. изм. €, нетто *€, брутто

STGFLM000004V Вилы Standard 900 мм 80 × 40 мм 1,5 т 1 500 мм 114 кг шт� 900,00 1 071,00

STGFLM000009V Вилы Standard 1 200 мм 80 × 40 мм 1,5 т 1 500 мм 145 кг шт� 1 000,00 1 190,00

Вилы с гидравлической 
регулировкой

 » Ширина направляющей: 1 500 мм

 » Расстояние между зубьями регулируется в диапазоне от 390 до 1 500 мм

 » Гидравлические разъемы и шланги в комплекте

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Установка на «евростандарт»
Арт. номер Наименование Длина зубьев Грузоподъемность Масса ок. Ед. изм.

STGFLM000010 Вилы с гидравлической регулировкой 900 мм 2,0 т 220 кг шт�

STGFLM000013 Вилы с гидравлической регулировкой 1 200 мм 2,0 т 250 кг шт�

1

1

Принадлежности
Арт. номер Наименование Ед. изм.

STGFLM000832 Регулируемое крепление для зубьев для круглых тюков, слева (без зубьев) шт�

STGFLM000833 Регулируемое крепление для зубьев для круглых тюков, правое (без зубьев) шт�

2

2

2

1

Установка на крепление «евростандарт», колесные или телескопические погрузчики
Арт. номер Наименование Крепление Длина зубьев Ширина направляющей Грузоподъемность Масса ок. Ед. изм.

STGFLM000026 Вилы Schwerlast Евростандарт 1 200 мм 1 200 мм 2,5 т 258 кг шт�

STGFLM000027 Вилы Schwerlast Евростандарт 1 200 мм 1 500 мм 2,5 т 280 кг шт�

STGRTL000500 Вилы Schwerlast Для колесных или телескопических погрузчиков 1 600 мм 1 500 мм 6,0 т 650 кг шт�

Вилы Schwerlast с гидравлической 
регулировкой

 » Особо прочное исполнение

 » Гидравлические разъемы и шланги в комплекте

 » Требуется 1 соединение двойного действия

97*  Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 
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Захват для древесины для вил

Гидравлический захват для древесины позволяет легко 

захватывать сучья и бревна� 

Технические данные

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Принадлежности к вилам Standard и Freisicht

Гидравлический захват установлен на комбинированные вилы Freisicht

Арт. номер Наименование Масса ок. Ед. изм.

STGFLM000845 Захват для древесины, гидравлический 65 кг шт�

Крепление для зубьев для круглых 
тюков, регулируемое
Идеально подходит для транспортировки тюков с силосом�

 » Оцинкованное

Арт. номер Высота Ед. изм.

STGFLM000830 650 мм шт�

STGFLM000838 1 200 мм шт�

1

2

Регулируемое крепление для зубьев для круглых тюков M 28 x 1,5 мм

1

2

Насадные трубы для транспортировки 
круглых тюков

Идеально подходят для транспортировки упакованных в пленку тюков

 » Оцинкованная

Арт. номер Исполнение Для зубцов поперечным сечением Ед. изм.

STGFLM000855 Насадные трубы, для зубцов длиной 900 мм, оцинкованные 80 × 40 мм пара

STGFLM000856 Насадные трубы, для зубцов длиной 1 200 мм, оцинкованные 80 × 40 мм пара

Насадные трубы для транспортировки круглых тюков, с фиксацией болтами

Характеристики 

 » Простое переоснащение благодаря креплению на направляющей

Трехточечное крепление для вил

Арт. номер Исполнение Ед. изм.

STGFLM000831 Трехточечное крепление кат� 2 шт�

STGFLM000839 Трехточечное крепление кат� 3 шт�

 » Ручное перемещение 

 » Подвеска FEM 2A (высота 410 мм)

98

Вилы и кантователи
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Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de

09



Арт. номер Ед. изм.

STGFLM000816 шт�

Арт. номер Ед. изм.

STGFLM000820V шт�

Арт. номер Ед. изм.

STGFLM000802 шт�

Арт. номер Ед. изм.

STGFLM000880V шт�

Арт. номер Ед. изм.

STGFLM000870V шт�

Арт. номер Ед. изм.

STGFLM000801V шт�

Арт. номер Ед. изм.

STGFLM000840V шт�

Направляющие Standard и Freisicht, без вил 
С дополнительным оснащением — перестановка занимает считанные минуты!

Арт. номер Ед. изм.

STGFLM000854V шт�

Направляющая Freisicht 

 » Косое крепление «евростандарт»

 » Оцинкованное  » Масса: ок� 79 кг

Направляющая Freisicht 

 » Прямое крепление «евростандарт»

 » Оцинкованное  » Масса: ок� 75 кг

Направляющая Freisicht 

 » Пальцевое крепление

 » Оцинкованное  » Масса: ок� 80 кг

Направляющая Freisicht 

 » Трехточечное крепление

 » Оцинкованная  » Масса: ок� 75 кг

Направляющая Freisicht 
 » Крепление для сельскохозяйственных, 

колесных или телескопических погрузчиков 
(на рис� с креплением Manitou)

 » Оцинкованная  » Масса: ок� 100 кг

Направляющая Freisicht 

 » Без крепления

 » Без покрытия  » Масса: ок� 65 кг

Направляющая Standard

 » Крепление «евростандарт»

 » Оцинкованная  » Масса: ок� 75 кг

Направляющая Standard

 » Без крепления

 » Без покрытия  » Масса: ок� 65 кг

99*  Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 
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Вилы Small

Установка на «евростандарт»
Арт. номер Наименование Ширина рамы Длина зубьев Поперечное сечение зубьев Грузоподъемность с ЦТГ 500 мм Ед. изм.

STGFLM000210 Вилы Small 1 000 мм 900 мм 80 × 40 мм 2,0 т шт�

STGFLM000212 Вилы Small 1 000 мм 1 200 мм 80 × 40 мм 2,0 т шт�

Установка на сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики
Арт. номер Наименование Ширина рамы Длина зубьев Поперечное сечение зубьев Грузоподъемность с ЦТГ 500 мм Ед. изм.

STGHRT000210 Вилы Small 1 000 мм 900 мм 80 × 40 мм 2,0 т шт�

STGHRT000212 Вилы Small 1 000 мм 1 200 мм 80 × 40 мм 2,0 т шт�

Вилы Easy

 » Крепление для вил FEM 2A (высота 410 мм)

 » Особо прочная конструкция

 » Выфрезерованная из одной заготовки направляющая

 » С лакокрасочным покрытием

 » Крепление для вил FEM 2A  
(высота 410 мм)

 » Особо прочная конструкция

 » Выфрезерованная из одной заготовки направляющая

 » С лакокрасочным покрытием

Направляющая Small

100

Вилы и кантователи
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Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de

09

Установка на «евростандарт»
Арт. номер Наименование Ширина рамы Длина зубьев Поперечное сечение зубьев Грузоподъемность с ЦТГ 500 мм Ед. изм.

STGFLM000310 Вилы Easy 1 200 мм 900 мм 80 × 40 мм 2,0 т шт�

STGFLM000312 Вилы Easy 1 200 мм 1 200 мм 80 × 40 мм 2,0 т шт�

Установка на сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики
Арт. номер Наименование Ширина рамы Длина зубьев Поперечное сечение зубьев Грузоподъемность с ЦТГ 500 мм Ед. изм.

STGHRT000310 Вилы Easy 1 200 мм 900 мм 80 × 40 мм 2,0 т шт�

STGHRT000312 Вилы Easy 1 200 мм 1 200 мм 80 × 40 мм 2,0 т шт�

Установка на «евростандарт», сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики 
Арт. номер Наименование Ширина рамы Крепление Навеска Исполнение Ед. изм.

STGFLM000110 Направляющая Small 1 000 мм Евростандарт FEM 2A С лакокрасочным покрытием шт�

STGHRT000110 Направляющая Small 1 000 мм Сельскохозяйственный, колесный или  

телескопический погрузчик

FEM 2A С лакокрасочным покрытием шт�

STGFLM000112 Направляющая Small 1 000 мм Без крепления FEM 2A Без покрытия шт�

Направляющая Easy
Установка на «евростандарт», сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики 
Арт. номер Наименование Ширина рамы Крепление Навеска Исполнение Ед. изм.

STGFLM000114 Направляющая Easy 1 200 мм Евростандарт FEM 2A С лакокрасочным покрытием шт�

STGHRT000114 Направляющая Easy 1 200 мм Сельскохозяйственный, колесный или  

телескопический погрузчик

FEM 2A С лакокрасочным покрытием шт�

STGFLM000116 Направляющая Easy 1 200 мм Без крепления FEM 2A Без покрытия шт�



Вилы Robust
 » Крепление для вил FEM 2A (высота 410 мм)

 » Выфрезерованная из одной заготовки направляющая

101*  Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

    Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de

09

Установка на колесные или телескопические погрузчики
Арт. номер Наименование Ширина рамы Длина зубьев Поперечное сечение зубьев Грузоподъемность с ЦТГ 500 мм Ед. изм.

STGRTL000510 Вилы Schwerlast 1 500 мм 1 000 мм 100 × 50 мм 3,5 т шт�

STGRTL000512 Вилы Schwerlast 1 500 мм 1 200 мм 100 × 50 мм 3,5 т шт�

STGRTL000055 Вилы Schwerlast 1 500 мм 1 500 мм 125 × 50 мм 5,0 т шт�

STGRTL000610 Вилы Schwerlast 2 000 мм 1 000 мм 100 × 50 мм 3,5 т шт�

STGRTL000612 Вилы Schwerlast 2 000 мм 1 200 мм 100 × 50 мм 3,5 т шт�

Установка на «евростандарт»
Арт. номер Наименование Ширина рамы Длина зубьев Поперечное сечение зубьев Грузоподъемность с ЦТГ 500 мм Ед. изм.

STGFLM000410 Вилы Robust 1 500 мм 900 мм 100 × 40 мм 2,5 т шт�

STGFLM000412 Вилы Robust 1 500 мм 1 200 мм 100 × 40 мм 2,5 т шт�

Установка на сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики
Арт. номер Наименование Ширина рамы Длина зубьев Поперечное сечение зубьев Грузоподъемность с ЦТГ 500 мм Ед. изм.

STGHRT000410 Вилы Robust 1 500 мм 900 мм 100 × 40 мм 2,5 т шт�

STGHRT000412 Вилы Robust 1 500 мм 1 200 мм 100 × 40 мм 2,5 т шт�

Вилы Schwerlast

 » Крепление для вил FEM 3A (высота 476 мм)

 » Выфрезерованная из одной заготовки направляющая

Установка на «евростандарт»
Арт. номер Наименование Ширина рамы Длина зубьев Поперечное сечение зубьев Грузоподъемность с ЦТГ 500 мм Ед. изм.

STGFLM000510 Вилы Schwerlast 1 500 мм 1 000 мм 100 × 50 мм 3,5 т шт�

STGFLM000512 Вилы Schwerlast 1 500 мм 1 200 мм 100 × 50 мм 3,5 т шт�

STGFLM000055 Вилы Schwerlast 1 500 мм 1 500 мм 125 × 50 мм 5,0 т шт�

STGFLM000610 Вилы Schwerlast 2 000 мм 1 000 мм 100 × 50 мм 3,5 т шт�

STGFLM000612 Вилы Schwerlast 2 000 мм 1 200 мм 100 × 50 мм 3,5 т шт�

Направляющая Robust
Установка на «евростандарт», сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики 
Арт. номер Наименование Ширина рамы Крепление Навеска Исполнение Ед. изм.

STGFLM000118 Направляющая Robust 1 500 мм Евростандарт FEM 2A С лакокрасочным покрытием шт�

STGHRT000118 Направляющая Robust 1 500 мм Сельскохозяйственный, колесный или  

телескопический погрузчик

FEM 2A С лакокрасочным покрытием шт�

STGFLM000120 Направляющая Robust 1 500 мм Без крепления FEM 2A Без покрытия шт�

Направляющая Schwerlast
Установка на крепление «евростандарт», колесные или телескопические погрузчики 
Арт. номер Наименование Ширина рамы Крепление Навеска Исполнение Ед. изм.

STGFLM000122 Направляющая Schwerlast 1 500 мм Евростандарт FEM 3A С лакокрасочным покрытием шт�

STGRTL000122 Направляющая Schwerlast 1 500 мм Для колесных или телескопических погрузчиков FEM 3A С лакокрасочным покрытием шт�

STGFLM000124 Направляющая Schwerlast 1 500 мм Без крепления FEM 3A Без покрытия шт�

STGFLM000126 Направляющая Schwerlast 2 000 мм Евростандарт FEM 3A С лакокрасочным покрытием шт�

STGRTL000126 Направляющая Schwerlast 2 000 мм Для колесных или телескопических погрузчиков FEM 3A С лакокрасочным покрытием шт�

STGFLM000128 Направляющая Schwerlast 2 000 мм Без крепления FEM 3A Без покрытия шт�



Тип A B C

A2 382 мм 470 мм 76 мм

A3 477 мм 568 мм 76 мм

A4 598 мм 743 мм 127 мм

Арт. номер Наименование Тип
Грузоподъемность на пару ЦТГ 
(центр тяжести груза) 500 мм

Длина Ширина Толщина Ед. изм.

STGFLM000803 Зубья для вил A2 2,0 т 900 мм 80 мм 40 мм шт�

STGFLM000804 Зубья для вил A2 2,0 т 1 200 мм 80 мм 40 мм шт�

STGFLM000829 Зубья для вил A2 2,5 т 900 мм 100 мм 40 мм шт�

STGFLM000834 Зубья для вил A2 2,5 т 1 200 мм 100 мм 40 мм шт�

STGFLM000827 Зубья для вил A2 3,5 т 900 мм 100 мм 50 мм шт�

STGFLM000836 Зубья для вил A3 3,5 т 1 000 мм 100 мм 50 мм шт�

STGFLM000837 Зубья для вил A3 3,5 т 1 200 мм 100 мм 50 мм шт�

STGFLM000825 Зубья для вил A3 5,0 т 1 200 мм 125 мм 50 мм шт�

STGFLM000817 Зубья для вил A3 5,0 т 1 500 мм 125 мм 50 мм шт�

STGFLM000818 Зубья для вил A3 5,0 т 2 000 мм 125 мм 50 мм шт�

STGFLM000819 Зубья для вил A4 7,0 т 1 700 мм 150 мм 60 мм шт�

STGFLM000821 Зубья для вил A4 7,0 т 2 000 мм 150 мм 60 мм шт�

Арт. номер Наименование Тип Диаметр втулки Длина Ширина Толщина Ед. изм.

STGFLM000812 Зубья для вил, левые A2 50 мм 900 мм 80 мм 40 мм шт�

STGFLM000813 Зубья для вил, правые A2 50 мм 900 мм 80 мм 40 мм шт�

STGFLM000824 Зубья для вил, левые A2 50 мм 1 200 мм 80 мм 40 мм шт�

STGFLM000826 Зубья для вил, правые A2 50 мм 1 200 мм 80 мм 40 мм шт�

Арт. номер Длина Ширина внутренняя Высота внутренняя Для зубьев поперечным сечением Ед. изм.

STGFLM900045 1 400 мм 92 мм 42 мм 80 x 40 мм пара

STGFLM900051 1 600 мм 103 мм 55 мм 100 x 40 мм пара

STGFLM900056 1 600 мм 123 мм 55 мм 120 x 40 мм пара

STGFLM900052 1 800 мм 103 мм 55 мм 100 x 40 мм пара

STGFLM900057 1 800 мм 123 мм 55 мм 120 x 40 мм пара

STGFLM900061 1 800 мм 128 мм 65 мм 125 x 50 мм пара

STGFLM900067 1 800 мм 158 мм 75 мм 150 x 60 мм пара

STGFLM900053 2 000 мм 103 мм 55 мм 100 x 40 мм пара

STGFLM900050 2 000 мм 110 мм 59 мм 100 x 50 мм пара

STGFLM900058 2 000 мм 123 мм 55 мм 120 x 40 мм пара

STGFLM900062 2 000 мм 128 мм 65 мм 125 x 50 мм пара

STGFLM900068 2 000 мм 158 мм 75 мм 150 x 60 мм пара

STGFLM900054 2 200 мм 103 мм 55 мм 100 x 40 мм пара

STGFLM900059 2 200 мм 123 мм 55 мм 120 x 40 мм пара

STGFLM900063 2 200 мм 128 мм 65 мм 125 x 50 мм пара

STGFLM900069 2 200 мм 158 мм 75 мм 150 x 60 мм пара

STGFLM900055 2 400 мм 103 мм 55 мм 100 x 40 мм пара

STGFLM900060 2 400 мм 123 мм 55 мм 120 x 40 мм пара

STGFLM900064 2 400 мм 128 мм 65 мм 125 x 50 мм пара

STGFLM900070 2 400 мм 158 мм 75 мм 150 x 60 мм пара

STGFLM900065 3 000 мм 128 мм 65 мм 125 x 50 мм пара

STGFLM900071 3 000 мм 158 мм 75 мм 150 x 60 мм пара

C
A

B

Зубья для вил, кованые

Удлинитель вил

Зубья для вил, регулируемые Для вил с гидравлической регулировкой (см� стр� 97)

102

Вилы и кантователи
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Арт. номер Наименование Длина зубьев Крепление Масса ок. Ед. изм.

EDGFLM000000 Кантователь для ящиков 900 мм Евростандарт 200 кг шт�

EDGFLM000010 Кантователь для ящиков 1 200 мм Евростандарт 220 кг шт�

EDGHRT000000 Кантователь для ящиков 900 мм Сельскохозяйственный, колесный или телескопический погрузчик 250 кг шт�

EDGHRT000010 Кантователь для ящиков 1 200 мм Сельскохозяйственный, колесный или телескопический погрузчик 270 кг шт�

Арт. номер Наименование Длина зубьев Крепление Масса ок. Ед. изм.

EDGFLM000001 Кантователь для ящиков  900 мм Евростандарт 190 кг шт�

EDGFLM000011 Кантователь для ящиков 1 200 мм Евростандарт 210 кг шт�

EDGHRT000001 Кантователь для ящиков 900 мм Сельскохозяйственный, колесный или телескопический погрузчик 240 кг шт�

EDGHRT000011 Кантователь для ящиков 1 200 мм Сельскохозяйственный, колесный или телескопический погрузчик 260 кг шт�

Технические данные

 » Грузоподъемность: макс� 1,5 т

 » Прочный и мощный поворотный круг на шарикоподшипниках 

 » Легкая загрузка/выгрузка любых грузов

 » Надежное удерживание тары

 » Требуется 2 соединения двойного действия

Кантователь для ящиков

Кантователь для контейнеров и ящиков упрощает погрузку и выгрузку любых грузов: от картофеля, зерновых, шрота до мелких деталей 

машин и устройств� Крепление «евростандарт» позволяет быстро монтировать и демонтировать кантователь� Два кованых зубца 

для вил позволяют поднимать любые емкости� Боковой прижим, вручную регулируемый в поперечном и продольном направлениях, 

предотвращает падение тары�

С боковым (ручным) и центральным прижимом (гидравлическим)

С боковым прижимом (ручным)

Поворотный круг, отдельно

Арт. номер Наименование
Внеш. Ø окружности 
отверстий

 Внутр. Ø окружности 
отверстий

Осевая 
нагрузка

Ед. изм.

KPZXXX240051 Поворотный круг — U-образный профиль с червячным зацеплением 390 мм 295 мм 56 кг шт�

KPZXXX240053 Поворотный круг — U-образный профиль с червячным зацеплением 479 мм 365 мм 110 кг шт�

KPZXXX240055 Поворотный круг — U-образный профиль с червячным зацеплением 667 мм 431 мм 158 кг шт�

Характеристики 

 » В серийной комплектации с боковым прижимом, вручную 
регулируемым в поперечном и продольном направлении, для 
недопущения падения тары 

 » Как опция — с центральным, гидравлически регулируемым по 
вертикали прижимом, располагаемым над тарой

 » Без прижима вращение кантователя для ящиков не ограничено

103*  Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 
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Арт. номер Наименование Высота Ширина Глубина Масса ок. Ед. изм.

HKEFLM000560 Адаптер-опрокидыватель Combi-Universal 1 300 мм 1 258 мм 700 мм 300 кг шт�

Принадлежности:

HKEFLM000561 Крепление для вилочного погрузчика FEM 2A

HKEFLM000562 Крепление для вилочного погрузчика FEM 3A

 Установка на трехточечное крепление или вилочный погрузчик

Установка на крепление «евростандарт», колесные или телескопические погрузчики
Арт. номер Наименование Крепление Масса ок. Ед. изм.

FHLFLI100310 Поворотный адаптер Mono Евростандарт 375 кг шт�

FHLHRT100310 Поворотный адаптер Mono Для колесных или телескопических погрузчиков 425 кг шт�

Адаптер-опрокидыватель Combi-Universal

Технические данные

 » Грузоподъемность адаптера: до 2,5 т

 » Угол захвата: ок� 47° 

 » Угол опрокидывания: ок� 159°

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Поворотный адаптер Mono

Технические данные

 » Возможность поворота навесных орудий  
с гидравлическими соединениями на 180°  
в обоих направлениях

 » Гидравлические разъемы и шланги в комплекте

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Характеристики 

 » С тяжелым поворотным кругом  
на шарикоподшипниках

104

Вилы и кантователи
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Смотреть видео   

Характеристики 

 » В серийной комплектации с трехточечным креплением кат� 2  
(со стороны транспортного средства)

 » Как опция с креплением для вилочных погрузчиков  
(со стороны транспортного средства)

 » Быстросъемная рама «евростандарт» (со стороны орудия)

 » Подходит для фронтальной и задней гидравлических систем и для несущей 
рамы погрузчика

 » Оптимальное расположение центра тяжести очень близко к трактору

С захватом для тюков (не входит в объем поставки)

С ковшом повышенной грузоподъемности для точной выгрузки сыпучих материалов  

(не входит в объем поставки)
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Принадлежности для типов Standard, Garant и с гидравлическим приводом
Арт. номер Наименование Диаметр Ед. изм.

AZEJFM000007 Бур 150 мм шт�

AZEJFM000000 Бур 200 мм шт�

AZEJFM000001 Бур 300 мм шт�

AZEJFM000002 Бур 400 мм шт�

AZEJFM000003 Бур 500 мм (неприменим с гидравлическим приводом) шт�

ERSJFM000802 Гидравлический привод для вращения влево и вправо шт�

AZEJFM000005 Увеличение глубины бурения до 1 600 мм (большие нагрузки недопустимы! Бур Ø макс� 300 мм, не для типа Standard) шт�

Почвенный бур Standard

Технические данные

 » Для бура Ø до 500 мм

 » Максимальная глубина бурения: 1 000 мм 

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Установка на трехточечное крепление
Арт. номер Исполнение Требуемая мощность мин. Масса ок. Ед. изм.

ERSJFM000000V Без бура, оцинкованный 40 л� с� 170 кг шт�

Почвенный бур Garant

Технические данные

 » Для бура Ø до 500 мм

 » Максимальная глубина бурения: 1 200 мм

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Установка на трехточечное крепление
Арт. номер Исполнение Требуемая мощность мин. Масса ок. Ед. изм.

ERGJFM000000V Без бура, оцинкованный 40 л� с� 230 кг шт�

Большой угол поворота, с буром (опция)

Характеристики 

 » Без параллельных направляющих

 » Карданный вал с защитой от перегрузки

Характеристики 

 » С параллельными направляющими

 » Карданный вал с защитой от перегрузки

 » Гидравлическая функция поворота в серийной 
комплектации

 » Возможность увеличения глубины бурения

С буром (опция)
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Принадлежности см. на предыдущей странице

Характеристики 

 » Встроенный гидравлический двигатель

 » Гидравлический привод для вращения влево и вправо

 » Возможность увеличения глубины бурения

Гидр. привод для вращения влево  

и вправоКрепление для вилочного погрузчика

Технические данные

 » Для буров Ø до 300 мм

 » Необходимый расход масла: ок� 40 л/мин

 » Гидравлические разъемы и шланги в комплекте

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Почвенный бур с гидравлическим приводом

Установка на крепление «евростандарт», вилочные, колесные или телескопические погрузчики, шарнирное 

крепление

Арт. номер Исполнение Масса ок. Ед. изм.

ERHJFM000000 Крепление «евростандарт» 130 кг шт�

ERHJFM000003 Крепление для колесных или телескопических погрузчиков 150 кг шт�

ERHJFM000001 Крепление для вилочного погрузчика 120 кг шт�

ERHJFM000002 Шарнирное крепление 110 кг шт�

Шарнирное креплениеКрепление «евростандарт»

С буром (опция) 

*  Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 
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Характеристики

 » Регулируемый скребок на боковой стенке

 » Чаша и мешалка из высокоизносостойкой 
стали

 » Днище чаши со звездообразным усилением

 » Стойкая подшипниковая опора смесителя, 
защита от загрязнения

 » Лопасти мешалки регулируются по 
горизонтали и по направлению вниз с 
помощью тройных листовых пружин

 » Особо прочная защитная решетка — в т� ч� 
закрывает мешалку

 » Съемный разгрузочный желоб

 » Приводной вал с мелкошлицевым 
соединением Ø 50 мм

 » Подача воды через полость на защитной 
решетке

 » Выпускная заслонка в задней части — с 
легким ходом и особо герметичная

Технические данные

 » В серийной комплектации с трехточечным креплением кат� 2,  
с 3 положениями регулировки

 » Крепление для вилочного погрузчика — внутренний размер накладок 
погрузчика (Д х Ш): 190 × 60 мм

 » Передаточное число редуктора 1:7,75

 » Карданный вал с защитой от перегрузки

 » Загрунтован и покрашен 2-компонентной краской

Установка на трехточечное крепление
Арт. номер Наименование Объем Масса ок. Ед. изм.

MFVFLA600000 Смеситель Favorite 600 600 л 490 кг шт�

Смеситель Elektro

Арт. номер Наименование Объем Масса ок. Ед. изм.

MEXFLA300000 Смеситель Elektro 300 E 300 л 500 кг шт�

Технические данные

 » Крепление для вилочного погрузчика — внутренний 
размер накладок погрузчика (Д х Ш): 152 × 72 мм

 » Электродвигатель: 5,5 кВт

 » Загрунтован и покрашен 2-компонентной краской

Характеристики 

 » Чаша и мешалка из высокоизносостойкой 
стали

 » Днище чаши со звездообразным усилением

 » Стойкая подшипниковая опора смесителя, 
защита от загрязнения 

 » Лопасти мешалки регулируются по 
горизонтали и по направлению вниз с 
помощью тройных листовых пружин 

 » Очень мощные тройные листовые пружины 
с регулируемым углом

 » Съемный разгрузочный желоб

 » Подача воды через полость на защитной 
решетке

 » Брызгозащитный щиток

 » Регулируемые по высоте опоры

300 E

Производительность: ок� 7 м3/ч  

Электропитание: розетка 32 А 

Диаметр загрузочного окна: 1 200 мм

Favorite 600

Производительность: ок� 10 м3/ч 

Требуемая мощность: мин� 50 л� с� 

Диаметр загрузочного окна: 1 300 мм

Установка на вилочные погрузчики

Принадлежности

MSSZUB401006 Ручка для заполнения шт�

MSSZUB401007 Ходовая часть (без допуска к эксплуатации на дорогах общего пользования) шт�

MFAZUB400001 Устройство заполнения мешков шт�

Принадлежности
Арт. номер Наименование Ед. изм.

MFAZUB400001 Устройство заполнения мешков шт�
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Принадлежности
Арт. номер Наименование Ед. изм.

MSSZUB401001 Гидравлический привод для типа Garant SS шт�

MSSZUB602102 Электропривод 11 кВт для типа Garant 602 SS / 802 SS шт�

MSSZUB102005 Электропривод 16,5 кВт для типа Garant 1002 SS шт�

MFAZUB400004 Поворотный разгрузочный желоб для типа Garant 802 SS / 1002 SS шт�

MSSZUB401006 Ручка для заполнения шт�

MSSZUB401007 Ходовая часть (без допуска к эксплуатации на дорогах общего пользования) шт�

MSSZUB401008 Опоры, выдвижные до 1 200 мм шт�

MFAZUB400001 Устройство заполнения мешков шт�

Характеристики

 » Регулируемый скребок на боковой стенке

 » Чаша и мешалка из высокоизносостойкой стали 

 » Днище чаши со звездообразным усилением

 » Стойкая подшипниковая опора смесителя, защита от загрязнения

 » Лопасти мешалки регулируются по горизонтали и по направлению вниз с 
помощью тройных листовых пружин

 » Очень мощные тройные листовые пружины с регулируемым углом

 » Особо прочная защитная решетка — в т� ч� закрывает мешалку

 » Съемный разгрузочный желоб

 » Подача воды через полость на защитной решетке

 » Выпускная заслонка в задней части — с легким ходом и особо герметичная

Технические данные

 » В серийной комплектации с трехточечным 
креплением кат� 2, с 3 положениями 

регулировки

 » Крепление для вилочного погрузчика — внутренний 
размер накладок погрузчика (Д х Ш): 190 × 60 мм

 » Двухступенчатый редуктор, передаточное 
отношение: 1:11

 » Карданный вал с защитой от перегрузки

 » Загрунтован и покрашен 2-компонентной краской

 » Мешалка на опоре на трех подшипниках

Смеситель Garant

«Гарант», который оправдывает свое название, где бы он ни работал�  

Наш многолетний опыт производства смесителей гарантирует 

высочайшее качество изделий и долгий строк службы�

Установка на трехточечное крепление
Арт. номер Наименование Объем Масса ок. Ед. изм.

MSSFLA040100 Смеситель Garant 401 SS 400 л 430 кг шт�

MSSFLA060200 Смеситель Garant 602 SS 600 л 530 кг шт�

MSSFLA080200 Смеситель Garant 802 SS 800 л 630 кг шт�

MSSFLA102000 Смеситель Garant 1002 SS 1 000 л 750 кг шт�

Установка на крепление «евростандарт», колесные или телескопические погрузчики
Арт. номер Исполнение Ед. изм.

MFAZUB401002 Крепление «евростандарт», для колесных или телескопических погрузчиков — доплата шт�

Garant 401 SS

Производительность: ок� 7 м3/ч 

Требуемая мощность: мин� 40 л� с� 

Диаметр загрузочного окна: 1 100 мм

Garant 602 SS

Производительность: ок� 10 м3/ч 

Требуемая мощность: мин� 50 л� с� 

Диаметр загрузочного окна: 1 200 мм

Garant 802 SS

Производительность: ок� 12 м3/ч 

Требуемая мощность: мин� 80 л� с� 

Диаметр загрузочного окна: 1 500 мм

Garant 1002 SS

Производительность: ок� 15 м3/ч 

Требуемая мощность: мин� 120 л� с� 

Диаметр загрузочного окна: 1 800 мм

Гидравлический привод (опция) С устройством заполнения мешков (опция)
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Технические данные

 » Трехточечное креплением кат� 2, 

с 3 положениями регулировки

 » Крепление для вилочного погрузчика — внутренний 
размер накладок погрузчика (Д х Ш): 190 × 60 мм

 » Редуктор с передаточным числом 1:11

 » Карданный вал с защитой от перегрузки

 » Загрунтован и покрашен 2-компонентной краской

Смеситель FA

Этот смеситель Fliegl с европейским патентом предназначен для смешивания бетона, смесей для наливных полов, 

строительных растворов, зерна и удобрений� Подпружиненные лопасти смесителя гарантируют однородное смешивание 

всех компонентов� Таким образом заполнение выполняется очень легко, с экономией времени и денег�

Установка на трехточечное крепление
Арт. номер Наименование Объем Масса ок. Ед. изм.

MFAFLA040000 Смеситель 400 FA 400 л 560 кг шт�

MFAFLA060000 Смеситель 600 FA 600 л 680 кг шт�

MFAFLA080000 Смеситель 800 FA 800 л 800 кг шт�

MFAFLA100000 Смеситель 1000 FA 1 000 л 990 кг шт�

 » Подпружиненный скребок на  
боковой стенке

 » Устройство автоматической загрузки

 » Стойкая подшипниковая опора смесителя, 
защита от загрязнения

 » Лопасти мешалки регулируются по горизонтали 
и по направлению вниз с помощью тройных 
листовых пружин

 » Особо прочная защитная решетка — в т� ч� 
закрывает мешалку

 » Съемный разгрузочный желоб

 » Приводной вал с мелкошлицевым соединением 
Ø 70 мм

 » Эффективно управляется одним человеком — 
второй трактор не нужен

 » Смешивание во время движения

Гидравлический привод и 

крепление для погрузчика

Поворотный разгрузочный 

желоб

Заполнение, смешивание, опорожнение — за одну операцию

Установка на крепление «евростандарт», колесные или телескопические погрузчики
Арт. номер Исполнение Ед. изм.

MFAZUB401002 Крепление «евростандарт», для колесных или телескопических погрузчиков — доплата шт�

»400 FA«

Производительность: ок� 7 м3/ч 

Требуемая мощность: мин� 40 л� с� 

Диаметр загрузочного окна: 1 200 мм

»600 FA«

Производительность: ок� 10 м3/ч 

Требуемая мощность: мин� 50 л� с� 

Диаметр загрузочного окна: 1 300 мм

»800 FA«

Производительность: ок� 12 м3/ч 

Требуемая мощность: мин� 80 л� с� 

Диаметр загрузочного окна: 1 580 мм

»1000 FA«

Производительность: ок� 15 м3/ч 

Требуемая мощность: мин� 120 л� с� 

Диаметр загрузочного окна: 1 880 мм

Принадлежности
Арт. номер Наименование Ед. изм.

MFAZUB401001 Гидравлический привод для типа FA шт�

MFAZUB400003 Выпускная заслонка, левая, с ручным управлением шт�

MFAZUB400004 Поворотный разгрузочный желоб для типа 800 FA /1000 FA шт�

MFAZUB400001 Устройство заполнения мешков шт�
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Пилы и ножницы для обрезки сучьев Fliegl отличаются высокой универсальностью в применении� Мы предлагаем 

подходящее навесное орудие для любой области применения� Ниже представлен обзор моделей с указанием наиболее 

важных технических деталей�

СРАВНЕНИЕ ПИЛ И НОЖНИЦ 
ДЛЯ ОБРЕЗКИ СУЧЬЕВ

 Принадлежности см� на следующих страницах�

Подробности см. на стр. 116

Пила для обрезки  
сучьев WoodKing High

Подробности см. на стр. 118

Отличительная особенность Плоская головка ножниц

Ширина среза (мм) 2 000

Толщина сучьев до (мм) 100

Навеска слева или справа�

Боковой противовес стационарный, опция

Приспособление для наклона на 111° опция
Электр� блок управления с пультом 
управления опция

Подробности см. на стр. 113

Отличительная особенность Минимум технического обслуживания

Ширина среза (мм) 2 100

Толщина сучьев до (мм) 280

Навеска слева и справа

Боковой противовес стационарный, входит  
в серийную комплектацию

Приспособление для наклона на 
111° входит в серийную комплектацию

Электр� блок управления с пультом 
управления входит в серийную комплектацию

Пила для обрезки  
сучьев WoodKing Wild

Подробности см. на стр. 118

Отличительная особенность Уникальная ширина среза

Ширина среза (мм) 2 000

Толщина сучьев до (мм) 150

Навеска слева или справа�

Боковой противовес стационарный, опция

Приспособление для наклона на 111° опция

Электр� блок управления  
с пультом управления опция

Ножницы для обрезки  
сучьев FlexCut Kompakt 150

Супермощное орудие

Подробности см. на стр. 114

Отличительная особенность Управление с двух сторон 

Ширина среза (мм) 2 100

Толщина сучьев до (мм) 280

Навеска слева и справа

Боковой противовес стационарный, входит в 
серийную комплектацию

Приспособление для наклона на 111° входит в серийную  
комплектацию

Электр� блок управления с пультом 
управления

входит в серийную  
комплектацию

Пила для обрезки  
сучьев WoodKing Duo

Подробности см. на стр. 116

Отличительная особенность Чрезвычайно высокая 
производительность

Ширина среза (мм) 2 100

Толщина сучьев до (мм) 280

Навеска слева или справа�

Боковой противовес стационарный, опция

Приспособление для наклона на 111° опция

Испытание «проверенная безопасность» 
(GS) приспособления для наклона на 45° опция

Электр� блок управления с пультом 
управления опция

Пила для обрезки сучьев  
WoodKing Classic

Мощное  
универсальное орудиеНевероятная мощь

Ножницы для обрезки  
сучьев FlexCut Kompakt 100

Маленький универсал

Непревзойденная гибкость
Привод при помощи 
гидравлических двигателей

Отличительная особенность 4 пильных диска
Ширина среза (мм) 2 800

Толщина сучьев до (мм) 280

Навеска слева или справа�

Боковой противовес стационарный, опция
Приспособление для наклона  
на 111° опция

Электр� блок управления с пультом 
управления опция



Характеристики 

 » Аккуратная обрезка тонких и толстых сучьев

 » Защитная рама в серийной 
комплектации — для защиты от 
повреждений при работе вблизи земли

 » Стрела выдвигается в сторону на 
1 200 мм, что позволяет двигаться по 
обочине и выполнять обрезку в зоне 
действия стрелы

 » Крепление с обеих сторон для установки 
слева или справа

 » Макс� рабочая высота достигается с 
помощью телескопического погрузчика

 » Боковой противовес в 
серийной комплектации — устраняет 
одностороннюю нагрузку на коромысло 
транспортного средства и снижает  
риск опрокидывания 

 » В серийной комплектации с блоком 
управления для одновременного 
управления всеми функциями: 
при слишком высоком давлении 
масла встроенный датчик давления 
подает в кабину звуковой сигнал, 
предупреждающий о блокировании 
пильных дисков 

 » Приспособление для наклона на 111° 
в серийной комплектации — плавная 
регулировка угла среза

Технические данные

 » Рабочая скорость: до 8 км/ч

 » Толщина сучьев: прибл� до 280 мм

 » Ширина среза: 2 100 мм

 » 3 пильных диска (Ø 700 мм) из стали  
с высокой износостойкостью,  
с 60 зубьями из твердого сплава Widia

 » Привод при помощи гидравлических 
двигателей с закрытым редуктором  
в масляной ванне

 » Необходимый расход масла: ок�  
75 л/мин — передача высокого усилия

 » Планшайба пилы поворачивается на 180° 

 » Требуется 1 соединение двойного 
действия

Пила для обрезки сучьев WoodKing Wild

Пила для обрезки сучьев Fliegl без клиновых ремней — WoodKing Wild — получает энергию для каждого пильного диска от отдельных 

гидравлических двигателей с закрытым редуктором в масляной ванне� Они имеют очень высокий эксплуатационный ресурс, 

не требуют техобслуживания, и обладают встроенной защитой от перегрузки во избежание повреждения редуктора� Благодаря 

износоустойчивым двигателям техническое обслуживание орудия сводится к абсолютному минимуму� Отказ от клиновых ремней 

позволил также снизит массу и размеры! 

Привод пильных дисков от гидравлических двигателей

Возможна установка слева и справа

Установка на «евростандарт»

Принадлежности
Арт. номер Наименование Ед. изм.

ASHRTL000150 Дополнительная монтажная плита для крепления «евростандарт», для колесных или телескопических погрузчиков — доплата шт�

Арт. номер Наименование Навеска Масса ок. Ед. изм.

ASHFLM000800 Пила для обрезки сучьев WoodKing Wild слева и справа 900 кг шт�

Арт. номер Наименование Навеска Ед. изм.

ASHRTL000800 Пила для обрезки сучьев WoodKing Wild слева и справа шт�

Установка на колесные или телескопические погрузчики

113*  Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

    Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Смотреть видео   

Плоская планшайба пилы специальной формы для улучшенного обзора идеально подходит для обрезки кустарников 

или больших зарослей.



Характеристики 

 » Аккуратная обрезка тонких и толстых сучьев

 » Защитная рама в серийной комплектации — для защиты от 
повреждений при работе вблизи земли

 » Стрела выдвигается в сторону на 1 200 мм, что позволяет двигаться 
по обочине и выполнять обрезку в зоне действия стрелы

 » Крепление с обеих сторон для установки слева или справа

 » Макс� рабочая высота достигается с помощью  
телескопического погрузчика 

 » Боковой противовес в серийной комплектации — устраняет 
одностороннюю нагрузку на коромысло транспортного средства 
и снижает риск опрокидывания 

 » В серийной комплектации с блоком управления для 
одновременного управления всеми функциями: при слишком 
высоком давлении масла встроенный датчик давления подает 
в кабину звуковой сигнал, предупреждающий о блокировании 
пильных дисков 

 » Приспособление для наклона на 111° в серийной комплектации — 
плавная регулировка угла среза

Пила для обрезки сучьев WoodKing Duo 
 

Теперь работа с новой WoodKing Duo — гибкой пилой для обрезки сучьев для левой или правой 
установки с основными принадлежностями в комплекте — стала еще более эффективной.

Двустороннее крепление позволяет использовать пилу для обрезки сучьев с установкой слева или справа� С привинчиваемой 

монтажной плитой пила для обрезки сучьев может устанавливаться как слева, так и справа� После установки планшайбу пилы 

необходимо повернуть на 180°�

Технические данные

 » Рабочая скорость: до 8 км/ч

 » Толщина сучьев: прибл� до 280 мм

 » Ширина среза: 2 100 мм

 » 3 пильных диска (Ø 700 мм) из стали с высокой 
износостойкостью, с 60 зубьями из твердого сплава Widia

 » Распределение усилия клиновыми ремнями, плавная работа 
пильных дисков

 » Планшайба пилы поворачивается на 180°

 » Требуется 1 соединение двойного действия

114

Машины для лесного хозяйства и ухода за ландшафтом

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Смотреть видео   



Защитная дуга не позволяет самому 

нижнему пильному диску соприкасаться 

с землей.

Боковой противовес минимизирует на 

коромысло транспортного средства.

Приспособление для наклона на 111° для 

вертикальной и горизонтальной обрезки.  

Плавная регулировка угла.

Блок управления со встроенным датчиком 

давления для одновременного управления 

всеми функциями.

Пульт управления Примечание. Для предотвращения 

заклинивания пильных дисков толстые 

сучья необходимо срезать сверху вниз!

Устройство защиты от перегрузки: 

При слишком высоком давлении 

прижима планшайба отклоняется назад, 

предотвращая блокировку пильных дисков.

Система передних камер 
технически способа заменить 
сигнальщика. Сертификат DLG — 
возможность получить допуск TÜV.

Установка на «евростандарт»

Принадлежности
Арт. номер Наименование Ед. изм.

ASHRTL000150 Дополнительная монтажная плита для крепления «евростандарт», для колесных или телескопических погрузчиков — доплата шт�

ASHFLM911041 Устройство защиты от перегрузки — демпфирующий адаптер слева шт�

ASHFLM911040 Устройство защиты от перегрузки — демпфирующий адаптер справа шт�

ASHFLM900333 Намоточное приспособление для провода 15 м, автоматическое вытягивание шт�

FZTXXX200025 Fliegl Hawk Universal — система передних камер (заменяет сигнальщика при передней части более 3,5 м) шт�

Арт. номер Наименование Навеска Масса ок. Ед. изм.

ASHFLM000010 Пила для обрезки сучьев WoodKing Duo слева и справа 950 кг шт�

Арт. номер Наименование Навеска Ед. изм.

ASHRTL000010 Пила для обрезки сучьев WoodKing Duo слева и справа шт�

Установка на колесные или телескопические погрузчики

Арт. номер Наименование Навеска Масса ок. Ед. изм.

ASHFLM900324 Планшайба пилы, отдельно слева 315 кг шт�

ASHFLM900326 Планшайба пилы, отдельно справа 315 кг шт�

Поворот на 180°

115*  Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

    Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Планшайба пилы поворачивается для установки слева или справа

Установка слева на телескопический погрузчик Установка справа на тракторе



Арт. номер Наименование Ед. изм.

ASHFLM900450 Сертификат GS (угол наклона 45°) — доплата шт�1

Арт. номер Наименование Навеска Масса ок. Ед. изм.

ASHFLM900326 Планшайба пилы, отдельно Справа 315 кг шт�

ASHFLM900324 Планшайба пилы, отдельно Слева 315 кг шт�

Установка на крепление «евростандарт», колесные или телескопические погрузчики

Арт. номер Наименование Исполнение Навеска Масса ок. Ед. изм.

ASHFLM000100 Пила для обрезки сучьев WoodKing High Крепление «евростандарт» Справа 950 кг шт�

ASHFLM000104 Пила для обрезки сучьев WoodKing High Крепление «евростандарт» Слева 950 кг шт�

ASHRTL000100 Пила для обрезки сучьев WoodKing High Крепление для колесных или телескопических 
погрузчиков, привинчиваемое

Справа 1 000 кг шт�

ASHRTL000104 Пила для обрезки сучьев WoodKing High Крепление для колесных или телескопических 
погрузчиков, привинчиваемое

Слева 1 000 кг шт�

Арт. номер Наименование Исполнение Ориентация Масса ок. Ед. изм.

ASHFLM000000 Пила для обрезки сучьев WoodKing Classic Крепление «евростандарт» Справа 900 кг шт�

ASHFLM000004 Пила для обрезки сучьев WoodKing Classic Крепление «евростандарт» Слева 900 кг шт�

ASHRTL000000 Пила для обрезки сучьев WoodKing Classic Крепление для колесных или телескопических 
погрузчиков, привинчиваемое

Справа 950 кг шт�

ASHRTL000004 Пила для обрезки сучьев WoodKing Classic Крепление для колесных или телескопических 
погрузчиков, привинчиваемое

Слева 950 кг шт�

Установка на крепление «евростандарт», колесные и телескопические погрузчики

Принадлежности см. на предыдущей странице

1

116

Машины для лесного хозяйства и ухода за ландшафтом
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Пила для обрезки сучьев WoodKing High, 
4 диска

Характеристики 

 » Аккуратная обрезка тонких и 
толстых сучьев

 » Защитная рама в серийной 
комплектации — для защиты от 
повреждений при работе вблизи земли

 » Стрела выдвигается в сторону на 
1 200 мм, что позволяет двигаться 
по обочине и выполнять обрезку  
в зоне действия стрелы

 » Макс� рабочая высота достигается 
с помощью телескопического 
погрузчика

 » Приспособление для наклона 
на 111° как опция — плавная 
регулировка угла среза

Технические данные

 » Рабочая скорость:  
до 8 км/ч

 » Толщина сучьев: прибл� до 
280 мм

 » Ширина среза: 2 800 мм

 » 4 пильных диска (Ø 700 мм) 
из стали с высокой 
износостойкостью, с 
60 зубьями из твердого 
сплава Widia

 » Распределение усилия 
клиновыми ремнями, 
плавная работа пильных 
дисков

 » Требуется 2 соединения 
двойного действия

Пила для обрезки сучьев  
WoodKing Classic, 3 диска

Характеристики 

 » Аккуратная обрезка тонких и толстых сучьев

 » Защитная рама в серийной комплектации — для защиты 
от повреждений при работе вблизи земли

 » Стрела выдвигается в сторону на 1 200 мм, что позволяет 
двигаться по обочине и выполнять обрезку в зоне 
действия стрелы

 » Макс� рабочая высота достигается с помощью 
телескопического погрузчика

Технические данные

 » Рабочая скорость: до 8 км/ч

 » Толщина сучьев: прибл� до 280 мм

 » Ширина среза: 2 100 мм

 » 3 пильных диска (Ø 700 мм) из стали с высокой 
износостойкостью, с 60 зубьями из твердого сплава Widia

 » Распределение усилия клиновыми ремнями, плавная работа 
пильных дисков

 » Требуется 2 соединения двойного действия

19° 65°

45°

geprüfte

Sicherheit

PZ.LSV Сертификат GS: 

приспособление для наклона 

на 45°: испытанный  

образец соответствует 

требованиям Закона  

о безопасности продукции, 

а также действующим 

нормам профилактики 

производственного 

травматизма.

Смотреть видео   



Арт. номер Наименование Ед. изм. €, нетто *€, брутто

ASHFLM900300 Приспособление для наклона на 111° шт� 1 930,00 2 296,70

ASHFLM900310 Электрический блок управления для одновременного управления всеми функциями шт� 2 150,00 2 558,50

FZTXXX200025 Fliegl Hawk Universal — система передних камер (заменяет сигнальщика при передней части более 3,5 м) шт� 3 045,00 3 623,55

ASHFLM900200 Противовес ок� 210 кг шт� 770,00 916,30

ASHFLM911040 Устройство защиты от перегрузки — демпфирующий адаптер справа шт� 2 860,00 3 403,40

ASHFLM911041 Устройство защиты от перегрузки — демпфирующий адаптер слева шт� 2 860,00 3 403,40

Защитная дуга не позволяет самому 
нижнему пильному диску соприкасаться 
с землей.

Боковой противовес минимизирует на 
коромысло транспортного средства.

Приспособление для наклона на 111° для 
вертикальной и горизонтальной обрезки. 
Плавная регулировка угла.

Блок управления со встроенным датчиком 
давления для одновременного управления 
всеми функциями.

Пульт управления

1

Устройство защиты от перегрузки: при 
слишком высоком давлении прижима 
головка отклоняется назад.

Принадлежности для типов WoodKing Classic и WoodKing High

2

1

3

4

5

2 4

5

Система передних камер 
технически способа заменить 
сигнальщика. Сертификат DLG — 
возможность получить допуск TÜV.

3

5

Примечание. Для предотвращения 
заклинивания пильных дисков толстые 
сучья необходимо срезать сверху вниз!

Ножницы для обрезки кустов  
и сучьев 

Арт. номер Наименование Ширина среза Ед. изм.

ASHFLM000704 Ножницы для обрезки кустов и сучьев 1 450 мм шт�

ASHFLM000706 Ножницы для обрезки кустов и 

сучьев

1 750 мм шт�

Технические данные

 » Ширина среза: 1 450 или 1 750 мм

 » Стрела механически выдвигается в сторону на 750 мм

 » Необходимый расход масла: ок� 40 л/мин

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Установка на «евростандарт»

Характеристики 

 » Отличное качество резки сучьев толщиной прибл� до 25 мм

 » Плавная регулировка угла 
среза (не во время работы)

Установка на сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики
Арт. номер Наименование Ширина среза Крепление Ед. изм.

ASHHRT000704 Ножницы для обрезки кустов и сучьев 1 450 мм привинчиваемые шт�

ASHHRT000706 Ножницы для обрезки кустов и сучьев 1 750 мм привинчиваемые шт�

Специальные опоры для надежного удержания

117*  Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

    Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Смотреть видео   

Лезвия ножа с мелкими зубьями гарантируют аккуратный срез



Приспособление для наклона на 111° для 
вертикальной и горизонтальной обрезки — 
с плавной регулировкой.

Принадлежности
Арт. номер Наименование Ед. изм.

ASHFLM900300 Приспособление для наклона на 111° шт�

ASHFLM900310 Электрический блок управления для одновременного управления всеми функциями шт�

ASHFLM900200 Противовес ок� 210 кг шт�

ASHFLM911040 Устройство защиты от перегрузки — демпфирующий адаптер справа шт�

ASHFLM911041 Устройство защиты от перегрузки — демпфирующий адаптер слева шт�

1
2
3
4
4

1

Блок управления со встроенным 
датчиком давления для одновременного 
управления всеми функциями.

2

Устройство защиты от перегрузки: при 
слишком высоком давлении прижима головка 
отклоняется назад.

4
Боковой противовес минимизирует 
на коромысло транспортного 
средства.

3

Арт. номер Наименование Крепление Толщина сучьев до Навеска Масса ок. Ед. изм.

ASHFLM000405 Ножницы для обрезки сучьев FlexCut 100 Kompakt Евростандарт 100 мм Справа 740 кг шт�

ASHFLM000415 Ножницы для обрезки сучьев FlexCut 100 Kompakt Евростандарт 100 мм Слева 740 кг шт�

ASHRTL000405 Ножницы для обрезки сучьев FlexCut 100 Kompakt Для колесных или 
телескопических погрузчиков

100 мм Справа 790 кг шт�

ASHRTL000415 Ножницы для обрезки сучьев FlexCut 100 Kompakt Для колесных или 
телескопических погрузчиков

100 мм Слева 790 кг шт�

Арт. номер Наименование Навеска Масса ок. Ед. изм.

ASHFLM000426 Режущая головка ножниц для обрезки сучьев, отдельно Справа 200 кг шт�

ASHFLM000424 Режущая головка ножниц для обрезки сучьев, отдельно Слева 200 кг шт�

Ножницы для обрезки сучьев FlexCut 100 Kompakt — установка на крепление «евростандарт», колесные или 
телескопические погрузчики

Ножницы для обрезки 
сучьев FlexCut Kompakt
Аккуратный срез без размочаливания�

Технические данные

 » Ширина среза: 2 000 мм

 » Малая потребность в масле: от 45 л/мин

 » Ножевой брус из высокоизносостойкой стали HB 500

 » Стрела выдвигается в сторону на 1 200 мм, что 
позволяет двигаться по обочине и выполнять обрезку 
в зоне действия стрелы

 » Требуется 2 соединения двойного действия

Характеристики 
 » Легкие и компактные

 » Для ухода за деревьями и живыми изгородями с сучьями 
толщиной прибл� до 150 мм

 » Отдельная режущая головка ножниц для обрезки сучьев также идеально 
подходит для использования с мини-экскаваторами

 » Приспособление для наклона на 111° как опция — плавная регулировка угла среза

 » Как опция с блоком управления для одновременного управления всеми 
функциями

Ножевой брус из высокоизносостойкой стали HB 500

Стрела выдвигается в сторону на 1 200 мм

Ножницы для обрезки сучьев FlexCut 150 Kompakt — установка на крепление «евростандарт», колесные или 
телескопические погрузчики

Арт. номер Наименование Крепление Толщина сучьев до Навеска Масса ок. Ед. изм.

ASHFLM000495 Ножницы для обрезки сучьев FlexCut 150 Kompakt Евростандарт 150 мм Справа 870 кг шт�

ASHFLM000525 Ножницы для обрезки сучьев FlexCut 150 Kompakt Евростандарт 150 мм Слева 870 кг шт�

ASHRTL000495 Ножницы для обрезки сучьев FlexCut 150 Kompakt Для колесных или 
телескопических погрузчиков

150 мм Справа 920 кг шт�

ASHRTL000525 Ножницы для обрезки сучьев FlexCut 150 Kompakt Для колесных или 
телескопических погрузчиков

150 мм Слева 920 кг шт�

Арт. номер Наименование Навеска Масса ок. Ед. изм.

ASHFLM000542 Режущая головка ножниц для обрезки сучьев, отдельно Справа 300 кг шт�

ASHFLM000540 Режущая головка ножниц для обрезки сучьев, отдельно Слева 300 кг шт�
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Измельчитель древесины

Измельчитель древесины Fliegl идеально подходит для изготовления древесной щепы� Благодаря большому диаметру ротора 

достигаются оптимальные результаты на номинальной частоте оборотов, сучья, стволы и ветки измельчаются в мелкую щепу�

Технические данные

 » Прямой привод через карданный вал со срезным болтом 
(540 об*/мин)

 » Ручная подача 

Арт. номер Наименование Крепление Толщина сучьев до Требуемая мощность Раскрыв бункера (Д × Ш) ок. Масса ок. Ед. изм.

FORFLI000540 Измельчитель 

древесины Small

Кат� 1 100 мм 30—100 л� с� 510 × 510 мм 192 кг шт�

FORFLI000550 Измельчитель 

древесины Big

Кат� 2 150 мм 30—150 л� с� 700 × 410 мм 350 кг шт�

Установка на трехточечное крепление

Характеристики 

 » Угол поворота воронки выброса 270°

 » С измельчителем веток

 » 4 роторных ножа из закаленной инструментальной стали и 
1 контрнож (поворачивается на 2 оборота)

119*  Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 
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Регулируемый угол открытия заслонки 

на воронке выброса

Угол поворота воронки выброса 270°Транспортное положение



Технические данные

 » Трехточечное крепление кат� 1 и 2

 » Привод через карданный вал 540 или 1 000 об/мин (рекомендуется)

 » Требуемая мощность: 45—150 л� с� 

 » Раствор бункера (Д × Ш) ок� 700 × 660 мм 

 » Высота выброса: макс� 2 280 мм

 » Гидравлическая подача

Арт. номер Наименование Масса ок. Ед. изм.

FORFLI000750 Измельчитель древесины, гидравлический 560 кг шт�

Измельчитель древесины с гидравлическим устройством подачи

Для установки на трехточечное крепление

Характеристики 

 » Перерабатывает сучья толщиной прибл� до 175 мм

 » Угол поворота воронки выброса 360°

 » 4 роторных ножа из закаленной инструментальной  
стали и 1 контрнож (поворачивается на 2 оборота)

Арт. номер Наименование Рабочая ширина Требуемая мощность мин. Ножи Масса ок. Ед. изм.

MULFLM401100 Роторный мульчер Lizzy 1 100 мм 30 л� с� 15 279 кг шт�

MULFLM401300 Роторный мульчер Lizzy 1 300 мм 30 л� с� 15 298 кг шт�

MULFLM401500 Роторный мульчер Lizzy 1 500 мм 30 л� с� 15 320 кг шт�

Установка на трехточечное крепление

Характеристики 

 » Редуктор с муфтой свободного хода

 » Регулируемые по высоте салазки

 » 3 клиновых ремня для привода косилки

Технические данные

 » Трехточечное крепление кат� 1 и 2

 » Привод через карданный вал (540 об/мин)

 » Задняя установка

Роторный мульчер Lizzy

Идеальный выбор для виноградников и фруктовых садов

120
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Транспортное положение

Аварийный выключатель



Арт. номер Наименование Рабочая ширина
Требуемая 
мощность мин.

Ножи Масса ок. Ед. изм.

MULFLM151800 Роторный мульчер Turbo / Частота вращения: 540 об/мин 1 800 мм 42 л� с� 20 440 кг шт�

MULFLM152200 Роторный мульчер Turbo / Частота вращения: 540 об/мин 2 200 мм 60 л� с� 24 510 кг шт�

MULFLM101800 Роторный мульчер Turbo/ Частота вращения: 1 000 об/мин 1 800 мм 42 л� с� 20 440 кг шт�

MULFLM102200 Роторный мульчер Turbo/ Частота вращения: 1 000 об/мин 2 200 мм 60 л� с� 24 510 кг шт�

Установка на трехточечное крепление

Характеристики 

 » Редуктор с муфтой свободного хода

 » Привод косилки при помощи 4 клиновых ремней

 » Гидравлический механизм бокового смещения

Технические данные

 » Трехточечное крепление кат� 2

 » Фронтальный и задний монтаж

Роторный мульчер Tornado справится с самыми сложными задачами� Этот мульчер имеет особо крепкую конструкцию,  

с ним кошение травы на больших площадях, измельчение побегов и стеблей, а также подрезка остатков выполняется  

еще проще�

Арт. номер Наименование Рабочая ширина Требуемая мощность мин. Ножи Масса ок. Ед. изм.

MULFLM202500 Роторный мульчер Tornado 2 500 мм 115 л� с� 27 875 кг шт�

MULFLM202750 Роторный мульчер Tornado 2 750 мм 125 л� с� 30 920 кг шт�

Установка на трехточечное крепление

Характеристики

 » Редуктор с муфтой свободного хода

 » Привод косилки при помощи 5 клиновых ремней

 » Гидравлический механизм бокового смещения

Технические данные

 » Трехточечное крепление кат� 2

 » Привод через карданный вал (1 000 об/мин)

 » Фронтальный и задний монтаж

Роторный мульчер Turbo

Роторный мульчер Tornado

Роторный мульчер Turbo особенно хорошо подходит 

для измельчения лишней растительности, например 

травы, сорняков, обрезков лозы или стеблей — 

кукурузы, подсолнечника и т� п� Благодаря своим 

компактным размерам он отлично навешивается на 

маленькие, а также используемые в коммунальном 

хозяйстве тракторы и особенно практичен при 

неспециализированном кошении�

Регулируемая заслонка для уверенной укладки мульчированной массы

121*  Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 
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Смотреть видео   



Характеристики 

 » Гидравлический поворотный 
кронштейн для поворота в сторону

 » Регулируемые салазки для установки 
высоты среза

 » Молотоподобный нож

 » Предотвращает выброс камней

 » Опора для устойчивости

 » Регулируемый по высоте каток

 » Привод косилки при помощи 
3 клиновых ремней

Технические данные

 » Трехточечное крепление кат� 2

 » Привод через карданный вал (540 об/мин)

 » Задняя установка

 » Редуктор с муфтой свободного хода

 » Требуется 2 соединения двойного действия

Мульчер для расчистки откосов Eddy производства Fliegl отличается крепостью конструкции и гибкостью в работе� 

Способность гидравлического поворотного кронштейна подстраиваться к условиям грунта позволяет избежать 

дополнительного маневрирования� Регулировка угла в пределах прибл� 90° вверх и прибл� до 50° вниз облегчает  

кошение на труднопроходимой местности или в траншеях� Это в разы увеличивает эффективность работы�

Арт. номер Наименование Рабочая ширина Мощность трактора макс. Ножи Масса ок. Ед. изм.

MULFLM301700 Мульчер для расчистки откосов Eddy 1 700 мм 55 л� с� 16 570 кг шт�

MULFLM301900 Мульчер для расчистки откосов Eddy 1 900 мм 60 л� с� 18 585 кг шт�

MULFLM302100 Мульчер для расчистки откосов Eddy 2 100 мм 70 л� с� 18 610 кг шт�

MULFLM302300 Мульчер для расчистки откосов Eddy 2 300 мм 70 л� с� 21 630 кг шт�

Установка на трехточечное крепление

Мульчер для расчистки откосов Eddy

Удобное транспортное положение

Особо износоустойчивый 

молотоподобный ножОтличный результат переработки в мульчу даже высоких растений 
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Арт. номер Наименование Масса ок. Ед. изм.

VZXFLM120005 Погрузочный захват с опорным кронштейном Combi с креплением «евростандарт» и трехточечным креплением 250 кг шт�

VZXFLM120000 Погрузочный захват с опорным кронштейном Euro с креплением «евростандарт» 220 кг шт�

Погрузочный захват  
с опорным кронштейном

Технические данные

 » Крепление «евростандарт» и трехточечное крепление

 » Щеки из высокоизносостойкой стали HB 500

 » Ширина перекладины: ок� 320 мм

 » Ширина раствора прибл�:   мин� 72 мм,  
макс� 1 315 мм

 » В комплекте с двигателем неограниченного вращения: 3,0 т

 » Гидравлические разъемы и шланги в комплекте

 » Требуется 2 соединения двойного действия

Характеристики 

 » Массивное и прочное исполнение

 » Гидравлический цилиндр двойного действия 
через обводное устройство создает очень 
высокое усилие зажима

Арт. номер Наименование Ед. изм.

VZXFLM110120 Переключающий клапан простого действия в комплекте с пультом управления (в этом случае нужна только 1 секция гидрораспределителя 
двойного действия)

шт�

Принадлежности

Оптимально подходит, например, для погрузки бревен, сучьев, веток кустарников и т. п.

Погрузочный захват с удлинителем грузового крюка, двигателем механизма вращения, креплением «евростандарт» и трехточечным

123*  Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 
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Установка на крепление «евростандарт» и трехточечное

Смотреть видео   



Арт. номер Наименование Ед. изм.

VZXFLM110110 Двигатель неограниченного вращения 3,0 т шт�

VZXFLM110112 Двигатель неограниченного вращения 4,5 т шт�

VZXFLM900013 Соединительная муфта Ø 50 мм для двигателя неограниченного вращения 3,0 т шт�

VZXFLM900010 Соединительная муфта Ø 60 мм для двигателя неограниченного вращения 4,5 т шт�

VZXFLM110120 Переключающий клапан простого действия в комплекте с пультом управления (в этом случае нужна только 1 секция гидрораспределителя 

двойного действия)

шт�

VZXFLM900042 Установка на заводе для исполнения без двигателя механизма вращения шт�

VZXFLM900040 Установка на заводе для исполнения с двигателем механизма вращения, без переключающего клапана шт�

Погрузочный захват VZ 110

Арт. номер Наименование Масса ок. Ед. изм.

VZXFLM110000 Погрузочный захват VZ 110 без двигателя неограниченного вращения и удлинителя 

грузового крюка (требуется 1 соединение двойного действия)

100 кг шт�

Принадлежности

Характеристики 

 » Гидравлический цилиндр двойного действия 
через обводное устройство создает очень 
высокое усилие зажима

 » Оптимален для погрузки бревен, сучьев, веток 
кустарников и т� п� 

Технические данные

 » Ширина перекладины: ок� 355 мм

 » Ширина раствора прибл�: мин� 72 мм, макс� 1 315 мм

 » Гидравлические разъемы и шланги в комплекте

Арт. номер Наименование Масса ок. Ед. изм.

VZXFLM110001 Погрузочный захват VZ 110 с двигателем неограниченного вращения 3,0 т и удлинителем 

грузового крюка (требуется 2 соединения двойного действия)

250 кг шт�

Установка на крепление «евростандарт» и трехточечное

Удлинитель грузового крюка

Этот высококачественный удлинитель грузового крюка для вашего 

погрузочного захвата имеет 4 положения по длине — от 1,2 до 1,6 м� Это 

позволяет в любой момент подстроить его к существующим условиям�  

Это изделие отличается прочной конструкцией и отличным качеством�

Крепление «евростандарт» и трехточечное крепление

Крепление «евростандарт», трехточечное и для вилочного погрузчика

Арт. номер Исполнение Грузоподъемность макс. Масса ок. Ед. изм.

LHVFLM000100V Крепление «евростандарт» и трехточечное крепление кат� 2, оцинковка 1,5 т 100 кг шт�

LHVFLM000200V Крепление «евростандарт», трехточечное крепление (кат� 2) и для вилочных 

погрузчиков, оцинковка

2,0 т 120 кг шт�

LHVRTL000000V Крепление для колесных или телескопических погрузчиков, оцинковка 2,5 т 170 кг шт�

1

2

Арт. номер Наименование Исполнение Масса ок. Ед. изм.

RZXFLM900125 Держатель для биг-бэга оцинкованный 8 кг шт�3

Принадлежности

3
2

1

Установка на крепление «евростандарт», трехточечное крепление, вилочные, колесные или  
телескопические погрузчики

Внутренний размер 

накладок погрузчика  

(Д х Ш): 148 × 70 мм

Погрузочный захват с удлинителем грузового крюка, двигателем механизма вращения, 

креплением «евростандарт» и трехточечным
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Грузовой крюк Schwerlast
С помощью грузового крюка производства Fliegl вы можете 
безопасно поднимать и перемещать тяжелые грузы! 

Технические данные

 » Грузоподъемность: макс� 5,0 т

 » Встроенный вертлюжный гак

Характеристики 

 » Поворачивается на 360° под нагрузкой

 » Вилочный крюк закреплен на шарикоподшипниках  
и имеет фиксатор

Установка на колесные или телескопические погрузчики 
Арт. номер Наименование Расстояние до точки крепления Масса ок. Ед. изм.

LHVRTL000100V Грузовой крюк Schwerlast 1 000 мм 220 кг шт�

Удлинитель грузового  
крюка Schwerlast

Арт. номер Исполнение Грузоподъемность макс. Масса ок. Ед. изм.

LHVRTL000150 Удлинитель грузового крюка Schwerlast 5,0 т 558 кг шт�

Установка на колесные или телескопические погрузчики

Технические данные

 » Длина в задвинутом состоянии: 2 627 мм

 » Длина в выдвинутом состоянии: 4 943 мм

 » Прочная конструкция 

 » 9 положения регулировки
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Трелевочный захват RZ 185

Арт. номер Исполнение Масса ок. Ед. изм.

RZXFLM165000 Трехточечное крепление кат� 2 300 кг шт�

RZXFLM165004 Без крепления 220 кг шт�

Захват

 » Ширина перекладины: 400 мм

 » Щеки из высокоизносостойкой стали HB 500

 » Ширина раствора прибл�: мин� 119 мм, макс� 1 860 мм 

 » Массивное и прочное исполнение, Лакокрасочное покрытие

 » Поворот на 90° в обе стороны: 3 центра вращения — 
отличная приспосабливаемость к любой местности и любым 
требованиям

 » Гидравлический цилиндр двойного действия через обводное 
устройство создает очень высокое усилие зажима

 » Гидравлические разъемы и шланги в комплекте

Крепление

 » Трехточечное крепление кат� 2 

 » Регулируемые опоры для беспроблемного подсоединения 
также к трехточечной сцепке

 » Массивное и прочное исполнение

 » Оцинкованное основание

Установка на трехточечное крепление
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Арт. номер Исполнение Масса ок. Ед. изм.

RZXFLM165001 Крепление «евростандарт» и трехточечное крепление кат� 2 325 кг шт�

RZXRTL165001 Крепление для колесных или телескопических погрузчиков 375 кг шт�

Арт. номер Наименование Ед. изм.

RZXFLM900230 Щит-ковш, оцинкованный — установлен шт�

VZXFLM110116 Двигатель неограниченного вращения 6,0 т, для типа RZ 185 / RZ 185 Combi / RZ 185 Combi-Plus шт�

RZXFLM900200 Переключающий клапан простого действия (в этом случае нужна только 1 секция гидрораспределителя двойного 

действия), для трелевочного захвата без двигателя механизма вращения

шт� 

RZXFLM900215 Переключающий клапан двойного действия (в этом случае нужна только 1 секция гидрораспределителя двойного 

действия), для трелевочного захвата с двигателем механизма вращения

шт�

Трелевочный захват  
RZ 185 Combi 

Гидравлический трелевочный захват RZ 185 Combi с механическим шарнирным соединением

Трелевочный захват  
RZ 185 Combi-Plus   

Трелевочный захват RZ 185 Combi-Plus

Трелевочный захват RZ 185 Combi

Арт. номер Исполнение Масса ок. Ед. изм.

RZXFLM185000 Крепление «евростандарт» и трехточечное крепление кат� 2, с двигателем механизма вращения 4,5 т 375 кг шт�

RZXRTL185001 Крепление для колесных или телескопических погрузчиков, с двигателем механизма вращения 4,5 т 513 кг шт�

Установка на крепление «евростандарт», трехточечное крепление, колесные или телескопические погрузчики

Установка на крепление «евростандарт», трехточечное крепление, колесные или телескопические погрузчики

Принадлежности

Крепление

 » В стандартной комплектации с 
комбинацией крепления «евростандарт»  
и трехточечного крепления кат� 2

 » Как опция с креплением для колесных или 
телескопических погрузчиков

 » При фронтальном монтаже позволяет 
складывать высокие штабели дров

 » Регулируемые опоры для беспроблемного 
подсоединения также к трехточечной сцепке

 » Массивное и прочное исполнение

 » Оцинкованное основание

 » Как опция со щитом-ковшом

Гидравлический трелевочный захват RZ 185 Combi-Plus со щит-ковшом (опция)

Захват

 » Ширина перекладины: 400 мм

 » Щеки из высокоизносостойкой стали HB 500

 » Ширина раствора прибл�: мин� 119 мм, макс� 1 860 мм 

 » Массивное и прочное исполнение, Лакокрасочное покрытие

 » Шарнирное соединение поворачивает обратно нулевое положение

 » Поворот на 90° в обе стороны: 3 центра вращения — отличная 
приспосабливаемость к любой местности и любым требованиям

 » Гидравлический цилиндр двойного действия через обводное устройство создает 
очень высокое усилие зажима

 » Встроенный зубчатый обод предотвращает проскальзывание бревен

 » Гидравлические разъемы и шланги в комплекте

 » Тип RZ 185 Combi: требуется 1 соединение двойного действия

 » Тип RZ 185 Combi-Plus: требуется 2 соединения двойного действия

Другие крепления по запросу�
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Арт. номер Исполнение Масса ок. Ед. изм.

RZXFLM165002 Крепление «евростандарт» и трехточечное крепление кат� 2 465 кг шт�

RZXRTL165002 Крепление для колесных или телескопических погрузчиков 515 кг шт�

Арт. номер Исполнение Масса ок. Ед. изм.

RZXFLM165003 Крепление «евростандарт» и трехточечное крепление кат� 2, с двигателем механизма вращения 5,0 т 515 кг шт�

RZXRTL165003 Крепление для колесных или телескопических погрузчиков, с двигателем механизма вращения 5,0 т 565 кг шт�

Арт. номер Наименование Ед. изм.

RZXFLM900230 Щит-ковш, оцинкованный — установлен шт�

RZXFLM900200 Переключающий клапан простого действия (в этом случае нужна только 1 секция гидрораспределителя двойного действия), для 
трелевочного захвата без двигателя механизма вращения

шт�

RZXFLM900215 Переключающий клапан двойного действия (в этом случае нужна только 1 секция гидрораспределителя двойного действия), для 
трелевочного захвата с двигателем механизма вращения

шт�

Принадлежности

Установка на крепление «евростандарт», трехточечное крепление, колесные или телескопические погрузчики

Трелевочный захват LongNeck 
Combi-Plus
С двигателем неограниченного вращения 5,0 т

Трелевочный захват LongNeck Combi 

Гидравлический трелевочный захват LongNeck Combi с механическим шарнирным 

соединением

Захват

 » Ширина перекладины: 400 мм

 » Щеки из высокоизносостойкой стали HB 500

 » Ширина раствора прибл�: мин� 119 мм, макс� 1 860 мм 

 » Массивное и прочное исполнение, Лакокрасочное покрытие

 » Шарнирное соединение поворачивает обратно нулевое положение

 » Поворот на 90° в обе стороны: 3 центра вращения — отличная 
приспосабливаемость к любой местности и любым требованиям

 » Гидравлический цилиндр двойного действия через обводное устройство создает 
очень высокое усилие зажима

 » Встроенный зубчатый обод предотвращает проскальзывание бревен

 » Гидравлические разъемы и шланги в комплекте

 » Тип LongNeck Combi: Требуется 2 соединения двойного действия

 » Тип LongNeck Combi-Plus: требуется 3 соединения двойного действия

Установка на крепление «евростандарт», трехточечное крепление, колесные или телескопические погрузчики

Крепление

 » В стандартной комплектации с комбинацией 
крепления «евростандарт» и трехточечного 
крепления кат� 2

 » Как опция с креплением для колесных или 
телескопических погрузчиков

 » Массивное и прочное исполнение, оцинковка

 » Стрела гидравлически выдвигается на 
600 мм — рабочая длина плавно регулируется

 » Легкое выдвигание по пластмассовым 
направляющим на трубе стрелы

 » При фронтальном монтаже позволяет 
складывать высокие штабели дров

 » Регулируемые опоры для беспроблемного 
подсоединения также к трехточечной сцепке

 » Как опция со щитом-ковшом

Гидравлический трелевочный захват LongNeck Combi-Plus с двигателем 

неограниченного вращения

Трелевочный захват LongNeck Combi-Plus

Трелевочный захват LongNeck Combi
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Щит-ковш

Особая форма и рифленые кромки щита-ковша 

позволяют легко транспортировать бревна,  

не допуская их соскальзывания�

Технические данные

 » Грузоподъемность: макс� 3 000 кг

Установка на «евростандарт»
Арт. номер Исполнение Ширина Масса ок. Ед. изм.

FPSFLM000000V Standard — с рифлеными боковыми краями 1 400 мм 270 кг шт�

FPSFLM000005V С гидравлическим захватом (требуется 1 соединение двойного действия) 1 400 мм 335 кг шт�2

Установка на сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики
Арт. номер Исполнение Ширина Масса ок. Ед. изм.

FPSRTL000000V Standard — с рифлеными боковыми краями 1 400 мм 300 кг шт�

FPSRTL000005V С гидравлическим захватом (требуется 1 соединение двойного действия) 1 400 мм 365 кг шт�

1

2

С гидравлическим захватом 

Устройство для фасовки дров

Для фасовки, транспортировки, укладки, подбора  

и погрузки-выгрузки дров�

Арт. номер Наименование Грузоподъемность Исполнение Масса ок. Ед. изм.

FORFLI000000V Устройство для фасовки дров 160 кг Стационарное 210 кг шт�

Принадлежности

Установка на «евростандарт»

1 32 4

4

2

3

Арт. номер Наименование Ед. изм.

FORFLI900000 Текстильная упаковочная лента, ширина 16 мм, белая шт�

FORFLI900005 Скобы для текстильной упаковочной ленты, 1 000 шт� упаковка

FORFLI900010 Натяжное устройство для текстильной упаковочной ленты шт�

FORFLI900015 Размотчик для текстильной упаковочной ленты, с ящиком шт�

Характеристики 

 » Обработка 1 кубометра фасованных дров 
мотопилой за считанные минуты

 » Упорная плита может использоваться слева  
или справа

 » Для поленьев разной длины

 » Безопасная работа

 » Экономия времени — второй человек не нужен

 » Расфасованные дрова удобно захватывать с 
помощью фронтального погрузчика

1
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Характеристики 

 » Особо прочная конструкция



 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДАЧИ ЩЕПЫ

Оборудование для подачи от Fliegl с лоточной системой для щепы Dachs
Проверенная техника упрощает производство, обращение и транспортировку щепы�  

Однако узким местом в производственной цепочке является загрузка щепы в имеющиеся 

ящики и бункеры� Модульная лоточная система Dachs устраняет этот пробел� 

Благодаря оптимальному расстоянию от шнекового транспортера до транспортной трубы  

и соответствующему наклону транспортера шнековые транспортеры работают без заторов� 

Широкий выбор моделей и труб разной длины позволяет получить производительность до 

1 м3/мин, удовлетворяя тем самым самые высокие требования� 

Компания Fliegl Agro-Center по заказу изготавливает шнековые транспортеры любой 

технически возможной длины, позволяющие быстро и надежно заполнять удаленные 

сборные или высокие бункеры� В зависимости от исполнения, высоты и дальности подачи 

используются электродвигатели мощностью от 3,0 до 5,5 кВт�  

 

Комплект шнековых транспортеров по центру или с торцов присоединяется фланцами  

к прочным накопительным и питающим емкостям шириной 2,80 м из листовой стали�  

Для больших объемов щепы используется загрузочный лоток с гидравлическим механизмом 

складывания� Благодаря своей малой конструктивной высоте он легко заполняется� 

По заказу компания Fliegl Agro-Center разрабатывает 
индивидуальные решения.

Загрузочный лоток для 
бокового монтажа труб

Загрузочный лоток с 
надставкой и крышкой

Ответвление 90°

Ответвление 45° 
с быстросъемным 
соединением

Загрузочный лоток для центрального 
монтажа труб

Загрузочный лоток  
с тросовым аварийным 
выключателем

Ответвление 45°

Ответвление 90°  
с быстросъемным 
соединением

Пример монтажа: вертикальный шнек с 

распределителем на бункере

Компоненты
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Anz.Nr. Änderung Datum Name

Masch.-Gruppe

Werkstoff, Halbzeug, Wärmebehandlung

Besteller
Gegenst.
Zeichnungs.Nr.:

Benennung

Zeichnungs-Nr. Bl.

v.

NameDatum
gez.
gepr.
geneh.
Abt.

Projektionsmethode

Kanten

Maßstab

Freimaß-Toleranz
nach DIN 7168 Cm

Oberflächen
DIN ISO 1302

Radien

Dachs Typ A rechts
90°Knoten Rohr in Rohr, Rohr 5,2m, Auslauf

BBE80000-000004-000

784,4 kg 00Gewicht: Revision:

13.02.2012 mspauschus

��� индивидуальные решения благодаря модульной конструкции

Система быстрой 
смены для 
центрального 
загрузочного лотка

 »  Быстрый монтаж и демонтаж 
с помощью 2 ручек

 » Угол: от 30° до 60°

Крестовина для бокового 
загрузочного лотка

 » Лотковый шнек с обеих 
сторон на подшипниковых 
опорах 
— аккуратная передача щепы 
— плавный ход

Опускная решетка для 
загрузочного лотка

 » Простое дооснащение

Распределитель 
для вертикального 
шнекового транспортера

 » Высота подачи: макс� 
7 000 мм

 » Дальность выброса в 
зависимости от мощности 
двигателя: макс� 5 000 мм

Распределительный 
шкаф 
С тросовым выключателем 
безопасности (тросовым 
аварийным выключателем)

Двигатели
 » 3,0—5,5 кВт

 » Разная частота вращения

Кабель электропитания с 
быстроразъемным соединением

 » Простое отключение питания с помощью 
розетки 16 А и штекера

Тип A

Тип B

Тип D

Тип E

Тип C

Примеры монтажа

Пример монтажа: боковой загрузочный лоток с тросовым выключателем безопасности, 

удлинитель шнека, ответвление трубы 90° (труба в трубе) 

Характеристики

 » В серийной комплектации с лотком шириной 2 800 мм

 » Подача в зависимости от высоты загрузки: ок� 1 м³/мин

 » Индивидуальные решения

 » Широкие возможности адаптации — для любого 
применения!

131*  Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

    Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Перфорированная плита 
для сушки щепы
Для сушки щепы и зерна� 

Для площадок для сушки собственной 
конструкции� 

 » Стальной лист (Д × Ш × В):  
2 500 × 1 185 × 3 мм 

 » Штампованный

Арт. номер Масса ок. Ед. изм. €, нетто *€, брутто

HTXJFM500000 71 кг шт� 380,00 452,20

3 
00

0 
м

м

195 мм
45 мм

Крышка из 
перфорированного  
листа для сушки щепы
Для сушки щепы и зерна� 

Для площадок для сушки, прицепа- 

самосвала и т� п� собственной конструкции�  

Внимание! Не допускайте высокой  

точечной нагрузки! 

 » Стальной лист (Д × Ш × В): 3 000 × 195 × 45 мм

Арт. номер Ед. изм.

HTXJFM500005 шт�

Сушильная пирамида
Для сушки щепы и зерна�  

Для площадок для сушки собственной конструкции� 

 » Загрузка материала от центра к боку

 » 1 пирамиды в центре достаточно для прицепа 
шириной 2 200 мм 

Арт. номер Масса ок. Ед. изм.

HTXJFM500010 12 кг шт�

Шнек для приямка подвального окна

Простая установка в имеющихся приямках подвальных окон�

 » Ротационный рабочий орган: 3 вертикальных угловых профиля 
соединяются с втулкой на валу двигателя и образуют единый блок

 » Корпус из листов стали лазерной резки, на болтовых 
соединениях, оцинкованный

 » Производительность подачи: 0,5 м³/мин

 » Дальность выброса в зависимости от качества щепы: ок� 5—6 м 

 » Для проема подвального окна (Д × Ш × В): мин� 
1 000 × 650 × 600 мм

 » Для проема хранилища (Ш × В): мин� 1 000 × 100 мм

 » Двигатель с червячным редуктором: 4,0 кВт

 » Частота вращения: 1 500 об/мин

 » Степень защиты: IP55

 » Напряжение: 400 В 720

429

692

709

95

765

72
0

429

69
2

709

95

765

Арт. номер Масса ок. Ед. изм.

HBBJFM102120 82 кг шт�

132

Машины для лесного хозяйства и ухода за ландшафтом

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Башмачный распределитель Compact для дооборудования

Compactverteiler 10,5m

54
0
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40

134

Техника для внесения навоза

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Универсальное решение для дооборудования распределителем с дополнительными возможностями — башмачным распределителем Compact 
от Fliegl можно легко дооснастить любую цистерну� Этот предварительно установленный сборочный комплект будет готов к работе уже через 
несколько минут� Чтобы жидкий навоз, вне зависимости от его типа, распределялся равномерно, смесь подается в коробку шнека, в которой 
во время движения шнек попеременно поворачивается вперед-назад, измельчает волокна и препятствует забиванию� Поскольку поля не 
всегда ровные, Compact оснащен встроенной системой компенсации уклона� Установленная стальная рессора благодаря специальной 
изогнутой форме идеально подстраивается под рельеф почвы и обеспечивает равномерное давление на все башмаки� 

Распределитель Compact 6 м Распределитель Compact 7,5 м Распределитель Compact 9 м Распределитель Compact 10,5 м



Технические данные

 » Ширина: 3 000—10 500 мм

 » Масса в зависимости от исполнения: ок� 340—700 кг

 » В серийной комплектации с электрогидравлическим блоком управления, 
включая реле времени для автоматического переключения шнека

 » Требуется 1 соединение двойного действия или 1 соединение простого 
действия с безнапорной возвратной линией

Характеристики 

 » Распределение шланговых соединений по всей ширине коробки 
шнека позволяет подавать жидкий навоз коротким путем

 » Специально изогнутая стальная рессора обеспечивает 
идеальную адаптацию к рельефу почвы

 » Благодаря малому весу распределитель может использоваться 
также на маленьких цистернах и бочках

 » Простой монтаж на любой цистерне, независимо от производителя

 » Простое дооборудование — даже цистерн более старых моделей

 » Отличная адаптация к рельефу почвы с помощью встроенной 
системы выравнивания на склоне и равномерного давления на 
все башмачные распределители для внесения жидкого навоза

 » Жидкий навоз поступает прямо в раму, в которую встроена 
коробка шнека

 » Шнек и поддон из нержавеющей стали, рама оцинкована

 » Ящик для посторонних предметов с механическим открытием 

 » С монтажным комплектом подходит для навески на все 
цистерны — нужна подгонка

 » В комплекте защита при транспортировке с освещением 
и сигнальными щитками для перевозки дорогами общего 
назначения 

Арт. номер Рабочая ширина Ширина в транспортном положении Высота в транспортном положении Отводы для шлангов Ед. изм.

GFZUSG100420 3 000 мм 3 000 мм 2 200 мм 12 шт�

GFZUSG100430 6 000 мм 2 550 мм 2 250 мм 24 шт�

GFZUSG100440 7 500 мм 2 550 мм 3 130 мм 30 шт�

GFZUSG100450 9 000 мм 2 550 мм 3 870 мм 36 шт�

GFZUSG100455 10 500 мм 2 550 мм 3 740 мм 42 шт�

Принадлежности

Башмачный распределитель Compact для дооборудования

Арт. номер Наименование Ед. изм.

GFZUSG100417 Опорные колеса для исполнения 6 000/7 500/9 000 мм (в серийной комплектации для исполнения 10 500 мм) комплект

GFZUSG900600 Щелевое башмачное сопло Twin для типов Skate и Compact (доплата при покупке нового орудия) шт�

GFZUSG900124 Щелевое башмачное сопло Twin для типов Skate и Compact (запчасть) шт�

GFZUSG900510 Транспортное крепление для исполнения 6 000/7 500/9 000 мм (в серийной комплектации для исполнения 10 500 мм) шт�

GFZXXX932004 Измельчитель навоза Cutter типа 450 шт�

1

2

2

3

4

Распределитель может отклоняться 
в стороны на угол до 10° в каждом 
направлении — идеальная адаптация  
к рельефу почвы

135*  Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

    Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Смотреть видео   

Защита при транспортировке с освещением и сигнальными щитками

2 3 41



Технические данные

 » Ширина: 6 000—9 000 мм

 » В серийной комплектации с электрогидравлическим блоком 
управления, включая реле времени для автоматического 
переключения шнека

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Принадлежности

Дисковый щелеватель Gülleinjektor для дооборудования

136

Техника для внесения навоза

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Смотреть видео   

Дисковый щелеватель Gülleinjektor 
для дооборудования

Арт. номер Рабочая ширина Отводы для шлангов Ед. изм.

GFZUSG100600 6 000 мм 25 шт�

GFZUSG100605 7 500 мм 31 шт�

GFZUSG100610 9 000 мм 37 шт�

Характеристики 

 » Механическая подвеска компенсирует неровности грунта — 
прижимает наклонные диски к земле с оптимальным давлением

 » Регулируемые спиральные пружины для адаптации давления

 » Автоматическая система предотвращения каплепадения за 
счет подъема пружин

 » Резиновое сопло вносит навоз прямо в щель

Диски 

 » Диаметр: 350 мм, толщина: 4 мм

 » Расстояние между дисками: ок� 25 см

 » Наклон регулируется в 2 направлениях

 » Запатентованная система наклонных дисков вскрывает 
дернину, и навоз вносится прямо в щель 

Арт. номер Наименование Ед. изм.

GFZUSG900500 Защита при транспортировке с освещением и сигнальными щитками шт�

GFZUSG900510 Транспортировочное крепление шт�

Технические данные

 » Трехточечное крепление кат� 2

 » Перегрузочная труба с плавной регулировкой по высоте и поворотом 
на 300°

 » Для открытых и закрытых выгребных ям (Д х Ш): мин� 120 х 80 мм

 » Для ям глубиной до 5,20 м

 » Электрогидравлическое управление всеми функциями

 » Всасывающая труба из квадратного профиля, обеспечивающего 
компактность и прочность конструкции

 » Необходимый расход масла: мин� 65 л/мин, макс� 80 л/мин

 » С карданным валом

 » Требуется 1 соединение двойного действия или 1 соединение 
простого действия с безнапорной возвратной линией

Арт. номер Наименование Исполнение Ед. изм.

GFZXXX800695 Насосная установка Turbo  до 10 000 л/мин, с поворотом на 300° шт�

GFZXXX800776 Функция перемешивания  с поворотом на 300° шт�

 » Управление при помощи пульта

 » Возможность работы даже с очень густым навозом

 » Нечувствительность к посторонним предметам — минимальный износ

 » Особо долгий строк службы с минимумом техобслуживания

 » Пропускная способность: до 10 000 л/мин

Характеристики

Установка на трехточечное крепление

Насосная установка Turbo

Пульт управленияКомпактное транспортное положение

Простая и быстрая установка



137*  Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 
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Смотреть видео   

Сепаратор навоза Small

Технические данные

 » Электродвигатель для сепаратора: 5,5 кВт 

 » Электродвигатель для насоса: 4,0 кВт

 » Рама с регулируемыми по высоте ножками, лебедка 
для насоса, крепление для вилочных погрузчиков и 
распределительный шкаф

 » Всасывающий шланг 7 м, переливной шланг 5 м 
(оба Ø 76 мм)

 » Обратный шланг 5 м (Ø 102 мм)

 » 4 ножа

 » Электропитание через розетку 32 А

Арт. номер Наименование Масса ок. Ед. изм.

GFZXXX930200 Сепаратор навоза Small 820 кг шт�

GFZXXX930201 Модуль сепаратора навоза, без рамы и шлангов шт�

GFZXXX930228 Опорная стенка шт�

GFZSEP000920 Транспортер шт�

GFZSEP000974 Погружной насос-измельчитель 7,5 кВт / 380 В шт�

1

2

Характеристики

 » Монтаж силами 1 человека — готов к эксплуатации  
в кратчайшие сроки

 » Экономия денег и времени благодаря 
минимальному потреблению электроэнергии (ок� 
9,5 кВт/ч)

 » Существенное ослабление запаха

 » Малые энергозатраты на перекачивание и подачу 

 » Пропускная способность по сырому навозу (сито 1 мм):  
жидкий навоз КРС прибл� до 20 м3/ч 
Пропускная способность сильно зависит от 
консистенции навоза

Насос

1

2

Удобный распределительный шкаф



138

Техника для внесения навоза

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 
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Технические данные

 » Электродвигатель для сепаратора: 5,5 кВт 

 » Электродвигатель для насоса: 5,5 кВт

 » Рама с регулируемыми по высоте ножками, лебедка  
для насоса, крепление для вилочных погрузчиков  
и распределительный шкаф

 » Всасывающий шланг 7 м, переливной шланг 5 м 
(оба Ø 76 мм)

 » Обратный шланг 5 м (Ø 102 мм)

 » 4 ножа для оптимальной переработки

 » Электропитание через розетку 32 А

 » В комплекте с погружным насосом-измельчителем 5,5 кВт / 
380 В — высота подачи ок� 20 м

Арт. номер Наименование Ед. изм.

GFZSEP000375 Сепаратор навоза Tapir 375 (полный комплект) шт�

GFZSEP000920 Транспортер шт�

GFZSEP000974
Погружной насос-измельчитель 7,5 кВт с режущим механизмом / 380 В (для очень густого навоза с высокой долей 

соломы) — доплата
шт�

GFZSEP000945 Приемный бак с накладками погрузчика, погружным насосом 4,0 кВт и датчиком уровня шт�

Tapir 375 объединяет все преимущества мобильного сепаратора с преимуществами большого пресс-шнекового� 

Сито большего размера — диаметром 300 мм и длиной 750 мм — позволяет обрабатывать большие объемы навоза и обеспечивает 
повышенную пропускную способность� Шнек модернизированной конструкции внутри сепаратора еще сильнее придавливает навозную 
смесь к прилегающему ситу, обеспечивая еще более высокую степень отжима� Таким образом Tapir 375 сепарирует на 40 % эффективнее 
традиционных стандартных сепараторов, не требуя при этом больше электроэнергии� Внутренняя труба и шнек особо прочной 
конструкции выполнены из нержавеющей стали� Наваренные кромки из твердого сплава гарантируют особую долговечность� 
Изнашиваемые детали высокого качества и легко заменяются� В целом при совсем небольшом потреблении электроэнергии ок�  
9,5 кВт по сырому навозу можно достичь пропускной способности ок� 50 м³/ч!

Характеристики

 » Монтаж силами 1 человека — готов к эксплуатации в кратчайшие сроки

 » Высокая пропускная способность, регулируемая

 » Экономия денег и времени благодаря минимальному потреблению 
электроэнергии (ок� 9,5 кВт/ч)

 » Меньший на 30 % объем навоза — меньшие затраты на хранение  
и транспортировку

 » Существенное ослабление запаха

 » Малые энергозатраты на перекачивание и подачу

 » Пропускная способность по сырому навозу (сито 1 мм): жидкий навоз 
КРС прибл� до 50 м³/ч 
Пропускная способность сильно зависит от консистенции навоза

 » В серийной комплектации со счетчиком часов работы 230 В

 » Другие размеры сит по запросу

Сепаратор навоза Tapir 375 (полный комплект)

Транспортер длиной 4 м для загрузки твердого материала (опция)

Транспортер (опция)

 » Электродвигатель: 1,1 кВт

 » Червячный редуктор

4-метровый транспортер привинчивается к раме сепаратора и позволяет избежать дополнительных путей при загрузке твердого 
материала в зону приема� За счет этого весь процесс сепарации занимает меньше времени и рабочих ресурсов�

Смотреть видео



Fliegl Boost

ВЫСОКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

ПРОПУСКНАЯ 
СПОСОБНОСТЬ

СТЕПЕНЬ ОТЖИМА

139*  Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 
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Смотреть видео   

Устойчивая рама с регулируемыми по высоте ножками

Устойчивая конструкция с 
регулируемыми по высоте ножками

Чрезвычайно высокая 
производительность насоса 

Шланги необычайно большой длины для 
индивидуальных потребностей

Удобный в работе 
распределительный шкаф  
с защитным устройством

Прочная коробка пресс-шнека с увеличенным ситом — 
увеличение пропускной способности

Эксплуатационная гибкость  
и мобильность благодаря накладкам 

вилочного погрузчика

Особо износоустойчивые ножи для 
переработки жидкого навоза

Простой и быстрый монтаж рамы 
транспортера на болтовых соединениях

Компактная, массивная рама

Высокая эффективность благодаря низкому потреблению электроэнергии

Очень высокая пропускная способность за счет существенного увеличения размера сетки сита 

Чрезвычайно малое отклонение между барабанным ситом и шнеком

Орудие в сборе установлено на практичной раме

Долгий срок службы благодаря прочной, удобной в техобслуживании конструкции

Устойчивость к коррозии за счет использования компонентов из нержавеющей стали

Элементарное управление при помощи распределительного шкафа

Простая индивидуальная настройка пропускной способности

Максимальная степень отжима для получения оптимального сухого субстрата

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Все преимущества — обзор

Удобный распределительный шкаф

Ручной насос для регулировки  

высоты транспортера Высочайшая степень отжима
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Техника для внесения навоза

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 
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Смотреть видео   

Принадлежности
Арт. номер Наименование Ед. изм.

GELBIN100061 Карданный вал 13/8”—13/8”, со штифтом шт�

SRWFLI000550 Гидравлическое складывание (требуется 1 соединение двойного действия) шт�

SRWFLI000555 Насадка-мешалка для перемешивания в каналах, для винта смесителя Ø 500 мм шт�

SRWFLI000560 Насадка-мешалка для перемешивания в каналах, для винта смесителя Ø 600 мм шт�

SRWFLI900050 Винт смесителя Ø 600 мм вместо Ø 500 мм (требуется для тракторов мощностью от 100 л� с�) — доплата, включает в себя установку на заводе шт�

1

1

Навесной смеситель
 » Трехточечное крепление кат� 2

 » Нечувствителен к загрязнениям благодаря высококачественным хромированным подшипникам и уплотнению

 » Для открытых и закрытых выгребных ям (Д х Ш): мин� 700 х 550 мм 

 » Требуемая мощность: мин� 60 л� с�

 » Винт смесителя: трехлопастный нагнетательный винт (Ø 500 мм)

Установка на трехточечное крепление
Арт. номер Длина Масса ок. Ед. изм.

SRWFLI300000 3 000 мм 140 кг шт�

SRWFLI400000 4 000 мм 150 кг шт�

SRWFLI500000 5 000 мм 170 кг шт�

SRWFLI600000 6 000 мм 200 кг шт�

Высокоэффективный винт!

1

С гидравлическим складыванием — для применения в глубоких ямах

С насадкой-мешалкой
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АДАПТЕРЫ, ПРОТИВОВЕСЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Фронтальные и задние противовесы ������������������������������������������������������������������142—143 

Передний протекторный щит ������������������������������������������������������������������������������������������ 142 

Система регулирования давления в шинах ISOfill ������������������������������������������������������� 144

Шиномонтажные приспособления �������������������������������������������������������������������������������� 144

Опрокидывающиеся и колесные контейнеры, ящик для инструмента и инвентаря ���� 145

Адаптер для вилочного погрузчика Multi-Hitch ������������������������������������������������������������� 146
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Адаптер для системы «евростандарт» / навесная рама, фронтальный 
гидравлический адаптер ������������������������������������������������������������������������������� 147—149, 151

Манипулятор ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 148

Трехточечный адаптер ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 149

Трехточечная сцепка и встречная сцепка для рабочих орудий ��������������������������������� 150

Фронтальная гидравлическая система ������������������������������������������������������������������������� 150
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Комплекты деталей плазменной обработки ����������������������������������������������������������������� 152

Принадлежности и запасные части ���������������������������������������������������������������������153—156

Весовые системы и системы камер��������������������������������������������������������������������157—158

Перегружающие шнеки �������������������������������������������������������������������������������������������������� 159

Укрывные системы, тенты и подъемные платформы ����������������������������������������160—163

Разбрасыватели ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 164



 » Резьбовые вставки позволяю в последующем установить 
маневровую сцепку (опция)

 » Плоская конструкция фар для лучшего освещения
 » Смещенный вперед центр тяжести обеспечивает высокую 

эффективность противовеса на оси

Арт. номер Наименование Масса ок. Длина Ширина Высота Ед. изм.

SZBXXX200304 Фронтальный противовес Fliegl 450 кг 800 мм 530 мм 515 мм шт�

SZBXXX200307 Фронтальный противовес Fliegl 750 кг 1 150 мм 600 мм 625 мм шт�

SZBXXX200310 Фронтальный противовес Fliegl 1 050 кг 1 180 мм 735 мм 655 мм шт�

SZBXXX200314 Фронтальный противовес Fliegl 1 450 кг 1 440 мм 825 мм 700 мм шт�

1

2

2

2

Фронтальный противовес Fliegl

Арт. номер Наименование Масса ок. Длина Ширина с маневровой сцепкой Высота Ед. изм.

SZBXXX200320 Фронтальный 
противовес Kommunal

150 кг 480 мм 462 мм 400 мм шт�

SZBXXX200330 Фронтальный 
противовес Kommunal

250 кг 780 мм 360 мм 560 мм шт�

1

2

Фронтальный противовес Kommunal
 » Для кат� Kommunal
 » Отлит из высококачественного железобетона

Передний противовес из стали
 » Трехточечное крепление кат� 2
 » Сварен из стали
 » Компактный, с расположенным посередине центром тяжести

Арт. номер Наименование Масса ок. Длина Ширина Высота Ед. изм.

SZBXXX200060 Передний противовес из стали 400 кг 1 000 мм 420 мм 420 мм шт�

Фронтальный противовес из железобетона
 » Трехточечное крепление кат� 2
 » Маневровая сцепка для быстрого присоединения/отсоединения 
 » Отлит из высококачественного железобетона, привлекательный дизайн

Арт. номер Наименование Масса ок. Длина Ширина Высота Ед. изм.

SZBXXX200000 Фронтальный противовес из железобетона 400 кг 780 мм 480 мм 580 мм шт�

SZBXXX200005 Фронтальный противовес из железобетона 600 кг 780 мм 630 мм 650 мм шт�

SZBXXX200010 Фронтальный противовес из железобетона 800 кг 780 мм 600 мм 850 мм шт�

SZBXXX200015 Фронтальный противовес из железобетона 1 000 кг 780 мм 600 мм 850 мм шт�

SZBXXX200020 Фронтальный противовес из железобетона 1 500 кг 1 100 мм 870 мм 800 мм шт�

1 2

1 2

Передний протекторный щит
Подходит для наших фронтальных противовесов из 
железобетона�
 » Улучшение видимости транспортного средства в светлое  

и темное время суток
 » Габаритные фонари и светоотражающая сигнальная лента 

для улучшения видимости в темное время суток
 » Ширина от 2 300 до 2 700 мм регулируется с шагом 

50 мм — подходит для любого трактора

Арт. номер Исполнение Высота Глубина Масса ок. Ед. изм.

FPTXXX000000 Для фронтального противовеса 400—1 000 кг 770 мм 475 мм 70 кг шт�

FPTXXX000005 Для фронтального противовеса 1 500 кг 770 мм 475 мм 70 кг шт�

142

Адаптеры, противовесы и принадлежности

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 
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Фронтальные и задние противовесы со 
встроенным ящиком для инструментов

Арт. номер Наименование Масса ок. Длина Ширина Высота Ед. изм.

SZBXXX200080 Фронтальные и задние противовесы с наполнителем 800 кг 1 320 мм 740 мм 570 мм шт�

SZBXXX200085 Фронтальные и задние противовесы с наполнителем 1 000 кг 1 470 мм 790 мм 610 мм шт�

SZBXXX200090 Фронтальные и задние противовесы с наполнителем 1 200 кг 1 470 мм 790 мм 610 мм шт�

SZBXXX200095 Фронтальные и задние противовесы с наполнителем 1 500 кг 1 670 мм 985 мм 715 мм шт�

SZBXXX200100 Фронтальные и задние противовесы с наполнителем 1 800 кг 1 670 мм 985 мм 715 мм шт�

SZBXXX200105 Фронтальные и задние противовесы с наполнителем 2 000 кг 1 670 мм 985 мм 715 мм шт�

Принадлежности
Арт. номер Наименование Ед. изм.

SZBXXX200200 Светодиодные габаритные фонари с держателем и удлинителем кабеля комплект

Установка на трехточечное крепление

Арт. номер Наименование Масса ок. Ед. изм.

SZBXXX200354 Фронтальный противовес Star 800 кг шт�

SZBXXX200356 Фронтальный противовес Star 1 000 кг шт�

SZBXXX200358 Фронтальный противовес Star 1 200 кг шт�

SZBXXX200360 Фронтальный противовес Star 1 500 кг шт�

Фронтальный противовес Star  
с противоподкатным брусом

Для безопасного движения по дорогам�

Технические данные

 » Трехточечное крепление кат� 2 и 3
 » Регулируемая ширина протектора: 2,40—2,56 м  

(до 3 м по запросу)
 » Окрашен в серый цвет «нова» (как опция — 

индивидуальный цвет)
 » В комплекте с маневровой сцепкой и ящиком для 

инструментов
 » По запросу предлагаются наклейки с различными 

фирменными логотипами (без доплаты)

Характеристики

 » Закрываемый на ключ ящик для 
инструментов, объем: ок� 240 л

 » Пакет светодиодного освещения, маркировка 
для безопасности и столбики для ориентировки

Установка на трехточечное крепление

Красивые противовесы с расположенным 
посередине центром тяжести�

Технические данные

 » Трехточечное крепление кат� 2
 » В комплекте с маневровой сцепкой и ящиком для 

инструментов 
 » Привлекательный дизайн
 » Как опция с габаритными фонарями

Система камер Hawk (опция)
Закрываемый на ключ ящик для 
инструментов

По заказу окраска в цвет трактора 

143*  Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 
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Система регулирования давления в шинах Fliegl ISOfill 

Арт. номер Наименование Ед. изм.

DRUXXX100550 Система регулирования давления в шинах Fliegl ISOfill комплект

Объем поставки для 2-осных тракторов

Безопасная транспортировка

Все управление системой регулирования давления 
в шинах осуществляется из трактора через ISOBUS� 
Терминал трактора наглядно отображает сразу все 
показатели давления в шинах колес передней и задней 
оси� В качестве дополнительного модуля мы предлагаем 
дисплей с возможностью расположения в любом 
удобном месте� Это позволит всегда иметь в поле зрения 
средние показатели давления в шинах� 

Доступные как опция быстроразъемные муфты 
обеспечивают простой и быстрый демонтаж 
расположенных снаружи трубопроводов�

Система легко устанавливается, при этом ну нужно 
сверлить лишние монтажные отверстия� Какие-либо 
долгосрочные изменения конструкции трактора 
не требуются� В случае замены трактора система 
снимается, не оставляя следов� Система регулирования 
давления в шинах совместима с разными моделями 
тракторов разных производителей�

144

Адаптеры, противовесы и принадлежности
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Шиномонтажное приспособление

Шиномонтажная тележка
 » Для колес Ø 1 000—2 200 мм
 » Размеры (Д × Ш × В): 1 300 × 1 015 × 1 580 мм

Арт. номер Наименование Масса ок. Ед. изм.

SBWXXX970200 Шиномонтажное приспособление 115 кг шт�

Арт. номер Наименование Грузоподъемность макс. Ширина шины макс. Масса ок. Ед. изм.

SBWXXX970105 Шиномонтажная тележка 1 500 кг 800 мм 150 кг шт�

Смотреть видео

 » Крепление для вилочного погрузчика 
— внутренний размер накладок погрузчика (Д х Ш): 
165 × 68 мм

 » Для колес шириной до 1 000 мм и диаметром 1 000—2 400 мм
 » Быстрая замена тяжелых и больших шин сельскохозяйственных 

и строительных машин
 » Присутствие помощника не требуется
 » Оцинкованная

 »   Блок клапанов — принудительно управляемый самозапорный 
пневматически, самозапорный 

 »  Блок управления ISOBUS — с проводкой и 4 датчиками Bluetooth
 »  Многоконтурный защитный клапан с монтажным комплектом
 »  Держатель для устройства передачи момента вращения с 

дистанционным элементом
 » Для монтажа непосредственно на ободном диске: 

 2 крепежные пластины — шаг отверстий: 275 мм, Ø отверстий: 22 мм 
2 крепежные пластины — шаг отверстий: 335 мм, Ø отверстий: 22 мм 

 » 4 устройства передачи момента вращения 1/2“ с моментным рычагом 
в комплекте

 » Внешний разъем накачки сторонним устройством
 » Набор кабелей ISOBUS — универсальный
 » Нержавеющие трубки для 2 осей

Смотреть видео



Опрокидывающийся контейнер Universal

С механическим опорожнением с помощью троса�

Установка на крепление для вил
Арт. номер Длина Ширина Высота Масса ок. Ед. изм.

ABFFLM120000 1 200 мм 1 070 мм 600 мм 135 кг шт�

Колесный контейнер Universal

Универсальный контейнер для удобной 
транспортировки любых грузов�

Установка на «евростандарт»
Арт. номер Общая длина Общая ширина Общая высота Масса ок. Ед. изм.

ABFFLM000200 1 400 мм 1 270 мм 1 215 мм 175 кг шт�

1 070 мм

Высота ножек
100 мм

1 200 мм

740 мм

60
0 

м
м

Характеристики 

 » Плавно вращающиеся колесики с цельнолитыми 
резиновыми шинами, вращение на 360°

 » Емкость (Д × Ш × В): 1 350 × 1 140 × 900 мм
 » 4 колесика, из них 2 со стояночным тормозом  

и 2 без

Характеристики

 » Штабелируемый
 » Внутренний размер накладок погрузчика  

(Д х Ш): 142 × 52 мм

Сливной кран

Безопасная транспортировка Прочные колесики

Ящик для инструмента и инвентаря

Для практичного хранения всех инструментов  
и инвентаря во время лесных работ�

Арт. номер Длина Ширина Высота Масса ок. Ед. изм.

FORFLI000100V 1 195 мм 1 195 мм 500 мм 200 кг шт�

Установка на крепление «евростандарт» и трехточечное

Характеристики 

 » С 2 отделениями, перегородка съемная
 » Емкость (Д × Ш × В): 1 195 × 1 195 × 500 мм

145*  Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 
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Устройство быстрой смены

Технические данные

 » Крепление для вилочного погрузчика (со 
стороны трактора) — внутренний размер 
накладок погрузчика (Д х Ш): 148 × 70 мм

 » Крепление «евростандарт» (со стороны орудия)
 » 2 гидравлических 

цилиндра двойного 
действия

 » Требуется 
1 соединение 
двойного действия

Установка на вилочные погрузчики
Арт. номер Наименование Со стороны орудия Масса ок. Ед. изм.

SWRFLM000001V Устройство быстрой смены Крепление «евростандарт» 190 кг шт�

690

Адаптер для вилочного погрузчика Multi-Hitch

Технические данные

 » Крепление для вилочного погрузчика (со стороны трактора) — 
внутренний размер накладок погрузчика (Д х Ш): 148 × 70 мм 

 » Трехточечное крепление кат� 2 или 3 (со стороны орудия)
 » Сцепное устройство с шаровой головкой K80
 » Пальцы Ø 35 мм для сцепных петель 
 » Грузовой крюк до 2,5 т

Установка на вилочные погрузчики
Арт. номер Наименование Со стороны орудия Масса ок. Ед. изм.

SWRFLM000003 Адаптер для вилочного погрузчика Multi-Hitch Трехточечное крепление кат� 2 125 кг шт�

SWRFLM000006 Адаптер для вилочного погрузчика Multi-Hitch Трехточечное крепление кат� 3 139 кг шт�

Характеристики

 » Универсальное вспомогательное 
приспособление для погрузочных работ, 
загрузки перемещения прицепов и 
сельскохозяйственных навесных орудий�

 » Адаптер крепится на вилы, фиксируется, имеет 
3 положения регулировки

Характеристики

 » Устройство быстрой смены обеспечивает вашему вилочному 
погрузчику полную универсальность в использовании — за 
счет простого соединения/отсоединения
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Арт. номер Наименование Ед. изм.

SWRFLM900002 Приварной крюк «евростандарт» шт�

NKTXXX516003 Приварной крюк «евростандарт» — усиленное исполнение шт�

SWRFLM000803 Приварной крюк с приварной проушиной (ответная часть) комплект

SWRFLM900003 Приварная проушина «евростандарт» шт�

SWRFLM900005 Приварная проушина «евростандарт» — длинная, расстояние 55 мм, Ø 28 мм, для монтажа на прямую плиту, без скоса (рис� 6) шт�

SWRFLM900009 Приварная проушина «евростандарт» — длинная, расстояние 57 мм, Ø 25 мм, для монтажа на прямую плиту, без скоса (рис� 6) шт�

SWRFLM000802 Приварные консоли изогнутые, левая и правая комплект

SWRFLM000805 Приварная консоль, изогнутая, левая шт�

SWRFLM000804 Приварная консоль, изогнутая, правая шт�

SWRFLM000809 Приварные консоли прямые, левая и правая комплект

SWRFLM000807 Приварная консоль прямая, левая шт�

SWRFLM000808 Приварная консоль прямая, правая шт�

+

3

6

справа

изогнутая прямая

слева

справа

слева

15
4 

м
м

10
8 

м
м

Принадлежности

 » С лакокрасочным покрытием
 » Для любых фронтальных погрузчиков
 » Гарантирует легкий монтаж и демонтаж любых рабочих 

орудий (эта форма крепления требуется практически 
для всех рабочих орудий для фронтальных погрузчиков)

 » Разблокировка одной ручкой 

 » Распорная втулка для индивидуального монтажа на 
качающуюся раму фронтального погрузчика

 » 2 точки навески с каждой стороны для толкающей 
штанги манипулятора позволяют осуществлять 
индивидуальную регулировку угла наклона

 » Монтаж и демонтаж без необходимости выхода из 
кабины

Быстросъемная рама «евростандарт»

Арт. номер Наименование Масса ок. Ед. изм.

SWRFLM900004 Быстросъемная рама «евростандарт» без приварных консолей 52 кг шт�

SWRFLM000002 Быстросъемная рама «евростандарт» с прямыми приварными консолями 68 кг шт�

SWRFLM000000 Быстросъемная рама «евростандарт» с изогнутыми приварными консолями 68 кг шт�

Быстросъемная рама «евростандарт» с 
гидравлической блокировкой

Простой и удобный монтаж и 
демонтаж из кабины трактора — без 
необходимости выхода!

 » Гидравлические шланги в комплекте

Арт. номер Наименование Масса ок. Ед. изм.

SWRFLM000004 Быстросъемная рама «евростандарт» с гидравлической блокировкой — без приварных консолей 56 кг шт�

Принадлежности
Арт. номер Наименование Ед. изм.

SWRFLM000900 Комплект для переоснащения для гидравлического манипулятора — для исполнения с 1 цилиндром комплект

SWRFLM900200 Комплект для переоснащения гидравлической блокировки для быстросъемной рамы «евростандарт» комплект
1

2

Быстросъемная рама с гидравлической 
блокировкой

1 2
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Арт. номер Наименование Масса ок. Ед. изм.

HGBFLM000000 Тип II/S, исполнение с 2 цилиндрами 82 кг шт�

HGBFLM000002 Тип II/S, исполнение с 2 цилиндрами, регулируемая толкающая штанга, 3 варианта настройки с шагом 100 мм 86 кг шт�

HGBFLM000001 Исполнение с 1 цилиндром (тип II/S) 41 кг шт�

HGBFLM000003 Исполнение с 1 цилиндром, регулируемая толкающая штанга, 3 варианта настройки с шагом 100 мм (тип II/S) 43 кг шт�

Гидравлический манипулятор

Подходит ко всем фронтальным погрузчикам�

 » Очень большая длина хода 850 мм — обеспечивает 
угол наклона до 180°

 » Улучшенное отклонение цилиндра для идеального 
распределения нагрузки

 » Большая и более мощная сторона поршня отводит 
нагруженное рабочее орудие назад 
 — тяговое усилие: ок� 3,6 т при 180 бар 
— рабочее усилие ок� 5,0 т при 180 бар

 » Меньшая и менее мощная сторона поршня 
придавливает рабочее орудие вниз для выгрузки

 » Меньшая сторона поршня, требующая меньше масла, 
обеспечивает выгрузку — не нужен клапан быстрого 
опорожнения

 » Очень прочная и компактная конструкция — все опоры 
c толстыми пальцами (Ø 30 мм) 

 » С опорой во вкладышах подшипников скольжения, 
самосмазывающийся

 » Гидравлические шланги и муфты до центра 
фронтального погрузчика в комплекте

Тип II/S, угол наклона до 180°Тип II/S, транспортное положение

Фронтальный гидравлический адаптер
С автоматической защитой от опрокидывания и креплением «евростандарт»� 
Этот специальный адаптер позволяет устанавливать любые навесные орудия с трехточечным креплением 
(например, устройства для транспортировки тюков) и на фронтальный погрузчик — регулируемая по 
высоте головка верхней тяги входит в комплект�

 » Переход от крепления «евростандарт» к трехточечному креплению

Арт. номер Исполнение Масса ок. Ед. изм.

FLAFLM000000V Стандартное, оцинковка 59 кг шт�

FLAFLM000100 Усиленное, оцинковка 90 кг шт�

С устройством для транспортировки тюков с регулировкой 
сбоку (не входит в объем поставки)

Исполнение с 1 цилиндром
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Трехточечный адаптер, съемный2

Трехточечный адаптер,  
с гидравлической блокировкой

43 +

5

Трехточечный адаптер без покрытия,  
без крепления

6

1 084 мм

Арт. номер Наименование Масса ок. Ед. изм.

DPAFLM000000V Трехточечный адаптер, стационарный 54 кг шт�

DPAFLM000005V Трехточечный адаптер, съемный 58 кг шт�

DPAFLM000006V Трехточечный адаптер стационарный, с гидравлической блокировкой 59 кг шт�

DPAFLM000007V Трехточечный адаптер съемный, с гидравлической блокировкой 63 кг шт�

DPAFLM900010 Гидравлическая блокировка, комплект для переоснащения 8 кг комплект

DPAFLM000008 Трехточечный адаптер без покрытия, без крепления 45 кг шт�

3

4

5

6

Трехточечный адаптер Universal
Трехточечный адаптер Universal позволяет 
устанавливать любые орудия с креплением 
«евростандарт» на трехточечное крепление� 
С помощью уже приваренных конических 
втулок можно без труда устанавливать 
зубья для круглых тюков, что позволяет 
использовать адаптер, например, в 
качестве задненавесных вил для тюков�

 » Трехточечное крепление кат� 2
 » Подвеска FEM 2A (высота 410 мм) для вил
 » Особо прочная конструкция — подходит  

в том числе и для тяжелых грузов
 » Грузоподъемность: ок� 1,5 т

С зубьями для круглых 
тюков и зубьями вил

В комбинации с ковшом повышенной грузоподъемности

Трехточечный адаптер, съемный

Оптимальный угол при транспортировке вил и ковшей

С зубьями для круглых 
тюков и зубьями вил для 
транспортировки тюков

Арт. номер Наименование Масса ок. Ед. изм.

DPAFLM000100V Трехточечный адаптер Universal 75 кг шт�

Трехточечный адаптер

Трехточечный адаптер, стационарный
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Арт. номер
Крепление на стороне 
орудия

Грузоподъемность 
макс.

A B C Масса ок. Ед. изм.

SPDFLM000004 Кат� Kommunal 300 кг 330 мм 20 мм 20 мм 5 кг шт�

SPDFLM000003 Кат� 0 500 кг 485 мм 20 мм 20 мм 26 кг шт�

SPDFLM000000 Кат� 1 1 100 кг 665 мм 18 мм 20 мм 32 кг шт�

SPDFLM000001 Кат� 2 1 500 кг 820 мм 25 мм 28 мм 32 кг шт�

SPDFLM000005 Кат� 2/S 1 500 кг 820 мм 25 мм 28 мм 36 кг шт�

SPDFLM000002 Кат� 3 1 400 кг 965 мм 32 мм 36 мм 85 кг шт�

Арт. номер Крепление со стороны трактора Грузоподъемность макс. A B C Масса ок. Ед. изм.

SPDFLM000803 Кат� Kommunal 300 кг 390 мм 480 мм 403 мм 4 кг шт�

SPDFLM000801 Кат� 0 500 кг 565 мм 665 мм 400 мм 6 кг шт�

SPDFLM000800 Кат� 1—3 1 500 кг 735 мм 845 мм 573 мм 16 кг шт�

SPDFLM000802 Кат� 2, с пальцем 1 500 кг 735 мм 845 мм 568 мм 22 кг шт�

Трехточечная сцепка
Быстрое, простое и надежное 
присоединение и отсоединение орудий  
с помощью трехточечной сцепки Fliegl!
 » С тросом для разблокировки, пальцами 

верхней и нижней тяги
 » Массивное и прочное исполнение — рама 

дополнительно усилена
 » Пружинная защелка автоматически 

защелкивается при сцепке (необходимо 
дополнительно зафиксировать с помощью 
пружинного фиксатора)

 » Идеальная конструкция и обработка

C

A
BA

B;  
Ø пальца

C;  
Ø пальца

Трехточечная сцепка Fliegl  со встречной сцепкой для рабочих орудий 2  — это однофазная 
сцепка, которая может устанавливаться на любые тракторы (кат� 1, 2 и 3) спереди и сзади�

Встречная сцепка для рабочих орудий под 
трехточечную сцепку

Ответная часть для трехточечной сцепки�

С регулируемым фиксатором для приваривания к рабочему орудию� 

2

2

Фронтальная гидравлическая 
система Universal, 4 т
 » Трехточечное крепление кат� 2 с крюком 

для нижней тяги
 » Компактная конструкция
 » Складные нижние тяги
 » Несложное подсоединение/отсоединение 

при помощи 2 пальцев
 » Требуется 1 соединение двойного действия
Арт. номер Наименование Крепление на стороне орудия Высота подъема Масса ок. Ед. изм.

SZBXXX100007V Фронтальная гидравлическая система Universal, 4 т Трехточечное кат� 2 846 мм 145 кг шт�

Фронтальная гидравлическая система 
Universal, 1,8 т

Гидравлические шланги (длиной 1 500 мм) со 
стороны трактора и приварные плиты в комплекте
 » Несложное подсоединение/отсоединение при 

помощи 2 пальцев
 » Мощность трактора: макс� 90 л� с�
 » Требуется 1 соединение двойного действия

Фронтальная 
гидравлическая 
система, 1,8 т

Арт. номер Наименование Крепление на стороне орудия Высота подъема Масса ок. Ед. изм.

SZBXXX100005V Фронтальная гидравлическая система Universal, 1,8 т Трехточечное кат� 2 749 мм 130 кг шт�

SZBXXX100098 Приварная плита для фронтальной гидравлической системы шт�
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 » Принцип действия: вершина треугольника трехточечной сцепки устанавливается в раму треугольника сцепки на 
рабочем орудии, включается гидравлика и рабочее орудие скользит в положение фиксации� Больше не нужно 
покидать кабину, чтобы присоединить рабочее орудие�
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Арт. номер Высота Ширина Масса ок. Ед. изм.

ZADFLM000005 480 мм 1 150 мм 85 кг шт�

Промежуточный адаптер
Позволяет навешивать любые навесные орудия с креплением «евростандарт» 
на колесные или телескопические погрузчики� 
 » Грузоподъемность до 3,0 т
 » Очень компактная конструкция, оптимальное расположение центра тяжести  

за счет монтажа вплотную к погрузчику
 » Однорычажная блокировка

Арт. номер Наименование Масса ок. Ед. изм.

ZADFLM000000 Промежуточный адаптер Universal для самых разных видов крепления (специальное исполнение) шт�

ZADFLM000095V Промежуточный адаптер JCB Q-Fit 105 кг шт�

ZADFLM000015V Промежуточный адаптер Kramer, тип 212, 312, 612 105 кг шт�

ZADFLM000016V Промежуточный адаптер Kramer, тип 520, 620, 720 или Claas Scorpion 116 кг шт�

ZADFLM000018V Промежуточный адаптер Kramer, тип KL 12,5 — KL 14,5 на «евростандарт» 45 кг шт�

ZADFLM000025V Промежуточный адаптер Manitou 105 кг шт�

ZADFLM000030V Промежуточный адаптер Merlo, тип 26�6LPT, 30�9KT, 33�7KT 105 кг шт�

21

Привариваемые крюки

Merlo Hauer ковка
Арт. номер Наименование Исполнение Ед. изм.

ZADFLM000200 Привариваемый крюк для крепления Merlo 26�6 LPT / 33�7 KT / 30�9 KT шт�

ZADFLM000205 Привариваемый крюк для крепления Merlo, усиленный 26�6 LPT / 33�7 KT / 30�9 KT шт�

SWRFLM900001 Привариваемый крюк для крепления Hauer слева шт�

SWRFLM900006 Привариваемый крюк для крепления Hauer справа шт�

SWRFLM900007 Привариваемая проушина для крепления Hauer слева шт�

SWRFLM900008 Привариваемая проушина для крепления Hauer справа шт�

NKTXXX516001 Привариваемый крюк для нижней тяги Вал макс� 30 мм, кат� 2, размеры (a/b/c): 30/154/30 мм шт�

NKTXXX516004 Привариваемый крюк для нижней тяги Вал макс� 38 мм, кат� 3, размеры (a/b/c): 37/154/30 мм шт�

NKTXXX516005 Привариваемый крюк, кованый Кат� 2 шт�

1

2

3

4

5

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung Ihres Inhalts nicht gestattet,
soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhand-
lungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für
den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-
eintragung vorbehalten.

a

b

c

Рама для промежуточного адаптера, отдельно

Для механической блокировки орудия� 
Рама-адаптер для крепления навесных орудий  
с системой быстрой смены «евростандарт» на колесных  
или телескопических погрузчиках� 

Принадлежности
Арт. номер Наименование Масса ок. Ед. изм.

ZADFLM100500 Комплект для переоснащения для гидравлической блокировки 8 кг комплект

2 3

Промежуточный адаптер для перехода с колесного или телескопического погрузчика на трехточечное крепление

1 4 5

напр� JCB Q-Fit

Крюк Проушина

чугун

Арт. номер Наименование Масса ок. Ед. изм.

ZADFLM000500 Промежуточный адаптер для перехода с колесного или телескопического погрузчика на трехточечное крепление кат� 2 130 кг шт�

ZADFLM000510 Промежуточный адаптер для перехода с колесного или телескопического погрузчика на трехточечное крепление кат� 3 135 кг шт�

ZADFLM000520 Рама промежуточного адаптера, без покрытия, без крепления, для переоснащения на трехточечное крепление кат� 2 93 кг шт�

ZADFLM000530 Рама промежуточного адаптера, без покрытия, без крепления, для переоснащения на трехточечное крепление кат� 3 97 кг шт�

1

2
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Производитель Тип транспортного средства Арт. номер

Ahlmann AS4-60 ZADFLM000158

Ahlmann Серия AX ZADFLM000159

Atlas AR55-95 ZADFLM000145

Atlas Серии A—D, серия E до 86E ZADFLM000146

Atlas AR35 ZADFLM000147

Bobcat Телескопический погрузчик 
— труба Ø 80 мм

ZADFLM000185

Merlo 26�6 LPT / 33�7 KT / 30�9 KT ZAD-
FLM000200
только крюк 
плазменной 
обработки

Case 221B ZADFLM000138

Caterpillar 330 ZADFLM000176

Caterpillar 906-908H ZADFLM000177

Caterpillar 906-908G ZADFLM000178

Claas/Kramer Scorpion/420/520/620 ZADFLM000165

Dieci - 60�9 Agri 
Max/Samson

Телескопический погрузчик ZADFLM000196

Dieci — Agri Farmer 
28�7

Телескопический погрузчик ZADFLM000188

Faresin Телескопический погрузчик ZADFLM000103

Faucheux FX, белый ZADFLM000101

Faucheux FX, серый ZADFLM000102

Fuchs Сельскохозяйственный 
погрузчик

ZADFLM000154

Gehl Сельскохозяйственный 
погрузчик

ZADFLM000141

Giant Tobroco Сельскохозяйственный 
погрузчик

ZADFLM000127

Haloutte Сельскохозяйственный 
погрузчик

ZADFLM000128

Hanomag 66D ZADFLM000155

Hanomag 15F/20E/25F ZADFLM000156

Hanomag Серия 22 ZADFLM000157

JCB Q-Fit ZADFLM000180

JCB 526 Agri ZADFLM000181

JCB Q-Hitch ZADFLM000182

JCB 520-40 / 527-55 / Compact ZADFLM000183

JCB 406-409B ZADFLM000184

JCB 409 ZADFLM000197

JLG/Deutz-Fahr Телескопический погрузчик ZADFLM000152

John Deere Телескопический погрузчик ZADFLM000164

Komatsu WA65-85 ZADFLM000189

Komatsu WA320 PZ ZADFLM000136

Komatsu WA90-100 ZADFLM000137

Kramer 312-1150 ZADFLM000125

Kramer 250/3035 ZADFLM000126

Производитель Тип транспортного средства Арт. номер

Kramer 750 T ZADFLM000129

Liebherr L506-510 Z-Kin ZADFLM000160

Liebherr L512-556 ZADFLM000161

Liebherr Телескопический погрузчик ZADFLM000162

Mailleux Телескопический погрузчик 
MX — валы Ø 50 мм

ZADFLM000187

Manitou Серия MRT — труба Ø 80 мм ZADFLM000150

Merlo Серия LPT, серия KT ZADFLM000100

Merlo Тип 3 с фиксаторами ZADFLM000104

NewHolland Телескопический погрузчик ZADFLM000153

Nirschl Сельскохозяйственный 
погрузчик

ZADFLM000124

O&K L15 ZADFLM000117

Paus Сельскохозяйственный 
погрузчик

ZADFLM000151

Schaeff SKL821—SKL833 — пальцы 
Ø 50 мм

ZADFLM000120

Schäffer Телескопический погрузчик ZADFLM000115

Schäffer/JCB Сельскохозяйственный 
погрузчик / 3045 / 403

ZADFLM000116

Striegl Сельскохозяйственный 
погрузчик

ZADFLM000108

Terex TL80-120 ZADFLM000121

Terex TL160—360 — пальцы Ø 
50 мм

ZADFLM000122

Terex TL65 — пальцы Ø 35 мм ZADFLM000123

Thaler Сельскохозяйственный 
погрузчик

ZADFLM000142

Volvo L30/L32/L35 ZADFLM000170

Volvo 125B ZADFLM000171

Volvo L50 ZADFLM000172

Volvo L45B ZADFLM000173

Volvo L25B ZADFLM000174

Wacker Neuson WL18-WL57 ZADFLM000175

Weidemann Серия CX, серия CX LP, серия 
CX LP T

ZADFLM000105

Zeppelin ZL5 ZADFLM000131

Zettelmeyer ZL402/502/602 ZADFLM000190

Zettelmeyer ZL402N ZADFLM000191

Zettelmeyer ZL601B ZADFLM000192

Zettelmeyer ZL801 ZADFLM000193

Zettelmeyer ZL501FA ZADFLM000194

Другие приварные консоли для быстрого съема и стационарной установки по запросу�

Комплекты деталей плазменной обработки для сельскохозяйственных, колесных 
или телескопических погрузчиков
Перед привариванием на транспортное средство проверьте правильность углов наклона, необходимость 
установки концевых упоров и наличие точек столкновения между транспортным средством и навесным 
орудием� Только после этого можно приваривать консоли�
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Коническая втулка

Арт. номер Наименование Ø внутр. Длина Ед. изм.

NKTXXX517008 Коническая втулка для изогнутых фронтальных зубьев 25 мм 100 мм шт�

NKTXXX517002 Коническая втулка для прямых фронтальных зубьев 25 мм 100 мм шт�

NKTXXX517005 Коническая втулка для прямых фронтальных зубьев 25 мм 110 мм шт�

NKTXXX517004 Коническая втулка усиленная, длинная, для прямых фронтальных зубьев 25 мм 145 мм шт�

NKTXXX517009 Коническая втулка длинная для прямых фронтальных зубьев 25 мм 180 мм шт�

NKTXXX517011 Коническая втулка, прессованная для прямых фронтальных зубьев 25 мм 100 мм шт�

NKTXXX517001 Коническая втулка для зубьев для круглых тюков 32 мм 110 мм шт�

NKTXXX517007 Коническая втулка для зубьев для круглых тюков 32 мм 148 мм шт�

NKTXXX517006 Коническая втулка для усиленных зубьев 32 мм 200 мм шт�

Фронтальные зубья
 » В сборе с гайкой
 » Резьба M 22 x 1,5 мм
 » Ø 36 мм — нагрузка 630 даН 

при концентраторе изгибающих 
напряжений 880 мм

Арт. номер Наименование Исполнение Длина Ед. изм.

SDGFLM900002 Фронтальные зубья прямые 810 мм шт�

SDGFLM900003 Фронтальные зубья прямые 1 000 мм шт�

SDGFLM900004 Фронтальные зубья прямые 1 100 мм шт�

SDGFLM900005 Фронтальные зубья прямые 1 400 мм шт�

SDGFLM900008 Фронтальные зубья изогнутые 680 мм шт�

SDGFLM900007 Фронтальные зубья изогнутые 800 мм шт�

SDGFLM900006 Фронтальные зубья изогнутые 975 мм шт�

SDGFLM900009 Фронтальные зубья, специальный конус изогнутые 800 мм шт�

SDGFLM900013 Фронтальные зубья изогнутые 880 мм шт�

1

1

1

1

2

2

2

3

Зубья для круглых тюков
 » В сборе с гайкой
 » Резьба M 28 × 1,5 мм (например, для вил Freisicht)
 » Ø 42 мм — нагрузка 1 100 даН при концентраторе изгибающих напряжений 800 мм

Арт. номер Наименование Длина Ед. изм.

STGFLM000807 Зубья для круглых тюков 900 мм шт�

STGFLM000808 Зубья для круглых тюков 1 000 мм шт�

STGFLM000809 Зубья для круглых тюков 1 100 мм шт�

STGFLM000810 Зубья для круглых тюков 1 200 мм шт�

STGFLM000811 Зубья для круглых тюков 1 400 мм шт�

Арт. номер Наименование Длина Масса ок. Ед. изм.

STGFLM000828 Усиленные зубья 1 100 мм 16 кг шт�

Защита зубьев от повреждения  
при транспортировке по дорогам

Арт. номер Наименование Ед. изм.

BTGFLM900030 Защита от повреждения при транспортировке по дорогам, на один зуб шт�

Усиленные зубья
 » В сборе с гайкой
 » Резьба M 28 x 1,5 мм
 » Ø 55 мм — нагрузка 2 200 даН при концентраторе изгибающих 

напряжений 800 мм

1 2

3
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Держатель фронтальных зубьев
С приваренными коническими втулками для монтажа своими 
силами, без зубьев�  
Поперечное сечение трубы: 80 × 80 мм� Для фронтальных зубьев с резьбой M 22 x 1,5 мм�

Арт. номер Длина Шаг отверстий Количество отверстий Масса ок. Ед. изм.

SDGFLM900098 1 050 мм 200 мм 6 22 кг шт�

SDGFLM900100 1 250 мм 200 мм 7 26 кг шт�

SDGFLM900102 1 450 мм 200 мм 8 30 кг шт�

SDGFLM900104 1 650 мм 200 мм 9 34 кг шт�

SDGFLM900106 1 850 мм 200 мм 10 38 кг шт�

SDGFLM900108 2 050 мм 200 мм 11 42 кг шт�

SDGFLM900110 2 250 мм 200 мм 12 46 кг шт�

С приваренными коническими втулками для монтажа своими силами, 
без зубьев�  
Поперечное сечение трубы: 100 × 100 мм� Для зубьев для круглых тюков с резьбой M 28 x 1,5 мм�

Арт. номер Длина Шаг отверстий Количество отверстий Масса ок. Ед. изм.

SIGFLM000100 1 650 мм 388 мм 5 32 кг шт�

SIGFLM000102 1 850 мм 350 мм 6 36 кг шт�

SIGFLM000104 2 050 мм 325 мм 7 40 кг шт�

SIGFLM000106 2 250 мм 307 мм 8 44 кг шт�

SIGFLM000108 2 450 мм 294 мм 9 48 кг шт�

Коническая гайка и коническое кольцо

Арт. номер Наименование Исполнение Ед. изм.

SDGFLM900020 Коническая гайка для фронтальных зубьев M 22 × 1,5 мм шт�

STGFLM900001 Коническая гайка для зубьев для круглых тюков M 28 × 1,5 мм шт�
1

1

Арт. номер Наименование Исполнение Ед. изм.

STGFLM900029 Коническое кольцо для фронтальных зубьев M 22 × 1,5 мм шт�

STGFLM900002 Коническое кольцо для зубьев для круглых тюков M 28 × 1,5 мм шт�

2

2

1 2

Нижняя планка из высокоизносостойкой стали HB 500, погонаж
 » С отверстиями 
 » Шаг отверстий: 200 мм
Арт. номер Ширина Толщина Исполнение Ед. изм.

SGSFLM900046 110 мм 12 мм Отдельно м

SGSFLM900047 110 мм 12 мм В сборе м

SGSFLM900044 150 мм 16 мм Отдельно м

SGSFLM900043 150 мм 16 мм В сборе м

SGSFLM900042 200 мм 20 мм Отдельно м

SGSFLM900041 200 мм 20 мм В сборе м

SGSFLM900040 200 мм 25 мм Отдельно м

SGSFLM900045 200 мм 25 мм В сборе м

SGSFLM900050 300 мм 30 мм Отдельно м

SGSFLM900055 300 мм 30 мм В сборе м

Защитная планка из высокоизносостойкой стали HB 500, погонаж
Для приваривания на ковши или оборудование для уборки — скошенная с одной стороны�

Арт. номер Ширина Толщина Ед. изм.

SGSFLM900028 80 мм 12 мм м

SGSFLM900030 110 мм 12 мм м

SGSFLM900025 150 мм 16 мм м

SGSFLM900031 150 мм 20 мм м

SGSFLM900032 200 мм 20 мм м

SGSFLM900035 200 мм 25 мм м

SGSFLM900038 300 мм 30 мм м

SGSFLM900039 300 мм 40 мм м

SGSFLM900048 400 мм 40 мм м

Держатель зубьев для круглых тюков
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Зубья для щебня

Арт. номер Исполнение для защитной планки (ширина х толщина) L A T I S C Ед. изм.

SGSFLM900011 отдельно 120 x 12 мм 190 мм 50 мм 21 мм 55 мм 13 мм 13 мм шт�

SGSFLM900001 отдельно 150 x 16 мм 190 мм 50 мм 37 мм 45 мм 18 мм 13 мм шт�

SGSFLM900009 отдельно 200 × 20 мм 222 мм 53 мм 48 мм 50 мм 22 мм 15 мм шт� 

SGSFLM900002 отдельно 200 x 25 мм 300 мм 66 мм 70 мм 70 мм 26 мм 17 мм шт�

SGSFLM000812 крепление на болтах 120 x 12 мм шт�

SGSFLM000801 крепление на болтах 150 x 16 мм шт�

SGSFLM900010 крепление на болтах 200 × 20 мм шт�

SGSFLM000803 крепление на болтах 200 x 25 мм шт�

Тип Длина Ширина Ширина 1 Высота

404 60 мм 50 мм 30 мм 32 мм

400 90 мм 50 мм 34 мм 34 мм

411 115 мм 65 мм 34 мм 34 мм

Арт. номер Исполнение Тип Длина Ед. изм.

SGSFLM900006 отдельно 404 60 мм шт�

SGSFLM900007 в сборе 404 60 мм шт�

SGSFLM900004 отдельно 400 90 мм шт�

SGSFLM900003 в сборе 400 90 мм шт�

SGSFLM900005 отдельно 411 115 мм шт�

SGSFLM900008 в сборе 411 115 мм шт�

Нижняя планка 
полиуретановая, без 
крепежной планки














 




   




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Schürfleistenlängen

ВЫНОСНОЙ 
ЭЛЕМЕНТ A ВЫНОСНОЙ 

ЭЛЕМЕНТ B

Зубья для щебня Lehnhoff
Монолитный самозатачивающийся зубец — 
вставляется в привариваемую втулку на 
защитной планке и фиксируется с помощью 
колпачка и фиксатора� Гладкая поверхность 
днища ковша благодаря установке заподлицо 
с нижней частью защитной планки�

Защитная планка полиуретановая

Арт. номер Длина Ширина Толщина Ед. изм.

NKTXXX070140 1 600 мм 150 мм 15 мм шт�

NKTXXX070142 1 800 мм 150 мм 15 мм шт�

NKTXXX070144 2 000 мм 150 мм 15 мм шт�

NKTXXX070146 2 200 мм 150 мм 15 мм шт�

NKTXXX070148 2 400 мм 150 мм 15 мм шт�

NKTXXX070150 2 600 мм 150 мм 15 мм шт�

NKTXXX070152 2 800 мм 150 мм 15 мм шт�

NKTXXX070154 3 000 мм 150 мм 15 мм шт�

NKTXXX070156 Установка на заводе

Арт. номер Длина Ширина Толщина Количество отверстий соотв. крепежная планка Ед. изм.

NKTXXX070160 1 200 мм 200 мм 25 мм 6 NKTXXX070180 шт�

NKTXXX070167 1 500 мм 200 мм 25 мм 7 NKTXXX070187 шт�

NKTXXX070161 1 800 мм 200 мм 25 мм 9 NKTXXX070181 шт�

NKTXXX070168 1 900 мм 200 мм 25 мм 9 NKTXXX070188 шт�

NKTXXX070162 2 000 мм 200 мм 25 мм 10 NKTXXX070182 шт�

NKTXXX070156 2 100 мм 200 мм 25 мм 10 NKTXXX070189 шт�

NKTXXX070163 2 200 мм 200 мм 25 мм 11 NKTXXX070183 шт�

NKTXXX070164 2 400 мм 200 мм 25 мм 12 NKTXXX070184 шт�

NKTXXX070165 2 600 мм 200 мм 25 мм 13 NKTXXX070185 шт�

NKTXXX070166 2 800 мм 200 мм 25 мм 14 NKTXXX070186 шт�

NKTXXX0701569 Установка на заводе

Для ковшей или оборудования для уборки�
 » 90 Shore, односторонний скос на 45°

 »  3 части

155*  Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 
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Арт. номер Наименование Длина Ед. изм.

STGFLM900030 Направляющая верхняя для FEM 2A, стандарт ISO 1 500 мм шт�

STGFLM900035 Направляющая нижняя для FEM 2A, стандарт ISO 1 500 мм шт�

STGFLM900026 Вилочный крюк FEM 2A верхний 90 мм шт�

STGFLM900027 Вилочный крюк FEM 2A нижний 80 мм шт�

STGFLM900014 Вилочный крюк FEM 3A верхний 140 мм шт�

STGFLM900016 Вилочный крюк FEM 3A нижний 115 мм шт�

STGFLM900017 Вилочный крюк FEM 4A верхний 200 мм шт�

STGFLM900018 Вилочный крюк FEM 4A нижний 139 мм шт�

STGFLM900025 Стопор для зубьев вил FEM 1A+ 2A - шт�

STGFLM900024 Фиксаторы для зубьев вил - шт�

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Треугольный нож

Арт. номер Исполнение Длина Ширина Толщина Количество отверстий Ø отверстия Ед. изм.

SSGFLM900015 Привинчиваемый 300 мм 180 мм 8 мм 5 13 мм шт�

SSGFLM900025 Приварной 300 мм 140 мм 8 мм шт�

Боковое лезвие
 » Лезвие 19° / острие 135°
Арт. номер Исполнение Длина Ширина Толщина Ед. изм.

SIKFLM900112 Приварной, правый 1 200 мм 60 мм 8 мм шт�

SIKFLM900114 Приварной, левый 1 200 мм 60 мм 8 мм шт�

1

2

Фасонная несущая труба
 » Для направляющих
 » Длина: 1 400 мм
 » Поперечное сечение: 80 x 80 мм, толщина: 5 мм

Арт. номер Наименование Масса ок. Ед. изм.

STGFLM900022 Фасонная несущая труба 18 кг шт�

Угловой нож

Арт. номер Исполнение Длина Ширина Толщина Количество отверстий Ø отверстия Ед. изм.

SSGFLM900012 Привинчиваемый, левый 170 мм 180 мм 8 мм 3 13 мм шт�

SSGFLM900010 Привинчиваемый, правый 170 мм 180 мм 8 мм 3 13 мм шт�

SSGFLM900022 Приварной, левый 170 мм 140 мм 8 мм шт�

SSGFLM900020 Приварной, правый 170 мм 140 мм 8 мм шт�

1

2

3

4

 Направляющие и запасные части
Для направляющих и зубьев вил� Направляющие для FEM 2A, 3A, 4A

Направляющие для FEM 2A, 3A, 4A
Арт. номер Наименование Ед. изм.

STGFLM900023 Направляющие — полный комплект для вил: направляющая верхняя/нижняя; 2 стопора для зубьев вид FEM 1A+ 2A,  
вилочные крюки FEM 2A (2 нижних, 2 верхних)

комплект
1

2

1

32

5
6

7

8

9

4

10 11

2

1

3 41
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Трехточечные весы

Весовая система для трехточечных креплений 
кат� 2 или тракторов с креплением нижней 
тяги кат� 2 или 3� Трехточечные весы лишь 
на несколько сантиметров смещают центр 
тяжести навесных орудий назад� Навесные 
орудия, например разбрасыватели 
удобрений, транспортные ящики, смесители 
кормов и т� п�, очень быстро подсоединяются 
и взвешиваются с высокой точностью�

 » Электропитание: 12—24 В пост�  
тока

 » Простое управление
 » Дисплей с подсветкой
 » В комплекте с адаптером  

и тензодатчиками
 » В комплекте с короткой верхней тягой
 » До 5 000 кг 
 » Оцинкованная рама весов

Арт. номер Наименование Исполнение Масса ок. Ед. изм.

AGWXXX000016 Трехточечные весы 5 000 кг DIGITAL 85 кг шт�

AGWXXX000015 Трехточечные весы 5 000 кг ISOBUS 85 кг шт�

Весы с промежуточным адаптером 
Digital 
Весы с промежуточным адаптером служат 
для точного взвешивания, например, круглых 
и квадратных тюков вместе с различными 
навесными орудиями с креплением 
«евростандарт»� Также подходят для легких 
сыпучих материалов� Короткая конструкция  
и простой монтаж� 

 » Электропитание: 12—24 В пост� тока
 » Простое управление с помощью дисплея ISOBUS
 » В комплекте с дисплеем
 » До 3 000 кг

Арт. номер Наименование Исполнение Масса ок. Ед. изм.

AGWXXX000100 Весы с промежуточным адаптером Digital, 3 000 кг Крепление «евростандарт» 135 кг шт�

ЦИФРОВАЯ 

ТЕХНИКА

DIGITAL

DIGITAL

ЦИФРОВАЯ 

ТЕХНИКА
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Арт. номер Наименование Ед. изм.

FZTXXX200040 Fliegl Hawk Universal комплект

FZTXXX200042 Fliegl Hawk Universal для зимы комплект

FZTXXX200097 Кабель подключения камеры к Fliegl Hawk Universal для зимы — со стороны косилочного рабочего органа шт�

FZTXXX200099 Кабель подключения камеры к Fliegl Hawk Universal для зимы — со стороны трактора шт�

FZTXXX200300 Спиральный кабель для камеры аналоговый / Xpert/Hawk/Eagle, 7-контактный, 2 разъема шт�

Система камер своими 2 установленными по бокам 
камерами с углом обзора 51° контролирует зону слева, 
справа транспортного средства и перед ним и отправляет 
изображения непосредственно на дисплей в кабине 
механизатора� Таким образом исключаются слепые зоны, 
и участники поперечного движения всегда остаются в поле 
зрения механизатора�

Аргументы в пользу Fliegl Hawk Universal:
• Сертификат DLG — возможность получить допуск TÜV
•  Исключает слепые зоны и позволяет видеть 

участников поперечного движения
•  Прочный корпус — устойчивый к ударам  

и вибрации
•  Стойкость к давлению, водо- и пыленепроницаемость 

согласно классу защиты IP69 

Сертифицированная система камер перекрестного 
обзора

A

CC B

Пример из практики — как система камер перекрестного обзора 
спасает жизнь:

активное поле зрения механизатора, 
опасная зона — невидимая для механизатора 
поле зрения Fliegl Hawk — сразу видно прохожих 
велосипедистов и автомобили

A

B

C

Компактная 
конструкция 

камеры позволяет 
устанавливать ее в 

любом месте� 

51° 51°

Объем поставки

Fliegl Hawk Universal

Технические данные

 »  ЖК-дисплей 7”
 » Контрастность: 800:1
 » Соотношение сторон: 16:9
 »  Потребляемая мощность: макс� 8 Вт

Беспроводная камера Sparrow

Светодиодные фары Osprey со встроенной камерой

Арт. номер Наименование Ед. изм.

FZTXXX900100 Беспроводная камера Sparrow комплект

Арт. номер Наименование Ед. изм.

FZTXXX911559 Светодиодные фары Osprey со встроенной камерой комплект

Эксплуатация без Osprey и с ней в прямом сравнении. 
Действенность говорит сама за себя.

В комплекте: дисплей, камера, набор аккумуляторов и крепежные детали

Технические данные

 » Цифровая камера 90°
 » 3 480 люменов
 » Мощность светодиодов: 40 ватт
 » Передает изображение с камеры 

непосредственно в кабину трактора
 »  Степень защиты: IP69K
 » Совместимость с ISOBUS

158
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Перегружающий шнек 3 
Арт. номер Исполнение Длина шнека Наружный диаметр Производительность подачи Масса ок. Ед. изм.

AZKJFM000083 Оцинкованная 3 000 мм 154 мм 1,5 м³/мин 130 кг шт�

AZKJFM000087 Нержавеющая сталь 3 000 мм 154 мм 1,5 м³/мин 150 кг шт�

Перегружающий шнек 3 м
Технические данные

 » Включение и выключение шнека при помощи 
запорного крана

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Перегружающий шнек 4 м 

Технические данные

 » Включение и выключение шнека при помощи 
запорного крана

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Элементарная установка на любой прицеп-самосвал

Перегружающий шнек 4 м
Арт. номер Исполнение Длина шнека Наружный диаметр Производительность подачи Масса ок. Ед. изм.

AZKJFM000089 Нержавеющая сталь 4 000 мм 154 мм 1,5 м³/мин 180 кг шт�

AZKJFM000090 Нержавеющая сталь 4 000 мм 254 мм 4,8 м³/мин 220 кг шт�
1

2

Принадлежности
Арт. номер Наименование Масса ок. Ед. изм.

AZKJFM900500 Ходовая часть, с установкой на заводе 7 кг шт�1

Простая регулировка угла выгрузки Как опция — с ходовой частью

Характеристики 

 » Простая установка при помощи 2 привинчиваемых 
крюков

 » Оцинкованный или из нержавеющей стали
 » С тросовой лебедкой для плавной регулировкой высоты 
 » Удобство работы

Характеристики 

 » Монтаж непосредственно на зерновую 
заслонку

 » Нержавеющая сталь
 » С тросовой лебедкой для регулировки высоты
 » Механическое складывание — повышение 

безопасности во время движения по дорогам

1

2

2

1

1
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Исполнение 
Ø 154 мм — в 
сложенном виде

Исполнение 
Ø 254 мм — в 
сложенном виде



Сворачивающийся тент

Арт. номер Длина Ширина
СПРАВА 
проушины / расстояние 
между проушинами

СЛЕВА
проушины / расстояние 
между проушинами

Ед. изм.

KPZXXX180035 4 700 мм 2 545 мм 7 / 585 мм 3 / 1 230 мм шт�

KPZXXX180041 5 200 мм 2 545 мм 7 / 655 мм 3 / 1 400 мм шт�

KPZXXX180036 5 400 мм 2 545 мм 8 / 600 мм 3 / 1 465 мм шт�

KPZXXX180042 6 200 мм 2 545 мм 9 / 622 мм 5 / 1 040 мм шт�

KPZXXX180037 6 500 мм 2 545 мм 10 / 590 мм 5 / 1 100 мм шт�

KPZXXX180038 7 500 мм 2 545 мм 11 / 627 мм 5 / 1 300 мм шт�

KPZXXX180025 Каркас для тента 4 700 мм шт�

Каркас для тента также предлагается с другой длиной: 5 200/5 400/6 200/6 500/7 500 мм

Тент, с каркасом

Тент, с каркасом
Арт. номер Исполнение Длина Ширина Масса ок. Ед. изм.

KPZXXX180070 Полный комплект для дооснащения 4 700 мм 2 700 мм 125 кг комплект

KPZXXX180072 Полный комплект для дооснащения 5 200 мм 2 700 мм 132 кг комплект

KPZXXX180073 Полный комплект для дооснащения 5 400 мм 2 700 мм 135 кг комплект

KPZXXX180074 Полный комплект для дооснащения 6 200 мм 2 700 мм 143 кг комплект

KPZXXX180076 Полный комплект для дооснащения 6 500 мм 2 700 мм 147 кг комплект

KPZXXX180075 Полный комплект для дооснащения 7 500 мм 2 700 мм 170 кг комплект

Подъемная платформа 
для самосвального 
полуприцепа

Характеристики

 » Крепление платформы за 
передние стойки с помощью 
трубчатой скобы

 » Лестница в комплекте
 » Возможность установки на любые 

транспортные средства

Подъемная платформа для самосвального полуприцепа
Арт. номер Исполнение Масса ок. Ед. изм. €, нетто *€, брутто

KPZXXX180006 Раздвижная алюминиевая лестница в комплекте 47 кг шт� 649,20 772,55

KPZXXX180020 Раскладная алюминиевая лестница в комплекте 43 кг шт� 440,00 523,60

KPZXXX180022 Лестница, 2 перекладины шт� 59,80 71,16

KPZXXX180011 Лестница, 3 перекладины шт� 72,20 85,92

1

2

3

4

С выдвижной лестницей С раскладной лестницей

21

3

4
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Характеристики 

 » Для любых прицепов в т� ч� прицепов-
самосвалов, вне зависимости от производителя

 » Нужна подгонка
 » Прочный тент 
 » Быстрое и простое открытие резиновых 

натяжителей
 » Как опция — с боковым откидыванием центральной 

трубы 
 » В комплекте с различными задними и передними 

треугольными насадками, трубами, крючками и 
всем необходимым для полного и безопасного 
монтажа

 » Подъемная платформа доступна отдельно



Сдвижной тент

Арт. номер Исполнение Длина Ед. изм.

ASWCSP000350 Сдвижной тент 5 100 мм комплект

ASWCSP000400 Сдвижной тент 5 600 мм комплект

ASWCSP000450 Сдвижной тент 6 100 мм комплект

ASWCSP000500 Сдвижной тент 7 100 мм комплект

ASWCSP000550 Сдвижной тент 8 100 мм комплект

ASWCSP000600 Сдвижной тент 9 100 мм комплект

ASWCSP000650 Сдвижной тент 10 100 мм комплект

Арт. номер Наименование Ед. изм.

ASWCSP000200 Гидравлический привод для тента, без секции гидрораспределителя — комплект для переоснащения комплект

Запатентованное сдвижное тентовое укрытие разработано специально для самосвальных прицепов�  
При помощи сдвижного тента вы легко и быстро укроете свой груз и защитите сыпучие материалы�

161*  Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 
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Характеристики 

 » В серийной комплектации с ручным сдвижным 
механизмом — с поворотным стержнем

 » Как опция с электроприводом
 » Малая собственная масса для оптимальной 

полезной нагрузки
 » Низкая стоимость поддержания в исправности
 » Улучшает аэродинамику прицепа-самосвала
 » В сдвинутом состоянии занимает минимум 

места — свободная загрузка прицепа 
 » Дополнительная защита от воды



Укрывная система TopLift light — исполнение с сеткой
Арт. номер Наименование Длина Ед. изм.

KPZHUB180024 Укрывная система TopLift light 5 100 мм шт�

KPZHUB180025 Укрывная система TopLift light 5 400 мм шт�
KPZHUB180026 Укрывная система TopLift light 5 600 мм шт�
KPZHUB180027 Укрывная система TopLift light 5 900 мм шт�
KPZHUB180028 Укрывная система TopLift light 6 100 мм шт�
KPZHUB180031 Укрывная система TopLift light 6 400 мм шт�
KPZHUB180029 Укрывная система TopLift light 7 100 мм шт�
KPZHUB180032 Укрывная система TopLift light 7 400 мм шт�
KPZHUB180038 Укрывная система TopLift light 8 100 мм шт�
KPZHUB180033 Укрывная система TopLift light 8 400 мм шт�
KPZHUB180037 Укрывная система TopLift light 9 100 мм шт�
KPZHUB180034 Укрывная система TopLift light 9 400 мм шт�
KPZHUB180036 Укрывная система TopLift light 10 100 мм шт�
KPZHUB180035 Укрывная система TopLift light 10 400 мм шт�

Укрывная система TopLift light — исполнение с тентом
Арт. номер Наименование Длина Ед. изм.

KPZHUB180016 Укрывная система TopLift light 5 100 мм шт�

KPZHUB180017 Укрывная система TopLift light 5 400 мм шт�

KPZHUB180018 Укрывная система TopLift light 5 600 мм шт�

KPZHUB180019 Укрывная система TopLift light 5 900 мм шт�

KPZHUB180022 Укрывная система TopLift light 6 100 мм шт�

KPZHUB180041 Укрывная система TopLift light 6 400 мм шт�

KPZHUB180040 Укрывная система TopLift light 7 100 мм шт�

KPZHUB180042 Укрывная система TopLift light 7 400 мм шт�

KPZHUB180048 Укрывная система TopLift light 8 100 мм шт�

KPZHUB180043 Укрывная система TopLift light 8 400 мм шт�

KPZHUB180044 Укрывная система TopLift light 9 100 мм шт�

KPZHUB180045 Укрывная система TopLift light 9 400 мм шт�

KPZHUB180046 Укрывная система TopLift light 10 100 мм шт�

KPZHUB180047 Укрывная система TopLift light 10 400 мм шт�

Укрывная система TopLift light

При заказе указывайте длину и ширину прицепа!

Характеристики 

 » Универсальный комплект для сборки — нужна 
подгонка

 » Удобное управление из кабины трактора
 » Откидывается вправо и влево
 » Оптимальная защита груза даже при высоко 

насыпанных материалах
 » Гидравлические соединения в комплекте
 » Требуется 1 соединение двойного действия

Исполнение с тентом

162
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Укрывная система SpeedCover
Арт. номер Наименование Длина мин. Длина макс. Масса ок. Ед. изм.

KPZHUB100150 Укрывная система SpeedCover 4 500 мм 11 200 мм 100 кг шт�

Укрывная система SpeedCover

Укрывная система SpeedCover не занимает 
лишнего места и после подгонки может 
быть установлена почти на любом прицепе� 
В отличие от сдвинутого тента SpeedCover 
удобно скручивается из трактора с помощью 
ролика и не создает помех в зоне погрузки�

Технические данные

 » Для прицепов длиной 4 500—11 200 мм
 » Сетка из ПВХ, 400 г/м²
 » Без гидравлических шлангов, их необходимо 

заказывать отдельно

Принадлежности
Арт. номер Наименование Длина мин. Длина макс. Ед. изм.

KPZHUB500260 Монтажный комплект для ASW110—ASW3101 комплект

KPZHUB500012 Монтажные пластины для укрывной системы SpeedCover, требуются для ASW комплект

KPZHUB100160 Сетка из ПВХ для укрывной системы SpeedCover — Flip Tarp Cramaro 4 500 мм 11 200 мм шт�

1

Характеристики 

 » Простой монтаж 
 » Гидравлический привод или механическое 

управление

A

B

Гидравлический двигатель привода 
для втягивания сетки

A)  Натяжение усилием пружин 
B)  Индивидуальная регулировка 

длины

Устройство защиты от 
загрязнений повреждений

Монтажный комплект для 
ASW110—ASW3101

1
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Универсальный разбрасыватель  
VT 2.9, электрический
Для промежуточных культур, удобрений и 
смеси из микрогранул, подсева на пастбищах, 
противослизневых гранул, а также средств 
силосования� 

Технические данные

 » Электродвигатель: 12 В, 170 Вт
 » Ширина распределения: 2—24 м, плавная 

регулировка

Арт. номер Наименование Объем Длина Ширина Высота Масса ок. Ед. изм.

SBWXXX700130 Универсальный разбрасыватель VT 2�9, электрический 90 л 600 мм 550 мм 800 мм 26 кг шт�

Трехточечная опора (опция)

Арт. номер Наименование Ед. изм.

SBWXXX700135 Трехточечное крепление (крепление верхней и нижней тяг) шт�

SBWXXX700136 Дефлекторы (направляющие щитки) для ограничения ширины разбрасывания, из 3 частей комплект

Принадлежности

Характеристики 

 » Экономия времени и денег
 » Диски с электроприводом с регулируемыми 

лопастями
 » Назначение: вкл�/выкл� разбрасывающего 

диска, открытие/закрытие заслонки, увеличение/
снижение частоты вращения разбрасывающего 
диска 

 » Пластиковый бак: 90 л
 » Управление с помощью пульта во время движения 
 » Рама с порошковым покрытием
 » Кабель питания длиной 3 м, кабель для 

соединения с навесным орудием длиной 6 м

Разбрасыватель удобрений и соли

Для соли, минеральных удобрений, извести, 
песка и т� п� 

Технические данные

 » Трехточечное крепление (крепление верхней тяги 
кат� 1, крепление нижней тяги кат� 1 и 2)

 » Ширина распределения: 5—15 м 
 » Частота вращения: макс� 540 об/мин  
 » Большой радиус разбрасывания и распределение 

количества, регулируется
 » Пластиковый бак
 » Разбрасывающий диск и мешалка из 

нержавеющей стали
 » С защитным колпаком и карданным валом

Арт. номер Наименование Объем Требуемая мощность мин. Грузоподъемность макс. Масса ок. Ед. изм.

SBWXXX700040 Разбрасыватель удобрений и соли 400 л 25 л� с� 350 кг 58 кг шт�

SBWXXX700050 Разбрасыватель удобрений и соли 500 л 40 л� с� 450 кг 64 кг шт�

164
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Обратные лопаты

Технические данные

 » Для разрывания, транспортировки и ссыпания земли или других 
сыпучих материалов 

 » Очень крепкое и стойкое исполнение

 » Крепление и транспортировочный носик в комплекте

 » Система закаленных зубьев

 » Днище и боковые пластины из высокоизносостойкой стали HB 450

Изменение стандартного крепления — доплата

Арт. номер Класс экскаватора €, нетто *€, брутто

BAGXXX000000 0,5—5,0 т

BAGXXX000005 5,1—10,0 т

BAGXXX000010 от 10,1 т

Арт. номер Ширина Зубья Объем Масса Ед. изм. €, нетто *€, брутто

TFLBAG050030 300 мм 0 0,064 м3 95 кг шт�

TFLBAG050031 300 мм 2 0,064 м3 98 кг шт�

TFLBAG050040 400 мм 0 0,087 м3 108 кг шт�

TFLBAG050041 400 мм 3 0,087 м3 113 кг шт�

TFLBAG050050 500 мм 0 0,110 м3 121 кг шт�

TFLBAG050051 500 мм 4 0,110 м3 128 кг шт�

TFLBAG050060 600 мм 0 0,133 м3 134 кг шт�

TFLBAG050061 600 мм 4 0,133 м3 140 кг шт�

TFLBAG050070 700 мм 0 0,156 м3 146 кг шт�

TFLBAG050071 700 мм 5 0,156 м3 155 кг шт�

TFLBAG050080 800 мм 0 0,179 м3 159 кг шт�

TFLBAG050081 800 мм 5 0,179 м3 168 кг шт�

TFLBAG050090 900 мм 0 0,202 м3 172 кг шт�

TFLBAG050091 900 мм 6 0,202 м3 182 кг шт�

TFLBAG050100 100 мм 0 0,224 м3 185 кг шт�

TFLBAG050101 100 мм 6 0,224 м3 195 кг шт�

Класс экскаваторов 5,1—6,0 т
TL5 — MS03SY Зубья прикручены

Арт. номер Ширина Зубья Объем Масса Ед. изм. €, нетто *€, брутто

TFLBAG040030 300 мм 0 0,046 м3 83 кг шт�

TFLBAG040031 300 мм 3 0,046 м3 87 кг шт�

TFLBAG040040 400 мм 0 0,062 м3 95 кг шт�

TFLBAG040041 400 мм 3 0,062 м3 99 кг шт�

TFLBAG040050 500 мм 0 0,078 м3 107 кг шт�

TFLBAG040051 500 мм 4 0,078 м3 112 кг шт�

TFLBAG040060 600 мм 0 0,094 м3 119 кг шт�

TFLBAG040061 600 мм 4 0,094 м3 124 кг шт�

TFLBAG040070 700 мм 0 0,110 м3 131 кг шт�

TFLBAG040071 700 мм 5 0,110 м3 137 кг шт�

TFLBAG040080 800 мм 0 0,124 м3 143 кг шт�

TFLBAG040081 800 мм 5 0,124 м3 149 кг шт�

Класс экскаваторов 3,6—4,9 т 
TL4 — MS03SY Зубья прикручены

Арт. номер Ширина Зубья Объем Масса Ед. изм. €, нетто *€, брутто

TFLBAG030030 300 мм 0 0,035 м3 63 кг  шт�

TFLBAG030031 300 мм 3 0,035 м3 67 кг шт�

TFLBAG030040 400 мм 0 0,048 м3 72 кг шт�

TFLBAG030041 400 мм 3 0,048 м3 76 кг шт�

TFLBAG030050 500 мм 0 0,061 м3 81 кг шт�

TFLBAG030051 500 мм 4 0,061 м3 86 кг шт�

TFLBAG030060 600 мм 0 0,074 м3 91 кг шт�

TFLBAG030061 600 мм 4 0,074 м3 96 кг шт�

TFLBAG030070 700 мм 0 0,087 м3 100 кг шт�

TFLBAG030071 700 мм 5 0,087 м3 106 кг шт�

TFLBAG030080 800 мм 0 0,100 м3 109 кг шт�

TFLBAG030081 800 мм 5 0,100 м3 115 кг шт�

Класс экскаваторов 2,6—3,5 т
TL3 — MS03SY Зубья прикручены

Арт. номер Ширина Зубья Объем Масса Ед. изм. €, нетто *€, брутто

TFLBAG020030 300 мм 0 0,021 м3 42 кг шт�

TFLBAG020031 300 мм 3 0,021 м3 61 кг шт�

TFLBAG020040 400 мм 0 0,028 м3 49 кг шт�

TFLBAG020041 400 мм 3 0,028 м3 68 кг шт�

TFLBAG020050 500 мм 0 0,035 м3 56 кг шт�

TFLBAG020051 500 мм 4 0,035 м3 76 кг шт�

TFLBAG020060 600 мм 0 0,042 м3 63 кг шт�

TFLBAG020061 600 мм 4 0,042 м3 83 кг шт�

TFLBAG020070 700 мм 0 0,049 м3 70 кг шт�

TFLBAG020071 700 мм 5 0,049 м3 91 кг шт�

Класс экскаваторов 2,0—2,5 т
TL2 — MS03SY Зубья прикручены

Арт. номер Ширина Зубья Объем Масса Ед. изм. €, нетто *€, брутто

TFLBAG010030 300 мм 0 0,017 м3 35 кг шт�

TFLBAG010031 300 мм 3 0,017 м3 49 кг шт�

TFLBAG010040 400 мм 0 0,024 м3 40 кг шт�

TFLBAG010041 400 мм 3 0,024 м3 54 кг шт�

TFLBAG010050 500 мм 0 0,030 м3 45 кг шт�

TFLBAG010051 500 мм 4 0,030 м3 60 кг шт�

TFLBAG010060 600 мм 0 0,037 м3 50 кг шт�

TFLBAG010061 600 мм 4 0,037 м3 65 кг шт�

TFLBAG010070 700 мм 0 0,044 м3 55 кг шт�

TFLBAG010071 700 мм 5 0,044 м3 71 кг шт�

Класс экскаваторов 0,5—1,8 т
TL1 — MS01SY Зубья прикручены

166 * Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 
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Арт. номер Ширина Зубья Объем Масса Ед. изм. €, нетто *€, брутто

TFLBAG150040 400 мм 0 0,285 м3 500 кг шт�

TFLBAG150041 400 мм 3 0,285 м3 521 кг шт�

TFLBAG150050 500 мм 0 0,379 м3 547 кг шт�

TFLBAG150051 500 мм 4 0,379 м3 575 кг шт�

TFLBAG150060 600 мм 0 0,474 м3 594 кг шт�

TFLBAG150061 600 мм 4 0,474 м3 622 кг шт�

TFLBAG150070 700 мм 0 0,568 м3 641 кг шт�

TFLBAG150071 700 мм 5 0,568 м3 676 кг шт�

TFLBAG150080 800 мм 0 0,662 м3 689 кг шт�

TFLBAG150081 800 мм 5 0,662 м3 724 кг шт�

TFLBAG150090 900 мм 0 0,756 м3 736 кг шт�

TFLBAG150091 900 мм 6 0,756 м3 778 кг шт�

TFLBAG150100 1 000 мм 0 0,851 м3 783 кг шт�

TFLBAG150101 1 000 мм 6 0,851 м3 825 кг шт�

TFLBAG150120 1 200 мм 0 0,945 м3 830 кг шт�

TFLBAG150121 1 200 мм 7 0,945 м3 879 кг шт�

Класс экскаваторов 10,0—15,0 т
TL15 — MS10 Зубы приварены

Арт. номер Ширина Зубья Объем Масса Ед. изм. €, нетто *€, брутто

TFLBAG120040 400 мм 0 0,212 м3 375 кг шт�

TFLBAG120041 400 мм 3 0,212 м3 396 кг шт�

TFLBAG120050 500 мм 0 0,282 м3 411 кг шт�

TFLBAG120051 500 мм 4 0,282 м3 439 кг шт�

TFLBAG120060 600 мм 0 0,351 м3 446 кг шт�

TFLBAG120061 600 мм 4 0,351 м3 474 кг шт�

TFLBAG120070 700 мм 0 0,421 м3 482 кг шт�

TFLBAG120071 700 мм 5 0,421 м3 517 кг шт�

TFLBAG120080 800 мм 0 0,491 м3 518 кг шт�

TFLBAG120081 800 мм 5 0,491 м3 553 кг шт�

TFLBAG120090 900 мм 0 0,561 м3 554 кг шт�

TFLBAG120091 900 мм 6 0,561 м3 596 кг шт�

TFLBAG120100 1 000 мм 0 0,630 м3 589 кг шт�

TFLBAG120101 1 000 мм 6 0,630 м3 631 кг шт�

TFLBAG120120 1 200 мм 0 0,700 м3 625 кг шт�

TFLBAG120121 1 200 мм 7 0,700 м3 674 кг шт�

Класс экскаваторов 10,0—12,0 т
TL12 — MS08SY Зубы приварены

Арт. номер Ширина Зубья Объем Масса Ед. изм. €, нетто *€, брутто

TFLBAG100040 400 мм 0 0,156 м3 247 кг шт�

TFLBAG100041 400 мм 3 0,156 м3 268 кг шт�

TFLBAG100050 500 мм 0 0,201 м3 276 кг шт�

TFLBAG100051 500 мм 4 0,201 м3 304 кг шт�

TFLBAG100060 600 мм 0 0,246 м3 305 кг шт�

TFLBAG100061 600 мм 4 0,246 м3 333 кг шт�

TFLBAG100070 700 мм 0 0,291 м3 334 кг шт�

TFLBAG100071 700 мм 5 0,291 м3 369 кг шт�

TFLBAG100080 800 мм 0 0,336 м3 363 кг шт�

TFLBAG100081 800 мм 5 0,336 м3 398 кг шт�

TFLBAG100090 900 мм 0 0,381 м3 392 кг шт�

TFLBAG100091 900 мм 6 0,381 м3 434 кг шт�

TFLBAG100100 1 000 мм 0 0,426 м3 421 кг шт�

TFLBAG100101 1 000 мм 6 0,426 м3 463 кг шт�

Класс экскаваторов 8,1—10,0 т
TL10 — MS08SY Зубы приварены

Арт. номер Ширина Зубья Объем Масса Ед. изм. €, нетто *€, брутто

TFLBAG080030 300 мм 0 0,097 м3 170 кг шт�

TFLBAG080031 300 мм 3 0,097 м3 175 кг шт�

TFLBAG080040 400 мм 0 0,133 м3 192 кг шт�

TFLBAG080041 400 мм 3 0,133 м3 197 кг шт�

TFLBAG080050 500 мм 0 0,169 м3 214 кг шт�

TFLBAG080051 500 мм 4 0,169 м3 221 кг шт�

TFLBAG080060 600 мм 0 0,205 м3 236 кг шт�

TFLBAG080061 600 мм 4 0,205 м3 243 кг шт�

TFLBAG080070 700 мм 0 0,241 м3 259 кг шт�

TFLBAG080071 700 мм 5 0,241 м3 267 кг шт�

TFLBAG080080 800 мм 0 0,277 м3 281 кг шт�

TFLBAG080081 800 мм 5 0,277 м3 289 кг шт�

TFLBAG080090 900 мм 0 0,313 м3 303 кг шт�

TFLBAG080091 900 мм 6 0,313 м3 313 кг шт�

TFLBAG080100 1 000 мм 0 0,350 м3 325 кг шт�

TFLBAG080101 1 000 мм 6 0,350 м3 335 кг шт�

Класс экскаваторов 6,1—8,0 т
TL8 — MS08SY Зубы приварены

Изменение стандартного крепления — доплата

Арт. номер Класс экскаватора €, нетто *€, брутто

BAGXXX000000 0,5—5,0 т

BAGXXX000005 5,1—10,0 т

BAGXXX000010 от 10,1 т

167*  Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 
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Рисунок с зубьями



Траншейные ковши

Технические данные

 » Для подбора, транспортировки, подъема и ссыпания земли  
и легких грунтов при копании траншей и выемок 

 » Для сооружения откосов, обочин и других сложных форм  
рельефа местности

 » Удлиненное днище ковша

 » Жесткое исполнение

Другая ширина по запросу

Арт. номер Ширина Объем Масса Ед. изм. €, нетто *€, брутто

GRLBAG030100 1 000 мм 0,100 м3 133 кг шт�

GRLBAG030120 1 200 мм 0,120 м3 153 кг шт�

GRLBAG030140 1 400 мм 0,140 м3 173 кг шт�

GRLBAG030150 1 500 мм 0,150 м3 183 кг шт�

GRLBAG030160 1 600 мм 0,160 м3 193 кг шт�

Класс экскаваторов 2,6—3,5 т 
GRL3 — MS03SY 

Арт. номер Ширина Объем Масса Ед. изм. €, нетто *€, брутто

GRLBAG010080 800 мм 0,043 м3 72 кг шт�

GRLBAG010100 1 000 мм 0,055 м3 85 кг шт�

GRLBAG010120 1 200 мм 0,066 м3 98 кг шт�

Класс экскаваторов 0,5—1,8 т
GRL1 — MS01SY 

Арт. номер Ширина Объем Масса Ед. изм. €, нетто *€, брутто

GRLBAG050120 1 200 мм 0,188 м3 185 кг шт�

GRLBAG050140 1 400 мм 0,220 м3 205 кг шт�

GRLBAG050150 1 500 мм 0,235 м3 215 кг шт�

GRLBAG050160 1 600 мм 0,251 м3 225 кг шт�

Класс экскаваторов 5,1—6,0 т
GRL5 — MS03SY 

Арт. номер Ширина Объем Масса Ед. изм. €, нетто *€, брутто

GRLBAG080150 1 500 мм 0,305 м3 340 кг шт�

GRLBAG080160 1 600 мм 0,324 м3 355 кг шт�

GRLBAG080180 1 800 мм 0,365 м3 390 кг шт�

Класс экскаваторов 6,1—8,0 т
GRL8 — MS08SY 

Арт. номер Ширина Объем Масса Ед. изм. €, нетто *€, брутто

GRLBAG120160 1 600 мм 0,460 м3 505 кг шт�

GRLBAG120180 1 800 мм 0,520 м3 550 кг шт�

Класс экскаваторов 10,0—12,0 т
GRL12 — MS08SY 

Изменение стандартного крепления — доплата

Арт. номер Класс экскаватора €, нетто *€, брутто

BAGXXX000000 0,5—5,0 т

BAGXXX000005 5,1—10,0 т

BAGXXX000010 от 10,1 т

168 * Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 
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Просеивающий ковш  
с поперечными стержнями
Технические данные

 » Прочная конструкция

 » Крепление и транспортировочный носик в комплекте

 » Система закаленных зубьев

 » Исполнение из высокоизносостойкой стали HB 450

Просеивающий ковш  
со стержневой решеткой
Технические данные

 » Прочная конструкция

 » Крепление и транспортировочный носик в комплекте

 » Система закаленных зубьев

 » Исполнение из высокоизносостойкой стали HB 450

 » Как опция с выдвинутым вперед острием

Изменение стандартного крепления — доплата

Арт. номер Класс экскаватора €, нетто *€, брутто

BAGXXX000000 0,5—5,0 т

BAGXXX000005 5,1—10,0 т

BAGXXX000010 от 10,1 т

Изменение стандартного крепления — доплата

Арт. номер Класс экскаватора €, нетто *€, брутто

BAGXXX000000 0,5—5,0 т

BAGXXX000005 5,1—10,0 т

BAGXXX000010 от 10,1 т

Другая ширина по запросу�

Другая ширина по запросу�

Арт. номер Ширина Зубья Объем Масса Ед. изм. €, нетто *€, брутто

SBLBAG010040 400 мм 0 0,015 м3 51 кг шт�

SBLBAG010041 400 мм 3 0,015 м3 55 кг шт�

SBLBAG010060 600 мм 0 0,023 м3 68 кг шт�

SBLBAG010061 600 мм 4 0,023 м3 73 кг шт�

SBLBAG010080 800 мм 0 0,031 м3 85 кг шт�

SBLBAG010081 800 мм 5 0,031 м3 91 кг шт�

Класс экскаваторов 0,5—1,8 т
SL1 — MS01SY 

Арт. номер Ширина Зубья Объем Масса Ед. изм. €, нетто *€, брутто

SBLBAG030050 500 мм 0 0,051 м3 100 кг шт�

SBLBAG030051 500 мм 4 0,051 м3 105 кг шт�

SBLBAG030060 600 мм 0 0,062 м3 110 кг шт�

SBLBAG030061 600 мм 4 0,062 м3 115 кг шт�

SBLBAG030080 800 мм 0 0,085 м3 130 кг шт�

SBLBAG030081 800 мм 5 0,085 м3 136 кг шт�

Класс экскаваторов 2,6—3,5 т 
SL3 — MS03SY 

Арт. номер Ширина Зубья Объем Масса Ед. изм. €, нетто *€, брутто

SBLBAG050080 800 мм 0 0,130 м3 273 кг шт�

SBLBAG050081 800 мм 5 0,130 м3 279 кг шт�

SBLBAG050100 1 000 мм 0 0,168 м3 310 кг шт�

SBLBAG050101 1 000 мм 6 0,168 м3 318 кг шт�

Класс экскаваторов 5,1—6,0 т 
SL5 — MS03SY 

Арт. номер Ширина Зубья Объем Масса Ед. изм. €, нетто *€, брутто

SBLBAG080080 800 мм 0 0,195 м3 305 кг шт�

SBLBAG080081 800 мм 5 0,195 м3 314 кг шт�

SBLBAG080100 1 000 мм 0 0,255 м3 350 кг шт�

SBLBAG080101 1 000 мм 6 0,255 м3 360 кг шт�

SBLBAG080120 1 200 мм 0 0,315 м3 395 кг шт�

SBLBAG080121 1 200 мм 7 0,315 м3 407 кг шт�

Класс экскаваторов 6,1—8,0 т
SL8 — MS08SY 

Арт. номер Ширина Зубья Объем Масса Ед. изм. €, нетто *€, брутто

SBLBAG100100 1 000 мм 0 0,330 м3 450 кг шт�

SBLBAG100101 1 000 мм 6 0,330 м3 492 кг шт�

SBLBAG100120 1 200 мм 0 0,400 м3 510 кг шт�

SBLBAG100121 1 200 мм 7 0,400 м3 559 кг шт�

Класс экскаваторов 8,1—10 т 
SL10 — MS08SY 

Арт. номер Ширина Зубья Объем Масса Ед. изм. €, нетто *€, брутто

SBLBAG150100 1 000 мм 0 0,400 м3 600 кг шт�

SBLBAG150101 1 000 мм 6 0,400 м3 642 кг шт�

SBLBAG150120 1 200 мм 0 0,485 м3 675 кг шт�

SBLBAG150121 1 200 мм 7 0,485 м3 724 кг шт�

Класс экскаваторов 10,0—15,0 т 
SL15 — MS10

169*  Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 
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Арт. номер Ширина раствора Ширина створок Двигатель мех-ма вращения Крепление Ед. изм. €, нетто *€, брутто

SGFBAG040000 1 364 мм 500 мм есть MS03 шт�

SGFBAG040001 1 364 мм 500 мм нет MS03 шт�

SGFBAG040002 1 364 мм 500 мм есть MS08 шт�

SGFBAG040003 1 364 мм 500 мм нет MS08 шт�

Класс экскаватора: 3,5—6,0 т — SG 4 

Сортировочные 
захваты

Технические данные

 » Двигатель неограниченного 
вращения 360°

 » Рабочее давление: 320 бар

Характеристики 

 » Прочная и компактная конструкция

 » Простое техническое обслуживание

Арт. номер Ширина раствора Ширина створок Двигатель мех-ма вращения Крепление Ед. изм. €, нетто *€, брутто

SGFBAG080000 1 500 мм 500 мм есть MS08 шт�

SGFBAG080001 1 500 мм 500 мм нет MS08 шт�

Класс экскаватора: 6,1—10,0 т — SG 8

Арт. номер Ширина раствора Ширина створок Двигатель мех-ма вращения Крепление Ед. изм. €, нетто *€, брутто

SGFBAG120000 1 664 мм 800 мм есть MS10 шт�

SGFBAG120001 1 664 мм 800 мм нет MS10 шт�

Класс экскаватора: 10,0—15,0 т — SG 12

Арт. номер Ширина раствора Ширина створок Двигатель мех-ма вращения Крепление Ед. изм. €, нетто *€, брутто

SGFBAG020000 880 мм 400 мм есть MS01 шт�

SGFBAG020001 880 мм 400 мм нет MS01 шт�

SGFBAG020002 880 мм 400 мм есть MS03 шт�

SGFBAG020003 880 мм 400 мм нет MS03 шт�

Класс экскаваторов 1,5—3,5 т SG 2 

Изменение стандартного крепления — доплата

Арт. номер Класс экскаватора €, нетто *€, брутто

BAGXXX000000 0,5—5,0 т

BAGXXX000005 5,1—10,0 т

BAGXXX000010 от 10,1 т

На рисунке с MS08

170 * Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 
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Валочный захват Krokodil-Plus
Никаких щепок — валочный захват Krokodil-Plus эффективно обрезает сучья и стволы� Обеспечивает быструю валку небольших деревьев, 
кустов или плантаций� Возможность разнообразного применения, например на пересеченной местности, откосах, в топких низинах,  
в благоустройстве ландшафтов или в сельскохозяйственных работах делает его поистине универсальным орудие для садовников, 
фермеров и подрядных организаций�

Технические данные

 » Установка на экскаватор 

 » Предлагается с различными креплениями

 » Необходимое давление масла: мин� 240 бар

 » Необходимый расход масла (л/мин): 40—100 л/мин

 » Из высокоизносостойкой стали HB 500

Арт. номер Толщина сучьев (мягкая древесина) до Ширина раствора Класс экскаватора Масса Ед. изм. €, нетто *€, брутто

FGRFLM100200 200 мм 620 мм 1,5—3,5 т 200 кг шт� 4 090,00 4 867,10

FGRFLM100300 300 мм 820 мм 4,0—8,0 т 320 кг шт� 5 000,00 5 950,00

Валочный захват Krokodil-Plus

Арт. номер Наименование Подходит для валочного захвата Ед. изм. €, нетто * €, брутто

FGRFLM901100 Крепление для экскаватора MS 03 200/300 шт� 350,00 416,50

FGRFLM901150 Крепление для экскаватора MS 08 200/300 шт� 400,00 476,00

FGRFLM901170 Крепление для экскаватора MS 10 300 шт�

Крепления
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Изменение стандартного крепления — доплата

Арт. номер Класс экскаватора €, нетто *€, брутто

BAGXXX000000 0,5—5,0 т

BAGXXX000005 5,1—10,0 т

BAGXXX000010 от 10,1 т

171*  Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

    Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Вилы

Технические данные

 » Для подъема грузов

 » Зубья вил регулируются по отдельности

 » Регулируемые зубья вил — для всех ходовых поддонов

Арт. номер Крепление Ширина Зубья Зубья, Д x Ш x В Масса Грузоподъемность Ед. изм. €, нетто *€, брутто

STGBAG000000 MS03 1 200 мм FEM 2A 1 200 × 80 × 40 мм 187 кг 2,0 т шт�

Класс экскаваторов 3,0—6,0 т

Арт. номер Крепление Ширина Зубья Зубья, Д x Ш x В Масса Грузоподъемность Ед. изм. €, нетто *€, брутто

STGBAG000005 MS08 1 200 мм FEM 3A 1 200 × 100 × 40 мм 217 кг 3,5 т шт�

Класс экскаваторов 7,0—10,0 т

Арт. номер Исполнение Крепление Ед. изм. €, нетто *€, брутто

RZXBAG185000 С двигателем механизма вращения MS03 шт�

RZXBAG185005 Без двигателя механизма вращения MS03 шт�

RZXBAG185010 С двигателем механизма вращения MS08 шт�

RZXBAG185015 Без двигателя механизма вращения MS08 шт�

Трелевочный захват RZ 185 Combi

Арт. номер Наименование Крепление Ед. изм. €, нетто *€, брутто

ASHBAG000000 Планшайба пилы для обрезки 
сучьев 3-дисковая

MS08 шт�

ASHBAG900000 Поворотный круг, гидравлический шт�

Планшайба пилы для обрезки сучьев 3-дисковая

Арт. номер Наименование Крепление Ед. изм. €, нетто *€, брутто

ASHBAG000010 Режущая головка ножниц для 
обрезки сучьев

MS03 шт�

ASHBAG000015 Режущая головка ножниц для 
обрезки сучьев

MS08 шт�

ASHBAG900000 Поворотный круг, гидравлический шт�

Режущая головка ножниц для обрезки сучьев толщиной 150 мм

Арт. номер Рабочая ширина Крепление Ед. изм. €, нетто *€, брутто

KEBBAG000000 2 000 мм MS03 шт� 600,00 714,00

KEBBAG000005 2 000 мм MS08 шт� 970,00 1 154,30

KEBBAG000010 2 500 мм MS03 шт�

KEBBAG000015 2 500 мм MS08 шт�

Метла Löwe

Навесные орудия с креплением для экскаваторов

Мульчер типа 800

Арт. номер Рабочая ширина Крепление Ед. изм. €, нетто *€, брутто

MULBAG000000 800 мм MS03 шт�

Изменение стандартного крепления — доплата

Арт. номер Класс экскаватора €, нетто *€, брутто

BAGXXX000000 0,5—5,0 т

BAGXXX000005 5,1—10,0 т

BAGXXX000010 от 10,1 т
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Корчеватели пней

Технические данные

 » Для корчевания, сортирования и погрузки корней и кустарниковой заросли

 » 4 зуба из высокоизносостойкой стали HB 450

 » Поперечная штанга для усиления

Арт. номер Класс экскаватора Ширина Крепление Ед. изм. €, нетто *€, брутто

RODBAG000000 0,3—2,0 т 600 мм MS01 шт�

RODBAG000005 1,5—4,5 т 800 мм MS03 шт�

RODBAG000010 6,0—10,0 т 1 000 мм MS08 шт�

Корнерезки

Технические данные

 » Шиповая конструкция

 » Нож и пластина из высокоизносостойкой стали HB 500

 » Предлагаются с индивидуальными креплениями

Арт. номер Класс экскаватора Крепление Ед. изм. €, нетто *€, брутто

WSLBAG000000 0,3—2,0 т MS01 шт�

WSLBAG000005 1,5—6,0 т MS03 шт�

WSLBAG000010 6,0—10,0 т MS08 шт�

Арт. номер Система Класс экскаватора Ед. изм.

BAVFLI200416 MS01 0,7—2,0 т шт�

BAVFLI200424 MS01 с транспортным крюком 0,7—2,0 т шт�

BAVFLI200410 MS01SY с транспортным крюком 0,7—2,0 т шт�

BAVFLI200412 MS03 1,5—5,0 т шт�

BAVFLI200422 MS03 с транспортным крюком 1,5—5,0 т шт�

BAVFLI200400 MS03SY с транспортным крюком 1,5—5,0 т шт�

BAVFLI000414 MS08 5,0—12,0 т шт�

BAVFLI200423 MS08 с транспортным крюком 5,0—12,0 т шт�

BAVFLI200403 MS08SY с транспортным крюком 5,0—12,0 т шт�

BAVFLI200421 MS10 с транспортным крюком 10,0—19,0 т шт�

BAVFLI000122 MS21 19,0—24,0 т шт�

BAVFLI000124 MS25 26,0—40,0 т шт�

BAVFLI000128 Atlas T620 10,0—22,0 т шт�

BAVFLI000127 Gehl шт�

Арт. номер Система Класс экскаватора Ед. изм.

BAVFLI000100 CW 05 0—3,5 т шт�

BAVFLI000110 CW 10 3,5—10,5 т шт�

BAVFLI000109 CW 20 7,5—15,0 т шт�

BAVFLI000123 CW 30 15,0—25,0 т шт�

BAVFLI000126 CW 40 20,0—30,0 т шт�

BAVFLI000130 Liebherr SW 33 8,0—22,0 т шт�

BAVFLI000135 Liebherr SW 48 14,7—30,0 т шт�

BAVFLI000105 Martin M02 0—1,8 т шт�

BAVFLI000107 Martin M03 1,8—3,5 т шт�

BAVFLI000113 Martin M10 3,5—10,0 т шт�

BAVFLI000104 Volvo S40 2,0—6,0 т шт�

BAVFLI000116 Volvo S45 5,0—12,0 т шт�

BAVFLI000132 Volvo S50 5,0—12,0 т шт�

BAVFLI000131 Volvo S60 12,0—20,0 т шт�

BAVFLI000133 Volvo S70 18,0—33,0 т шт�

BAVFLI000134 Volvo S80 30,0—43,0 т шт�

BAVFLI000129 Schaeff — Terex HR 16 1,8—3,5 т шт�

Приварные рамы, отдельно
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Арт. номер Исполнение Класс экскаватора Ед. изм. €, нетто *€, брутто

ERHBAG000000 С креплением MS 01, без бура 1,5—3,5 т шт� 2 340,00 2 784,60

ERHBAG000005 С креплением MS 03, без бура 3,0—6,0 т шт� 3 020,00 3 590,80

Технические данные

 » Для буров Ø до 300 мм

 » Необходимый расход масла: ок� 40 л/мин

Почвенный бур  
с гидравлическим приводом 

Принадлежности
Арт. номер Наименование Диаметр Ед. изм. €, нетто *€, брутто

AZEJFM000007 Бур 150 мм шт� 430,00 511,70

AZEJFM000000 Бур 200 мм шт� 480,00 571,20

AZEJFM000001 Бур 300 мм шт� 590,00 702,10

Технические данные

 » Одинарный 

 » Очень крепкий зуб ковша

 » Идеальный вариант для твердого и каменистого грунта

Зуб ковша

Арт. номер Крепление Класс экскаватора Ед. изм. €, нетто *€, брутто

RSZBAG000005 MS01 1,5—3,5 т шт�

RSZBAG000010 MS03 3,5—6,0 т шт�

RSZBAG000015 MS08 7,0—10,0 т шт�

RSZBAG000020 MS10 10,0—13,0 т шт�

Изменение стандартного крепления — доплата

Арт. номер Класс экскаватора €, нетто *€, брутто

BAGXXX000000 0,5—5,0 т

BAGXXX000005 5,1—10,0 т

BAGXXX000010 от 10,1 т

Изменение стандартного крепления — доплата

Арт. номер Класс экскаватора €, нетто *€, брутто

BAGXXX000000 0,5—5,0 т

BAGXXX000005 5,1—10,0 т

BAGXXX000010 от 10,1 т

На рисунке с MS01
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Держатель зуба под приваривание — тип Caterpillar 
для погрузчиков

Арт. номер Тип Размер L (Д) T S Масса Прочность на разрыв Ед. изм. €, нетто *€, брутто

BAVATE201047 E 310 J 200 233 мм 138 мм 15—20 мм 1,9 кг 6 000 кг шт� 13,80 16,42

BAVATE201048 E 311 J 250 340 мм 230 мм 20—30 мм 5,3 кг 10 000 кг шт� 27,80 33,08

BAVATE201049 E 312 J 300 355 мм 235 мм 25—35 мм 7,7 кг 13 000 кг шт� 39,20 46,65

BAVATE201050 E 313 J 350 425 мм 286 мм 35—40 мм 14,0 кг 16 000 кг шт� 68,30 81,28

Держатель зуба под приваривание — тип Caterpillar  
для экскаваторов

Арт. номер Тип Размер L (Д) T S Масса Прочность на разрыв Класс экскаватора Ед. изм. €, нетто *€, брутто

BAVATE201013 E 320 J 200 180 мм 100 мм 22 мм 1,6 кг 6 000 кг 4,0—6,0 т шт� 11,60 13,80

BAVATE201017 E 322 J 250 255 мм 152 мм 27 мм 3,8 кг 10 000 кг 11,0—15,0 т шт� 19,30 22,97

BAVATE201021 E 323 J 300 304 мм 183 мм 33 мм 6,7 кг 13 000 кг 16,0—20,0 т шт� 33,20 39,51

BAVATE201027 E 324 J 350 345 мм 206 мм 43 мм 8,5 кг 16 000 кг 21,0—23,0 т шт� 42,20 50,22

Штифт для наконечников зубьев — тип Caterpillar

Арт. номер Тип Размер L (Д) C для наконечников зубьев типа Ед. изм. €, нетто *€, брутто

BAVATE201015 E 370 J 200 57 мм 11 мм E 310 — E 320 шт� 2,10 2,50

BAVATE201019 E 372 J 250 77 мм 14 мм E 303 — E 311 — E 322 шт� 2,90 3,45

BAVATE201023 E 373 J 300 92 мм 14 мм E 304 — E 312 — E 323 шт� 3,10 3,69

BAVATE201025 E 374 J 350 105 мм 19 мм E 313 — E 324 шт� 5,30 6,31

Наконечники зубьев — тип Caterpillar

Арт. номер Тип Размер L (Д) B (Ш) H (В) K Масса Адаптер Стопорный болт Кольцо Ед. изм. €, нетто *€, брутто

BAVATE201014 E 350 C J 200 148 мм 55 мм 63 мм 40 мм 1,2 кг E310/320 E370 E380 шт� 10,40 12,38

BAVATE201018 E 352 C J 250 193 мм 65 мм 85 мм 55 мм 2,8 кг шт� 14,60 17,37

BAVATE201022 E 353 C J 300 245 мм 92 мм 104 мм 67 мм 5,3 кг E 323 E 373 E 381 шт� 20,80 24,75

BAVATE201024 E 354 C J 350 271 мм 105 мм 121 мм 75 мм 7,5 кг E 324 E 374 E 382 шт� 27,10 32,25

Кольцо для наконечников зубьев — тип Caterpillar

Арт. номер Тип Размер C Ед. изм. €, нетто *€, брутто

BAVATE201016 E 370 J 200 11 мм шт� 1,70 2,02

BAVATE201020 E 372 J 225/250/300 14 мм шт� 2,00 2,38

BAVATE201026 E 374 J 350 19 мм шт� 3,10 3,36
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https://agro-center.de

Все решения в одном маг
AGRO-CENT

Мы делаем все для того, чтобы процесс покупки 
оставил только самые лучшие впечатления 
Сроки ожидания сведены к минимуму — товары 
высылаются практически сразу после заказа�  
Таким образом, наших клиентов не ожидают неприятные 
сообщения о том, что товар отсутствует на складе� 

Коммуникация — все для клиента, все по факту
Мы стараемся предоставить вам наилучшее 
обслуживание — без лишних слов, посредников  
и сложностей� Довольный клиент — наша главная задача�

Высококлассный сервис

Гарантия наличия

Быстрая доставка благодаря  
оптимизации процессов 
Короткие сроки поставки — основа нашего 
онлайн-магазина� Поэтому мы оптимизировали 
процесс поставки, чтобы заказанные вами 
товары поступали к вам вовремя и без задержки� 

Большой ассортимент

Идеальные решения для сельского хозяйства 
Наша цель — предложить вам широкий и разнообразный 
ассортимент� У нас есть практически все для основных 
лесо- и сельскохозяйственных работ, а также дома, сада 
и приусадебного хозяйства�

Короткие сроки поставки



Томас Циммерманн, предприятие Gruber Landtechnik   
Онлайн-магазину Fliegl мы верим как самим себе! Огромное количество товара  
на складе, справедливые цены, быстрая поставка и высококачественные 
изделия. Я без каких-либо оговорок рекомендую этот магазин!

Томас Шиллингер, фермер
Здесь большой выбор продукции и действительно высокое качество. 
Сотрудники отдела по работе с клиентами всегда готовы помочь  
и очень вежливы. Онлайн-магазин Agro-Center — первый, куда я обычно 
захожу, когда мне нужно что-то купить для предприятия в интернете.

Франц Шюбль, Leutgeb GmbH
Я обычно с большими предосторожностями покупаю что-либо 
в новых онлайн-магазинах, но этот меня убедил. Цены в нем 
умеренные, доставка быстрая, и качество изделий отличное.

дном магазине!
NTER.DE

Наши клиенты — лучшая рекомендация

Мария Ланглехнер, фермер
Широкий ассортимент и большие складские запасы. Мне лично очень 
нравится раздел гидравлики — в нем есть все, что нужно для моего 
фермерского хозяйства. С удовольствием вернусь еще не один раз ;-)



Покрасочная линия Agro-Center

Кроме обработки в турбинной абразивоструйной камере также 
имеется возможность жидкостной химической обработки� 
Толсто- и тонкостенные детали отлично подготавливаются 
к последующему процессу нанесения покрытия путем 
абразивноструйной очистки со степенью ISO SA 2,5 или 
обезжиривания под высоким давлением� После этого приходит 
черед нанесения высококачественных порошковых красок 
на основе полиэстера или двухкомпонентных систем жидких 
лакокрасочных материалов на основе полиуретана методом 
двухслойного нанесения (лаковая основа и покрывной лак)�  
Все поверхности транспортных средств и орудия Fliegl  
устойчивы к УФ-излучению и погодным условиям и выполнены  
с максимальным для промышленных машин качеством� 
Под слоем порошкового лакокрасочного покрытия имеется 
эпоксидная цинкнаполненная грунтовка, обеспечивающая 
высочайшую степень антикоррозионно защиты�  
Это гарантирует высокую долговечность изделий Fliegl�

Горячее цинкование — для максимальной защиты от коррозии

Производство и монтаж

В сельском хозяйстве горячее цинкование узлов имеет очень 
большое значение, ведь они должны выдерживать жесткие 
условия и зачастую суровый климат� Горячеоцинкованные 
узлы машин могут служить десятилетиями, не демонстрируя 
ни малейшего признака коррозии или износа� 

» Долговечная антикоррозионная защита

» Высокая экономичность

» Высокая стойкость к механическим нагрузкам

» Идеальная защита всей детали, включая полости и кромки

» Отсутствие необходимости в техобслуживании

Поэтому горячее цинкование изделий Fliegl — очень 
востребованная технология, благодаря которой мы можем 
гарантировать долгий срок службы и эффективность работы 
сельскохозяйственных орудий�

Производственные лазеры и самые высокие 

стандарты качества

Использование самой современной лазерной технологии 
позволяет нам изготавливать изделия с высочайшей  
точностью, гибко приспосабливаясь к различным условиям� 
Это существенно сокращает время на изготовление  
и повышает экономическую эффективность� Лазер имеет 
высокую энергоэффективность, способствует снижению 
эксплуатационных затрат и вреда для окружающей среды�

Лазерная технология позволяет резать множество разных 
материалов, в том числе углеродистую и нержавеющую сталь, 
алюминий и пр�, что делает ее пригодной для выполнения самых 
разных задач�

В плане экологичности технология обработки поверхности Fliegl также задает стандарты� 
Энергоемкие процессы предварительной обработки, покраски и сушки мы 
обеспечиваем энергией собственной генерации — из солнечных панелей и котлов 
на щепе, а также от нашей системы централизованного отопления� Забота об 
окружающей среде для компании Fliegl тоже далеко не на последнем месте�
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1 Fliegl Agro-Center GmbH

Maierhof 1

D-84556 Kastl

Тел.: +49 (0) 8671/9600-440

Факс: +49 (0) 8671/9600-701

Эл. почта: info@agro-center.de

2 Fliegl Agrartechnik GmbH

Bürgermeister-Boch-Str. 1

D-84453 Mühldorf 

Тел.: +49 (0) 86 31/307-0

Факс: +49 (0) 86 31/307-550

Эл. почта: info@fliegl.com

4 Fliegl Fahrzeugbau GmbH Завод 1 

Oberpöllnitzer Straße 8

D-07819 Triptis

Тел.: +49 (0) 36482/830-0

Факс: +49 (0) 36482/830-60

Эл. почта: triptis@fliegl.com

7 Fliegl Agro-Center West GmbH 

Südstraße 35

D-48477 Hörstel/Dreierwalde

Тел.: +49 (0) 59 78 / 70 18 88 - 0

Факс: +49 (0) 59 78 / 70 18 88 - 99

Эл. почта: info.west@agro-center.de

8 Fliegl Grünlandtechnik GmbH

Alu Straße 1

D-83527 Kirchdorf

Тел.: +49 (0) 8072 3769253

Эл. почта: info@fliegl-gruenlandtechnik.de

3 Fliegl Kft.

Pillingerpuszta

H-9151 Abda Ungarn

Тел.: +36 (0) 9655/3300

Факс: +36 (0) 9655/3316

Эл. почта: info@fliegl.hu

6 Fliegl Ibérica S.L.

Pol. Ind. Domenys, II. C/del Ví, parcela G-10

E-08720 Vilafranca del Penedès. Barcelona (España)

Тел.:  +34 (0) 93 817/54 90

Факс: +34 (0) 93 817/54 81

Эл. почта: fliegl@fliegl-iberica.com

5 Fliegl Fahrzeugbau GmbH Завод 2

Oberpöllnitzer Straße 8

D-07819 Triptis

Тел.: +49 (0) 36482/830-0

Факс: +49 (0) 36482/830-60

Эл. почта: triptis@fliegl.com

fliegl.com

Выходные данные

Fliegl Agro-Center GmbH

Maierhof 1

84556 Kastl

Телефон: +49 (0) 8671/9600-440

Факс: +49 (0) 8671/9600-704

Эл. почта: info@agro-center.de

Сайт: agro-center.de

Полномочный руководитель:

Ангелика Флигль (Angelika Fliegl)

Регистрационный суд: участковый суд г. Траунштайн 
 

Регистрационный номер: HR 3108

Идентификационный номер плательщика НДС согласно 

§ 27 a закона «О налоге с оборота»: DE814753955

Ответственный за содержание согласно § 10, абзац 3, 

государственный договора о деятельности поставщиков 

услуг в сфере средств массовой информации:

Ангелика Флигль (Angelika Fliegl)

Общие условиями заключения торговых сделок см. на сайте

https://agro-center.de/agb.

Группа компаний Fliegl — крепкая связь



Идеальные решения для сельского хозяйства

Fliegl Agro-Center GmbH

Maierhof 1 · D-84556 Kastl

Сайт: agro-center.de

Эл. почта: verkauf@agro-center.de 

Телефон:

+49 (0)8671 9600-440   

Факс отдела сбыта: 

+49 (0)8671 9600-704В
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