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Datenblatt

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis (Für Arbeitsbühne Hoch, Maxi, schwenkbar, mittigem Einstieg und niedrig)
Art.Nr. Bezeichnung ME

ABHFLI000805 Kunststoffaufsatz (bei Arbeiten mit Kettensäge erforderlich) - montiert Satz

ABHFLI900006 Werkzeugablage (bei Neubestellung einer Arbeitsbühne incl.) Stk.

ABHFLI900007 Schutzgitter (in geschlossenen Räumen notwendig) Stk.

ABHFLI900012 Aufpreis Lenkrollen »Schwerlast« Ø 200 mm mit Feststellbremse (2x Feststellbremse (2x ohne Bremse) Satz

ETZXXX101015 Funksprechgerät (Walkie-Talkie) - 2er-Set / T40 Motorola mit LCD-Display, Kanalsuchlauf und Rauschunterdrückung Set

SBWXXX600058 Fallschutz-Set »Profi« mit Seil und Beutel – Auffanggurt, Auffanggerät / max. zul. 125 kg Set

ABHFLI900014 Aufpreis Rohrbruchsicherungs-Set Set

ABHFLI900500 Aufpreis EG Baumusterprüfung nach RL2006/42/EG 

Zum Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader
Art.Nr. Ausführung Korbbreite Korbhöhe Korbtiefe Gewicht ca. ME

ABHHRT000010V ohne Erhöhung 1570 mm 1100 mm 920 mm 190 kg Stk.

Zum Anbau an Stapler
Art.Nr. Ausführung Korbbreite Korbhöhe Korbtiefe Gewicht ca. ME

ABHFLI000001V ohne Erhöhung 1570 mm 1100 mm 920 mm 170 kg Stk.

Technische Details:

» Serienmäßig mit Euronormaufnahme

» Die Arbeitsbühne wird für Ihren
Hof-, Rad- oder Teleskoplader mit
einer individuellen geschraubten
Aufnahme ausgestattet

Funksprechgerät 2er-Set Fallschutz-Set »Profi«LenkrolleKunststoffaufsatz Werkzeugablage Schutzgitter
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Arbeitsbühne »Niedrig« - ohne Erhöhung
Der perfekte Helfer bei Montage- und Wartungsarbeiten.

Features: 

» EG-Vorzertifiziert

» Rutschfestes Gitter am Boden

» Tragkraft: ca. 250 kg

» Serienmäßig mit Werkzeugablage

» Seitlicher Einstieg
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Zum Anbau an Euronorm
Art.Nr. Ausführung Korbbreite Korbhöhe Korbtiefe Gewicht ca. ME

ABHFLI000010V ohne Erhöhung 1570 mm 1100 mm 920 mm 170 kg Stk.

Abb. mit Kunststoffaufsatz und Schutzgitter | Separat erhältlich! Seitlicher Einstieg

Richtlinie 2006/42/EG 

baumustergeprüft nach
Maschinenrichtlinie

DEKRA EXAM GmbH

Kenn-Nr. 0158

zertifiziert


