Datenblatt

« Flicgl
AGRO-CENTER

Ballenzange »Profi-Combi«

Die kompakte und schonende Bauform ermdglicht ein Beladen und Stapeln der Rundballen ohne den Ballen zu beschéadigen.

Technische Details:

» Fiir Rundballen von ca. 950 mm » 1 doppeltwirkender Anschluss
bis 2000 mm Durchmesser erforderlich

» Maximales Ballengewicht: 1400 kg » Sicherer Halt gewahrleistet -

» Inkl. Hydraulikstecker und durch den optimal angepassten
_schlauche Hydraulikzylinder

Zum Anbau an Euronorm 6%,

Features: a

» Durch die spezielle, schlanke Form der Greifarme
ist eine Beschadigung der Folie ausgeschlossen

» Gunstiger Schwerpunkt dicht am Schlepper

v

» Optimaler, gleichmaRiger Druck
auf beiden Seiten

» Auch fiir kleinere Frontlader geeignet

Art.Nr. Bezeichnung Gewicht ca. ME

BZCFLM000010 Hydraulische Ballenzange »Profi-Combi« 210 kg Stk 5@}@
A v

Zum Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader &% #hs> 555

Art.Nr. Bezeichnung Gewicht ca. ME

BZCHRT000010 Hydraulische Ballenzange »Profi-Combi« 230 kg Stk :?_9

Allgemeines Zubehdor gegen Aufpreis A

Art.Nr. Bezeichnung Gewicht ca. ME

BZCFLM000001 Dreipunktaufnahme fiir »Profi-Combi« 20 kg U [~
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