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DRUXXX220016

Anhänger-Bremsventil „Einleiter“ mit Bremskraftregler
Das Bremsventil steuert die Einleitungs-Druckluft-Bremsanlage in Anhängefahrzeugen. Eine Kombination mit Umschaltventil und Bremskraftregler ist möglich. 

Betriebsdruck max. 5,3 bar

Zulässiges Medium: Luft

Therm. Anw.Bereich: -40°C bis +80°C

Bremszylinderdruck (max.): „Lösen“ = 0 bar 
in Hebelstellung: „Leer“ = 1,4 bis 1,6 bar /  
„Halb-Last“ = 3,2 bis 3,4 bar „Voll-Last“ = Behälterdruck

Einstellbereich „Leer“= 0,8 bis 1,7 bar /  
in Hebelstellg. „Halblast“ = 2,8 bis 3,7 bar

Gewinde der Leitungsanschlüsse: M 22 x 1,5

Anschlußbezeichnungen

1-2 (V)  = Energiezufluss
  oder -abfluss  
  (Vorratsbehälter)

1-4 (M) =  Energiezufluss oder 
  Steueranschluß  
  (Motorwagen)

2 (Z)  =  Energieabfluss

3 (E)  = Entlüftung

Art.Nr. Bezeichnung Wabco - Nr. Haldex-Nr.

DRUXXX220015 Bremsventil - Einkreis 471.003.530.0

DRUXXX220016 Bremsventil - Einkreis 350.020.201

AG
R

O
-C

EN
TE

R

Dwww.agro-center.de
Fliegl  Agro-Center GmbH · Maierhof 1, D-84556 Kastl
Tel. +49 (0)8671/9600-400 · Fax +49 (0)8671/9600-701 · info@agro-center.de

Ihre erste Wahl.
AGRO-CENTER


