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DRUCKLUFTSCHLAUCH 
IN VERSCHIEDENEN FARBEN

Konstruktion:   Die Schläuche sind technisch korrekt im Neutralwinkel von 54 Grad diagonal armiert.  
 Als Armierungsmaterial dienen hoch resistente und reißfeste Synthetikgarne. Cadmiumfrei.

Anwendung:   Druckluftschlauch für den allgemeinen Einsatz in der Industrie, hauptsächlich an hydraulischen Anlagen  
 und Druckluftsystemen. Im Wohnwagen- und Caravanbau als Wasserschlauch im Bereich Kaltwasser  
 in blau, Heißwasser in rot. In der Schweißtechnik an Mig-Brennern. Im Maschinenbau zur farblichen Unter- 
 scheidung der einzelnen Schlauchleitungen. 

Temperaturbereich:   -20°C bis +65°C

Eigenschaften:  Angenehme Flexibilität, konstante Farbgebung 

Farbe:  rot-transparent, blau-transparent, grün-transparent, blau-gedeckt innen und außen schwarz 

farbige druckfeste PVC Gewebeschläuche BEHKA-FLEX-COLOR

Behka-Flex-Color

Gruppe

81 C

- 20° bis + 65° C

Anwendung
Druckluftschlauch für den allgemeinen Einsatz in der Industrie, hauptsächlich an hydraulischen Anlagen und Druckluftsystemen. Im
Wohnwagen- und Caravanbau als Wasserschlauch im Bereich Kaltwasser in blau, Heißwasser in rot. In der Schweißtechnik an Mig-
Brennern. Im Maschinenbau zur farblichen Unterscheidung der einzelnen Schlauchleitungen.

druckfester PVC-Gewebeschlauch, cadmiumfrei, farbig

Preise (zzgl. gesetzl. MwSt.) und technische Daten: Stand 01.01.2008

Artikel- Innen Außen Wand- Gewicht Biege- Betriebs- Platz- Rollenlänge Preis
Nummer Ø Ø stärke gr./m radius druck druck mtr EURO

. mm mm mm . mm bar bar . m

. . . . . . . . . .

81R 006 30 6,0 12,0 3,0 108 25 15 60 50 0,66
81R 009 30 9,0 15,0 3,0 144 35 12 48 50 0,89
81R 010 30 10,0 16,0 3,0 156 40 10 40 50 0,97
81R 013 35 13,0 20,0 3,5 231 60 8 32 50 1,42
81R 019 40 19,0 27,0 4,0 368 110 7 28 50 2,61

Artikel- Innen Außen Wand- Gewicht Biege- Betriebs- Platz- Rollenlänge Preis
Nummer Ø Ø stärke gr./m radius druck druck mtr EURO

. mm mm mm . mm bar bar . m

. . . . . . . . . .

81G 006 30 6,0 12,0 3,0 108 25 15 60 50 0,66
81G 009 30 9,0 15,0 3,0 144 35 12 48 50 0,89
81G 010 30 10,0 16,0 3,0 156 40 10 40 50 0,97
81G 013 35 13,0 20,0 3,5 231 60 8 32 50 1,42

Artikel- Innen Außen Wand- Gewicht Biege- Betriebs- Platz- Rollenlänge Preis
Nummer Ø Ø stärke gr./m radius druck druck mtr EURO

. mm mm mm . mm bar bar . m

. . . . . . . . . .

81B 006 30 6,0 12,0 3,0 108 25 15 60 50 0,66
81B 009 30 9,0 15,0 3,0 144 35 12 48 50 0,89
81B 010 30 10,0 16,0 3,0 156 40 10 40 50 0,97
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farbige druckfeste PVC Gewebeschläuche BEHKA-FLEX-COLOR

Behka-Flex-Color

Gruppe

81 C

- 20° bis + 65° C

Anwendung
Druckluftschlauch für den allgemeinen Einsatz in der Industrie, hauptsächlich an hydraulischen Anlagen und Druckluftsystemen. Im
Wohnwagen- und Caravanbau als Wasserschlauch im Bereich Kaltwasser in blau, Heißwasser in rot. In der Schweißtechnik an Mig-
Brennern. Im Maschinenbau zur farblichen Unterscheidung der einzelnen Schlauchleitungen.

druckfester PVC-Gewebeschlauch, cadmiumfrei, farbig

Preise (zzgl. gesetzl. MwSt.) und technische Daten: Stand 01.01.2008

Artikel- Innen Außen Wand- Gewicht Biege- Betriebs- Platz- Rollenlänge Preis
Nummer Ø Ø stärke gr./m radius druck druck mtr EURO

. mm mm mm . mm bar bar . m

. . . . . . . . . .

81R 006 30 6,0 12,0 3,0 108 25 15 60 50 0,66
81R 009 30 9,0 15,0 3,0 144 35 12 48 50 0,89
81R 010 30 10,0 16,0 3,0 156 40 10 40 50 0,97
81R 013 35 13,0 20,0 3,5 231 60 8 32 50 1,42
81R 019 40 19,0 27,0 4,0 368 110 7 28 50 2,61

Artikel- Innen Außen Wand- Gewicht Biege- Betriebs- Platz- Rollenlänge Preis
Nummer Ø Ø stärke gr./m radius druck druck mtr EURO

. mm mm mm . mm bar bar . m

. . . . . . . . . .

81G 006 30 6,0 12,0 3,0 108 25 15 60 50 0,66
81G 009 30 9,0 15,0 3,0 144 35 12 48 50 0,89
81G 010 30 10,0 16,0 3,0 156 40 10 40 50 0,97
81G 013 35 13,0 20,0 3,5 231 60 8 32 50 1,42

Artikel- Innen Außen Wand- Gewicht Biege- Betriebs- Platz- Rollenlänge Preis
Nummer Ø Ø stärke gr./m radius druck druck mtr EURO

. mm mm mm . mm bar bar . m

. . . . . . . . . .

81B 006 30 6,0 12,0 3,0 108 25 15 60 50 0,66
81B 009 30 9,0 15,0 3,0 144 35 12 48 50 0,89
81B 010 30 10,0 16,0 3,0 156 40 10 40 50 0,97
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