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Lichtverteilung

*Irrtümer, technische Änderungen vorbehalten.

Hella Arbeitsscheinwerfer LED - Eco 18  
18 Watt / 1350 Lumen / Nahfeldausleuchtung

Art.Nr.: ETZXXX911670

PROGRAMMÜBERSICHT

LICHTVERTEILUNG

ECO18 LED
1GA 996 479-…

ECO26 LED
1GA 996 579-…

Rückfahrscheinwerfer 
ECO18 LED

2ZR 996 479-…

-001 -011 -021 -031 -001 -011 -021 -031 -501 -511

Nahfeldausleuchtung X – X – X – X – – –

Weitreichende Ausleuchtung – X – X – X – X – –

500 mm Kabel X X – – X X – – X –

DT-Stecker – – X X – – X X – X
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TECHNISCHE DETAILS

Technische Daten

Betriebsspannung /  
Nennspannung 10,5 – 32 Volt

Lichtquellentyp LED

Leistungsaufnahme ECO18 LED: 18 Watt 
ECO26 LED: 26 Watt

Lichtleistung ECO18 LED: 1.350 Lumen 
ECO26 LED: 2.000 Lumen

Farbtemperatur Arbeitsscheinwerfer: 6.500 Kelvin
Rückfahrscheinwerfer: 5.000 Kelvin

Schutzart IP 6K9K, IP 6K7

Typprüfung ECE-R10

Gehäuse Aluminiumdruckguss

Schutz Überhitzungs- und Verpolschutz

Befestigung Stehend oder hängend,  
25° Neigungswinkel 

Anschluss Kabel oder DEUTSCH-Stecker

Empfohlener 
 Neigungswinkel

Nahfeldausleuchtung: 12°
Weitreichende Ausleuchtung: 5°

Gewicht 675 g

Bügelweite 42 mm

Maßskizze

Nahfeldausleuchtung NahfeldausleuchtungWeitreichende Ausleuchtung Weitreichende Ausleuchtung

ECO18 LED ECO26 LED


