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Datenblatt

*Irrtümer, technische Änderungen vorbehalten.

Hella Rückfahrscheinwerfer PowerBeam 1000 compact  
12 Watt / 1000 Lumen

Art.Nr.: ETZXXX911680

Produktmerkmale:
» Perfekter LED-Arbeitsscheinwerfer für den Halogen-Ersatz 
» Schlagfestes Kunststoffgehäuse 
» Nachfolger des erfolgreichen Power Beam 1000 LED 

Technische Details:
» Betriebsspannung/ Nennspannung: 10,5 - 32V 
» Leistungsaufnahme:   12 W 
» Lichtleistung:   1.000 Lumen 
» Lichtquellentyp:   6 Hochleistungs-LEDs 
» Farbtemperatur:   6.500 Kelvin 
» Gehäuse:   Schlagfester Kunststoff 
» Befestigung:   Stehend und hängend 
» Anschluss:   DEUTSCH-Stecker 
» Schutz:    Überhitzungs- und Verpolschutz 
» Schutzart:   IP6K9K, IP 6K8 

1GA 996 188-… -501 -511 2ZR 996 188-521

Nahfeldausleuchtung X – X

Weitreichende Ausleuchtung – X –

Schwenkfuß / Bügelweite 42 mm 42 mm 42 mm

Besondere Eigenschaft – – ECE-R23 Rückfahrscheinwerfer Zulassung
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TECHNISCHE DETAILS

Technische Daten

Betriebsspannung /
Nennspannung 10,5 – 32 V

Leistungsaufnahme 12 W

Lichtleistung 1.000 Lumen

Lichtquellentyp 6 Hochleistungs-LEDs

Farbtemperatur 6.500 Kelvin

Gehäuse Schlagfester Kunststoff

Befestigung Stehend und hängend

Anschluss DEUTSCH-Stecker

Schutz Überhitzungs- und Verpolschutz

Schutzart IP 6K9K, IP 6K8

Typprüfung , ECE-R10, RCM, ADR / GGVSEB, 
ECE-R23 (Abart -521)

Gewicht 410 g

Hergestellt in Österreich

Maßskizze

PROGRAMMÜBERSICHT

LICHTVERTEILUNG

Nahfeldausleuchtung Weitreichende Ausleuchtung

1GA 996 188-… -501 -511 2ZR 996 188-521

Nahfeldausleuchtung X – X

Weitreichende Ausleuchtung – X –

Schwenkfuß / Bügelweite 42 mm 42 mm 42 mm

Besondere Eigenschaft – – ECE-R23 Rückfahrscheinwerfer Zulassung

©
 H

EL
LA

 K
Ga

A 
Hu

ec
k 

& 
Co

., L
ip

ps
ta

dt
   

J0
13

53
/0

8.
18

   
Sa

ch
lic

he
 u

nd
 p

re
is

lic
he

 Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n.

TECHNISCHE DETAILS

Technische Daten

Betriebsspannung /
Nennspannung 10,5 – 32 V

Leistungsaufnahme 12 W

Lichtleistung 1.000 Lumen

Lichtquellentyp 6 Hochleistungs-LEDs

Farbtemperatur 6.500 Kelvin

Gehäuse Schlagfester Kunststoff

Befestigung Stehend und hängend

Anschluss DEUTSCH-Stecker

Schutz Überhitzungs- und Verpolschutz

Schutzart IP 6K9K, IP 6K8

Typprüfung , ECE-R10, RCM, ADR / GGVSEB, 
ECE-R23 (Abart -521)

Gewicht 410 g

Hergestellt in Österreich

Maßskizze

PROGRAMMÜBERSICHT

LICHTVERTEILUNG

Nahfeldausleuchtung Weitreichende Ausleuchtung


