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Turbobefiiller fiir Vakuumfass »Typ 460 D«

Der Turbobefiiller von ,Fliegl” kann an jedes Vakuumfass tiber den Ansaugflansch des
Ansaugschiebers mit 4 Schrauben angebaut werden. Er wird mit einem Olmotor aus
der Industrie fiir Hochdruckdauerleistung von mehr als 20 kW ausgestattet. Durch diese
neuartige groRvolumige Ausfiihrung kann bei einer Ansaugleitung von @ 150 mm und
einer Saughohe von ca. 4 m eine Ansaugleistung von ca. 6.000 I/min. erreicht werden.

Mit dieser neuen Version kann der Kompressor abgeschaltet werden, sobald die Giille
im Turbobefiiller ist, was ihn schont. Der Befiiller driickt die Giille in den Behdlter,
lediglich das Fass muss entliiftet werden. Somit verringert sich der Verschleif und das
Fass wird auch bei dickfliissiger Giille randvoll. Die Pumpe kann auch wéhrend der Fahrt
ein- und ausgeschaltet werden. (Doppellagerung, Olmotor ausserhalb). Im Lieferumfang
ist der Turbobefiiller ohne Zubehdr enthalten.

Achtung! Eine 100%-ige A_\_nsaugleistung kann nur dann gewéhrleistet werden,
wenn Sie mindestens 501 Olleistung besitzen. Inkl. Hydraulikkomponenten.
Zur Montage am Fass bei 6" Turbobefiiller Bogen 6" - 8" mitbestellen.

Abb. mit Schnellkuppler links Anbau

Art.Nr. Ausfiihrung 17 Grofie

GFZXXX800190  Anbringung links 460D 6" Stk. Hp
GFZXXX800193  Anbringung rechts 460D 6" Stk. =g
GFZXXX800191  Anbringung links 460D 8" Stk. =a
GFZXXX800192  Anbringung rechts 460D 8" Stk. g
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