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Datenblatt

Empfanger f Funkfernbedienung MIDI-System T60
Artikelnummer: HZBXXX600310 / 4 Ausgange
HZBXXX600312 / 8 Ausgange

Das System T 60 empfehlen wir fiir mobile Anwendungen, flir die keine
typengeprifte Stopp-Funktion erforderlich ist wie bei Winschen, Heckkranen,
Forstmaschinen usw. Dank der vielen integrierten Funktionen bietet, das
System T60 eine hohe Flexibilitat. Der Sender ist sowohl mit einem festen
individuellen Code zur Steuerung von Objekten mit begrenzter Zugangs-
berechtigung als auch mit einstellbaren Codes fiir allgemeine Objekte
programmiert, die von mehreren Personen gesteuert werden. Das System o
T60 sendet auf den Frequenzen 433,92 MHz oder 869,85MHz

Empfiinger Standard TG0

WERC, - &

Anwendungsbereiche: Tiiren, Einganstiiren, Tore, Winden, Pumpen, Brecher, Beleuchtung,
Hebezeuge, Férderbinder, Hydraulik u.a.

Frequenz: ASL-Empfinger: 433,92 MHz
ASM-Empfinger: 869,85 MHz

Mod. -Typ: FSK

Codierung: Digitaler Pulscode

ASL-Empfanger: 59.049 und Fest Code 16.777.216 (optional)
(System 460; 6.561)
ASM-Empfinger: Fest Cade 16.777.216 (optional)

Pelaisausgang; ASL-Empganger: |- 4 Relaisausgang; |0 Code [/ Relais

Codierungskombinationen:

6, 8 Relaisausgang; 5 Code / Relais
ASM-Empfinger: 4 Rehisausgang; | 0 Code / Rehis

8 Relisausgang: 5 Code / Relais
ASL- und ASM-Empfanger: Programmierméglichkeiten:
Momentan { Wechselfunkrion fiir alle Relais und gegenseitige
Werriegelungen

Funktyp: Doppelsuper

Empfindlichkeic: -100 dBm oder besser bei |2 dB Sinad
Antenne: Extern

Spannungsversorgung: 12-24V AC/ DC, 230V AC 48V AC. I ISVAC

Stremaufnahme:

ASL-Empfanger:
12V DC; 50-200 mA
24V DC: 25-100 mA
24V AC: 20-80 mA
230V AC 14-18 mA
48V AC: 68-86 mA
115V AC: 28-36 mA

ASM-Empfinger:
12V DC; 50-300 mA,
24V AC; 20-120 mA
24V DC; 25-150 mA
230V AC; 10-25 mA

Ternperatur:

-30° bis +70° C

Malie:

|-4 Relais; 120 x 133 x 45 mm

6,8 Relais; 125 % 175 »x 75 mm

Gehiuseschutzare

IP 65
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