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Skizzen

*Irrtümer, technische Änderungen vorbehalten.

Pumpenträger für E-Motor 
L161 / Flansch D160 / Bgr. 1

Art.Nr.: HZBXXX800014
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HZBXXX800014 L 161 E1/Bgr. 1 160 130 9 110 15 67 72,0 52,4 26,5 M 6 M 8 90 69

HZBXXX800015 L 201 E1/Bgr. 1 200 165 11 130 18 87 72,0 52,4 26,5 M 6 M 10 90 69

HZBXXX800016 L 251 E1/Bgr. 1 250 215 14 180 22 109 72,0 52,4 26,5 M 6 M 12 90 69

HZBXXX801000 L 202 E2/Bgr. 2 200 165 11 130 18 95 96,2 71,5 32,2 M 8 M 10 118 86

HZBXXX800017 L 252 E2/Bgr. 2 250 215 14 180 22 109 96,2 71,5 32,2 M 8 M 12 118 86

HZBXXX800018 L 302 E2/Bgr. 2 300 265 14 230 24 130 96,2 71,5 32,2 M 8 M 12 118 86

HZBXXX800062 L 352 E2/Bgr. 2 350 300 18 250 25 178 95,0 72,0 40,0 M 6 M 16 - -

HZBXXX800019 L 303 E3/Bgr. 3 300 265 14 230 24 147 128,0 98,5 42,0 M 10 M 12 170 120

HZBXXX800020 L 353 E3/Bgr. 3 350 300 18 250 32 179 128,0 98,5 42,0 M 10 M 16 170 120

Bgr. 1 = Pumpengruppe 1      Bgr. 2 = Pumpengruppe 2      Bgr. 3 = Pumpengruppe 3

Pumpenträger für Elektromotor
Pumpenträger werden eingesetzt um Hydraulikpumpen und Elektromotoren zu verbinden. Das Ausrichten von Pumpe und Motor entfällt. Dadurch ist es möglich die 
Pumpe mit ihrer Kupplungshälfte zu demontieren ohne den Pumpenträger vom Elektromotor zu trennen.
Unsere Pumpenträger bestehen aus einem Aluminium - Spritzguss. Sie eignen sich für Motorleistungen von 0,25 bis 22 kW.
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HZBXXX800014 L 161 E1/Bgr. 1 160 130 9 110 15 67 72,0 52,4 26,5 M 6 M 8 90 69

HZBXXX800015 L 201 E1/Bgr. 1 200 165 11 130 18 87 72,0 52,4 26,5 M 6 M 10 90 69

HZBXXX800016 L 251 E1/Bgr. 1 250 215 14 180 22 109 72,0 52,4 26,5 M 6 M 12 90 69

HZBXXX801000 L 202 E2/Bgr. 2 200 165 11 130 18 95 96,2 71,5 32,2 M 8 M 10 118 86

HZBXXX800017 L 252 E2/Bgr. 2 250 215 14 180 22 109 96,2 71,5 32,2 M 8 M 12 118 86

HZBXXX800018 L 302 E2/Bgr. 2 300 265 14 230 24 130 96,2 71,5 32,2 M 8 M 12 118 86

HZBXXX800062 L 352 E2/Bgr. 2 350 300 18 250 25 178 95,0 72,0 40,0 M 6 M 16 - -

HZBXXX800019 L303 E3/Bgr. 3 300 265 14 230 24 147 128,0 98,5 42,0 M 10 M 12 170 120

HZBXXX800020 L 353 E3/Bgr. 3 350 300 18 250 32 179 128,0 98,5 42,0 M 10 M 16 170 120

Bgr. = Pumpengruppe


