
Betriebsstundenzähler
für Maschinen, Fahrzeuge m. Welle/ Zapfwelle

Batterieanzeige

Zähler

Statusanzeige

ZW- Sensor 

aktiv/ inaktiv

Betriebsstundenzähler für  Maschinen, Fahrzeuge, Geräte mit Zapfwelle/ 

Welle/ Antriebswelle geeignet !

„1 -Sensor-Technik“  Zeitzählung beginnt mit dem Einschalten der Zapfwelle/ 

Antriebswelle und endet mit dem Stillstand der Welle.

WHPTS_HW

Magnetschalter

M12- Gewinde für 

einfache Montage

Signalgeber-Magnet

Sensor

Kabellänge: 5 m 

Anwendung: Anbau an Fahrzeuge, Geräte und Maschinen von Herstellern und Endkunden zur 

Registrierung  und exakten  Abrechnung der Betriebsstunden bei überbetrieb-

lichen Einsatz - Maschinenring – Lohnarbeiten - Verleih

 Batteriebetrieb  2 x AA-LR6-CR6-Mignonzellen

 einfache Montage und Bedienung

 staub- und wasserdicht (IP66/67), robust für Außeneinsatz

 Arbeitstemperaturbereich: -18°C bis +50°C

 Batterieanzeige mit Warnmeldung für Batteriewechsel (Zähler), Standby nach 1 Minute Inaktivität

 beleuchtetes Display zum Ablesen der Zähler bei Dunkelheit mit Magnet auf „R“

 Tageszähler    - rückstellbar

 Gesamtzähler - nicht rückstellbar --> manipulationssicher!

robustes Gehäuse

staub-/ wasserdicht

IP66/67

Tageszähler – Zapfwelle/ Welle

max. Anzeige: 9999:59 h

rückstellbar

Signalgeber-

Magnet/ 

Kabelbindermagnet

Gesamtzähler – Zapfwelle/ Welle

max. Anzeige: 99999:59 h

fix

Rückstellung –Tageszähler,

Aktivierung – Anzeige, 

Ablesen der Zähler, 

Beleuchtung- Display

mit Magnet
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