Datenblatt

« Flicgl
AGRO-CENTER

Mischmeister »Elektro«
Technische Details:

» Stapleraufnahme:
Laschenmafie 150 mm x 70 mm

» E-Motor (5,5 kW)
» Einflilldurchmesser: 1200 mm

Mischmeister 300 E
Stundenleistung: ca. 7 com
Kraftaufwand: ab 32 Ampere
Einfilldurchmesser: 1200 mm

Features:

» Behdlter aus hochwertigem Stahl,
Behalterboden sternformig versteift

» Dauerhafte Mischorganlagerung,
gegen Verschmutzung geschutzt

» Auslaufrutsche abnehmbar

» Rilhrwerkzeug aus hochfestem
Verschleilstahl (nachstellbar seitlich
und nach unten)

» Wasserzuflihrung durch
Hohlraum am Schutzgitter

» Spritzblech

» 3-Blatt Mischfedern besonders stark
(im Winkel verstellbar)

» AbstellfiiBe hohenverstellbar
» Grundiert und 2 K lackiert

Art.Nr. Bezeichnung Mischinhalt Eigengewicht ME
MEXFLA300000 Mischmeister 300 E 3001 500 kg Stk.
Allgemeines Zubehor gegen Aufpreis

Art.Nr. Bezeichnung ME
MSSZUB401006  Einfiillbiigel s, AR
MFAZUB400004 Auslaufrutsche schwenkbar Stk. ,a@_l;}_
MSSZUB401009  Podest mit Aufstiegsleiter begehbar s, 4B
MSSzZUB401010 Podest mit Abstellplatz und Aufstiegsleiter Stk. :‘,ie_lg
MFAZUB400001  Absackvorrichtung sk, AR
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