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Datenblatt

Art.Nr. Ausführung Gewicht ca. ME

RZXFLM165003 Mit Hydraulikanschlüssen, Euronorm- oder Dreipunktaufnahme Kat. II 515 kg Stk.

RZXRTL165003 Mit Hydraulikanschlüssen, Rad- und Teleskopladeraufnahme 565 kg Stk.

Art.Nr. Bezeichnung ME

RZXFLM900200 Umschaltventil, 1-fach - somit nur 1 doppeltwirkendes Steuergerät erforderlich für LongNeck Combi Stk.

RZXFLM900215 Umschaltventil, 2-fach - somit nur 1 doppeltwirkendes Steuergerät erforderlich für LongNeck Combi Plus Stk.

RZXFLM900230 Polderschild verzinkt, montiert Stk.

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Zum Anbau an Euronorm, Dreipunkt, Rad- oder Teleskoplader

Rückezange »LongNeck Combi Plus«
Mit Endlosdrehmotor 4,5 to.

Rückezange »LongNeck Combi« 

Hydraulische Rückezange LongNeck Combi mit mechanischem Drehgelenk Enorme Schließkraft

Technische Details und Features — Zange:

» Schenkelbreite: 400 mm

» Wangen aus HB 400 Stahl

» Öffnungsweite:
engster Ø: ca. 119 mm, größter Ø: ca. 1860 mm

» Massive und stabile Ausführung

» Drehgelenk dreht auf 0-Stellung zurück

» Schwenkbereich 90° l. u. r.: 3 Drehpunkte
gewährleisten eine perfekte Anpassung der Rückezange

» Spezielle Umlenkung ermöglicht eine enorme Schließkraft von ca. 10 to.

» Ein integrierter Zackenkranz verhindert ein Durchrutschen der Baumstämme

» Inklusive Hydraulikstecker und -schläuche

» LongNeck Combi: 2 dw Anschlüsse erforderlich

» LongNeck Combi Plus: 3 dw Anschlüsse erforderlich

Features — Aufnahme:

» Kombiniert Dreipunkt Kat. II und
Euroaufnahme

» Massive und stabile Ausführung

» Hydr. ausschiebbarer Arm (stufenlos
600 mm), die Arbeitslänge ist individuell
eingestellbar

» Leichtes Ausfahren durch Kunststoffschienen
am Ausschubrohr.

» Hohes Stapeln von Holz mit der
Euronormeinhängung für Frontlader möglich

» Problemloses Ankuppeln am
Schlepperdreipunkt und Euroaufnahme durch
klappbare Abstellfüße

» Optional: Polderschild

» Optional: Rad- oder Teleskopladeraufnahme

Hydraulische Rückezange LongNeck Combi Plus mit Endlosdrehmotor Enorme Schließkraft

Rückezange »LongNeck Combi Plus«

Rückezange »LongNeck Combi«

Art.Nr. Ausführung Gewicht ca. ME

RZXFLM165002 Komplett mit Hydraulikanschlüssen, Euronorm- oder Dreipunktaufnahme Kat. II 465 kg Stk.

RZXRTL165002 Mit Hydraulikanschlüssen, Rad- und Teleskopladeraufnahme 515 kg Stk.

Zum Anbau an Euronorm, Dreipunkt, Rad- oder Teleskoplader




