Sicherheitsdatenblatt gemafl Verordnung (EG) Nr.

(wle[i1[cfo]n]y orsoisaum 600 2015

Uberarbeitet 18.06.2015 (D) Version 8.4
Kupferpaste Spray KPS

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname Kupferpaste Spray KPS
Code-Nr. 272000

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Empfohlene(r) Verwendungszweck(e)

Technische Aerosole

Korrosionsschutz und Schmiermittel

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant WEICON GmbH & Co. KG
Konigsberger Str. 255, DE-48157 Miinster
Postfach 48045, DE-8460 Minster
Telefon ++49(0)251 / 9322 - 0, Telefax ++49(0)251 / 9322 - 244
E-Mail : msds@weicon.de
Internet : www.weicon.de

Auskunftgebender Bereich Produktsicherheit / Product-Safety-Department
Telefon  ++49(0)251 /9322 -0
E-Mail (sachkundige Person):
msds@weicon.de

1.4. Notrufnummer

Hersteller WEICON GmbH & Co. KG
Konigsberger Str. 255, DE-48157 Miinster

1.4. Notrufnummer

Notfallauskunft -
Telefon -
GIZ Bonn (Medizinische Auskunft in Deutsch und Englisch)
Tel: ++49(0)228-19 240
TRANSPORT: Consultank Lutz Harder GmbH Tel: +49(0)178
433 7434 (24h Emergency Contact)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Gefahrenklassen und Gefahrenhinweise  Einstufungsverfahren
Gefahrenkategorien

Aerosol 1 H222, H229

Skin Irrit. 2 H315

Eye Irrit. 2 H319

Aquatic Chronic 3 H412

Gefahrenhinweise
H222 Extrem entziindbares Aerosol.
H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
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H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H412 Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

GHS02 GHSO07
Signalwort
Gefahr
Gefahrenhinweise
H222 Extrem entziindbares Aerosol.
H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H412 Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze, heilen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten
fernhalten. Nicht rauchen.

P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle sprihen.

P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P264 Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P302 + P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife waschen.

P305 + P351 + BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen. Eventuell

P338 vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spulen.

P332 + P313 Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen.

P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schitzen und nicht Temperaturen uber 50 °C aussetzen.

P501 Inhalt/Behéalter Problemabfallentsorgung zufihren.

2.3. Sonstige Gefahren
Das Produkt wirkt betaubend.

Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt
Bei extensivem Gebrauch kénnen sich brennbare / entziindbare Dampf-Luftgemische bilden.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erflllen nicht die gefahrlichen PBT/vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIII.
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1 ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoffe
nicht anwendbar

3.2. Gemische
Beschreibung
Zubereitung von Metallseife in Mineral6l mit Additiven

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. EG-Nr. Bezeichnung [Gew-%] Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP/GHS]

61641-74-5 Propan/Butan-Mischung 40-50 Flam. Gas 1, H220 / Press Gas, H280

64742-49-0 265-151-9 Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff 17 -19 Flam. Liq. 2, H225 / Asp. Tox. 1, H304 / Skin
behandelte, aromatenfrei (Nota P: < 0,1% Irrit. 2, H315 / STOT SE 3, H336 / Aquatic
Benzol) Chronic 2, H411

REACH

CAS-Nr. Bezeichnung REACH Registriernr.

64742-49-0 Naphtha (Erdél), mit Wasserstoff behandelte, aromatenfrei (Nota P: < 0,1%
Benzol)

01-2119475514-35-xxxx

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
Allgemeine Hinweise
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Nach Einatmen
Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.
Bei Beschwerden arztlicher Behandlung zufiihren.

Nach Hautkontakt
Bei Bertuhrung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Bei Berthrung mit den Augen griindlich mit viel Wasser spilen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken
Kein Erbrechen einleiten.
Arztlicher Behandlung zufiihren.

4.2. Wichtigste akute oder verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel
Schaum

Léschpulver
Kohlendioxid

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl
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5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall Bildung von gefahrlichen Gasen mdglich.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekdmpfung

Lésch-, Rettungs- und Aufraumungsarbeiten unter Einwirkung von Brand- oder Schwelgasen diirfen nur mit schwerem
Atemschutz durchgefiihrt werden.

Sonstige Hinweise
Gefahrdete Behalter mit Wasserspriihstrahl kiihlen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren
Nicht fiir Notfdlle geschultes Personal

Personliche Schutzkleidung verwenden.

Zindquellen fernhalten.

Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschittetes Produkt.

6.2. UmweltschutzmafRnahmen

Bei Verschmutzung von Gewassern oder Kanalisation zustédndige Behdrden informieren.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit geeigneten flissigkeitsbindenden Materialien aufnehmen.
Das aufgenommene Material vorschriftsmassig entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8

! ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
! Hinweise zum sicheren Umgang
Fir gute Raumbeliftung sorgen, gegebenenfalls Absaugung am Arbeitsplatz.

Allgemeine SchutzmafRnahmen
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.

HygienemalRnahmen
Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Nicht gegen Flammen oder gliihende Korper sprihen.
Behalter steht unter Druck.

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.

Dampfe kdnnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Anforderung an Lagerrdume und Behilter

In Originalverpackung dicht geschlossen halten.

Die behdrdlichen Vorschriften fiir das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.
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Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schitzen.

Die Lagertemperatur darf 50 °C nicht Ubersteigen.
Behalter an einem kihlen, gut gellfteten Ort aufbewahren.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Empfehlung(en) bei bestimmter Verwendung
Siehe Abschnitt 1.2

I ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu liberwachende Parameter
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten

CAS-Nr. Bezeichnung Art [mg/m3] [ppm] Spitzenb. Bemerkung
106-97-8 Butan 8 Stunden 2400 1000 4(11) DFG
74-98-6 Propan 8 Stunden 1800 1000 4(1) DFG

Zusatzliche Hinweise
Die nationalen und lokalen gesetzlichen Vorschriften sind zu beachten.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Atemschutz

Bei unzureichender Bellftung Atemschutzgerat anlegen.
Unabhangiges Atemschutzgerat (Isoliergerat)

Handschutz

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen diirfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive
vierstelliger Prifnummer getragen werden.

Angaben zum Handschuhmaterial [Art/Typ, Dicke, Durchdringzeit/Tragedauer, Benetzungsstarke]: Nitril, 0,4mm, 60 min,
480min. Z.B. "Camatril Profi" der Firma KCL Email: Vertrieb@kcl.de

Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausflihrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge
arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen.

Augenschutz
dicht schliessende Schutzbrille

Sonstige SchutzmaRnahmen
Arbeitschutzkleidung

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Ausreichende Be- und Entliiftung.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen Farbe Geruch
Aerosol kupferfarben I6semittelartig

Geruchsschwelle
nicht bestimmt

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Wert Temperatur bei Methode Bemerkung

pH-Wert nicht bestimmt
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Wert Temperatur bei Methode Bemerkung
Siedetemperatur nicht bestimmt
Schmelzpunkt / nicht bestimmt
Gefrierpunkt
Flammpunkt nicht Aerosol
anwendbar
Verdampfungsgeschwindi  nicht bestimmt
gkeit
Entziindbarkeit (fest) nicht bestimmt
Entziindbarkeit nicht bestimmt
(gasformig)
Ziindtemperatur >250°C
Selbstentziindungstemper  nicht bestimmt
atur
Untere Explosionsgrenze nicht bestimmt
Obere Explosionsgrenze nicht bestimmt
Dampfdruck 3,5 bar
Relative Dichte nicht bestimmt
Dampfdichte nicht bestimmt
Loslichkeit in Wasser unléslich

Loslichkeit / Andere
Verteilungskoeffizient n-
Octanol/Wasser (log P
O/W)

Zersetzungstemperatur

Viskositat

Oxidierende Eigenschaften.

nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt

Es liegen keine Informationen vor.

Explosive Eigenschaften

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die Bildung explosionsgefahrlicher Dampf -/Luftgemische mdglich.

9.2. Sonstige Angaben

Es liegen keine Informationen vor.
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ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Es liegen keine Informationen vor.

10.2. Chemische Stabilitat
Es liegen keine Informationen vor.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es liegen keine Informationen vor.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Hitze fernhalten.
10.5. Unvertragliche Materialien

Es liegen keine Informationen vor.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

Thermische Zersetzung

Bemerkung Keine Zersetzung bei bestimmungsgemasser Verwendung.

I ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat/Reizwirkung / Sensibilisierung

Wert/Bewertung Spezies

Methode

Bemerkung

Reizwirkung Haut reizend
Reizwirkung Auge reizend

! Erfahrungen aus der Praxis
Reizt die Schleimhaute.
Reizt die Augen und die Haut.
Einatmen verursacht narkotische Wirkung/Rausch.

Allgemeine Bemerkungen
Das Produkt ist mit der bei Chemikalien iblichen Vorsicht zu handhaben.
Weitere gefahrliche Eigenschaften kdnnen nicht ausgeschlossen werden.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Es liegen keine Informationen vor.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Es liegen keine Informationen vor.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Es liegen keine Informationen vor.

12.4. Mobilitat im Boden
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Es liegen keine Informationen vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die gefahrlichen PBT/vPvB Kriterien gema REACH, Anhang XIII.

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Allgemeine Hinweise

Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.
Produkt darf nicht in Gewasser gelangen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Abfallschliissel Abfallname
1501 04 Verpackungen aus Metall
1501 10* Verpackungen, die Rickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch gefahrliche

Stoffe verunreinigt sind
Mit Stern (*) markierte Abfélle gelten als gefahrliche Abfalle im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG uber gefahrliche Abfalle.
Empfehlung fiir das Produkt

Unter Beachtung der értlichen behdrdlichen Bestimmungen beseitigen.

Empfehlung fiir die Verpackung
Nach behdérdlichen Vorschriften entsorgen.

Allgemeine Hinweise
Fur ordnungsgemafie Millentsorgung Dose véllig leersprihen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/RID IMDG IATA-DGR
14.1. UN-Nummer 1950 1950 1950
14.2. OrdnungsgemifRe UN- DRUCKGASPACKUNGEN AEROSOLS Aerosols, flammable
Versandbezeichnung
14.3. 21 21 21
Transportgefahrenklassen
14.4. Verpackungsgruppe - - -
14.5. Umweltgefahren Nein Nein Nein

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Achtung: Gase

14.7. Massengutbeforderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemiR IBC-Code
nicht anwendbar

Landtransport ADR/RID (GGVSEB)

Gefahrzettel 2.1

Tunnelbeschrankungscode D

Klassifizierungscode 5F

Beférderung als "Begrenzte Menge" gemaf Kapitel 3.4 ADR

Weitere Angaben zum Transport
24h EMERGENCY CONTACT (TRANSPORT) +49(0)178 433 7434 (Consultank Lutz Harder GmbH)
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1 ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das

Gemisch
1 VOC Richtlinie
VOC Gehalt 61,8 %
VOC Wert 430,7 g/L

Nationale Vorschriften

Hinweise zur Beschiaftigungsbeschrankung
Die nationalen Gesetze betreffend Beschaftigungsbeschréankung sind zu beachten.

Wassergefahrdungsklasse 1 VwWVWwS Anhang 4
Schwach wassergefahrdend

Storfallverordnung Storfallverordnung, Anhang | Stoffliste Nr. 8 (Hochentziindlich)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fir Stoffe in diesem Gemisch wurden nicht durchgefiihrt.

1 ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

! Empfohlene Verwendung und Beschréankungen
Bestehende nationale und lokale Gesetze bezlglich Chemikalien sind zu beachten.
Nur fur den gewerblichen Gebrauch. / For industrial use only.

Weitere Informationen

Die nationalen Sonderregelungen missen von jedem Anwender eigenverantwortlich umgesetzt werden!

Die Angaben stltzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im Hinblick auf die
zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des
beschriebenen Produktes dar.

Bitte Zusatzinformation beachten! -- Unsere Sicherheitsdatenblatter sind nach den giiltigen EU Richtlinien erstellt
worden, OHNE Berticksichtigung der besonderen nationalen Vorschriften im Umgang mit Gefahrstoffen und
Chemikalien.

Anderungshinweise: "!" = Daten gegeniiber der Vorversion geéndert. Vorversion: 8.3

H220 Extrem entzlindbares Gas.

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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