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Artikelnummer: V4S5000E10100

Produktgruppe: Wandventilatoren 

Technische Daten

Spannung U 230 V

Phase 1 ~

Frequenz 50 Hz

Drehzahl 1400 RPM

Stromaufnahme Pe 390 W

Nominal Strom I 1.8 A

Maximaler Strom I 2.6 A

Kondenzator 10/400 μF

Umgebungstemperatuur Tamb min/max -25...40 °C

Insulation Class CL.F

IP Class Ventilator IP55

Gewicht 12.7 kg

Maβe Verpakkung 670x670x315 mm

Einzelheiten des Ventilators

Schaufel 4

Schaufeltyp 21

System Flügelrad Y

Material des Flügelrads SS

Regelbarkeit

Elektronisch regelbar Ja

Transformator regelbar Ja

Frequenz regelbar Nein

Intelligent Fan Drive Ja

* Alle Regelungen, inklusive eine 1-Phase Frequenzregelung, stehen Ihnen zur

Verfügung. Bitte kontaktieren Sie Vostermans Ventilation Sales für weitere

Auskünfte

Charakteristiken

0 Pa 8300 m

3

/h

50 Pa 7150 m

3

/h

Please note: Picture may deviate from original product

Zulassungen

Schaltungsskizze - Ventilator

AA01 - CCW

Maβskizze

A01: 493 mm

A02: 635 mm

A03: 635 mm

A04: 565 mm

A05: 565 mm

A06: 176 mm

A07: 535 mm

A08: 116 mm

A09: 20 mm

A10: 13 mm
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Wandventilator 230 V
SBWXXX210036

Artikelnummer: V4S4000E10100

Produktgruppe: Wandventilatoren 

Technische Daten

Spannung U 230 V

Phase 1 ~

Frequenz 50 Hz

Drehzahl 1350 RPM

Stromaufnahme Pe 220 W

Nominal Strom I 1.1 A

Maximaler Strom I 1.2 A

Kondenzator 06/400 μF

Umgebungstemperatuur Tamb min/max -25...40 °C

Insulation Class CL.F

IP Class Ventilator IP55

Gewicht 9.7 kg

Maβe Verpakkung 510x510x315 mm

Einzelheiten des Ventilators

Schaufel 4

Schaufeltyp 21

System Flügelrad Y

Material des Flügelrads SS

Regelbarkeit

Elektronisch regelbar Ja

Transformator regelbar Ja

Frequenz regelbar Nein

Intelligent Fan Drive Ja

* Alle Regelungen, inklusive eine 1-Phase Frequenzregelung, stehen Ihnen zur

Verfügung. Bitte kontaktieren Sie Vostermans Ventilation Sales für weitere

Auskünfte

Charakteristiken

0 Pa 4700 m

3

/h

50 Pa 3800 m

3

/h

Please note: Picture may deviate from original product

Zulassungen

Schaltungsskizze - Ventilator

AA01 - CCW

Maβskizze

A01: 939 mm

A02: 495 mm

A03: 495 mm

A04: 444 mm

A05: 444 mm

A06: 191 mm

A07: 430 mm

A08: 106 mm

A09: 20 mm

A10: 10 mm
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Artikelnummer: V4S4000E10100

Produktgruppe: Wandventilatoren 

Technische Daten

Spannung U 230 V

Phase 1 ~

Frequenz 50 Hz

Drehzahl 1350 RPM

Stromaufnahme Pe 220 W

Nominal Strom I 1.1 A

Maximaler Strom I 1.2 A

Kondenzator 06/400 μF

Umgebungstemperatuur Tamb min/max -25...40 °C

Insulation Class CL.F

IP Class Ventilator IP55

Gewicht 9.7 kg

Maβe Verpakkung 510x510x315 mm

Einzelheiten des Ventilators

Schaufel 4

Schaufeltyp 21

System Flügelrad Y

Material des Flügelrads SS

Regelbarkeit

Elektronisch regelbar Ja

Transformator regelbar Ja

Frequenz regelbar Nein

Intelligent Fan Drive Ja

* Alle Regelungen, inklusive eine 1-Phase Frequenzregelung, stehen Ihnen zur

Verfügung. Bitte kontaktieren Sie Vostermans Ventilation Sales für weitere

Auskünfte

Charakteristiken

0 Pa 4700 m

3

/h

50 Pa 3800 m

3

/h

Please note: Picture may deviate from original product

Zulassungen

Schaltungsskizze - Ventilator

AA01 - CCW

Maβskizze

A01: 939 mm

A02: 495 mm

A03: 495 mm

A04: 444 mm

A05: 444 mm

A06: 191 mm

A07: 430 mm

A08: 106 mm

A09: 20 mm

A10: 10 mm
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