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Holzhacker BIG

Fiir Aste bis zu ca. @ 150 mm

Der Holzhacker von Fliegl ist perfekt fiir die Durchfiihrung von verschiedenen Holzarbeiten geeignet.
Der Rotor Ie_i_stet mit einen groem Durchmesser bei Spitzengeschwindigkeit optimale Ergebnisse und
verwandelt Aste, Stdmme und Zweige in feines Kleinholz.

Aufnahme: Dreipunkt Kat. Il ¢ Drehwinkel des Trichters: 360°

Einzug: Manuell * 4 Rotormesser aus gehartetem Stahl
Drehzahl: 540 U/Min und 1 Gegenschneider

Antriebssystem: Direktantrieb, Gelenkwelle mit ~ °© ExtraZweigbrecher
Scherbolzen,

oo

 Fliegl/
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JETZT KOSTENLOS SICHERN'

Sichern Sie sich mit Ihrem exklusiven Gut-
schein-Code eine Personenwaage mit styli-
schem Fliegl-Design fiir Ihre Onlinebestellung.
Dafiir miissen Sie lediglich eine der drei Perso-
nenwaagen in lhren Warenkorb legen und den
entsprechenden Gutschein-Code eingeben.

Gutscheincode: #Herbst2020

SBWXXX501021 SBWXXX501093 SBWXXX501020

ALLE PRODUKTE AUCH ONLINE BESTELLEN

www.agro-center.at
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/// Gerateprogramm

i-

€ 2.900° ,

MFVFLA800000

Mischmeister "Favorite" 800 Liter

Ein Mischer der jedem Bauvorhaben gerecht wird

Unterlenkeraufnahme Kat. Il
mit 3 Verstellmoglichkeiten

Kraftaufwand: 90 PS
Einflilldurchmesser: 1300mm
Stundenleistung ca. 12 m?

Behélter aus hochwertigem
Stahl, Behalterboden stern-
formig versteift

ot
le 1. 900°°

RZXFLM 165001

Schutzgitter aus Federstahl

Mischorganlagerung gegen Riickezange »RZ 185« hydraulisch

Verschmutzung geschiitzt Greifbar in jeder Situation - aus HB 400 Stahl

Riihrwerkzeug nachstellbar Features:

Auslaufrutsche abnehmbar, » Schwenkbereich 90°

Seitenwandabstreifer gefedert

Inkl. Gelenkwelle mit Uber-
lastsicherung » Schenkelbreite: 400 mm

Schlegelmulcher - Dreipunkt Kat. Il
Fiir Straf’enrander, Obstgérten & in der
Landwirtschaft

Features:

Antrieb iiber Gelenkwelle
Hammerschlegel
Heck- & Frontanbau moglich

Sicherheitsbleche zum Schutz vor Steinen
Seitenverschiebung um 500 mm

Schnittbreite

¢ Mit Euro-, Dreipunktaufnahme Kat. Il
« SchlieBkraft von ca. 10 to. * Drehgelenk dreht auf 0-Stellung zuriick

« Offnungsweite: @ 119 mm - 1860 mm

b
€ 620 &

Frontgewicht - Dreipunktaufnahme Kat. Il
Mehr als schwer

Technische Details:
¢ Formschone Gewichte aus hochwertigem Stahlbe-

Staplergabel Euronorm - verzinkt

MGHFLM000350 1800 mm

MGHFLM000352 2200 mm

Inkl. zwei geschmiedeten Staplergabel- ton mit zentralem Schwerpunkt & Werkzeugablage
zinken 1000 mm ¢ Optional: Begrenzungsleuchten

Features: Art.Nr. Gewicht ca. Abholpreis*
 Aufnahme fiir Gabelzinken FEM 2A (ca. SZBXXX200080 800 kg 960,° €
410 mm hoch) SZBXXX200085 1000 kg 1.100,° €
* Gabeln: 80 x 40 mm, Aufhangung FEM SZBXXX200090 1200 kg 1.300,° €
Abholprels* 2A, 2 to. Tragkraft pro Paar SZBXXX200095 1500 kg 1.600,% €
2.950, € * Fihrungsschienenbreite 1500 mm SZBXXX200100 1800 kg 1.900,° €
3.100,° € o Tragkraft der Fiihrungsschiene 1500 kg SZBXXX200105 2000 kg 2.300,% €

Arbeitsbiihne »hoch« mit seitlichem Einstieg
Das klassische Arbeitsbiihnen-Modell mit einem zuséatzlichen Hohengewinn von

einem Meter!

Features:

mit Euronormaufnahme

e Korb: 1570 x920 x 1100 mm (B xTx H) o

Vollverzinkt
Tragkraft ca. 250 kg
Eigengewicht ca. 220 kg

Video ansehen

€ 1.490°°

ABHFLIOO000SV |

www.agro-center.at

EG-Vorzertifiziert
Rutschfestes Gitter am Boden
mit Werkzeugablage

Arbeitshohe je nach Frontlader:

ca. 6500 mm Grofiraumschaufel »Standard« - Feuerverzinkt
Sehr robuste Bauart aus einem Stiick geformt
Features:

» Schiirfleiste aus Verschleif- e 1205mm tief, 1080mm hoch
stahl (HB 500, 150x16 mm) * Verschleischienen verhind-

* Bauart mit Innensteg & Ver- ern das Durchscheuern des
starkungsprofil Bodenblechs
Art.Nr. Breite Volumen ca. Gewicht Abholpreis*
GRSFLM000005V 1800 mm 1,60m? 390 kg 1.200,° €
GRSFLM000007V 2000 mm 1,70m? 410 kg 1.300,° €
GRSFLM000010V 2200 mm 1,90m? 430 kg 1.400,° €
GRSFLM000012V 2400 mm 2,10m? 450 kg 1.500,° €

Technische Angaben und Preisénderungen vorbehalten. Aktuelles finden Sie unter www.agro-center.de. Abholpreise ab Werk Kastl.
*Bruttopreise inklusive der gesetzlichen MwSt. Alle Angaben ohne Gewahr. Preise nur solange der Vorrat reicht.
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Kehrbesen »Lowe« - 2500 mm Arbeitsbreite - kehren und schieben in einem Arbeitsablauf

In nur wenigen Minuten ist der feuerverzinkte Kehrbesen einsatzbereit,
da keine hydraulischen Anschliisse erforderlich sind. Durch die acht
Hochleistungsbiirsten sparen Sie zusétzlich 3/4 an Zeit gegeniiber rotierenden

abkehren und reinigen.

Anbaumaschinen. Unsere starken Borsten garantieren hochste Kehrleistung und

lange Lebensdauer.

Kehrbesen serienmafig:

@ Euronorm- und
Stapleraufnahme

@ Vollverzinkte Ausfiihrung

@ 8 Besenreihen mit starken

Kunststoffkehrbiirsten 270 mm & 2 Einweiser

(optional erweiterbar um 4 Besenreihen)

(a) Gleitkufe zur Hohenverstellung
der Besenreihen (Polyurethan)

@ Besondere Kehrleistung & besseres Kehrbild

durch grolere Besentiefe

Ballengabel hydr. klappbar - verzinkt
Mit Euronorm- &
Dreipunktaufnahme I

Features:

Inkl. 5 Rundballenzinken
(1000 mm, M28 x 1,5)

Gesamtbreite 1650 mm
Eigengewicht ca. 200 kg

¢ Zinkentragrohr kann hydraulisch um 90° nach
oben geklappt werden
- kein Zinkenschutz notwendig

Einstellbare Hohe 1600 mm - 2600 mm

Art.Nr. Ausfiihrung Abholpreis*

BGAFLM000075V Ballengabel 1.250,° €
klappbar

BGAFLM900005  Hydr. Erhéhung 450, €
(Aufpreis)
Ballengabel »Easy«

€ 240°°

BGAFLM000040V

Technische Details:
¢ mit Euronormaufnahme

Zwei Frontladerzinken mit 1000 mm Lénge
¢ Zinkenabstand 750 mm

¢ Fiir Rund- und Quaderballen
¢ Max. Traglast ca. 1000 kg

Die breiten Auflagen des Kehrbesens verbessert die Fithrung am Boden.
Mit dem Fliegl Kehrbesen »Lowe« kdnnen Sie in kiirzester Zeit Ihren Arbeitsplatz

In weitere Breiten erhiltlich: 1500, 2000, 3000, 3500 oder 4000 mm

ABHOLPREIS*

€ 1.650°°

KEBFLI250005

Video ansehen

€ 1.050°°

BZCFLM000010

Hydr. Ballenzange »Profi-Combi«

Technische Details:
e mit Euronormaufnahme

* Fiir Rundballen von
ca. 950 bis 2000 mm Durchmesser

Maximales Ballengewicht: 1400 kg

e Sicherer Halt gewahrleistet - optimal
angepasster Hydraulikzylinder (1x dw)

e Schlanke Form der Greifarme beugt
Folienbeschadigung vor

* Giinstiger Schwerpunkt, gleichmaRiger
Druck

Siebloffel SL 5-80 - konische Bauform

Technische Details:

« fiir Baggerklasse 4,5-7 to.
e Verschleifiteile aus HB 450
e Volumen ca. 176 SAE/L

* Gewicht 134 kg

* Breite 80 cm

€ 9éO°°

BAVATE004915

Technische Angaben und Preisénderungen vorbehalten. Aktuelles finden Sie unter www.agro-center.de. Abholpreise ab Werk Kastl.
*Bruttopreise inklusive der gesetzlichen MwSt. Alle Angaben ohne Gewéhr. Preise nur solange der Vorrat reicht.

Front- und Hecklader "Variant"

Ideal zum Transportieren bzw. Laden von Schiittgut

und Stapeln von Ballen

Ab Lager lieferbar

Anbau an Front- oder Heckhydraulik méglich
Parallelfihrung

Aufnahmebreite fiir Unterlenker Kat. Il vorgesehen
Empfohlene Schaufelbreite: bis max. 2000 mm
Tragkraft: 1500 kg
Hubhohe: ca. 3800 mm
Kraftbedarf Front: 100 PS
Kraftbedarf Heck: 60 PS

ABHOLPREIS*

€ 3.550°°

FHLFLI000000

 bavatec

Bei einer Abnahmemenge von 3 Loffeln erhalten Sie
einen Sonderrabatt iiber 5%

Tiefloffel mit Verschleifileisten TL3-40
Technische Details:

* flirMinibagger 2,8-4,5 to.
¢ Aufnahme passend MS 03
* Verschleifiteile aus HB 450
¢ Volumen ca. 53SAE/L

¢ Breite 40 cm

€ 480

BAVATE010034

www.agro-center.at



/// Gerateprogramm

Heckschaufel mechanisch - verzinkt
Praktischer Helfer zum Schneerdaumen, Planieren und

Transportieren

Features:
 Tiefe auRen: 1090mm

¢ Hohe hinten: 640mm
vorne: 460mm

¢ Max.Traglast: 800 kg
¢ Anbau an Dreipunkt

o Verstarkungsrohr an

der Stirnseite sorgt fiir
Stabilitit ¢ Kraftbedarf weniger als 50 PS

* Entriegelung der Klinken-
mechanik liber Seilzug ¢ Stufenlose Regulierung der Ausbringungs-

Ballenaufloser "Profi-Combi" - fiir Dreipunktanbau

Fiir eine gleichméafige Verteilung des Futters

Features:

e Antrieb der Walze {iber Gelenkwelle

menge durch Hydraulikbock

Hydr. Anpassung der Aufnahmearms
Geeignet fiir Silage-, Heu- und Strohballen

Auch loses Futter kann dosiert eingebracht
werden

Art.Nr. Breite Volumen Gewicht Abholpreis* e 2x dw Steueranschliisse notwendig ¢ Optional mit Fahrwerk - dadurch optimale
’ - . Gewichtsverteilung & Entlastung der

3 00 * Wechselbare Klingen fiir exakten Schnitt
HSMFLM120000V  1200mm  0,70m 170 kg 700,°° € g Schlepperhydraulik
HSMFLM150000V  1500mm  0,80m® 190 kg 770,° €
HSMFLM180000V  1800mm  1,00m® 210 kg 780,99 € Art.Nr. Bezeichnung Fassungsvermogen ca. Gewicht Abholpreis*
HSMFLM200000V  2000mm  1,10m® 230 kg 800,° € BALFLIO00000 Ballenaufloser 3,3m? 1050 kg 8.700,°° €
HSMFLM220000V  2200mm  1,20m*® 250 kg 880,° € BALFLIO00801 Fahrwerk 160 kg 1.400,°° €

Heck- und Hochkippschaufel »Gigant« - das kraftvolle Universaltalent

Technische Details:

e 1140 mm tief,
innen 500/430 mm hoch

e Max. Traglast: 2,5 to.
o Stapleraufnahmentrager

Features:

» Aufnahmebock verzinkt mit 3-fa-
cher Aufnahme fiir Stapler-, Drei-
punkt- und Euronormaufnahme

e Lagerung mit DU-Buchsen

Schnelle und einfache Verriegelung der

Breite innen 148 mm, ist zugleich
Lagerung von Auskippmechanis-
mus, dadurch besonders robust

2-Zylinder-System

Sehr gut als Hochkippschaufel
geeignet, Kippwinkel ca. 111°

Hoheres Uberladen als mit einer
herkdmmlichen Kippschaufel

Klappwand durch einfache Einhand-Zentralverriegelung

Breite

Volumen

Dreipunkt, Euronorm und
Staplerlaschen

Abholpreis*

HSHFLM182000 1800 mm 0,9 m? 2.290,00 €
HSHFLM202000 2000 mm 1,0m? 2.350,00 €
HSHFLM222000 2200 mm 1,1m? 2.560,00 €

www.agro-center.at

Flexible Klappwand als Ladefldchenverldngerung

keine iiberstehende Schrauben

Technische Angaben und Preisénderungen vorbehalten. Aktuelles finden Sie unter www.agro-center.de. Abholpreise ab Werk Kastl.
*Bruttopreise inklusive der gesetzlichen MwSt. Alle Angaben ohne Gewahr. Preise nur solange der Vorrat reicht.
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Astsdge Woodking »DUO« mit Euronormaufnahme - Das Kraftpaket fiir den sauberen Baumriickschnitt

Technische Details:
* Arbeitsgeschw.: bis ca. 8 km/h
* Aste bis zu ca. @ 280 mm

¢ Verteilung der Kraft durch Keilrie-
men gewahrleistet einen ruhigen
Lauf der Sageblatter

Features:

¢ Sauberer Schnitt sowohl bei diin-
nen als auch bei dicken Asten

¢ Schutzbiigel zum Schutz vor
Beschadigung bei bodennahen
Arbeiten

¢ Seitlich um 1200mm ausschieb-
barer Ausleger

¢ Mit seitlichem Kontergewicht

Hydraulischer Antrieb mit 3
hartmetallbestiickten Spezial-
Sageblatter (@ 700 mm) mit 60
widiabestlickten Zdhnen

Schnittbreite 2100 mm

Beidseitige Aufnahme fiir Links-
und Rechtsanbau

Steuerblock mit integrierten
Drucksensor, nur 1x dw notwendig

Neigevorrichtung 111°
Schnittwinkel stufenlos einstellbar

Optional: GS-Zertifizierung

Ballentransportgerat "Schmetterling" verstarkt
Schonender Transport von zwei Rundballen gleichzeitig

 Fiir das schonende Transportieren .

von 2 Rundballen o
¢ Schwere Ausfiihrung - Lange der

Rohre 1360 mm .
* Geringe Transportbreite: ca. 2320

mm im eingeklappten Zustand 5

€ 270°°

DPAFLM000000V

max. 1000 kg pro Ballen

ausgeklappte Breite: 3400 mm
(komplett ausgefahren 3800 mm)

Offnungsweite: von 850 mm bis
1100 mm

Rohre individuell einstellbar

ABHOLPREIS*

€ 11.990°°

ASHFLM000010

Neigevorrichtung 111°- zum
Senk- & Waagerechtschneiden.
Der Winkel kann stufenlos eingestellt werden.

ABHOLPREIS*

KEHEC0240000

Kehrmaschine "Economy" schwenkbar - 2300 mm
Kompakte Kehrmaschine in ihrer einfachsten Form

¢ Zwei verstellbare Schwerlaststiitz-
rader (@ 250 mm)

¢ Mechanisch schwenkbar in drei
Stufen (30° nach links und rechts)

* Kehreinheit stufenlos zur Schmutz-
sammelwanne verstellbar -
fiir beste Bodenanpassung

¢ Serienausstattung: inkl. hydr.

* Robuster innenliegender Olmotor, Schmutzsammelwanne,
Schutz vor Beschadigung - Kehren Dreipunktbock, Kehrbesen aus
Kunststoff @ 500

bis zur Bordsteinkante moglich

€ 1.080°°

HATFLM000000

Hydraulisches Anbauteil "Multi"
Fiir Kreiselegge
(Universalnachriistsatz)

¢ Hydr. Anbauteil ,Multi* fiir Bodenbe-
arbeitungs- und Drillkombinationen
Das hydraulische Anbauteil ,Multi“
kombiniert vorhandene Bodenbe-

€ 315°

FLAFLMO000000V

Dreipunktadapter Heckanbau verzinkt

¢ Mit dem Dreipunkt-Heckadapter fiir Front-
lader-Anbaugerate konnen vorhandene
Erdschaufeln, Dunggabeln, Ballengabeln
usw. auf einfache Weise mit der Heckhyd-
raulik gekuppelt und eingesetzt werden

Frontladeradapter Euronorm verzinkt

* Von Euronorm auf Dreipunktaufnahme

¢ Alle Anbauteile mit einer Dreipunkt-
aufnahme (z.B. Ballentransportgerate)
konnen mit diesem Adapter auch am
Frontlader angekuppelt werden

Technische Angaben und Preisénderungen vorbehalten. Aktuelles finden Sie unter www.agro-center.de. Abholpreise ab Werk Kastl.
*Bruttopreise inklusive der gesetzlichen MwSt. Alle Angaben ohne Gewéhr. Preise nur solange der Vorrat reicht.

arbeitungsgerate wie Kreiseleggen,

Zinkenrotoren und Kurzgrubber mit

Drillmaschinen und Einzelkornsage-

raten gleich welcher Anbaukategorie
e Hubweg: ca. 570 mm

Breite: ca. 957 mm

www.agro-center.at



/// Giilletechnik

€ 890°°

GFZXXX490085

Video ansehen 3

: iy o LR AR
Schleppschuhverteiler »Compact« zum Nachriisten ] )
Pendelverteiler »hydraulisch«
« Die Schlauchanschliisse sind iiber die gesamte Breite des Schneckenkasten Durch den hydraulischen Antrieb bleibt der Pendelverteiler
verteilt, somit kurze Wege fiir die Giille auch bei hanglagigen Gebieten auf keinen Fall stehen!
« Der Federstahl passt sich durch die spezielle Kropfung ideal dem Boden an * Selbst wenn die Giille nicht homogenisiert ist, einen hohen

Strohanteil hat oder sehr dickfllissig ist, bleibt der Pendelver-

. . E ich Verteil h fiir Klei B )
Geringes Eigengewicht des Verteilers, dadurch fiir kleinere Fésser geeignet teiler nicht stehen

 Leichte Montage an jedes Fass - vom Hersteller unabhangig
¢ Leicht zum Nachriisten - auch fiir dltere Fasser geeignet, keine Achsverschiebung nétig
¢ |nkl. Druckfolgeventil zum Niveaausgleich

* Enorme Streubreite einstellbar bis zu 15 Meter
* Vielseitig einsetzbar - unabhangig vom Hersteller

e Zielgenaue Giilleverteilung durch extrem grofie Tropfen selbst
¢ Schnecke und Wanne aus Edelstahl, Rahmen vollverzinkt bei starkem Wind

* Fremdkdrperstauraum mit mechanischer Offnung « Geringer Olbedarf nétig, einsetzbar bereits ab ca. 15 |/min.
¢ Gesamthohe: 2070 mm

¢ 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

Art.Nr. Breite Abgiange Gewicht ca. Abholpreis* Giilleschieber aus Messmg 6" € 11000
GFZUSG100430 6 Meter 24 550 kg 15.100,% € 0 DB ECRIE A GFZXXX261005
GFZUSG100440  75Meter 30 580 kg 17.000,° € * Lochabstand 150 mm

GFZUSG100450 9 Meter 36 640 kg 18.000,° € * Edelstahlschrauben M8 x 16 mm

GFZUSG100460 12 Meter 48 700 kg 22.700, € ¢ Inkl. 2 Dichtringe & Gabelstiick

Video ansehen

Schlepperriihrwerk
* Unempfindlich gegen Schmutz * Erforderl. Kraftbedarf ab 60PS
dank hochv\_/ertiger Chromelage- « Einsatzbereit bereits bei einer
- rung & Abdichtung (Olgelagert) Grubenéffnung von 550 x 700 mm
Video ansehen - e Zum Einhéngen in die Dreipunkt- « Dreiblatt-Druckfliigel mit einem
hydraulik (Kat. II) Fliigeldurchmesser von 500 mm
ABHOLPREIS* i i i
Pumpstation »Mammut« oo Art.Nr. Ausfiihrung Gewicht ca. Abholpreis
8" | 10000 - 13000 I/min. € 16_500 SRWFLI300000 3 Meter 140 kg 2.000,° €
« Kompakte Transportstellung GFZXXX800695 SRWFLI400000 4 Meter 150 kg 2.080,° €
00
 Nur ein Hydraulikanschluss fiir Fiillpumpe SRWFLIS00000 5 Meter 170 ke 2'100'00 €
unten benétigt, ein Anschluss mit freiem Riicklauf SRWFLI600000 6 Meter 200 kg 2150, €
* Bedienung ohne Handarbeit einfach {iber Fernbedienung
» Steuerung vom Schlepper aus liber eine Steuereinheit Schnellkuppler 6" verzinkt - italienisches System
« Uberfiillrohr stufenlos schwenkbar und 360° drehbar « Hebel oben und Spanner .330
. Ver\{vendbz?r in offenen & geschl.ossenen Gillegruben bis 3,60m Grubentiefe o e Fireiie sgingls @ /0
¢ QOptional bis zu 5,50 m Grubentiefe einfache Anbringung
e Leistung ca. 10.000 bis 13.000 Liter e istzugleich mit einem 15000
* Fremdkorperunempfindlich (keine Gummirotoren), geringer Verschleifs Beliiftungshahn ausgestattet €

GFZXXX061191

Prallkopfverteiler »mit Gusszunge«
Extrem hohe Arbeitsbreite bis zu 20 Meter, je nach Fass und Viskositat der Giille

» Sehrsauberes und genaues Streubild Lieferumfang:
durch die extra gefertigte Gusszunge + Eine Diise fiir diinne Giille mit @ 50 mm
* Gerades Ansetzen an Feldrander o Eine Diise mit@ 70 mm
* GroBes Spritzschutzblech sorgt dafilr, * Ein Rohrbogen (1100 mm Lénge) und . . € 38000
dass das Fass nicht verschmutzt wird eine Befestigungsschelle s

GFZXXX490074

wWwWWwW a rO'center at Technische Angaben und Preisé@nderungen vorbehalten. Aktuelles finden Sie unter www.agro-center.de. Abholpreise ab Werk Kastl.
" g " *Bruttopreise inklusive der gesetzlichen MwSt. Alle Angaben ohne Gewéhr. Preise nur solange der Vorrat reicht.



Fahrzeughbau

 Fliegl/

Umriistsitze »Stahlbordwande«
Im Komplett-Bausatz, Anhdngeraufbauten, unverschweifdt

¢ Mafle 4500 x 2200 x 500 o
(LxBxHmm)

* Bordwandprofile fiir Stirn, .
Seiten und Riickbordwand

Bordwand und Rungenver-

schliisse mit Pendelbolzen

Bordwandverbinder fiir

Aufsatzbordwand ,
1

* Kornschieber bei
Grundbordwand

1€ 2.520°°

T, \ KPZHUB180031

Abdecksystem »Toplift Light« universal - 6,4 m
Selbst hohe Schiittkegel werden mit diesem System optimal gesichert

Features:

¢ Robustes Netz - passt sich optimal an ¢ Inkl. Hydraulikkomponenten

* Vom Schlepper aus bedienbar * Wird im Bausatz geliefert Viele weitere Modelle und Grafen erhaltlich

 Nach rechts und links klappbar e individuell in der Ldnge anpassbar Art.Nr. Typ Abholpreis

* Einfache Montage : ‘;"de;e[';g”gei‘oa:n'aafgr:(;hrimiCh: KPZXXX000004 passend fiir Grundbordwand/ Hohe 500mm 599, €
o ! KPZXXX000005 passend fiir Aufsatzbordwand/ Hohe 500mm 680,° €

ABHOLPREIS*

€2.450°°

KPZHUB100150

Uberladeschnecke - 3000 mm
Features:
e Durchmesser: 154 mm

* Inkl. Steuergerat zum Ein- &
Ausschalten der Schnecke

o
T SR
+ ji°
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Fiir Anhanger von 4,5 - 11,2 Meter Linge

e Stufenlose Verstellung des .
Austragewinkels L

* Forderleistung: 1,5 m3/min.

Art.Nr. Ausfiihrung Abholpreis
AZKIFMO00083 _ verzinkt 1.600, € Abdecksystem »Speedcover« hydraulisch
AZKJFM000087 Edelstahl 2.630,° €

Das Abdecksystem »SpeedCover« ist platzsparend und I&sst sich an nahezu alle An-
hénger montieren. Im Vergleich zu einer zusammengeschobenen Abdeckung lasst sich
»SpeedCover« iiber eine Aufwickelrolle bequem vom Fahrzeug aus zusammenrollen und
behindert somit nicht den Ladebereich.

Reifenfiill- und Schnellentliiftungsset
»Traktionshbox«

Miihelose Reifendruckregelung im

praktischen Koffer.

Technische Details:

e PVC-Netz Gewicht: 400g/m?

* Breite: 2550 mm

e stark strapazierbares Netzgewebe

* Einfache Montage
e Hydraulischer Antrieb
¢ Schutzvorrichtung gegen Beschadigung

s z
32y, = L' @

€ 175%

SZBXXX040158

Umriistsatz »Duomatic« -
schlepperseitig
Zwischenstiick fiir Anhanger z.B.
in Verbindung mit LKW und
Zugfahrzeuge ohne Duomatic, ge-
eignet fiir alle herkommlichen

Schlepper. - .34%
=
/8 € 105°°

DRUXXX210402

Komplettrad BKT AW909
15.0/55-17 | 10PR |
mit 6-Loch Felge 13x17 | ETO

RADBKT060015

€ 165

Komplettrad Alliance -
320-ValuePlus

500/50-17 | 149A8/1468 |
14PR | mit 6-Loch Felge 16x17 |

\
00
€ 250

RADALL065010

Technische Angaben und Preisédnderungen vorbehalten. Aktuelles finden Sie unter www.agro-center.de. Abholpreise ab Werk Kastl.
*Bruttopreise inklusive der gesetzlichen MwSt. Alle Angaben ohne Gewéhr. Preise nur solange der Vorrat reicht.

Reifendecke Alliance 1885
560/60R22,5 | 164D | Stahlgiirtel

€ 590°°
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/// Smart Farming & Wiegetechnik

Video ansehen
Zeitsparendes und vertauschsicheres Kuppeln/

Entkuppeln unterschiedlichster Leitungen:

» Datenleitungen

» Stromleitungen (Beleuchtung)

» Wasserleitungen

» Bremsleitungen

» Bis zu 12 Hydraulikanschliisse

» Leitungen fiir Diinge- & Reinigungsmittel

Fazit: Fliegl F-CON ermdglicht die Aufnahme
jeglicher Leitung und deren prozesssicheres

» Zentralisierung des héufig vorhandenen , Leitungssalats®

» Zentral zusammengefiihrte Leitungen

» Absolut prozesssichere Verbindung der Stecker und Muffen

» Verwendung an séamtlichen Schleppern, Anbaugeraten, Anhangerm,
Kettenverbindungen: Marken- und ausfiihrungsneutral

Verbinden, bzw. Trennen.

Multikuppler-Set F-Con

» 8 flachdichtende SVK-Kupplungen
Baugrofie 3 mit 1/2" Innengewinde

e BxHxT: ca.460x340x280 mm

ABHOLPREIS*

€ 990°°

ISOBUS-Bedien-Terminal CCI 50

* Zertifiziertes Isobus Terminal

AGWXXX000514

¢ 1.682%

» Drehgeber zur effizienten Sollwerteingabe
¢ 5,6 Zoll Farbdisplay mit Touchbedienung

¢ Einhandbedienung durch Seiten-
wechselmoglichkeit der Tasten

Zusatzliche Tasten zur sicheren
Bedienung in unwegsamen Gelénde

-40Y%

Umgebungslichtsensor zur automatischen
Anpassung der Displayhelligkeit

Wechseltaste zum schnellen Wechseln
zwischen APPs und Maschinen

- =
ﬁ% ﬁ AUCHQO:ILINE

BESTELLEN!

ABVERKAUF

Riickfahrvideosystem »Brilliant«
Speziell fiir Traktoren, Mahdrescher, landw. Anhédnger, Baumaschinen u.v.m.

o 7" digitaler Farbdisplay & 1 Kamera
mit Sichtwinkel 110 Grad

* Bis zu 2 Kameras anschliebar
Klare Sicht bei Nacht
¢ Regen-/Sonnenblende

€ 240°°

FZTXXX000120

Touch Tasten mit Beleuchtung

€ 485°°

FZTXXX900100

Funkkamerasystem »Sparrow« inkl. Display, Kamera,
Akku-Pack und Befestigungskomponenten

Monitor:

¢ LCD-GroRe 7"

¢ Kontrast: 800:1

* Seitenverhaltnis: 16:9

¢ Stromverbrauch: max. 8W ==

www.agro-center.at

EINFUHRUNGSPREIS*

€1.000°°

HZBXXX206000

€ 749°°

AGWXXX100001

Grof3anzeigendisplay fiir Funkfernbedienung
DigiTouch / 42-stellig - 128x16 pixel

¢ Programmierbare Anzeige z.B. fiir Fernbedienungen
¢ Zeigt Gewicht und Produkt an

o Wetterbesténdig und wasserdicht
¢ RS-232 Schnittstelle

¢ MafRe: 760 x 390 x 315 mm

Fliegl »Osprey« - Die Kamera, die mehr sieht

Sehen wie ein Fischadler - Innovative Scheinwerfer-Kamera fiir perfekte
Riick-Sicht

e LED-Leistung: 40 Watt
e Lichtfluss: 3480 Lumen
¢ Schutzart: IP69K

¢ |SOBUS-kompatibel

Y

€ 135%°

Video ansehen
Hinweis: Mittels AEF-Adapter mit allen Schlepper-Terminals kombinierbar.

Abb. Die Verwendung ohne und mit »Osprey« im direkten Vergleich.
Die Wirksamkeit der Scheinwerferkamera spricht fiir sich.

FZTXXX911559

Plattformwaage analog Edelstahl inkl. Display

* Mafe: 800 x 800 mm ._-_
\f : e 74240

e Messbereich: 1-1000kg
* Messtoleranz: 0,5 kg
€ 400°°

AGWXXX000055

Technische Angaben und Preisénderungen vorbehalten. Aktuelles finden Sie unter www.agro-center.de. Abholpreise ab Werk Kastl.

*Bruttopreise inklusive der gesetzlichen MwSt. Alle Angaben ohne Gewahr. Preise nur solange der Vorrat reicht.



Hydraulik & Werkstatt

Grundsteuerventil SD 5/2/18/38
Loses Grundsteuerventil kann mit Seilzug oder direkt angesteuert werden.
Monoblockbauweise ausgefiihrtes Wegeventil bietet zwei Steuerkolben, um den
Hydraulikdurchfluss zu bestimmen. Das einstellbare Uberdruckventil sorgt fiir die
Begrenzung zu hoher Drucke.

e Erlaubt wird ein Durchfluss von max. 45 |/min
e 2:2 Steuerkolben

¢ 18: doppeltwirkend mit Federriickstellung

¢ 38: einfachwirkend mit Federriickstellung
 weitere Ventile auf Anfrage erhéltlich

:
€ 135

HSVWAL120001

FrontladerstofRdampfung dw - komp. Nachriistsatz
» Mit FontladerstoRdampfer lassen sich Spitzendrucke & Schldge vermeiden

» Komfort & Stabilitét bei
hohen Geschwindigkeiten,

» Vordruck individuell einstellbar
* Vorspannung: 50 bar

[ swourneis
00
€195

HZBXXX400150

Rohrbiegevorrichtung

* Max. Radius 180 Grad

* Biegerollen aus Aluminiumlegierung
e Fiir Rohre mit @ 6-18 mm

¢ Quadratisch

.‘OII-" '24% .

Zapfwellenpumpe PTO 20

Die Zapfwellenpumpe ist bestens zum Férdern von Was-
ser & Spritzmittel geeignet - selbstansaugend & robust.

Zubehor:
3 m Saugschlauch 11/4" < 7 m Druckschlauch 3/4"
Kunststoff-Sieb e Schlauchklemmen

Art.-Nr. max. Fordermenge Zubehorset Abholpreis”
SBWDAB200030  4,2m3h  701/min Waschen 195,00 €
SBWDAB200035 10,8 m%h 180 I/min Bewdssern 205,00 €
Ratschenzurrgurt kompl. Art.Nr. Linge  Abholpreis/Stk’
* Zugkraft 5000 kg, 2500 daN SBWXXX020105 6m 10,00 €
 Gurtbreite 50mm SBWXXX020100 8m 10,50 €
SBWXXX020110  10m 11,00 €

SBWXXX020115  12m 12,00 €

*Hinweis: Preise fiir eine Abnahme von min. 5 Stiick

Kindersitz, gefedert mit 5-Punkt Gurt
fiir Schlepper und Baumaschinen

* Da Kinder unter 7 Jahren auf einer Zugmaschine
nurin einem speziellen Kindersitz mitfahren
diirfen, ist die richtige Ausstattung ein Muss

* inkl. Kopfstiitze

e 2-Wege / Baugrofie 6
DN 10 = bis 38 Liter Olmenge
¢ Hydraulikkupplung 2 Stiick

Innengewinde 1/2“

¢ Bestehend aus Ober-& Unterteil
 weitere Varianten verfiigbar

EINFUHRUNGSPREIS!

 Fliegl/

Einhandhebel fiir Grundsteuerventil SD5 mit Seilzug 1500mm
¢ aus hochwertigem Stahl mit ergonomisch geformtem Plastikgriff
* Inkl. zwei Seilzlige und Verbindungskomponenten

o Al

¢ der Hebel verfiigt liber eine Sperrfunktion
H

* weitere Langen der Seilziige verfiighar
00
€190

HSVWAL910005

Geratebetatigung Typ 11/S hydraulisch
* Passend fiir alle Frontladertypen

* extrem grofler Hebweg von 850 mm
bewirkt einen Kippwinkel bis zu 180°

e ca. 3,6 to. Zugkraft T .
¢ DU-Buchsengelagert (selbstschmierend) y

¢ Inkl. Hydraulikkomponenten bis
Frontladermitte

|_asHoLprers- ]
00
€ 680

HGBFLM000000

Umkehrgetriebe 1:2 mit '44%
Zapfwellenmuffe und Stummel
e Leistung 26,4 kW

~ * fiir Zapfwelle
r max. 540 U/min.
‘ e Drehmoment 477 Nm

« Qlviskositat SAE 90

.290/ * w. Varianten verfiigbar %3 35000
(1]

GETXXX400020

Dieseltankstation »DuraFuel Combo 1000«
* Doppelwandiger Stahl/Kunststoffbehdlter

* Inkl. Leckageanzeige, Fiillstandsanzeige & akustischer
Fiillbegrenzung

€ 990°°

SBWXXX600705

e 4x2" Gewindeanschliisse

Autom. Zapfpistole mit 6m Zapfschlauch

¢ Ansaugschlauch, Digitales Zahlwerk,
Kraftstofffilter

Leistung: 60 I/min.

Tank: 1000 Liter

* MafRe: 1100x700x1950 mm (LxBxH)
mit geschweiftem Eschenholzstiel

Zurrgurtaufroller aus
Edelstahl

e mit Schnellverstellung

¢ super einfach & bequem in der
Handhabung

¢ zum Befestigen an Fahrzeugen

* Gurtaufrollen in ca. 3 Sekunden
« verschiedene Varianten verflugbar

Art.-Nr. Ausfiihrung Abholpreis”
R e - - SBWXXX020080 Schraubhalter 29,90 €
' Kostenlose Beigahe i G0 (DSBWXXX020082
0 o Klemmschelle 32,00 €
\ Fliegl Spielzeug-Muldenkipper! ; € 245 ’
e LAyas ks (2)SBWXXX020084  Schraubhalter ausziehbar 39,00 €

Technische Angaben und Preisénderungen vorbehalten. Aktuelles finden Sie unter www.agro-center.de. Abholpreise ab Werk Kastl.
*Bruttopreise inklusive der gesetzlichen MwSt. Alle Angaben ohne Gewéhr. Preise nur solange der Vorrat reicht.

www.agro-center.at



/// Elektronik & Beleuchtung

2

Aufdenstrahler »LED«

* 220-240V

¢ Farbtemperatur 6500 K

* Farbwiedergabeindex CRI Ra > 75
e Leuchtwinkel ca. 120°

* Betriebsstunden ca. 35.000

e SchutzartIP 65

Hallenstrahler »LED«

e 100-277V/50-60Hz

¢ Farbtemperatur 5700 K

* Farbwiedergabeindex CRI Ra > 80
e Leuchtwinkel ca. 110°

¢ Lebensdauer Chip (L70) > 50.000
¢ nicht dimmbar

Art.-Nr. Lumen Bewegungsmelder Abholpreis’
ETZXXX911577 2 1 2,00€

o115 0 600 Ja 32, Art.-Nr. Ausfiihrung Schutzklasse Abholpreis’
ETZXXX911579 20 1600 Nein 22,0 €
ETZX(X911576 30 2400 T a70€  ETZXXX911640 100 Watt, 13200 Lumen IP65 164, €
ETZXXX911574 30 2400 Nein 32,0¢€ ETZXXX911641 150 Watt, 18000 Lumen IP65 199,°° €
ETZXXX911572 50 4000 Ja 51,00 € ETZXXX911642 200 Watt, 24500 Lumen IP65 210,°° €
ETZXXX911570 50 4000 Nein 49,0 € ETZXXX911619 240 Watt, 28500 Lumen IP65 270,°° €

Arbeitsscheinwerfer »LED«

Q

Elektrische Seilwinde

¢ Sicherheits-Lasthaken, -schalter & Metall-

getriebe

¢ gepriifte Ausfiihrung
¢ Anschlusswert 230 V/50 Hz
¢ Hebegeschwindigkeit bei einfachem Zug:

N8

8 m/min. doppeltem Zug: 4 m/min.
» Bedienteil-Kabellange: 1,5 m

Art.Nr. Watt Lumen uvep Abholpreis*
(D ETZXXX911551 10x 4 3600 6844E 45,00 € Art.-Nr. Ausfiihrung  Motorleistung uvp Abholpreis’
(2) ETZXXX911553 6x3 1260 _2720€ 21,50 € SBWMUE501340 250 kg 500 Watt 119;70°€ 79,°€
(3 ETZXXX911552 18 1400 _27.20€ 21,50 € SBWMUE501338 400 kg 750 Watt 159,68€ 99, €
(@) ETZXXX911557 16x1,5 3360 _32,0T€ 28,00 € SBWMUE501905 600 kg 1050 Watt 18248€ 117,°€

Alu-Riffelblechbox LED-Rohre EcoTube

 Alu-Riffelblech 1,7 mm * Lampenréhre aus Glas mit * Leuchtwinkel 210°

' Kunststoffbeschichtun, o i
» geschweifite Nahte, Edelstahl-Scharniere, g Lebensda. Chip (L70) > 50.000h
Griffe & Verschliisse * homogene Ausleuchtung * Farbwiedergabe (CRI) RA > 80

» selbsteinklappende Sicherheits-Tragegriffe * Spannung 220 -240V * Energieeffizienzklasse A++

« Staub- & spritzwassergeschiitzt * Netzfrequenz 50 - 60 Hz * Farbtemperatur 6.500 K

¢ 4 Fife mit Innengewinde

=, 0,
35/0 Art.-Nr. Ausfiihrung Schutzklasse Abholpreis’

Dosiervorrichtung fiir Big-Bags RHINO

Art.Nr. Ausfiihrung LxBxH mm Abholpreis
ETZXXX911637 Eco TUBE 1200mm 2200Im, 17W/240V 7,99 €
00
SBWXXX8T75205 500x350x 400 89,0 € ETZXXX911634 Eco TUBE 1500mm 2750Im, 21W/240V 9,99 €
SBWXXX875207 800x400x250 99,° € - -
SBWXXX875210 inkl. Gasdruckdampfer 1000 x 500 x 500 150,% € ETZXXX911632 Feuchtraum-Wannenleuchte fiir LED-R6hren 120cm 19,95 €
SBWXXX875215  inkl. Gasdruckdampfer 1250 x 500 x 500 190,° € ETZXXX911633 Feuchtraum-Wannenleuchte fiir LED-R6hren 150cm 22,99 €
n ~ % |
1] |

www.agro-center.at

Mit der Dosiervorrichtung Rhino konnen Einweg
Big-Bags miihelos dosiert/entleert werden.

» verstarkte Keilspitze - leichteres Eindringen
in das Big-Bag Gewebe

¢ garantierte Dichtheit / vollverzinkt
e Durchmesser @ 150 mm

Kostenlose Beigabe
Big-Bag 1000 kg |
90x90x 120 cm!

EINFUHRUNGS-
PREIS*

€ 99°°

SBWXXX600266

P

Futtermittel, Pellets

Diinger, Granulat

£

Salz

Saatgut

Technische Angaben und Preisénderungen vorbehalten. Aktuelles finden Sie unter www.agro-center.de. Abholpreise ab Werk Kastl.

*Bruttopreise inklusive der gesetzlichen MwSt. Alle Angaben ohne Gewahr. Preise nur solange der Vorrat reicht.



Tierzucht C Fliegl/

Abb. mit Eimer und:Schale,

nicht im Lieferumfang enthalten! ABHOLPREIS* Kalberbox grof3
oo ¢ InnenmaR (L/B/H): ¢ Drehtiiren in beide Richtun-
€ 355 160/100/106 cm gen mit zwei absperrbaren

Fressoffnungen

SBWKER102118 verzinkter Metallrahmen

inkl. einer Trankeeimerha-
terung und zwei klappbaren
Eimerhalterungen

extrem griffiger und rutsch-
sicherer GFK-Bodenrost

leicht zu reinigende Seiten-

wiinde aus PVC-Panels ¢ Fahrvorrichtung optional
Iglu: erhaltlich
2000x 1500 x 1350 mm (Lx Bx e extra grole Gummirader und )
Zaun: Klapperiffe an Vorderseite « Transport mit Palettengabeln
1500 x 1100 x 960 mm (Lx B x H) moglich
Kalberiglu »Masterplus« :
Umzéunung Kélberiglu | € 599
; SBWKER102127
« Feuerverzinkter Zaun mit e Aus glasfaser\_/erstérktem Kunststoff | Vorteile
Vertikalstreben (GFK) auf Basis von Polyester-Harz B - - Kalb liegt nicht direkt auf dem Boden,
« Hohe Stabilitit u. UV-Bestandigkeit k SR somit wirmer und trockener
« Zaun und Hiitte konnen ineinander (02 SEIREL L DRI - . - Einzelhaltung sorgt fiir gesunde &
geklappt werden ¢ Hohe Kélte- und Hitzebestandigkeit ¢ leistungsstarke Kalber
. . . . . ¥ o - Viel frische Luft, aber keine Zugluft
D_urch yollgummlrelfen ohne Kllmaregullerqu ohne Zugluft durch - Von Krankheltskelmen abgeschirmt
Hilfsmittel versetzbar optimales Beliiftungssystem
e Zuriicksetzbare Drehtiir mit zwei Fress- « Einfache Reinigung und verbesserte
6ffnungen und Flex-Schiene Hygiene durch glatte Innenflachen
zur Montage von Zubehor

—————————————————————— Koderstation aus Kunststoff - "BLOC BOX"
¢ Inkl. bodenebene Schwelle & Hand

griffset zum Anheben ' P @] ¢ mit Schliissel verriegelbar
) . . . . ] « fir Koderblocke
* Inkl. einer Trankeeimerhalterung : Kostenlose Beigabe i e
und zwei Eimerhalterungen A Trdankeeimer transparent! Getreidekoder und Pasten € 699
————————————————————————————————————— e 225x185x95mm SBWKER200117
Trankebecken aus Edelstahl Trankebecken emailliert Rattenbekdmpfungsko- Melkmaschinenoél 5 |
mit ROhW&ntil E21 - ROhr\Ient" 651 del' 3000g * Bestes Viskoseverhal-
* groRer Wasserdurchfluss « emaillierte Trinkschale aus Grauguss « Difethialone mit Bitrex ten - 68 bei 40° C
¢ Fassungsvermogen 5 | * Beckenvolumen 1,7 Liter e Firlnnenrdume & Aufen "\
* nichtrostender Edelstahl fiir beste * Rohrventil aus Messing :

Wasserhygiene
e 4-Punkt-Befestigung

Durchflussmenge 8 Liter/min.
bei 3 bar Leitungsdruck

€ 49

SBWKER200127

€ 18°°

SBWKER100513

€ 499

SBWKER100153

€ 292

SBWKER100162

€ 295

SBWKER100271

IPCam 360 FHD - 10 W
Sichtfeld horizontal 355° & vertikal 90°

exzellente Bildqualitat mit 2 Megapixeln
und lichtstarker 4-fach-Zoom-Optik

30 Meter Nachtsicht durch 6 Infrarot-LEDs

Fernsteuerung und Zugriff weltweit per App oder Browser von
mehxeren Endgeraten gleichzeitig

Korbventilator fiir Milchvieh 230 V

¢ Hohere Milchproduktionsresultate

¢ Bessere Luftzirkulation
¢ Weniger Hitzestress fiir die Kiihe
¢ Niedrige Gerduschkulisse

Bewegungserkennung: automatischer Auf-
nahme-Start auf SD-Karte,

Uberwachung von Haus, Hof und Stall: Li-
vestreaming, Schnappschiisse, Bewegungs-

Art.-Nr. Ausfiihrung  Durchmesser @ Leistung bei 0 Pa  Drehzahl Abholpreis* meldung, Alarm

SBWXXX210030 280 Watt 500 mm 8.660 m*/h 140 min-1 220, € « Ubertragungsart LAN / WLAN

SBWXXX210070 420 Watt 630 mm 9.350 m¥/h 875 min-1 270, € * Spannung 12V

SBWXXX210072 530 Watt 710 mm 13.300 m¥h 900 min-1 350, € « Schutzart IP66

SBWXXX210000 1300 Watt 1300 mm 48.500 m*/h 515 min-1 446,°€
Kélbertaxi 860 x 600 x 355 mm (LxB xT) Kratzbiirste halbrund Heu- & Strohfeuchtemesser
* Verzinkte Mulde « fiir Fell-Reinigung und Pflege » 500 mm Messlanze € 900
* Wandstérke 1,25 mm = « fiir Rinder, Kélber, Pferde, Ziegen « Temperatur von 0-100 C° S UL
* Fassungsvermogen: 90 | 1 5000 e (BxHxT)22x50x9cm 0 * Messbereich von 9-70 % ‘
* Traglast 100 kg SBWXXX900090 « Borsten 5 cm aus Polyamid * Akkustischer Alarm

SBWKER100270

Technische Angaben und Preisénderungen vorbehalten. Aktuelles finden Sie unter www.agro-center.de. Abholpreise ab Werk Kastl. .
*Bruttopreise inklusive der gesetzlichen MwSt. Alle Angaben ohne Gewahr. Preise nur solange der Vorrat reicht. WWW-agro center- at



Weltneuheit! - verteiler mit Schiitzdiisen fiir mehr Nachhaltigkeit

I

Fliegl Giilleinjektor zum Nachriisten

Neben allen Vorteilen die unser bewahrter Schleppschuhverteiler mitbringt, Ab sofort gibt es unseren kompakten Schlitzschuhverteiler in verschiedenen
liberzeugt unsere Neuheit, der Scheibenschlitzverteiler mit einem kleinen Unter- Breiten bis 9 m. Dank der leichten Bauweise ist er herstellerunabhéngig an allen
schied. Was nach einer minimalen Verdnderung aussieht, zeigt in der Praxis grofle Féassern nachriistbar und kann auf verschiedensten Bodenarten eingesetzt
Wirkung. Schrag angeordnete, einstellbare Scheiben an den Schlitzdiisen sorgen werden.

mit einem Schlitz in den Boden fiir eine gezielte Plazierung der Giille unterhalb der

Art.Nr. Breite Abgénge Einfithrungspreis*
Grasnarbe und reduzieren damit wertvolle Nahrstoffverluste. RELE o
Diese weltneue Art der Giilleausbringung ist besonders effektiv, da die Nahrstoffe GFZUSG100600 6 Meter 2 18.900€
dank dem nah an den Wurzeln angebrachten Diinger nicht verloren gehen und GFZUSG100605 7,5 Meter 30 22.500€

GFZUSG100610 9 Meter 36 25.000 €

vollsténdig durch die Pflanzen aufgenommen werden kénnen.

Giilleseparator @ Fillgreifer »Krokodil-PLUS « m

Geld sparen und die Umwelt schonen - Fliegls Splitterfreies Schneiden garantiert - der Fallgrei-

Giilleseparierer bringt die entscheidenden Vor- fer Krokodil-Plus ist Das effekt_i_ve Werkzeug zum
teile! Trennen Sie Ihre Giille in feste und fliissige Beschneiden von Asten und Baumen. Geformt aus

Bestandeteile, um Diinngiille homogenisiert auszubringen und hochwertigem Stahl HB 450 garantiert er eine schnelle Ernte

die geruchlose, feste Phase problemlos zu lagern. von kleinen Baumen, Strauchern oder Plantagen. Die vielfaltigen

S Einsatzbereiche im Geldnde, auf Hangflachen, Sumpfgebieten
> Fragen Sie uns! oder in der Landschaftspflege machen ihn zu einem wichtigen
it Allrounder fiir Gértner, Landwirte und Lohnunternehmer.

Schneid-@ Offnungsweite Baggerklasse Eigengewicht
FGRFLM100200 200 mm 650 mm 3-81t0. 200 kg 3.160,00 €
FGRFLM100300 300 mm 940 mm 4-10 to. 320 kg 3.940,00 €
FGRFLM100500 500 mm 1360 mm > 10 to. / Teleskopl. 950 kg auf Anfrage €

Versandkosten: 4,90 EUR + MwSt. (Deutschland) und 5,90 € + MwSt. (Osterreich) bis zu einem Paketgewicht von 45
kg. Zustellungen iiber 45 kg sowie die vom jeweiligen Transportunternehmen vorgeschriebenen Paketmafe (z.B. liber
1,50 m Lange/max. GurtmafR von 3,30 m) werden gesondert berechnet. Spedition innerhalb Deutschland 70,00 €
inkl. MwSt. bei Sperrgut 139,00 €/205,00 € inkl. MwSt. nach Osterreich 95,00 € inkl. MwSt. bei Sperrgut 155,00
€/260,00 € inkl. MwSt. Natiirlich liefern wir auch per Nachtexpress (Versandkosten auf Anfrage).

Lust auf mehr Fllegl°

Fordern Sie unsere

@ SteelDeals

an!

zu hlagh Preisen

Technische Details:

@ Gerateprogramm

¢ 1-Mann-Aufbau in nur max. 15 Minuten - Anbaugerite fiir den vielseitigen Einsatz

* Grofe Durchlaufleistung (einstellbar)

¢ SerienmafRig mit:
- Elektromotor 5,5 kW & Elektromotor 3,0 kW (Pumpe)
- Stapleraufnahme

(3) Hauptkatalog
- Giill hnik, Fah bau, Forst, Tierbedarf uvm.

(4) Bavatec Produktkatalog
- professionelle Anbaugerite fiir Bagger

Ulieferung ins Ausland und andere Lieferarten sind ausgeschlossen. Gutscheincode Herbst2020 eingeben.

Optional: Schaltschrank, Ansaug- & Uberlaufschlauch, Auf-
baugestell mit hohenverstellbaren Fiien, Schiittwand, Hubge-
stell mit Winde fiir Pumpe

] Fliegl Agro-Center GmbH ¢ _ Tel: +49 (0) 8671/9600-0 Christoph Lobentanzer:

Maierhof 1 - D-84556 Kastl w3 Mo.-Fr. 7:30 - 18:30 Uhr 06642255012

@ . Savon 8:00 - 12:00 Uhr christoph.lobentanzer@agro-center.at
+++ Technischer Berater, Johann Breu: +49 (0) 8671/9600 409 +++ E-Mail: info@agro-center.de

@ WhatsApp Service unter +49 (0) 8671 96 00 - 777

= }'T:0 Erleben Sie unsere Produkte im harten Einsatz

www.agro-center.at



